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I. Allgemeines 


2519 Sir George Thomson. Physics and technology. Atomics 7, 403—407, 1956, 
Nr. 11. (Nov.) 


2520 Franz Wever und Max Hempel. Forschung und Nachwuchsausbildung in 
der UdSSR. Eindriicke von einem Besuch in Moskau und Leningrad. Mitt. Max- 
Planck-Ges. 1957, Nr, 1, (Febr.) S. 27—34. (Diisseldorf.)! 


2621 *Nachrichtentechnische Fachberichte. Beih. der NTZ Band 5 der NTZ. 64 S- 
u. 111 Abb., herausgegeben von Johannes Wosnik; Verlag Friedr. Vieweg & 
Sohn, Braunschweig, DIN A 4; kart. 12,— DM enthalt: (Probleme der Halb- 
leitertechnik.) Tagung des FA Halbleiter der NTG am 5. und 6. April 1956 in 
Mainz. 

2522 Richard Kuhn. Professor Dr. Walther Bothe +. Mitt. Max-Planck-Ges. 
1957, Nr. 1, (Febr.) S. 2—5. (Heidelberg, Max-Planck- Ges.) 


2623 J. ¥. Heard. Prof. C. A. Chant. Nature, Lond. 179, 71, 1957, Nr. 4550. 
(12. Jan.) 


2524 4H. Chappuzeau. Dr. Giinther Jobst +. Elektron. Rdsch. 10, 342, 1956, Nr. 12. 
(Dez.) 


2525 E. Ruekensteiner. Robert Kienbéck +. Rontgen- u. Lab. Praxis 8, 89—92. 
1955, Nr. 4. (Apr.) (Innsbruck.) 
2526 Walther Kossel +. Allg. Warmetech. 7, 151, 1956, Nr. 7. 


2527 Ludwig Weickmann. (edéchinisrede fiir Geheimrat Prof. Dr. August 
Schmauss, gehalten am 16. November 1954 in Miinchen. Met. Rdsch. 8, 1—6, /954, 
Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Bad Kissingen.) 


2528 UH. Zierl und M. Schlegel. Verédffentlichungen von A. Schmauss 1948— 1954. 
Mit Nachtrdégen zum Verzeichnis der Veréffentlichungen bis 1947 in Met. Rdsch. 4, 
170, 1946/47. Met. Rdsch. 8, 6—7, 1955, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) 


2529 P. Kriker. Professor Dr. med. G. Schulte, Recklinghausen +. Réntgen- 
blatter 7, 385, 4144—415, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Essen.) 


2530 S. Russ. Professor Frederick Soddy, F.R.S, 1877—1956. Brit. J. Radiol. 
29, 584, 1956, Nr. 347. (Nov.) 


2531 WL. Weickmann. Dr. Gustav Swoboda+. Met. Rdsch. 9, 193—194, 1956, 
Nr. 11/12. (Nov./Dez.) V. Weidemann. 
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/2532—2550 J. Allgemeines Bd. 37, 3 


2532 E. Lange. Kasimir Fajans zum 70. Geburtstag. Z. Elektrochem. 61, 


773—774, 1957, Nr. 7. (31. Aug.) Beggerow. 


2533 S. Wintergerst. Ludwig Féppl zum 70. Geburtstag. Forsch. IngWes. (B) 23, 
4—2, 1957, Nr. 1/2. 


2534 W. Kleen. Prof. Dr. W. Schottky 70 Jahre. Frequenz 10, 270—271, 1956, 
Nr. 8. (Aug.) 


2535. Professor Fritz Schréter zum 70. Geburtstag. Elektron. Rdsch. 11, 25—26, 
1957, Nr. 1. (Jan.) 


2536 Walter Gerber. Prof. Dr. phil. Fritz Schréter. Tech. Mitt. schweiz. Telegr.- 
u. Teleph. Verw. 34, 481—482, 1956, Nr. 12. (Dez.) 


2537 Rudolf Jobst. Zum 70. Geburtstag von Dr. August Sonnefeld. Mschr. Fein- 
mech. Opt. 73, 259—260, 1956, Nr. 9. (Sept.) 


2638 Theodor Hammerich. Ernst Terres zum 70. Geburtstag. BrennstChemie 38, 
1, 1957, Nr. 1/2. (9. Jan.) 


2539 RR. Feldtkeller. Prof. Dr. phil. Dr.-Ing. E. h. Julius Wallot 80 Jahre alt. 
Elektrotech. Z. (A) 77, 568, 1956, Nr. 16. (11. Aug.) 


2540 H. Friihauf. Feierstunde zum 75. Geburtstag von Nationalpreistrdger Dr. phil’ 
Dr. Ing. E. h. Heinrich Georg Barkhausen. Nachrichtentechnik, Ber]. 7, 29—30, 
1957, Nr. 1. (Jan.) 


2541 Thomas Alva Edison zum Gedenken. Lichttechnik, Berl. 9, 68—71, 1957, 
Nr. 2. (Febr.) , 


2542 Ernst Missler. Heinrich Hertz zu seinem 100. Geburtstag. Dtsch. Elektro- 
tech. 11, 54—58, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Weida.) 


2643 Fritz Riegels. Ludwig-Prandtl-Gedéchtnisvorlesung. Mitt. Max-Planck-Ges. 
1957, Nr. 1, (Febr.) S. 19—21. (Géttingen.) 


2544 Festveranstaltung des Deutschen Réntgen-Museums am 19. Marz 1955 in 
Remscheid-Lennep zu W. C. Réntgens 110. Geburtstag. Réntgenblatter 8, 121—125, 
1955, Nr. 4. (Apr.) 


2545 KE. Riichardt. Zur Erinnerung an Wilhelm Wien bei der 25. Wiederkehr seines 
Todestages. Naturwissenschaften 42, 57—62, 1955, Nr. 3. (Febr.) (Miinchen.) 


2546 Erinnerung an die Entdeckung der Uranspaltung. Ansprachen von Max 
v. Laue, Otto Hahn und Fritz Strassmann. Mitt. Max-Planck-Ges. 1957, Nr. 1, 
(Febr.) S. 8—18. 


2547 Walter Ostwald. Rudolf Diesel und die motorische Verbrennung. Abh. dtsch. 
Museum 24, 1956, Nr. 2, S. 1—42. H, Ebert. 


2648 Award of the 1957 James Watt International Medal to Professor Dr. Ing. 
Walther Bauersfeld. Chart. mech. Engr. 4, 60—61, 1957, Nr. 2. Febr.) 


Matirnepetin ge lathes fiir Prof. Eggert. Photogr. Korr. 91, 59, 1955, Nr. 4 
ie. , 


2550 Wosnik. Gauss-Weber-Medaille fiir Richard Feldtkeller und Werner Kleen 


am 19. 2. 1955. Fernmeldetech. Z. 8, 245, 1955, Nr. 4. (Apr.) Weidemann. 
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2551 Wosnik. Ehrungen fiir Hermann v. Siemens — Verleihung der Siemens- 
Stephan-Gedenkplatte 1954 am 14. 1. 1955. Fernmeldetech. Z. 8, 245, 1955, Nr. 4. 


(Apr.) 


2552 Képpen. Prof. Dr. rer. nat. Jonathan Zenneck, ein Bahnbrecher der Funk- 


iechnik. Nachrichtentechnik, Berl. 6, 472, 1956, Nr. 10. (Okt.) 


2553 KR. Haase und W. Jost. 50 Jahre Nernstscher Wéarmesatz. Naturwissen- 
schaften 43, 481—486, 1956, Nr. 21. (Nov.) (Aachen, T. H., Inst. Theor. Hiittenk. 
Phys. Chem.; Gottingen, Univ., Inst. phys. Chem.) 


2554 Heinz F.Friederichs. Johann Konrad Friederich und durchdringende i 


Strahlen im Jahre 1826. Rontgenblatter 8, 118—121, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Frank- 
furt/Main.) 


2555 Hans Sechimank. Hundert Jahre Teilchennatur der Elektrizitdt. Strahlen 
therapie 97, 3—16, 1954, Nr. 1. (Mai.) (Hamburg.) ‘ 


2556 Sir Joseph Thomson. Cathode rays. Abdruck des Vortrages vom 30. April 
1897. Research, Lond. 9, 450—454, 1956, Nr. 12. (Dez.) V. Weidemann. 


2657 =Tatigkeitsbericht der Maz-Planck-Gesellschaft zur Férderung der Wissen- 
schaften e. V. fiir die Zeit vom 1. 4. 1954 bis 31. 3. 1956. Naturwissenschaften 43, 
545— 580, 1956, Nr. 24. (Dez.) 


2558 Von der Forschungstitigkeit der Eidg. Materialpriifungs- und Versuchs- 
anstalt. Eine Ubersicht tiber die im Jahre 1955 durch die EMPA zum Abschlup 
gebrachten und neu aufgenommenen Forschungsarbeiten. Schweiz. Arch. angew. 
Wiss. 22, 209—212/241—244, 1956, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) 


2559 National Physical Laboratory, Teddington. Report for 1955. Nature, Lond. 
179, 135—136, 1957, Nr. 4551. (19. Jan.) Weidemann, 


2560 Verein Deutscher Ingenieure, Hundertjahrfeier vom 12. bis 15. Mai 1956 in 
Berlin. Chem.-Ing.-Tech. 28, 593—594, 1956, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) 


2561 H. Thirring. Sireiflichter von der fiinften Weltkraftkonferenz. Atomkern- 
energie 1, 268—270, 1956, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) 

2562 Moskauer Atomkonferenz vom 14. bis 22. Mai 1956. Atomkernenergie 1, 
271—272, 1956, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) 

2563 Werner Kliefoth. Von der 21. Jahresversammlung des Verbandes Deutscher 
Physikalischer Gesellschaften in Miinchen. Atomkernenergie 1, 359—360, 1956, 
Nr. 10. (Okt.) 

2564 P. Weinzierl. Iniernationale Konferenz tiber Kernreaktionen in Amsterdam 
vom 2. bis 7. Juli 1956. Atompraxis 2, 415—417, 1956, Nr. 11 (Nov.) und 3, 
68—70, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Wien.) 


2565 Fiinfte Weltkraftkonferenz, Wien 1956. Technik, Berl. 11, 759—760, 1956, 
Nr. 11. (Nov.) 

2566 Hi. Stier. Die Beschliisse der VIII. Vollversammlung des CCI R in Warschau. 
Nachrichtentechnik, Berl. 7, 21—28, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Berlin, Lab. Rundfunk 
und Ferns.) 

2567 XK. Brack und H. Endert. Hin Besuch der Ausstellung ,,Atomenergie fiir den 


Frieden“. Feingerate Technik 6, 49—53, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Berlin.) 
He Ebert: 
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2568—2585 : I, Allgemeines Bd. 37, 3 


2568 HH. Zill. Die 4: internationale Ausstellung und Conferenz ,,Instruments and 
Measurements‘: in Stockholm. Feingerate Technik 6, 80—82, 1957, Nr. 2. (Febr.) 
(Jena.) 


2569 Alfred Rachel und Paul Jacottet. Die 16. Tagung der Internationalen Hoch- 
spannungskonferenz. Allgemeiner Verlauf der Tagung. Elektrotech. Z. (A) 77, 
546—547, 1956, Nr. 16. (11. Aug.) 


2570 Zsehekel. Bericht iiber den internationalen Kybernetik-KongreB in Namur. 
Elektron. Rdsch. 10, 260—262, 1956, Nr. 9. (Sept.) 


2571 Society of Chemical Industry. Symposium iiber Epoxyd-Harze von der 
Plastics and Polymer Group, London, 11. bis 13. April 1956. Angew. Chem. (A) 
68, 524, 1956, Nr. 16. (21. Aug.) 


2572 Symposium iiber Angewandte IR-Spektroskopie, London, 9. bis 10. April 
1956. Angew. Chem. (A) 68, 527, 1956, Nr. 16. (21. Aug.) H. Ebert. 


2573 6. International Symposium on Combustion vom 19. bis 24. August 1956. 
Angew. Chem. (A) 68, 682, 1956, Nr. 21. (7. Nov.) 


2574 Deutsche Gesellschaft fiir Metallkunde — Stutigart am 17. und 18. September 
1956. Angew. Chem. (A) 68, 710—712, 1956, Nr. 22. (21. Nov.) 


2575 Europdische Konferenz iiber Elektronenmikroskopie in Stockholm vom 17. 
bis 20. September 1956. Angew. Chem. (A) 68, 713—714, 1956, Nr. 22. (21. Nov.) 


2576 G. Ruppel. [SO-Konferenz fiir AbfluB- und DurchfluBmessungen, Brennst.- 
Warmekr. 8, 394, 1956, Nr. 8. (Aug.) 


2577 J. Bohm. Pariser Tagung fiir rationelle Dampjwirtschaft. Brennst.- 
Warmekr. 8, 394—395, 1956, Nr. 8. (Aug.) 


2578 Die 38. Tagung der Deutschen Rénigengesellschaft vom 30. September bis 
4, Oktober 1956 in Berlin. Réntgenblatter 9, 373—376, 1956, Nr. 11. (Nov.) 


2579 Bericht iiber die 36. Tagung der Deutschen Réntgengesellschaft vom 5. bis 
8. Sept. 1954 in Wiesbaden. Verh. dtsch. Rontg. Ges. 37, 1—59, 1955, Beiheft 
enthalten: Fortschr. Rontgenstr. 81, nach S. 882, 1954. 


2580 M. Ebert und A. Howard. Strahlenbiologie 1954. Symposium of Radio- 
biology of Liege, 30. 8. bis 1. 9. 1954. Fortschr. Rontgenstr, 82, 534—541, 1955, 
Nr. 4. (Apr.) (London, Hammersmith Hosp.) 


2581 Gudmund Borelius and Erik Rudberg. Report from the conference of the 
Swedish National Committee for Physics in 1955. Ark. Fys. 11, 101—135, 1956, 
Nr. 2. (26. Nov.) 


2582 J.B. Adams. The CERN Symposium 1956. I. Nuclear Instrum. 1, 2—9, 
1957, Nr. 1. (Jan.) (CERN, Proton Synchrotron Div.) 


2583 G. F. von Dardel. The CERN Symposium 1956. II. Nuclear Instrum. 1, 
10—16, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Geneva, CERN.) 


2584 Arne Lundby. The CERN Symposium 1956. III. Nuclear Instrum. 1, 
17— 20, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Geneva, CERN.) 


2585 Proceedings of the CERN Symposium 1956. I. and II. Nuclear Instrum. 1, 
21—30, 1957, Nr. 1. (Jan.) Weidemann. 
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1958 I. 3. Biographisches 2586—2602 


2586 The Calder Works Nuclear Power Plant. The British Nuclear Energy 
Conference, Westminster, vom 22. bis 23. Nov. 1956. Nature, Lond. 179, 68—71, 
1957, Nr. 4550. (12. Jan.) 


2587 Physics of nuclear fission. Symposium in Ontario|Canada, Mai 1956. 
Nature, Lond. 179, 76, 1957, Nr. 4550. (12. Jan.) 


2588 Bombardment of the earth by meteors. Geophys. Diskussion d. Royal Astr. 
Soc., London, 16. Nov. 1956. Nature, Lond. 179, 121—124, 1957, Nr. 4551. 
(19. Jan.) 


2589 Radio wave propagation. International Colloquium in Paris vom 17. bis - 
21. Sept. 1956. Nature, Lond. 179, 354—356, 1957, Nr. 4555. (16. Febr.) 


2590 Proceedings of the International Conference on Semiconductors Amsterdam 
29. 6. bis 3. Juli 1954. Physica, ’s Grav. 20, 801—11388, 1954. 


2591 Nuclear reactions, Amsterdam, July 2 — 7, 1956. Physica, ’s Grav. 22, 941. 
bis 1196, 1956, Nr. 11. (Nov.) 

2592 H. A. Bethe. General introduction. (Amsterdam, Nuclear Reactions Conf. 
1956.) Physica, ’s Grav. 22, 941—951, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Ithaca, USA Cornell, 
Univ., Lab. nucl. Stud.) 


2593 LL. Rosenfeld. Conclusions. Physica,’s Grav. 22, 1115—1123, 1956, Nr. 11. 
(Nov.) (Manchester, Univ., Dep. theor. Phys.) V. Weidemann. 


2594 Proceedings of the international conference on electron transport in metals 
and solids, held at the National Research Laboratories, Ottawa, September 10 — 14, 
1956. Canad. J. Phys. 34, 1171—1423, 1956, Nr. 12 A. (Dez.) Weidemann. 


2595 RK. Lehmann. Le Ile Congrés international d’ Acoustique, Cambridge (Etats- 
Unis), 17 au 24 juin 1956. Rev. Son 1956, S. 246, Nr. 43. (Nov.) 


2596 M. Hildred Blewett. CERN symposium on high-energy accelerators and pion 
physics. Phys. To-day 9, 1956, Nr. 11, (Nov.) S. 18—22. 


2597 WR. Sher and N. Corngold. Resonance absorption conference, 24. bis 25. Sept. 
1956 in Brookhaven. Phys. To-day 9, 1956, Nr. 12, (Dez.) S. 50—52. (Brookhaven 


Nat. Lab.) 


2598 Third temperature symposium. Tech. News Bull. U. S. Bur. Stand. 39, 
22—23, 1955, Nr. 2. (Febr.) 


2599 Symposium: The design of machines to simulate the behavior of the human 
brain. IRE-National Convention 1955. Trans. Inst. Radio Engrs, N.Y. EC-5, 
240—255, 1956, Nr. 4. (Dez.) 


2600 &.B. Armstrong and A. Dalgarno. The airglow and the aurorae. A sympo- 
sium held at Belfast in September 1955. Spec. Suppl. to J. atmos. terr. Phys. 5, 
1955, 420 S. (Belfast, Queen’s Univ.) ; 


2601 Colloque National sur VOptique moléculaire et la Physicochimie structurale. 
Cah. Phys. 1956, Nr. 71/72, (Juli/Aug.) S. 47—72. 


2602 Colloque International sur la Luminescence des corps cristallins anorgani- 


ques. J. Phys. Radium 17, 609—830, 1956, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) 
j Weidemann. 
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2603—2610 I. Allgemeines 


0 Aa Se 


2603 Proceedings of the International Conference of theoretical Physics in Kyoto 
und Tokyo vom 18. bis 23.9. 1953, I—X XVIII u. 1—942. Herausgeber: I. Imai 
Tokyo 1954. 


2604 S. Schohe. Ausbildungsfragen auf dem Gebiete der Kernphysik, der Kern- 
technik und ihrer Anwendung. Atompraxis 2, 286—287, 1956, Nr. 8. (Aug.) 
(Wurzburg, Balthasar Neumann-Polytech.) He ebe rite 


2605 WH. Greinacher. Uber das Gewicht bewegter Kérper. Math.-naturw. Unterr. 
10, 104—110, 1957/58, Nr. 3. (1. Juli.) (Bern.) Das dynamische Gewicht wird 
berechnet fur eine Kugel, die (a) auf einen reflektierenden Boden fallt, (b) zwischen 
zwei horizontalen Ebenen hin und her reflektiert wird, (c) sich in pendelnder 
Wurfbewegung befindet. Es werden die Modifikationen untersucht, die’ ein- 
treten, wenn (a) die Reflexion unvollkommen ist, (b) die Beriihrungsdauer bei 
der Reflexion endlich ist, (c) die Inhomogenitat des Schwerefeldes beriicksichtigt 
wird. E. Saur. 


2606 W. Kroebel. Eine einfache elektrische Methode zur direkten Messung der 
Lichtgeschwindigkeit zur Anwendung in Vorlesungen und Praktika. Optik, Stutt- 
gart 14, 353—360, 1957, Nr. ‘7/8. (Juli/Aug.) (Kiel, Inst. angew. Phys.) Zur 
Messung der Lichtgeschwindigkeit wird eine Glimmlampe mit 3 MHz und einer 
Tiefe von 50% moduliert. Das von der Lampe ausgehende Licht wird iiber eine 
Spiegelanordnung, die zwei verschieden lange Lichtwege zu wahlen gestattet 
auf eine Photozelle abgebildet. Die verstarkte Photozellenspannung wird dem 
WEHNELT-Zylinder eines Kathodenstrahloszillographen zugefihrt. Der die 
Glimmlampe modulierende Generator steuert zugleich eine Verstarkeranordnung, 
aus derzwei um 90° in der Phase verschobeneWechselspannungen gewonnen werden, 
die den beiden Plattenpaaren des Oszillographen zugefiihrt werden und auf dem 
Schirm eine kreisférmige Leuchtspur der gleichen Frequenz erzeugen. Durch 
die auf den WEHNELT-Zylinder wirkende Photozellenspannung wird die Kreis- 
bahn etwa zur Halfte unterdriickt. Bei Verlangerung des Lichtweges (~ 10 m) 
erfahrt die am WEHNELT-Zylinder wirkende Spannung eine durch die langere 
Laufzeit des Lichts bewirkte Phasenverschiebung, die eine Verdrehung der 
Leuchtschirmspur zur Folge hat. Aus der Winkelverschiebung kann bei bekannter 


'Frequenz und Lichtweglange c direkt bestimmt werden. Der MeBfehler ist < 1%. 


Wienecke. 
2607 WHans-Rudoli Schwarz. Ein Verfahren zur Stabilitdtsfrage bei Matrizen- 


Eigenwertproblemen. Z. angew. Math. Phys. 7, 473—500, 1956, Nr. 6. (25. Nov.) 
(Zurich, EK. T. H., Inst. angew. Math.) 


2608 Nobutaka Ito. A remark on convergence factor. Progr. theor. Phys., Kyoto 
12, 809—810, 1954, Nr. 6. (Dez.) (Kyoto, Yamashino High School.) 


2609 Stefan Bergman. Multivalued harmonic functions in three variables. Com- 
mun. pure appl. Math. 9, 327—338, 1956, Nr. 3. (Aug.) (Stanford Univ.) 
Weidemann. 


2610 Adolf Giger. Ein Grenzproblem einer technisch wichtigen nichtlinearen 
Differentialgleichung. Z. angew. Math. Phys. 7, 121—129, 1956, Nr. 2. (25. Marz.) 
(Ziirich, E. T. H., Inst. Hochfrequenztech.) Behandelt wird d20/dt? + ad@/dt + 
sin@ = B die Gleichung eines durch fliissige Reibung gedampften Pendels, der 
Phasenverschiebung zwischen dem Rotor eines Synchronmotors und seinem 
Drehfeld oder der Frequenz der Synchronisation eines Hochfrequenzgenerators 
durch eine fremde Frequenz mit Hilfe einer Gegenkopplung. 


V. Weidemann. 
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1958 _ I. 4. Unterricht. 5. Mathematik 2611—2621 


2611 Jacques Tillieu, Jean Baudet et Jean Guy. Tables d'intégrales a deux 
centres. J. Phys. Radium 18, 455—458, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Paris, Fac. Pharmacie, 
Lab. Phys. moléc.) Bei der mathematischen Beschreibung der Eigenschaften 
von Molekiilen (z. B. der magnetischen Suszeptibilitat, der Energieverhaltnisse, 
der elektrischen Polarisierbarkeit, des Dipolmomentes u. a.) treten die im Titel 
genannten Integrale auf. Fiir mehrere Integrale werden in Tabellenform Aus- 
driicke angegeben, die eine rasche numerische Berechnung erlauben. Ferner 
; +1 1/2 —b, 
werden Gleichungen zur Berechnung des Integrals fi Le (1-7) e du 


wo n eine ganzzahlige positive Zahl bedeutet, angegeben. O. Fuchs. 


2612 RK. Tadenuma. Co-ordinate perturbation method. Bull. electrotech. Lab., 
Tokyo (jap.) 21, 62—65, 69, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Diese 
Methode vermeidet die Schwierigkeit des Porncargeschen Verfahrens zur Be- 
stimmung einer periodischen Lésung eines Differentialgleichungssystems erster 
Ordnung mit Parameter e in dem Fall, daf8 die Lésung nullter Ordnung eine 
Singularitat enthalt. (Nachd. Zfg.) V. Weidemann. 


2613 Leifur Asgeirsson. Some hints on Huygens’ principle and Hadamard’s 
conjecture. Commun. pure appl. Math. 9, 307—326, 1956, Nr. 3. (Aug.) (Reyk- 
javik, Univ. Iceland.) 


2614 Avron Douglis. A criterion for the validity of Huygens’ principle. Commun. 
pure appl. Math. 9, 391—402, 1956, Nr. 3. (Aug.) 


2615 Joseph Lehner. An unsymmetric operator arising in the theory of neutron 
diffusion. Commun. pure appl. Math. 9, 487—497, 1956, Nr. 3. (Aug.) (Los 
Alamos, Univ. Calif., Los Alamos Sci. Lab.) 


2616 L. E. Payne. New isoperimetric inequalities for eigenvalues and other physical 
quantities. Commun. pure appl. Math. 9, 531—542, 1956, Nr. 3. (Aug.) (Univ. Md., 
Inst. Fluid Dynam. Appl. Math.) 


2617 HH. F. Weinberger. Upper and lower bounds for eigenvalues by finite diffe- 
rence methods. Commun. pure appl. Math. 9, 613— 623, 1956, Nr. 3. (Aug.) (Univ. 
Md., Inst. Fluid Dynam. Appl. Math.) 


2618 M.M. Ssmirnow. Uber die Integration eines Systems von Differential- 
gleichungen. Appl. Math. Mech., Leningr. (russ.) 19, 127—128, 1955. (Orig. russ.) 


2619 D. D. Klowsskij. Das graphisch-analytische Approximationsverfahren zur 
Herleitung von Frequenzcharakteristiken eines linearen Systems aus der Ubergangs- 
funktion. J. tech. Phys., Moscow (russ.) 25, 333—338, 1955, Nr. 2. (Orig. russ.) 
Weidemann. 
2620 A. WDarré. Abfragen magnetischer Speicher ohne Informationsverlust. Fre- 
quenz 11, 19—27/38—42, 1957, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) Es werden verschiedene 
Methoden beschrieben. Im Transfluktor wird die Information doppelt gespeichert 
und vor dem Abfragen ibertragen, das Prinzip ist auch auf ferroelektrische 
Materialien anwendbar. Bei einem Ringkern mit magnetischen Vorzugsrichtungen 
federt der Vektor der Magnetisierung nach dem Ende des Abfragevorgangs 
wieder in die Ausgangsstellung zuriick. Ringkerne mit diametralen Bohrungen 
sind nur geeignet zum Abfragen von Schieberegistern, nicht dagegen von 
Speichermatrizen. V. Weidemann. 
2621 ¥. Weitzseh. Traditionelle Aussagelogik und elektronische Rechen- und 
Schaltanlagen. Elektron. Rdsch. 10, 331—334, 1956, Nr. 12. (Dez.) Die sechzehn 
méglichen dritten Aussagen, die sich aus zwei unabhangigen, nicht vertausch- 
baren Aussagen ergeben kénnen, werden mit den in der Logik tblichen Wort- 
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definitionen erértert, daraus folgende Satze abgeleitet und eine Rickfihrung 
auf ,,und“, ,,oder‘‘ und ,,Negation‘‘ vorgenommen. In Beispielen werden ent- 
sprechende Schaltungen dargestellt. V. Weidemann. 


2622 W. Renwick. A magnetic core matrix store with direct selection using a mag- 
netic core switch matrix. Suppl. Nr. 7 zu Proc. Instn elect. Engrs (B) 104, 436—444, 
481—482, 1957. (Cambridge, Univ. Math. Lab.) Die normale Matrixschaltung von 
magnetischen Ringkernspeichern besitzt den Nachteil, daf die Information 
eines Kernes beim Abfragen verloren geht. AuBerdem entsteht eine gewisse 
Unsicherheit der Ausgangssignale durch unerwinschte Storsignale derjenigen 
Ringkerne, die beim Abfragen von dem halben Abfragestrom durchsetzt werden. 
Mehrere vorgeschlagene Verfahren zur Abfragung ohne Zerstérung der Infor- 
mation erfordern einen bedeutenden schaltungstechnischen Aufwand. Vf. be- 
schreibt ein Verfahren mit ,,direkter Wahl‘‘, das zwar auch eine umfangreichere 
Schaltung erfordert, die aber noch in ertraglichen Grenzen bleibt. Bei dem neuen 


Verfahren wird der Speichermatrix eine besondere Schaltmatrix (ebenfalls aus 


Ferritkernen) zugeordnet. Jeder Speicherkern wird dabei nur von einem hori- 
zontalen und einem vertikalen Stromleiter durchsetzt. Die vertikalen Leiter 
dienen zugleich auch zum Ablesen der Information. Die Schaltkerne arbeiten 
mit einem Vormagnetisierungsstrom, der ihren Arbeitspunkt in das Sattigungs- 
gebiet verlegt. Kallenbach. 


2623 D.S. Ridler and R. Grimmond. The magnetic cell: A new circutt-element. 
Suppl. Nr. 7 zu Proc. Instn elect. Engrs (B) 104, 445—456, 481—482, 1957. 
(Standard Telecomm. Labs., Ltd.) Als neues Schaltelement bei der Konstruktion 
elektronischer Rechenmaschinen betrachten die Vff. die ,,magnetische Zelle“. 
Wahrend die bekannten Ringkernspeicher aus kleinen diskreten Ferritringen 
mit rechteckférmiger Hysteresekurve bestehen, gewinnt man die magnetischen 
Zellen aus gréferen Blocken des gleichen Materials, indem man Locher von 
0,5 mm Durchmesser zur Durchfiihrung der Stromleitungen bohrt. Eine gewisse 
Umgebung jedes Loches bildet dann eine Zelle. Die Zellen kénnen sowobl als 
Speicher-, wie als Schaltelemente verwendet werden. Sie haben den Vorteil, 
dafi ihre magnetischen Eigenschaften innerhalb eines Blockes konstanter sind 
als bei Ringkernen. Durch Verwendung einer Kompensationszelle in jedem 
Block kann der Unterschied zwischen 0 und 1-Ablesung verbessert werden. Da 
die Hystereseschleife bei den magnetischen Zellen weniger rechteckig als bei 
Ringkernen verlauft, sind sie als Speicher in der normalen Matrix-Speicher- 
schaltung nicht sehr geeignet, hingegen kénnen sie in Speichern mit ,,direkter 
Wahl” (direct selection store, vergl. vorst. Ref.) mit Erfolg verwendet werden. 
Es werden Schaltschemata mit Transistor-Zugriff-Wahlern und Me8ergebnisse 
an praktischen Ausfiihrungen mitgeteilt. Kallenbach. 


2624 D. W. Willis. A ferrite-core switch-matrix for magnetic-recording-head 
selection. Suppl. Nr. 7 zu Proc. Instn elect. Engrs (B) 104, 464—469, 481—482, 
1957, (Decca Radar Ltd.) Zur Informationsspeicherung in elektronischen Rechen- 
maschinen verwendet man vielfach Magnettrommelspeicher. Ein Nachteil dieser 
Speicher besteht in ihrer verhaltnismaBig groBen Zugriffszeit. Diese kann durch 
eine gréBere Zahl von Aufzeichnungsképfen herabgesetzt werden, zu deren 
Betrieb jedoch wiederum geeignete Wahlschalter erforderlich sind. Vf. beschreibt 
eine Anordnung, in der Ferrit-Ringkerne mit rechteckiger Hysteresekurve als 
Ubertrager verwendet werden. Ein Vormagnetisierungsstrom, der durch eine 
besondere Wicklung der Kerne flieBt, gestattet dabei, den Arbeitspunkt in das 
Sattigungsgebiet zu verlegen und damit die Ubertragung von Impulsen zu den 
nicht bendtigten Képfen in einfacher Weise zu sperren. Es wird gezeigt, da® 
die gleichen Képfe sowohl zur Aufzeichnung wie zum Ablesen der Information 
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benutzt werden kénnen, wenn zur Anpassung zwei parallel liegende, aber gegen- 
einander geschaltete Germanium-Spitzengleichrichter als spannungsabhangige 
Widerstande in die Leitung zwischen Kern und Magnetkopf gelegt werden. 

Kallenbach. 
2625 Wilhelm Frede. Rechenoperationen mit Druckluft. FeinwTech. 60, 327—332, 
1956, Nr. 9. (Sept.) 


2626 Rudolf Messner. Die Konstruktionsgrundlagen fiir ein automatisch arbeiten- 
des Zeichengerdt zur Darstellung der komplexen Reflexionsfunktion einer optischen 
Mehrfachinterferenzschichtanordnung. FeinwTech. 60, 332—335, 1956, Nr. 9. 
(Sept.) 

2627 J. Sehulze. Numerische elektronische Rechenmaschinen und ihre technisehe 
Ausfiihrung. Nachrichtentechnik, Berl. 5, 75—76/180—183, 1955, Nr. 2/4. 
(Febr./Apr.) (Karl-Marx-Stadt.) 


2628 Hubert Cremer. Grofrechenanlagen. Tech. Mitt. H. d. T., Essen 49, 552 bis 
555, 1956, Nr. 12. (Dez.) (S. B.) (Aachen.) 


2629 Z. Czajkowski. Electronic methods of analogue multiplication. Electron. 
Engng 28, 283—287, 1956, Nr. 341. (Juli.) (Battersea Polytech. and Winston 
Electron. Ltd.) 


2630 Walter F. Bauer. Modern large scale computer system design. Computers . 


Automation 6, 8—25, 32, 34, 1957, Nr. 1, Teil 1. (Jan.) (Los Angeles, Calif., 
Ramo-Wooldrige Corp.) 


2631 Transistorized magnetic core memory. Computers Automation 6, 26—27, 36, 
1957, Nr. 41, Teil 1. (Jan.) (New York, Bell Teleph. Labs.) 


2632 Robert MeNaughton. Logical and combinatorial problems in computer 
design. Computers Automation 6, 30—31, 1957, Nr. 1, Teil 1. (Jan.) (Stanford, 
Calif., Appl. Math. Stat. Lab.) 


2633 Motoyosi Sugita. An analogue circuit of statistical mechanics and its appli- 
cation to the principle of detailed balance. Bull. Kobayasi Inst. phys. Res. (jap.) 5 
167—170, 1955, Nr. 3. (Juli/Sept.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) 


2634 George E. Forsythe. Difference methods on a digital computer for laplacian 
boundary value and eigenvalue problems. Commun. pure appl. Math. 9, 425—434, 
1956, Nr. 3. (Aug.) (Los Angeles, Univ. Calif.) Weidemann. 


{2635 8B. Griinbaum. A simple proof of Borsuk’s conjecture in three dimensions. 
[Proc. Camb. phil. Soc., 53, 776—778, 1957, Nr. 3. (Juli.) (Jerusalem, Hebrew 
Univ.) Vf. beweist den Satz von Borsuk: ,,Jede Punktmenge im Euklidischen 
-dimensionalen Raum E" kann durch eine Verbindung von n+ 1 Mengen 
leineren Durchmessers ersetzt werden, fur E%. Der Beweis beruht auf dem 
Auffinden eines passenden allgemeinen Deckels fiir Mengen des Durchmessers 1 
in E® und der Aufteilung des Deckels in vier Teile mit Durchmesser unter 1. 
M. Wiedemann. 
636 Jean Hély. La notion de masse. Produit scalaire de deux quadrivecteurs. Bul. 
Inst. Polit. Iasi (rum.) 4, 123—136, 1949. (Orig. franz.) (Paris, Ecole Nat. Super. 
Génie Maritime.) H. Ebert. 


°637 M. Hessaby. Modéle de particule infinie. J. Phys. Radium 18, 323—326, 
!957, Nr. 5. (Mai.) (Tehran, Fac. Sci.) Ausgehend von der Forderung, das 
Sravitationsfeld stelle einen Sonderfall des elektromagnetischen Feldes dar (mit 


n allen Raumpunkten verschwindender Ladungsdichte J), wird die Energie 


nes 


4 < >. 
}” des Gravitationsfeldes mit der des elektromagnetischen Feldes OC iden- 
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tifiziert. Daraus folgen die Btancuischen Identitaten Re ” _ 0. Es werden 


das Potential und die Energie des Gravitationsfeldes berechnet. Es zeigt sich 
u.a., daB fir r+0 das Potential einen endlichen Wert besitzt und daf fir ein 
Neutron z. B. weniger als 10-1° der Gesamtenergie mc” auBerhalb einer Kugel 
vom Radius 10-42 cm verteilt ist. Aus der Betrachtung des Torsionsfeldes folgt, 
daB die gesamte Torsionsenergie umgekehrt proportional zur Teilchenmasse ist, 
die Energiedichte lings der Torsionsachse verschwindet, wahrend ihr Maximum 
in der senkrecht zur Achse gelegenen Ebene im Abstand r = Km/2c? liegt 
(K = Gravitationskonstante). Die Betrachtung des elektrischen Feldes zeigt, 
daB die Kraft zwischen zwei Ladungen, selbst bei Abstanden < 10-18 cm, nicht 
den Wert (e/10-15)? iibersteigen kann; ebensowenig kann die Kraft zwischen 
zwei Gravitationsmassen M gréfer als KM?/(10-52)? werden, selbst bei Abstanden 
< 10-8 cm. SchlieBlich wird noch die elektromagnetische Wellengleichung 


Fo ,) «p = Jy Ri ® , erértert. Jérchel. 


2638 Alexandre Laforgue. Le diagramme d'un systéme de corpuscules identiques 
considéré comme grandeur. J. Chim. phys, 54, 413—420, 1957, Nr. 6. (Juni.) 
(Saigon, Fac. Sci.) Die Diagramme erscheinen als rein mathematischer, einer 
exakten oder angenahrten Wellenfunktion zugehériger Ausdruck. Die Definition 
durch Operatoren wird behandelt. Weiterhin geht Vf. auf die sukzessiven Ver- 
allgemeinerungen der Ausdriicke fiir Ladung und multiple Bindung ein. Die 
lineare Transformation von Diagrammen wird erértert. Ferner werden dielek- 
tronische Diagramme eingefiihrt. Auch die Anwendung auf das Problem der 
Tonisation wird diskutiert. Die Diagramme sind eine allgemeinere Darstellung 
als die Wellenfunktionen. M. Wiedemann. 


2639 J. Irving and F. B. Boucher. A variation-iteration method for short range 
potential problems. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 542—514, 1957, Nr. 7 (Nr. 451A). 
(1. Juli.) (Southampton, Univ., Math. Dep.) Das Zweikérper-Problem wird 
formuliert als Integralgleichung mit eigentlichen Integralen im Konfigurations- 
raum. Dabei wird das Potential an einem Punkt abgeschnitten, wo die asymp- 
totische Form der Wellenfunktion giiltig ist. Das erméglicht die Verwendung 
einer einfachen Potenzreihe, deren Koeffizienten Variationsparameter sind, als 
Anfangsnaherung. Die Reihe wird so gewahlt, da8 sie am Ursprung und am 
Abschneidepunkt des Potentials das richtige Verhalten zeigt. Man kommt dann 
mit einer einzigen Iteration aus. Als Beispiel wird das Problem des Deuterons 
fur eine zentrale YukAwa-Wechselwirkung behandelt. Die Naherung, bei der 
man annimmt, daB die Wellenfunktion jenseits des abgeschnittenen Potentials 


verschwindet, liefert Ergebnisse, die nicht wesentlich abweichen von den mit — 


der korrekten logarithmiscben Ableitung erhaltenen. Dieser Umstand diirfte 
besonders vorteilhaft sein zur Verminderung des Arbeitsaufwandes bei Drei- 
und Vierkérper-Problemen. Unter Umstanden kann es vorteilhaft sein, die ein- 
fachste Anfangsnaherung ohne Variationsparameter zu benutzen und mehrfache 
Iteration statt mehrere Variationsparameter und eine Iteration. 
G. Schumann. 

2640 Takehiko Takabayasi. On the hydrodynamical representation of non- 
relativistic spinor equation. Progr. theor, Phys., Kyoto 12, 810—812, 1954, Nr. 6. 
(Dez.) (Nagoya Univ., Phys. Inst.) 

2641 Gabriel Viguier. Mit einem Vorwort von A. Buhl. L’équation de Schrédinger 
pour un oscillateur harmonique linéaire. Bul. Inst. Polit. Iasi (rum.) 7, 226—232 
1959. (Orig. franz.) (Paris, Fac. Sci.) H. Ebert. — 


2642 E. H. Lieb. A non-perturbation method for nonlinear field theories. Proc. roy. 
Soc. (A) 241, 339—363, 1957, Nr. 1226. (20. Aug.) (Birmingham, Uniy., Dep. 
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Math. Phys.) Es wird eine Nichtstérungsmethode zur Naherungsberechnung der 
Feldenergie und der N-Korperpropagatoren entwickelt und auf das skalare 
Mesonenfeld mit dem Zusatzglied 1 @4 angewendet. Insbesondere werden erértert: 
die Feldenergie bei Anwesenheit einer auBeren Quelle, die Ein- und Zwei- 


Mesonenpropagatoren und die Mesonenpaartheorie. Alle Ergebnisse sind renor-_ 


miert und tragen spezifischen Nichtlinearitaten Rechnung, die entweder durch 
groBe Werte der Kopplungskonstanten 4, der auBeren Quelle oder des Teilchen- 
impulses bedingt sind. Im linearen Bereich kleiner Parameterwerte stimmt die 
Methode mit der Stérungstheorie iiberein. Fiihrt man die Renormierung jedoch 
mittels der titblichen Grenzprozesse durch, enthalten die 4uBere Quelle und der 
Zwei-Kérperpropagator Singularitaten, die als ,,Geister-Zustinde“ beschrieben 
werden kénnen und von denen nicht klar ist, ob sie der Feldtheorie selber oder der 
Methode anhaften. SchlieBlich werden die Ergebnisse der zweiten Naherung sowie 
die méglichen Vorteile der Methode bei der Behandlung mehr realistischer pseudo- 
skalarer Meson-Nukleonen-Probleme erértert. Jorchel. 


2643 S. Kahana, J.C. Polkinghorne and J. L. Martin. Cauchy’s problem in 
quantum field theory. Proc. roy. Soc. (A) 241, 408—413, 1957, Nr. 1226. (20. Aug.) 
(Edinburgh Univ., Tait Inst. Math. Phys.; Cambridge Univ., King’s Coll.) Es 
wird untersucht, inwieweit das CAucHysche Problem der klassischen Feldtheorie 
ein Gegenstiick in der Quantentheorie der Felder besitzt. Eine Erorterung der 
der Hapamarpschen analogen Quantenfeldgleichung <@", o"|@’, o' > = 0 
zeigt, daB diese auf Felder, die lineare Gleichungen befriedigen, anwendbar ist. 
Besonders hingewiesen wird auf die nicht eindeutige Berechenbarkeit der Ope- 
ratormatrixelemente, die aus der Nichteindeutigkeit des klassischen Weges folgt. 


Den Abschlu8 bildet eine Erérterung der Resultate fiir den Fall nichtlinearer 
Felder. Jérchel. 


2644 G. Bodiou. Sur les correspondances entre bivecteurs et spineurs simples et la 
description corpusculaire des ondes électromagnétiques. J. Phys. Radium 17, 350 
bis 358, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Marseille, Fac. Sci.) Einem reellen und isotropen 
Bivektor (= antisymmetrischer Tensor 2. Stufe F,,, mit FXl-Fmn-e i) 
= F,,:F*! = 0) wird in invarianter Weise ein Paar von Spinoren zugeordnet; 


dies beruht auf der bekannten Tatsache, da% — in der Schreibweise des VAN DER 
WaeERDENschen Spinorkalkils — (a, B = 1,2) — der zu F,, gehorige Spinor 
2. Stufe fyg unter den obigen Bedingungen als py: pp mit peoznytem: Pu Ze- 
schrieben werden kann. Die beim Ubergang zu 4-komponentigen Spinoren auf- 
tretende Zweideutigkeit wird vom Vf. zur Einfiihrung zweier GréBen Wy, Y2 
beniitzt, die als Wellenfunktionen eines Paares Diracscher Partikel gedeutet 
werden. Einem Photon (ebene elektromagnetische Welle, deren Feldstarken in 
der Tat die obigen Bedingungen erfiillen) entsprechen sozwei Korpuskeln der Ruh- 
masse Null, mit gleichem Stromvektor, entgegengesetzt gleichem elektromagne- 
tischem Moment und verschwindender Spindichte. Schiske. 


2645 G. Bodiou. Une forme spinorielle des équations de Vélectromagnétisme. J. 
Phys. Radium 18, 169—172, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Marseille, Fac. Sci.) Die in 
vorst. Ref. aufgestellte Zuordnung von Spinoren wird auf beliebige reelle Bi- 
vektoren erweitert; die MaxweEtischen Gleichungen. werden in nichtlineare 
Spinorgleichungen iibersetzt. Geniigen die Koordinaten des zu den hae 
starken gehorigen selbstadjungierten Tensors, also die GréBen X = Foz Flas ; 
‘Y = Fy, + iF%; Z = Fy, + iF* einer festen Beziehung F(X, Y,2) = 9, es 
‘kénnen die Feldgleichungen vereinfacht werden, fir das Vakuum insbesondere 
‘werden sie linear. Die Interpretation des Spinor-Paares als Wellenfunktion eines 
Korpuskel-Paars wird aus der vorangegangenen Arbeit iibernommen. Gece 
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2646 Robert Potier. Sur la double covariance (quantique et relativiste) dans la 
seconde quantification. J. Phys. Radium 18, 422—433, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Paris, 
Inst. Henri Poincaré.) Ziel der Arbeit ist es, eine méglichst strenge mathematische 
Grundlage fir die allgemeire Quantentheorie der Felder aufzustellen. Eine 
Erweiterung des Relativitatsprinzips, die auf den Begriff der , Quantenkovarianz” 
fuhrt, erlaubt, eine genaue Definition fir den Zustandsvektor eines Teilchen- 
systems zu geben, eindeutig die Operatoren der zweiten Quantisierung zu 
konstruieren und die bekannte Korrespondenz zwischen Spin und Statistik zu 
beweisen. Mit Hilfe des von Costa DE BEAUREGARD eingefiihrten Begriffs des 
invarianten Skalarprodukts zweier Wellenfunktionen la8t sich, ohne die Existenz 
einer LAGRANGE-Funktion vorauszusetzen, die gesamte Theorie kovariant formu- 
lieren, wobei der Fall einer unbestimmten Metrik automatisch eingeschlossen 
ist. — Kapitelfolge: 1. Kinematische und dynamische Gesichtspunkte, 2. die 
Vektoren im HiLBEeRT-Raum, 3. normierte und nichtnormierte Vektoren, 4. die 
Tensoren im HiLBERT-Raum, 5. Konvergenzprobleme, 6. gleichartige Teilchen- 
systeme; Symmetrische und antisymmetrische Tensoren, 7. zweitquantisierte 
Wellenfunktionen, 8. Teilchen und Antiteilchen: Vertauschungsrelation, 9. Be- 
wegungsgleichungen eines Systems, 10. Spin und Statistik, 11. die den Groen 
zugeordneten Operatoren: SCHRODINGER-Darstellung. (Ahnliche Arbeiten vergl. 
D. Kastier, C. R. Acad. Sci. 242, 1132, 2445, 2808 (1956) und Jaucu, Ber. 36, 
941, 1957.) Jérchel. 


2647 Wans-Jiirgen Borchers. Untersuchungen iiber Feldgleichungen verschiedenen 
Spins und deren Energieeigenwerte im Coulomb-Feld. Diss. Univ. Hamburg 1956, 
107 gez. BI. 


2648 Christian Moller. On the problem of convergence in non-local field theories. 
Proc. int. Conf. theor. Phys. Kyoto and Tokyo Sept. 1953, herausgeg. 1954, 
S. 13—23. (Copenhagen, Inst. Teor. Fys.) 


2649 Rudolf E. Peierls. Field theories with non-local interactions. Proc. int. Conf. 
theor. Phys. Kyoto and Tokyo Sept. 1953, herausgeg. 1954, S. 24—39. (Birming- 
ham, Uniy., Dep. Math. Phys.) 


2650 Kazuhiko Nishijima. Many-body problem in quantum field theory. Proc. 
int. Conf. theor. Phys. Kyoto and Tokyo Sept. 1953, herausgeg. 1954, S. 41—48. 
(Osaka, Osaka City Univ., Dep. Phys.) 


2651 Hiroshi Suura. On a treatment of many-body problem in quantum field 
theory. Proc. int. Conf. theor, Phys. Kyoto and Tokyo Sept. 1953, herausgeg. 
1954, S. 49—52. (Hiroshima, Univ., Dep. Phys.) H. Ebert. 


2652 TT. Regge. On the properties of spin 2 particles. Nuovo Cim. (10) 5, 325—336 
1957, Nr. 2. (1. Febr.) (Rochester, N. Y., Univ., Dep. Phys.) We hnetoete zur 
Drrac-Theorie fiir das Elektron wird eine Theorie fiir Spin 2-Teilchen entwickelt. 
Ein solches Teilchen wird dargestellt durch eine Wellenfunktion mit 30 Kompo- 
nenten, die einem System von Differentialgleichungen erster Ordnung gehorcht. 
Analog zur Theorie des Elektrons werden y,-Matrizen eingefiihrt. Die Ver- 
tauschungsregeln sind wesentlich komplizierter als fiir Spin 1/.-Teilchen; auBer- 
dem existieren zusdtzliche Bedingungen fiir die Wellenfunktion, um Spins ee ly. 
auszuschlieBen. Physikalisch interessierende GréBen lassen sich aus den her- 
geleiteten Formeln berechnen. Als Anwendung der Additionsregel fiir Spin 2- 
Teilchen wird die Coutoms-Streuung in relativistischer Bornscher Naherung 
berechnet. Eine weitere Anwendung ist die Berechnung des Zerfalls eines solchen 
Teilchens in drei pseudoskalare Teilchen sowie der Zerfall in zwei Dirac-Teilchen 
Hierbei wird Bezug genommen auf die Spin 2+-Hypothese fiir das K-Meson. 
R. Bock. 
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2653 D.C. Peaslee. Vectorial charge displacement. Nuovo Cim. (10) 6, 1—6, 1957, 
Nr. 1. (Juli.) (Lafayette, Ind., Purdue Univ.) Es werden die Folgerungen unter- 
sucht, die sich aus den bisher bekannten weitgehenden Symmetrien zwischen 
schweren Teilchen ergeben. Der einfachste Formalismus, die extreme Symmetrie 
zwischen Nukleon und Kaskaden £-Teilcben auszudriicken, besteht darin, die 
Ladungsverschiebungszahl a = q — I, fir schwere Teilchen als z-Komponente 


eines zweiten unabhangigen Vektors A im Ladungsraum anzunehmen. Daraus 
ergeben sich die mégliche Existenz zweier unabhangiger Operatoren C und GC” 
der Ladungskonjugation sowie interessante Anwendungen auf das O,,9-Schema | 
und den z-e-Zerfall. Der vorgeschlagene Formalismus, dessen Richtigkeit experi- 
mentell vorlaufig nicht priifbar sein dirfte, ist als idealer Grenzfall (niitzlich etwa 
zum Vergleich mit realen Gegebenheiten) zu betrachten. Jérchel. 


2654 S. Watanabe. ,,Handed‘ particle of spin Yy with finite mass. Nuovo Cim. 
(10) 6, 187—196, 1957, Nr. 4. (Juli.) (Poughkeepsie, N. Y., IBM Res. Lab.) Fir 
ein Teilchen mit dem Spin 1/9, einer bestimmten Chiralitat und einer endlichen 
Masse 1aBt sich eine Spinoren-Theorie mit vier Komponenten formulieren. Mittels 
einer 8-Komponenten-Darstellung kann die Wechselwirkung zwischen einem 
chiralen und einem achiralen Spinor ausgedriickt werden. Dabei kann die Theorie 
entweder invariant gemacht werden getrennt fiir die Zeit-Umkehr und die 
Kombination von Raum-Umkehr und Ladungskonjugation oder sie kann fir 
Raum-und-Zeit-Inversion und fir die Ladungskonjugation invariant gemacht 
werden. Méglicherweise kénnen Hyperonen als chirale Spinor-Teilchen betrachtet 
werden. Die Ableitung der Neutrino-Theorie vom SaLaM-LEE-YANG-LANDAU- 
Typ aus dem gegebenen Formalismus wird ebenfalls diskutiert. 
M. Wiedemann. 


2655 W. Pauli. On the conservation of the lepton charge. Nuovo Cim. (10) 6, 204 
bis 215, 1957, Nr. 1. (Juli.) (Ziirich, Swiss Fed. Inst. Technol.) Es wird gezeigt, 
da® unter Einschlu8 der Zweikomponententheorie des Neutrinos der Erhaltungs- 
satz fur leichte Teilchen (,,Leptonenladung‘’) ohne EinfluB auf die Invarianz- 
verhaltnisse bei der Theorie der schwachen Wechselwirkungen ist. Es werden 
Invarianzeigenschaften der S-Matrixelemente gegen kanonische Transformationen 
benutzt, welche Anfangs- und Endzustand unverandert lassen, um solche Aus- 
driicke zweiter Ordnung in der Kopplungskonstanten zu finden, welche allein in 
den Matrixelementen der Doppelprozesse bei Negatonemission, welche den 
Erhaltungssatz verletzen widen, auftreten kénnen. Die Zweikomponenten- 
theorie des Neutrinos ist hier ein Spezialfall. Leisinger. 


2656 Hideki Yukawa. An attempt at a unified theory of elementary particles. 
Proc. int. Conf. theor. Phys. Kyoto and Tokyo Sept. 1953, herausgeg. 1954, 
5. 2—12. (Kyoto, Univ., Dep. Phys.) 


657 Masaaki Kawaguehi. Kinematical investigation of the S-matrix. Progr. 
eor. Phys., Kyoto 12, 758—766, 1954, Nr. 6. (Dez.) (Kyoto Univ., Res. Inst. 
“undam. Phys.) H. Ebert. 


(658 HH. Kiimmel. Ein stérungstheoretischer Zugang zu der Bruecknerschen 
Theorie des Atomkerns und der Watsonschen Streundherung. Nuovo Cim. (10) 6, 
'3—50, 1957, Nr. 1. (Juli.) (Freie Univ. West-Berlin, Inst. theor. Phys.) Die 
SRUECKNERSche Theorie des Atomkernes kann man erhalten, indem man eine 
Ilgemeine Stérungstheorie (CuEw-GOLDBERGER-Formalismus) fir ein System 

s vielen (A)-Teilchen entwickelt. Fir ein solches System ist es zweckmiabig, 
aiese Stérungstheorie so zu formulieren, da8 in den Resonanznennern die Energie- 
rschiebung AE nicht auftritt. Auf diese Weise vermeidet man das Auftreten 
oBer Terme proportional A" (n > 2) (sog. linked cluster Terme von Goup- 


397 


af Pa ae | ae CT eae nee ON SOR SERA eM BOD ora Seon aa ee 
~~" , Hy , eo pes,’ hee 
: a “te 


2659—2663 I. Allgemeines Bd: 37,793 fag 


stonn, Ber. 36, 1292, 1957). AE selber ergibt sich aus einer komplizierten nicht- 
linearen Gleichung. Die Anwendung auf die BRUECKNERtheorie verlangt die 
Einfiihrung eines Modellkernes, der so gewahlt werden kann, da 4E mdglichst 
klein wird. Diese Theorie ist exakt formulierbar und es ist leicht zu sehen, welche 
Vernachlassigungen zu der eigentlichen BRUECKNERSchen Theorie fiihren. Eine 
Diskussion der Schwierigkeiten der Theorie zeigt, daB diese noch etwas gravieren- 
der sind, als von BETHE (Phys. Rev. 103, 1353, 1956) angenommen. Die WATSON- 
sche Streutheorie (z. B. RIESENFELD und Watson, Phys. Rev. 104, 492, 1956) ist 
in dem entwickelten Formalismus als Spezialfall enthalten. Im Anhang wird 
gezeigt, daB die exakte Theorie (= Vorlaufer der BRUECKNER-Theorie) mit der 
GOLDsToNnEschen Theorie identisch ist. Beide Formulierungen unterscheiden sich 
nur in der Methode (GoLDSTONE verwendet die Graphenschreibweise). 
Kimmel. 


2659 J. Hope. Nuclear spin-orbit energy for oscillator wave functions. Phys. Rev- 
(2) 106, 771—774, 1957, Nr. 4. (15. Mai.) (bandon, Nigeria, Brit. West Afr., 
Univ. Coll.) Die Matrixelemente der Zweiteilchen-Spin-Bahnkopplung zwischen 
Zweiteilchenzustanden bei LS-Kopplung werden in ublicher Form ausgedriickt, 
welche insbesondere fiir Oszillatorwellenfunktionen gebrauchlich ist. Die Wechsel- 
wirkung zwischen Nukleonen mit einer nahezu abgeschlossenen Schale und einem 
auBerem ungepaarten Neutron werden betrachtet. Leisinger. 


2660 Werner Theis. Willkiirfreie Einteilung des Phasenraumes in der Fermischen 
statistischen Theorie und thre Anwendung auf die Nukleonendichte im Atomkern. 
Diss. Univ. Hamburg 1954, III u. 83 S. H. Ebert. 


2661 Hideji Kita and Masami Wakano. On the Bethe-Salpeter equation and the 
excited states of the hydrogen atom. Progr. theor. Phys., Kyoto 17, 63—79,' 1957, 
Nr. 1. (Jan.) (Kyoto Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Es wird in dieser Arbeit gezeigt, 
daB die exakte BETHE-SALPETER-Gleichung héher angeregte Niveaus des Wasser- 
stoffatoms nicht bestimmen kann, weil die asymptotischen Ausdriicke dafiir 
herausgehende Photonenwellen geben wiirde, obgleich es sich um stationare Zu- 
stande handeln soll. Es lassen sich jedoch mit einem geeignet angesetzten 
Naherungskern fiir die BETHE-SALPETER-Gleichung analog einer Arbeit von 
Wick und Curowsky Naherungslésungen fiir die angeregten Niveaus errechnen. 
Binemann. 
2662 RK. Grandmontagne. Légére simplification de la méthode Pillow pour le 
calcul approché des fonctions d’onde. J. Phys. Radium 18, 358—359, 1957, Nr. 5. 
(Mai.) (Lyon, Fac. Sci.) Die von M. E. PiLtow (Ber. 31, 453, 1952) angegebene 
Naherungsmethode zur Berechnung der Wellenfunktionen eines anharmonisch 
schwingenden zweiatomigen Molekiils unter Benutzung des MorsE-Potentials 
wird auf erhobte Schwingungsquantenzahlen v > 3 erweitert. Joérchel. 


2663 Kerson Huang and C.N. Yang. Quantum-mechanical many-body problem 
with hard-sphere interaction. Phys. Rev. (2) 105, 767—775, 1957, Nr. 3. (1. Febr.) 
(Princeton, N. J., Inst. Adv. Study.) Das N-Teilchenproblem der Quanten- 
mechanik wird behandelt unter der Voraussetzung, da® nur Wechselwirkungen 
zwischen je zwei Teilchen auftreten, und daB alle Teilchen in einem endlichen 
Volumen eingeschlossen sind. Die Genzbedingungen fiir die Wellenfunktion 
werden durch ein in die ScuR6DINGER-Gleichung eingehendes ,,Pseudopotential’ — 
ersetzt. Als Wechselwirkung wird die harter Kugeln angenommen (hard sphere — 
interaction). Die Eigenfunktionen und Eigenwerte ergeben sich dann als Potenz- 
reihen des Durchmessers a. Fiir Bos- und FERMI-Systeme werden die Energie- 


eigenwerte bis zur ersten Ordnung in a berechnet, der Grundzustand bis zur 
Ordnung a® bzw. a?. Fengler 
gler. 
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2664 Kerson Huang, C. N. Yang and J. M. Luttinger. Imperfect Bose gas with 
hard-sphere interaction. Phys. Rev. (2) 105, 776—784, 1957, Nr. 3. (1. Febr.) 
(Princeton, N. J., Inst. Adv. Study; Ann Arbor, Mich., Univ.) Vff. berechnen mit 
der im vorst. Ref. beschriebenen Methode die groBe Verteilungsfunktion eines 
entarteten Bose-Gases bis zur zweiten Ordnung in der Potenzreihenentwicklung 
nach a/4 (a = Wechselwirkungsdurchmesser, 1 = thermische Wellenlange). Fir 
die Gasphase wird die angenaherte Zustandsgleichung durch Berechnung aller 
Virialkoeffizienten bis zur Ordnung (a/A)? erhalten. Es wird ein System kon- 
struiert, dessen Energiewerte genau mit den Energiewerten erster Ordnung des 
wirklichen Systems tibereinstimmen. Verteilungsfunktion und Zustandsgleichung 
lassen sich hier exakt angeben. Es tritt ein Phaseniibergang auf, der gréBere 
Ahnlichkeit mit einem Ubergang Gas-Fliissigkeit hat als mit der Bosr-E1INSTEIN- 
Kondensation. Fengler. 


2665 M. Fierz. Connection between pair density and pressure for a Bose gas 
consisting of rigid spherical atoms. Phys. Rev. (2) 106, 412—413, 1957, Nr. 3. 
(1. Mai.) Berichtigung ebenda 107, 1736, Nr. 6. (15. Sept.) (Basel, Switzerl., Univ., 
Sem. Theor. Phys.) Vf. leitet fiir ein BosE-Gas mit kugelférmigen Atomen vom 
Radius a die Formel p/o T = 2u/3T + } 2 a3-4mT-g” (a) ab. Dabei bedeuten 
_p der Druck, T die absolute Temperatur, g@ die Teilchendichte, u die Energie 
pro Teilchen und g (r) die Paardichte. Die BottzMannsche Konstante ist gleich 
Eins gesetzt. Es werden zwei Ableitungen gegeben. Die erste erfordert den Grenz- 
ubergang V — co (V = Potential), die zweite vermeidet diesen Grenziibergang 
und bescbreibt das Gas durch eine Wellenfunktion, die der SCHRODINGER- 
Gleichung geniigt. Kallenbach. 


2666 C.A.ten Seldam. Addendum to the paper ,,Calculation of the interatomic 
distance at which a model of compressed solid helium becomes a metal‘. Proc. phys. 
Soc. Lond. (A) 70, 529—531, 1957, Nr. 7 (Nr. 451A). (1. Juli.) (Amsterdam, 
Gemeente Univ., Waals Lab.) Vf. gibt. verbesserte Wellenfunktionen an. Der 
resultierende Atomabstand, bei dem die, Uberlappung zwischen erstem und 
zweitem Band eintritt, sowie die entsprechenden Dichte- und Druck-Werte 
liegen nahe bei denen fiir das WicNER-S5ITz-Potential, wo das Elektron am 
ndchstgelegenen Gitterpunkt ein Ion und an den anderen neutrale Atome sieht. 
Das 1a8t vermuten, da diese Naherung nicht so stark von der Wirklichkeit 


abweicht, wie friiher vermutet. G. Schumann. 
2667 Max Draeger. Zum Begriff der Wissenschaftlichkeit. Wiss. Z. padag. Hoch- 
schule Postdam 2, 145—149, 1956, Nr. 2. (Nov.) H. Ebert. 


2668 Symbols and Units, International Union of Pure and Applied Physics — 
SUN Commission. Phys. To-day 9, 1956, Nr. 11, (Nov.) S. 23—27. 
Weidemann. 


2669 Warieak. L’ influence de la température de V enceinte sur la sensibilité du mano- 
métre thermique. Suppl. J. Phys. Radium 18, 70A—72A, 1957, Nr. 7. (Juli.) 
(Zagreb, Fac. Sci.,\Inst. Phys.) Empfindlichkeit und Tragheit eines Warme- 
leitungsvakumeters mit Heizfaden aus HeiBleitermaterial werden theoretisch und 
experimentell in Abhangigkeit von der Wandtemperatur untersucht. Bei der 
benutzten Zelle wird bei Kiihlung mit flissiger Luft die Empfindlichkeit um den 
Faktor 3,3, die Tragheit um den Faktor 50 erhoht. Die Empfindlichkeitszunahme 
ist daher kaum praktisch zu verwerten, da die Einstellung zu langsam ay 
oltz. 


(2670 J. Yarwood. Ultra-high vacua. J. sci. Instrum. 34, 297—304, 1957, Nr. 8. 
\(Aug.) (London, Polytech.) Es werden durch zusatzliche eigene Versuche die 
Ergebnisse ALPERTS bestatigt: Ein Druck von 10-™* Torr kann nach Abschalten 
der Diffusionspumpe (fettloses ausheizbares Ventil) mit Hilfe des Ionisations- 


399 


2671—2677 I. Allgemeines 


vakuummeters, als Jonenpumpe verwendet, erreicht werden. Das Restgas ist — 
erwiesen mittels eines Omegatrons — He, das aus der Atmosphare durch Silica- 


glas diffundiert. H. Ebert. 
2671 WVakuumtechnik, Fachausdriicke und Begriffsbestimmungen. DIN-Mitt. 35, 
584—585, 1956, Nr. 12. (15. Dez.) H. Ebert. 


2672 George Comsa and Geavit Musa. A new type of ionization-pump. J. sci. 
Instrum. 34, 291—292, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Bucharest, Acad. Rum. People’s 
Republic, Inst. Atomic Phys.) Die Sauggeschwindigkeit kann erhéht werden, 
wenn eine Diode (Glihdraht und Gitter, dieses auf + 200 V) verwendet wird und 


die Glaswand als Ionen-Kollektor dient. Sie ist — beste Entgasung aller Teile- 


vorausgesetzt — unabhangig vom Druck bis 1-10-® Tarr. Als Vakuummeter 
benutzen Vff. ein Gerat nach BAYARD-ALPERT (1950). — H. Ebert. 


2673 Giinther Baum. Ein Vertikalschiitteltisch fiir Eichungen im Frequenzbereich 
0,0125 Hz bis zu 200 Hz. Diss. Univ. Hamburg 1956, 37 gez. Bl. 4H. Ebert. 


2674 P.M. Hu and R. W. Parsons. A thermostat using a resistance thermometer 
and a galvanometer-photocell amplifier. J. sci. Instrum. 34, 283— 285, 1957, Nr. 7. 
(Juli.) (Univ. Hong Kong, Phys. Dep.) Ein sehr einfach aufgebauter Thermostat 
halt die Temperatur eines Wasserbades (t < 65°C) tiber mehrere Stunden bis auf 
+0,005 Grad konstant. Ein Cu-Widerstandsthermometer in Brickenschaltung 
steuert mittels Galvanometer und zweier Photozellen ein Thyratron, das iiber ein 
Relais einen Teil der Badbeheizung schaltet. Die Ansprechempfindlichkeit 
entspricht 0,001° (Verstarkungsfaktor 5-105). Der Photozellenverstarker wird 
aus Batterien gespeist; Febler durch Anderungen der Versorgungsspannungen 
und der Raumtemperatur werden diskutiert. Bischoff, 


2675 W. Wilson and N. W. B. Stone. A precision bath thermostat. J. sci. Instrum. 
34, 327—329, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Teddington, Nat. Phys. Lab.) Fir die sehr 
genaue Bestimmung der Dichte von Quecksilber wurde ein neuer 30 | Paraffinél- 
Thermostat mit Regeleinrichtung geschaffen. Das Mefglied ist eine Spule aus 
Kupferdraht, die einen Zweig einer mit Wechselstrom betriebenen WHEATSTONE- 
schen Briicke bildet. Die Briicke deren Schaltplan angegeben ist, arbeitet in 
Verbindung mit einer phasen-empfindlichen Réhre. Die Badtemperatur liegt etwa 
1,5°C iiber der Raumtemperatur, die um etwa +0,3°C schwankt. Im kraftig 
geruhrten Bad konnte die. Temperatur, die mit einem Platinwiderstandsthermo- 
meter bestimmt wurde, iiber mehrere Stunden auf +0,001°C konstant gehalten 
werden. GieleBen. 


2676 A. Joffe, L. Stilbans, B. Jordanisehwili und N. Fedorowitseh. Thermo- 
elektrischer Kiihlschrank. Technik, Berl. 11, 606, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Dtsch. Ubers. 
aus; Kaltetechnik, Moskau 1956, Nr. 1, S. 62, 63.) H. Ebert. 


2677 KR. Biinnagel. Einfaches Verfahren zur topographischen Darstellung einer 
optischen Planfléche. Z. angew. Phys. 8, 447—450, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Braun- 
schweig, Phys.-Techn. Bundesanst.) Vf. stellte fest, daB statische Ladungen sowie 
Temperaturdifferenzen > 0,01°C die Ebenheit einer Flissigkeitsoberflache be- 
eintrachtigen. Bei isolierenden zahen Olen halten sich die Ladungen, die schon 
beim AufgieBen entstehen, oft tagelang. Um diesem Mangel abzuhelfen, sind Ole 
mit einer Mindestleitfahigkeit von 10-11 Ohm-! cm-! zu verwenden. Berechnungen 
am Anfang der Arbeit zeigen, da ein ungestorter Flissigkeitsspiegel in 4 cm 
Entfernung vom Rand einen Kriimmungsradius hat, der gréfer ist als der durch 


die Erde verursachte. Dies gilt gréRenordn ABi angi 
der Fliissigkeit. ae pepe rte Boake 
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2678 BR. V. Jones. A parallel-spring cross-movement jor an optical bench. J. sci. 
_ Instrum. 33, 279— 280, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Univ. Aberdeen, Natur. Philos. Dep.) 
| ; H. Ebert. 
2679 Wolfgang J. Kirsten. Buret arrangement for some special titrations. Analyt. 
Chem. 29, 460—461, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Uppsala, Pharmacia Res. Labs.) 


Waxzninger. 
2680 H. Hoffmann. Dosieren bei kontinuierlichen Verfahren. Apparatur 8, 330, 
1956, Nr. 7. H. Ebert. 


2681 B.P.Th. Veltman. Der derzeitige Stand der Analyse und Synthese von 
Nichtlinearitdten in Regelungssystemen. Regelungstechnik 5, 77—86, 1957, Nr. 3. 


(Delft, Holland.) Ubersicht der Beschreibungsméglichkeiten. Erlauterung von | 


Verfahren der nichtlinearen Mechanik und der Frequenzanalyse an einfachen 
Beispielen. Unterscheidung parasitarer Einfliisse und absichtlich eingefiihrter 
Nichtlinearitaten. Optimale Zweipunktschaltungen und deren Naherungs- 
lésungen, die die Ubergangsfunktion durch Verwendung von Nichtlinearitaten 
verbessern. V. Weidemann. 


2682 G. Doetseh. Der Zusammenhang zwischen den Laplace-Transformierten einer 
Funktion und der zugeordneten Treppenfunktion. Regelungstechnik 5, 86— 88, 1957, 
Nr. 3. (Freiburg i. Br.) Ein Impulselement verwandelt eine stetige Eingangs- 
funktion in rechteckige Impulse. Die LAPLACE-Transformierte der entstehenden 
Treppenfunktion laBt sich aus der LAPLACE-Transformierten der stetigen Ein- 
gangsfunktion berechnen. (Zfg.) V. Weidemann. 


2683 J. H. Westeott. The continuous delay-line synthesizer as a system analogue. 
Proc. Instn elect. Engrs (C) 103, 357—366, 1956, Nr. 4. (Sept.) Monogr. Nr. 176M, 
Mai. (Univ. London, Imp. Coll. Sci. a. Technol., Elect. Engng. Dep.) An einer 
Verzégerungsstrecke werden in aquidistanten Abstanden Abgriffe mit adjustier- 
baren Koeffizienten vorgenommen, die dann zusammengefiigt beliebige Uber- 
gangsfunktionen in Form einer Treppenkurve approximieren. Die Genauigkeit in 
der Approximation eines Systems insbesondere die Gite der Wiedergabe des 
Frequenzganges bei einer Reihe vorgegebener Ubergangsfunktionen von typi- 
schen Servomechanismen wird untersucht. Fiir eine Verzégerungsanordnung mit 


26 Abschnitten bleibt der Fehler im Arbeitsfrequenzband unter 5 %. 
V. Weidemann. 


2684 H. Levenstein. Use difference equations to calculate frequency response from 
transient response. Control Engng 4, 1957, Nr. 4. (Apr.) S. 90—93. Die Uber- 
tragungsfunktion eines Systems kann aus dem Einschwingverhalten eindeutig 
ermittelt werden. Mit Hilfe.einer linearen Differenzengleichung (PRonys Methode) 
gelingt es, aus den in Aquidistanten Punkten bekannten Werten der Einschwing- 
funktion bei vorher festgelegter Ordnung (durch die Struktur des zu unter- 
suchenden Systems gegeben) die Ubertragungsfunktion in der analytischen 
LAPLACE-Schreibweise zu ermitteln. Wenn n die Ordnung des Systems ist, 
braucht man fir die Rechnung 2n Punkte. Die Methode eignet sich auch fir 


miaschinelles Rechnen. Binemann. 


2685 Gerd Schneider. Uber Verfahren und gerdtetechnische Hilfsmittel zur Be- 
rechnung vermaschter Regelkreise. Diss. Goethe-Univ., Frankfurt a/M., 1955. 


2686 Weinrich Katz. Rechnende Netzwerke in der Regelungstechnik. Elektrotech. 
Z. (A) 77, 560—565, 1956, Nr. 16. (11. Aug.) (Karlsruhe, Siemens u. Halske AG., 
Wernerwerk Meftech.) H. Ebert. 
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2687 Friedrich Gerhart. Fliissigheitsgemischregler mit integrierendem Mefwerk. 
Siemens-Z. 29, 238—241, 1955, Nr. 5/6. (Mai.) 


2688 HH. Schubert. Probleme der Mef- und Regeltechnik im Tiefbohrbetrieb. 
Technik, Berl. 10, 17—20, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Berlin, Staatl. Geol. Komm.) 


2689 Geraldine A. Coon. 7. How to find controller settings from process charac- 
teristics. II. How to set three-term controllers. Control Engng 3, 1956, Nr. 5/6, 
(Mai/Juni.) S. 66—76/71—76. (Taylor Instrument Cos.) 


2690 Norman Rudnick and Glenn Howatt. New control components: Nonlinear 
ceramic dielectrics. Control Engng 3, 1956, Nr. 7, (Juli.) S. 73—79. (Glenco Corp.) 


2691 Norman W. Gollin. Cascade control systems. Control Engng 3, 1956, Nr. 7, 
(Juli.) S. 94—98. (Taylor Instrum. Cos.) 


2692 W. Findeisen. Synthesis and design of feed-back control systems. Rozpr. 
Elektrotech. (poln.) 2, 4149—470, 1956, Nr. 4. (Orig. poln. m. russ. u. engl. Zfg.) 
Weidemann. 


2693 0. Bihlmaier. Die Anwendung des pneumatischen Mefverfahrens in der 
optischen Fertigung. Z. Instrum.-Kde. 65, 106—111, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Braun- 
schweig.) Theoretische und experimentelle Untersuchungen am Solexgerat tiber 
die Zusammenhange zwischen Arbeitsdruck, Durchmesser der Eintritts- und 
Austrittsdiise, Abstand des Priifobjektes von der Stirnflache der Austrittsdiise 
und Uberdruck der Kammer sind vom Vf. unternommen worden. Diese Ergeb- 
nisse erméglichen nunmehr die pneumatische Bestimmung der spharischen und 
ebenen Form optischer Werkstiicke, die Dicke von Linsen und anderen Langen- 
gréBen; im besonderen aber ist ausfihrlich die Ausmessung der Rauhtiefe einer 
polierten Glasoberflache mit diesem Verfahren untersucht worden. Es ist schon 
lange bekannt, da die Rauheit der MeBflachen in die pneumatische Bestimmung 
einer Lange eingeht. Vf. stellt den Zusammenhang der mit Hilfe dieser Methode 
gefundenen Glattungsgrée mit den interferentiell gewonnenen Rauhtiefen her; 
dadurch ist es méglich, von dem Anzeigewert an der Manometeranzeige auf die 
Rauhtiefe der Versuchsplatte zu schlieBen. Dihmke. 


Il. Mechanik 


2694 RK. Gran Olsson. Einfache Darstellung dynamischer und hydrodynamischer 
Probleme durch Einfithrung logarithmischer Mafstdbe. Z. angew. Math. Mech. 37, 
149—153, 1957, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) Viele Probleme der Mechanik ftihren auf 


Funktionen der Form f, (x) = konst. (x + x7) oder f, (x) = konst. x-" (x+x~}). 
Durch die Substitution g = In x lassen sich f, und f, durch Exponential- und 
Hyperbelfunktionen ausdriicken. In vielen Fallen vereinfacht das die Darstellung, 
wie am Beispiel des physischen Pendels, der Oberflachenwellen auf einer Flissig- 
keit, der Bewegung in Zentralkraftfeldern und der Strémung in einem rechteckigen 
Kanal gezeigt wird. E. Becker. 


2695 J.F. Steffensen. On the problem of three bodies in the plane. K. danske 
vidensk. Selsk. (Dan. mat. Fys. Medd.) 31, 1957, Nr. 3, S. 1—18. Drei Kérper 
bestimmter Massen bewegen sich in einer Ebene nach dem Newrtonschen 
Gravitationsgesetz. Bei Einfiihrung geeigneter Hilfsgré8en transformieren sich 
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die Bewegungsgleichungen in ein System von Differentialgleichungen 2. Grades. 
Diese gestatten, die unbekannten GréBen als Exponenten der Zeit t auszudricken. 
Die Koeffizienten von t” werden mit Hilfe einer Gruppe von Rekursionsformeln 
berechnet. Hinreichende Bedingungen fiir die Konvergenz der entstehenden 
Reihen werden gegeben und die praktische Wirksamkeit der Methode wird an 
einem numerischen Beispiel gezeigt. E. Hess. 


2696 W. P. D. Wightman. David Gregory’s commentary on Newton's »Principia“. 
Nature, Lond. 179, 393—394, 1957, Nr. 4556. (23. Febr.) (Aberdeen, Univ.) 


2697 _Hans Ehrmann. LEzistenzsdtze fiir periodische Lésungen bei eingliedrigen 
nichtlinearen Schwingern. Diss. Univ. Hamburg 1954, 161 gez. Bl. 


2698 XK. Zoller. Uber das Grammelsche Verfahren bei Eigenschwingungsaufgaben. 
Ingen.-Arch. 24, 401—411, 1956, Nr. 6. (20. Nov.) 


2699 Marvin Shinbrot. On the analysis of linear and nonlinear dynamical systems 
from transient-response data. Tech. Note 3288 Nat. Advis. Comm. Aeronaut., 
Washingt. 1954, 51. S. (Dez.) (Moffett Field, Calif., Ames Aeronaut. Lab.) 

H. Ebert. 


2700 G. Bradistilow. Die Lage des Systems dreier aufeinanderfolgend verbundener 
mathematischer Pendel, die sich in einer Ebene befinden, bei ihrer periodischen 
Bewegung in Nachbarlagen des stabilen Gleichgewichts. Appl. Math. Mech., Leningr. 
(russ.) 19, 113—118, 1955. (Orig. russ.) 


2701 W.M. Starshinsskij. Bemerkungen zur Untersuchung der Stabilitdt perio- 
discher Bewegungen. Appl. Math. Mech., Leningr. (russ.) 19, 119—120, 1955. 
(Orig. russ.) Weidemann. 


2702 W.Noll. Verschiebungsfunktionen fiir elastische Schwingungsprobleme. Z. 
angew. Math. Mech. 37, 81—87, 1957, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) Die Lésung der 
Grundgleichung der linearen Elastizitatstheorie wird fiir statische Probleme viel- 
fach mit Hilfe von Potentialfunktionen durchgefiihrt. Zwei von ihnen, namlich 
das vektorielle Verschiebungspotential von GALERKIN-WESTERGAARD und die 
Verschiebungsfunktion von Love werden vom Vf. in vorliegender Arbeit derart 
erweitert, daB damit auch dynamische, insbesondere elastische Schwingungs- 
probleme behandelt werden kénnen. Nach Durchfihrung der Verallgemeinerung 
der Verschiebungsfunktionen werden durch sie die Schwingungs- und Spannungs- 
amplituden zunachst in allgemeinen Koordinaten und dann fir die Sonderfalle 
der Axial- und der Kugelsymmetrie angegeben. Die Diskussion der verallgemeiner- 
ten Loveschen Verschiebungsfunktion fiihrt zu der Aussage, daB sich mit ihr 
nicht nur alle rotationssymmetrischen Probleme behandeln lassen, sondern alle 
Probleme, bei denen der Wirbel des Verschiebungsfeldes senkrecht zu einem 
festen Vektor steht. Pasler. 


2703 Gunadhar Paria. A mixed boundary-value problem of elasticity with para-: 


bolic boundary. J. appl. Mech. 24, 122—124, 1957, Nr. 1. (Marz.) (Kharagpur, 
Ind.) Vf. bestimmt die Spannungs- und Verschiebungsverteilung in einem zwei- 
dimensionalen Kérper mit parabolischer Randkurve, der unter der Druck- 
einwirkung eines starren Stempels steht. Zur Lésung der Aufgabe werden die 
Methoden der Funktionentheorie verwendet, indem durch eine konforme Ab- 
bildung der parabolische Rand in eine sich nach beiden Seiten ins Unendliche 
erstreckende Gerade abgebildet wird. Dadurch wird die Aufgabe auf die Lésung 


des nichthomogenen Hitsert-Problems fiir holomorphe Funktionen zurick- 
Pasler. 
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2704—2707 aes TL, Mechanik ) NV SNE Reais ere es 


2704 §.C. Hunter. Energy absorbed by elastic waves during impact. J. Mech. 
Phys. Solids 5, 162 —171, 1957, Nr. 3. (Fort Halstead, Armament Res. Dep. Est.) 
AnlaB zu der vorliegenden Arbeit geben gewisse Ergebnisse von StoBversuchen, 
die nicht mit den Aussagen der Hertzschen StoStheorie iibereinstimmen. 
Beobachtet wurde unmittelbar nach dem Sto zweier Proben stets eine kleinere 
Geschwindigkeit als sie nach HERTZ zu erwarten war. Der dadurch angezeigte 
Energieverlust wird gedeutet als Energiedissipation in der Probe in Form einer 
elastischen Welle, die im Augenblick des ZusammenstoBes verursacht wird. Die 
quantitative Bestimmung dieses Energieverlustes ist Ziel der vorliegenden 
Arbeit. Dabei beschrankt sich Vf. auf den Fall, daB die angestoBene Probe ein 
halb-unendlich ausgedebnter fester elastischer Korper sei und der Sto senkrecht 
zu seiner freien Oberflache erfolge. Die Absorption der in ihm erzeugten elastischen 
Welle wird berechnet und dann auf die Hertzsche StoBtheorie, spezialisiert auf 
massive Kérper mit ebener Oberflache, angewandt. Der Vergleich der verbesserten 
Formeln mit dem Experiment gibt sehr gute Ubereinstimmung bei StoBversuchen 
mit Stahlkugeln gegen einen Glaskorper, differiert jedoch bei StoBversuchen von 
Stahlkugeln gegen einen Stahlkérper bis etwa zwischen 10 % und 20 %. 
Pasler. 


2705 Sir Harold Jeffreys and E. R. Lapwood. The reflexion of a pulse within a 
sphere. Proc. roy. Soc. (A) 241, 455—479, 1957, Nr. 1227. (10. Sept.) Vff. unter- 
suchen im Hinblick auf seismische Anwendungen die Ausbreitung eines Impulsés, 
der im Innern einer gleichférmigen, kompressiblen, unstarren Flissigkeitskugel 
entsteht. Die formale Lésung des Problems fiihrt auf eine unendliche Reihe von 
LEGENDREschen Polynomen, in deren Koeffizienten Quotienten von BESSEL- 
Funktionen erscheinen. Fir die praktische Anwendung konvergiert diese Reihe 
jedoch zu schwach. Es wird darum eine modifizierte Methode von VAN DER PoL 
und BREMMER benutzt, bei der der erste Teil der Reihe nach WATSON in eine Reihe 
mehrfacher Linienintegrale umgewandelt wird, die an den Sattelpunkten aus- 
gerecbnet werden kénnen. Die so abgeleiteten Ausdriicke entsprechen den Lauf- 
zeiten der Impulse, die aus der geometrischen Strahlentheorie (mit Mehrfach- 
reflexionen) berechnet werden kénnen. Die neue Theorie liefert auBerdem noch 
die Form der ankommenden Impulse. Damit kénnen auch gewisse seismische 
Beobachtungen tiber die Scharfe des Einsatzes einfach reflektierter Impulse 
erklart werden. Kallenbach. 


2706 N.A.Rosstowzew. Torsion eines elastischen Halbraumes. Appl. Math. 
Mech., Leningr. (russ.) 19, 55—60, 1955. (Orig. russ.) Weidemann. 


2707 =“. C. Kell, G. A. Luck and L. A. Thomas. The use of ferroelectric ceramics 
for vibration analysis, J. sci. Instrum, 34, 271—274, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Wembley, 
Gen. Elect. Co.) Wenn eine Scheibe aus polykristallinem Bariumtitanat mit der 
einen Seite auf einer Flache befestigt wird, die senkrecht zu ihrer Ausdehnung 
schwingt, und man sie auf der anderen Seite mit einer Masse versieht, so ruft diese 
in der Scheibe eine mechanische Spannung hervor, die proportional zur momen- 
tanen Beschleunigung ist. Wahrend der mechanischen Schwingung entstehen 
Wechselkrafte in der Scheibe, die — tiber den direkten Piezoeffekt — Wechsel- 
ladungen auf den Flachen der Scheibe hervorrufen. Die auf die Keramikscheibe 
einwirkende Beschleunigung kann dann aus der Ausgangswechselspannung 
zwischen den aufgebrachten Elektroden ermittelt werden. — Vff. geben ein Auf- 
bereitungsrezept fiir die Herstellung der Piezokeramik und eine Beschreibung des 
Aufbaues des Beschleunigungsmessers. Die Eichung des Beschleunigungsmessers 
erfolgt durch einen Schiitteltisch, dessen Frequenz und Amplitude gemessen 
(woraus sich dann die Beschleunigung ergibt) und gegen den Strom der Antriebs- 
spule des Tisches aufgetragen wird. Awender. 
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2708 W.L. Indenbom. Die Anwendung der optischen Polarisationsmethode zur 
Spannungsanalyse in Rotationsflachen. J. tech. Phys., Moscow (russ.) 25, 256 bis — 


260, 1955, Nr. 2. (Orig. russ.) 
2709 A.M. Rosenberg und L. A. Chworosstuchin. Festigkeit und Spannung eines 


plastisch deformierten Kérpers. J. tech. Phys., Moscow (russ.) 25, 313—322, 1955, — 3 


Nr. 2. (Orig. russ.) Weidemann. 


2710 T.R. Long und Charles S. Smith. Single-crystal elastic constants of mag- 
nesium and magnesium alloys. Acta metall. 5, 200—207, 1957, Nr. 4. (Apr.) 
(Cleveland, O., Case Inst. Technol.) Mit einer Ultraschall-Impulsecho-Methode 
wurden fiir 99,99% reines Mg folgende Werte gefunden: C,, = 0,597; Cy, = 
0,617; Cy. = 0,262; C,, = 0,217, samtlich in Einheiten 10!2 dyn em-?. Die Werte 
fiir die Legierungen zeigen kein singulares Verhalten bei der Valenzelektronen- 


II. 2. Elastizitat. 3. Plastizitat : 2708—2714 


Konzentration 2,01, wie es bei Verallgemeinerung der Betrachtungen von LEIGH pe 


(Phil. Mag. (7) 42, 139, 1951) zu erwarten gewesen ware. Diese Betrachtungen 
bezogen sich auf den Einflu8 einer anisotropen Auffillung der BritiovIn- 
Zonen auf die elastischen Konstanten von Aluminium. Ilschner, 


2711 Shoichi Annaka. Determination of elastic constants of metals and alloys by 
temperature diffuse scattering of X-rays. J. phys. Soc. Japan 11, 937—943, 1956, 
Nr. 9. (Sept.) (Tokyo, Univ. Educ., Phys. Dep.) Die elastischen Konstanten von 
Einkristallen (Ag, CugeZn,, Gleichgewichtsphase und Ag, Cu, Nicht-Gleich- 
gewichtsphase) werden bestimmt. Grundlage: fiir nicht zu groBe Wellenvektoren 
sind die Warmeschwingungen in Kristallen den elastischen Schallwellen in 
Kristallen sehr ahnlich. Voraussetzung: gute Korrekturverfahren fir die gemesse- 
nen Intensitaéten (z. B. beziigl. horizontaler und vertikaler Divergenz). Die 
Genauigkeit der Methode hangt von der Nachweisempfindlichkeit (GEIGER- 
MULieER-Zahlrohr) fur die schwachen Streuintensitaten ab, erreicht wurden 
+3 %. Daraus resultieren die elastischen Konstanten mit +5 % Genauigkeit zu 


Ci Cie Cas 
Ag 42-10% 0,90- 1022 0,43+ 101 dyn/cm? 
CugeZn,, 1,6-10? 1,1 1024 0,69- 1012 
AgyoCu; 0,43-10 


v. Heimendahl. 


2712 Masakazu Marutake. On the elastic constants of polycrystals. Bull. Kobayasi 
Inst. phys. Res. (jap.) 5, 135—143, 1955, Nr. 3. (Juli/Sept.) (Orig. jap. m. engl. 
Zfg.) H, Ebert. 


2713 Jean Kieffer et Jean Dapoigny. Sur les ondes planes progressives en milieu 
continu. J. Phys. Radium 18, 359—360, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Bellevue, Lab. 
Hautes-Pressions.) Es wird gezeigt, wie man durch eine einfache kinematische Be- 
trachtung alle méglichen in irgendeinem kontinuierlichen Medium fortschreiten- 
den Wellen angeben kann, und zwar, indem man sie entsprechend den besonderen 
Formen, die die Losungen der Bewegungsgleichungen annehmen, in Gruppen 
zusammenfaBt. Es sei a (t,e) der Ort, an dem sich ein materielles Element, das zur 
Zeit t die Deformation e¢ bewirkt, zur Zeit t = 0 befand, x (t,e) der Ort desselben 
Elements zur Zeit t. Es wird der Fall betrachtet, dai a und x zu einem gegebenen 
Zeitpunkt monotone Funktionen von é¢ sind. Alle reellen Wellen lassen sich dann 
durch Uberlagerung solcher Ausdriicke darstellen. Fiir das Beispiel einer Kom- 
pressionswelle werden alle méglichen Wellenformen zusammengestellt; die ver- 
schiedenen auftretenden Geschwindigkeiten errechnen sich aus: (dx/dt), = 


(6x/dt), + (dx/da), (da/dt),. Jérchel. 
2714 Hi. G. Hopkins. On the plastic theory of plates. Proc. roy. Soc. (A) 241, 153 
bis 179, 1957, Nr. 1225. (7. Aug.) (Fort Halstead, Sevenoaks, Armament Res. a. 


405 


2715—2718 II. Mechanik ye Bd. 37, 3 


Dev. Est.) Es wird eine nicht gehartete, aus festem plastischem Material bestehende 
Platte betrachtet, die einer senkrecht zu ihr wirkenden Belastung ausgesetzt ist 
und die dadurch hervorgerufenen (kleinen) Deformationen berechnet. Voraus- 
gesetzt wird dabei, daB das plastische Material der TRrEsca-FlieSbedingung 
geniigt. Vf. beschrinkt sich auf den Fall der Kreissymmetrie und geht bei der 
Berechnung der Deformationen ahnlich vor wie in der iiblichen technischen 
Plattentheorie. Zunachst werden die Gleichungen des Deformationsfeldes an- 
gegeben und naher diskutiert. Dabei zeigt es sich, daB die Bedingung der Isotropie 
verlangt, daB die Richtungen der Hauptspannungsmomente mit denen der 
Hauptkriimmungen zusammenfallen miissen. Eine dieser Richtungen ist charak- 
teristisch fiir die gewissen plastischen Bereichen angemessene Gleichung. Die 
Feldgleichungen werden dann in krummlinigen Koordinaten entlang dieser 
Richtungen umgeschrieben. Sie sind fiir den Hauptplastizitatsbereich entweder 
parabolisch oder elliptisch. Pasler. 


2715 RB. Hill. On the problem of uniqueness in the theory of a rigid-plastic solid. III. 
J. Mech. Phys. Solids 5, 153—161, 1957, Nr. 3. (Univ. Nottingham, Dep. Math.) 
Von einem verformten plastischen Kérper seien fiir einen Teil F, seiner Ober- 
flache F die Geschwindigkeit, fiir den restlichen Teil F, von F. die Zugkrafte 
bekannt. Die Frage nach der Bestimmung des Deformationszustandes bei Er- 
fillung der genannten Randbedingungen fihrt allgemein nicht zu einer Lésung, 
denn es gibt unendlich viele Lésungen, die mit dem inneren Spannungszustand 
und der Geschwindigkeitsrandbedingung vertraglich sind. Die Frage, welche 
der unendlich vielen Lésungen auch tatsachlich physikaliscb mégliche Zustande 
beschreibt, wurde vom Vf. bereits in zwei anderen Arbeiten (J. Mech. Phys. 
Solids 4, 247, 1956; Ber. S. 202) behandelt. Dabei wurden insbesondere in dem 
ersten Beitrag zur Untersuchung der Eindeutigkeit gewisse WVernach- 
lassigungen und Einschrankungen gemacht, die in vorliegender Arbeit nunmehr 
fallen gelassen werden. Es gelingt, eine hinreichende Bedingung fir das Ein- 
deutigkeitsproblem herzuleiten, allerdings kann nicht angegeben werden, ob sie 
auch notwendig ist. An Hand bekannter Beispiele (Torsion u. a.m.) wird die 
Giltigkeit des gefundenen Kriteriums gezeigt. Pasler. 


2716 N. J. Hoff. On primary creep. J. Mech. Phys. Solids 5, 150—154, 1957, 
Nr. 2. (Marz.) (Brooklyn, Polytech. Inst.) Vf. zeigt, daB es zur Erklarung des 
Ausgleichskriechvorganges geniigt, anzunehmen, dafs in einem polykristallinen 
Korper nur zwei Deformationsmechanismen existieren. Der eine wird linear (rein 
elastisch), der zweite nichtlinear angenommen. Es wird ein Beispiel durch- 


gerechnet, der zeitliche Ablauf von Spannung und Deformation berechnet und 
graphisch dargestellt. Pasler. 


2717 «G. Lianis and H. Ford. An experimental investigation of the yield criterion 
and the stress-strain law. J. Mech. Phys. Solids 5, 215—222, 1957, Nr. 3. (London, 
City Guilds Coll.) Vff. benutzten die Theorie gekerbter Streifen, die unter dem 
Einflu8 ebener Spannungen stehen, um ein FlieSkriterium und die Spannungs- 
Dehnungsbeziehungen fir den plastischen Bereich von Metallen herzuleiten. 
Nach einer kurzen theoretischen Betrachtung im AnschluB an andere Autoren 
werden Einzelheiten fiir eine experimentelle Priifmethode angegeben und MeB- 


ergebnisse mitgeteilt. Sie zeigen insbesondere gute Ubereinstimmung mit dem 
v. MisEsschen FlieSkriterium. Pasler. 


2718 K. M. Entwistle. The damping behaviour of quenched aluminium-copper- 
magnesium-silicon alloys. Bull. Inst. Met. 3, 425—430, 1956/57, Nr. 22. (Juni.) 
Enth. in J. Inst. Met. 85, 1956/57, Nr. 10. (Juni.) (Manchester, Univ.) Es wird 
iiber Dampfungsmessungen an Proben mit rund 4 x 16 X 200 mm® aus Al-Cu-Mg-Si- 
Legierungen berichtet, die mittels Biegeschwingungen — meist im Vakuum — 
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mit einer Grundfrequenz von 1900 Hz ausgefiihrt wurden. Das logarithmische 
Dekrement wurde aus der Abklingzeit der freien Schwingungen auf 1/40 der 
Anfangsamplitude e, = 0,2 kg/mm?, unter Beriicksichtigung der Alterungszeit 
und der Priiftemperatur bestimmt, wobei die Proben nach dem Abschrecken 
aus dem Gebiet der Lésungstemperatur bei etwa 50°C gealtert wurden. Die 
mitgeteilten Ergebnisse umfassen vor allem Untersucbungen an den Ein- und 
Zweiphasenlegierungen 4% Cu+0,6% Si+0 bis 3% Mg und 2,5% Cu+ 
0,3 %. Si + 0,11 bis 0,88% Mg. Die Zunahme des Dampfungsmaximums der 
a-Legierungen mit dem Grad der Ubersattigung kann zur Bestimmung der 
Léslichkeitsgrenzen im festen Zustand benutzt werden. Die Zweiphasenlegie- 
rungen ergeben niedrigere Dampfungswerte als die Einphasenlegierungen, die 
durch eine Anderung der Zusammensetzung der a-Phase erklart werden. Durch: 
eine Anderung der Abschrecktemperatur unter Konstanthaltung des Grades der 
Ubersattigung wird das Dampfungsverhalten nicht verdndert. Hieraus wird 
gefolgert, daB die Dampfung nicht durch die Bildung von Leerstellen und Ab- 
schreckspannungen beeinfluBt wird, sondern da8 das Dampfungsverhalten vor- 
wiegend durch den Grad der Ubersattigung bestimmt wird. Hempel. 


2719 James G. Kereiakes. X-ray analysis of sheared-compressed KCl powder 
crystals. J. appl. Phys. 27, 1557, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Fort Knox, Kentucky, 
Army Med. Res. Lab.) In Fortfiihrung friiherer Druckversuche an KCl-Pulvern 
werden jetzt Scherversuche beschrieben. Etwa 0,1g KCl-Pulver (Kérnung 60 
bis 80 w im Ausgangszustand) werden Schubkraften von 350 bis 3500 kp/cm? 
ausgesetzt. Dabei entstehen harte Scheibchen von 1,2 cm Durchmesser und 
0,32 bis 0,45 mm Dicke, die bei 700 kp/cm? noch wei8 sind, bei héheren Schub- 
kraften jedoch mehr und mehr durchsichtig werden, bis sie bei 2800 kp/cm? 
glasklar sind. Réntgenanalyse: bestrahlt werden Stellen nahe am Rand der 
Scheiben. Die DeByr-ScHERRER-Ringe zeigen mit zunehmender Scherkraft eine 
immer deutlicher ausgepragte Textur, und zwar hat die [110]-Richtung das 
Bestreben, sich parallel der Scherkraft einzustellen. v. Heimendahl. 


2720 Z.S. Basinski. The instability of plastic flow of metals at very low tempe- 
ratures. Proc. roy. Soc. (A) 240, 229—242, 1957, Nr. 1221. (21. Mai.) (Ottawa, 
Can., Nat. Res. Counc., Div. Pure Phys.) Mit einer Zugpriifapparatur wurden 
sehr reine Aluminiumproben bei 4,2° K bei Dehnungsgeschwindigkeiten zwischen 
4,5-10-3 bis 1,2-10-> cm/s untersucht. In der Spannungs-Dehnungskurve treten 
oberhalb 8% Dehnung Unstetigkeiten auf, die in einem kurzzeitigen Absinken 
der Belastung bestehen. Die Unstetigkeit wird durch eine ortliche Temperatur- 
erhéhung hervorgerufen, wie experimentell unter Ausnutzung des Uberganges 
supraleitend-normalleitend bei einer Niob-Spule gezeigt wird. Sicher nach- 
gewiesen wurden Temperaturerhohungen von mindestens 9°K. Die Zeit, in 
der das Absinken der Belastung erfolgt, liegt bei 2-10-* s. Eine theoretische 
Berechnung der GréBe des Absinkens der Belastung und der Ubergangstemperatur 
zwischen stetigem und unstetigem FlieBen stimmt annahernd mit dem Experi- 
ment iiberein. Es wird vermutet, daB alle Metalle eine solche instabile Defor- 
mation -bei geniigend tiefer Temperatur zeigen. W. Weber. 

2721 Sukeaki Hosoya, Seiya Satake and Satio Takagi. On the polygonization of 
rock salt crystals. J. phys. Soc. Japan 11, 1228—1231, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Univ. 
Tokyo, Coll. Gen. Educ., Inst. Phys.) NaCl-Einkristalle kénnen unter lauwarmem 
Wasser in erheblichem MaBe plastisch gebogen werden (Jorré-Effekt). Die bis 
zu einem Kriimmungsradius von 20 mm gebogenen Kristalle (3 x 4x 25 mm) 
werden réntgenographisch (LavE-Aufnahmen) und Atztechnisch untersucht. Aus 
der feinen Aufspaltung der Lauz-Reflexe einerseits und den Atzlinien anderer- 
seits kann man auf die Grofe, Gestalt und Lage der polygonisierten Kristallite 
schlieBen. Beide Verfahren liefern iibereinstimmend: es liegen 0,02 bis 0,03 mm 
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dicke, L-férmige Kristall-Lamellen vor, parallel (110)-Ebenen durch die Biege- 
achse, derart, daB die Ecke des L nahe der neutralen Ebene liegt. Die Lamellen 
sind im Mittel um etwa 20’ gegeneinander geneigt (Polygonisation). 

v. Heimendahl. 
_ 2722 Sukeaki Hosoya. On the polygonized domain pattern in bent and annealed 
NaCl crystals visualized by colour centre colloids. J. phys. Soc. Japan 11, 1231 bis 
1236, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Univ. Tokyo, Coll. Gen. Educ., Inst. Phys.) Kolloidales 
Natrium bildet bei 600 bis 650°C an den Baufehlern von NaCl-Kristallen (hier: 
den Grenzen zwischen den polygonisierten Bereichen) Farbzentren (REXER 1932). 
Diese Methode zur Sichtbarmachung der Polygongrenzen wird auf den Problem- 
kreis der Arbeit von Hosoya, SaATAKE und Taxkaci (vorst. Ref.) angewandt; 
die dort gewonnenen Resultate werden so erhartet. v. Heimendahl. 


2723 G.L. Pearson, W.T. Readjr. and W.L. Feldmann. Deformation and 
fracture of small silicon crystals. Acta metall. 5, 181—191, 1957, Nr. 4. (Apr.) 
(Murray Hill, N. J. Bell Teleph. Lab.) Die mechanischen Eigenschaften von aus 
der Dampfphase gewachsenen Whiskers und von gleich grofen, aus massivem 
Material herausgearbeiteten Stabchen werden im Temperaturbereich von Raum- 
temperatur bis etwa 600°C miteinander verglichen. Dazu wird die Durchbiegung 
der in einem Ofchen auf zwei Schneiden gelagerten Proben in Abhangigkeit von 
der in der Mitte angreifenden Last gemessen. Sowohl Whisker als auch Stabchen 
von gleichem Querschnitt verformten sich bei Raumtemperatur elastisch bis 
zum Bruch. Auftretende Dehnungen von bis zu 2,6°% entsprechen etwa dem 
theoretischen Wert fiir einen perfekten Kristall. Bei 600°C hingegen verformen 
sich beide Arten von Proben plastisch unter Auftreten einer scharfen Streck- 
grenze, ahnlich wie bei kohlenstoffhaltigem Stahl. Hieraus wird geschlossen, 
daf auch die kleinsten: der untersuchten Proben noch zahlreiche Versetzungen 
enthalten, die durch Verunreinigungen (z. B. Sauerstoff) entsprechend dem 
CoTTRELL-Mechanismus festgehalten werden. Die erhéhte Bruchfestigkeit kleinster 
Stabchen bei Raumtemperatur ware demnach nicht auf die Abwesenheit von 
_Versetzungen, sondern auf das Fehlen enderer Kristallfehler zuriickzufihren; 
dabei handelt es sich méglicherweise um Oberflichenfehler, die zu lokalen 
Spannungskonzentrationen fiihren. Ilschner. 


2724 +P. Haasen and A. Kelley. A yield phenomenon in face-centered cubic single 
crystals. Acta metall. 5, 192—199, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Chicago, Ill, Inst. Study 
Met.) Das Auftreten eines Streckgrenzeneffektes beim Wiederbelasten nach Ent- 
lasten von Einkristall-Proben aus reinen Metallen wird an Aluminium und Nickel- 
Hinkristallen nachgewiesen. Die Untersuchungen wurden bei 20°, 78° und 300° K 
ausgefiihrt, die Ergebnisse mit denen anderer Vff. verglichen. Aus dem Auf- 
treten des Effektes auch bei sehr tiefen Temperaturen wird gefolgert, daf der 
CoTTRELL-Mechanismus — der die Wanderung von Gitterfeblstellen iiber mehrere 
Atomabstande voraussetzt — nicht als wesentliche Ursache fiir die beobachteten 
Erscheinungen angesehen werden kann. Als andere Méglichkeit wird die Um- 
ordnung der Versetzungen wabrend der Entlastung diskutiert. Ilschner. 


2725 O.D. Sherby, J. L. Lytton and J. E. Dorn. Activation energies for creep of 
high-purity aluminium. Acta metall. 5, 219—227, 1957, Nr. &. (Apr.) (Berkeley, 
Calif., Univ.) Bestimmung der Aktivierungsenergien durch Versuche zwischen 
77 und 880°K durch raschen Temperaturwechsel bei konstanter Belastung. Die 
gefundenen Werte ergaben sich als unabhangig von Spannung und Dehnung, im 
Gegensatz zu verschiedenen friher veréffentlichten Theorien. Gefunden wurde 
zwischen 500 und 880° K eine Aktivierungsenergie von 35,5 kcal/Mol, d. h. gleich 
der fiir Selbstdiffusion in Aluminium. Zwischen 250 und 375° K (d. i. 0,25 bis 
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1958 II. 3. Plastizitat, mechan. Relaxation. 4. Hydro- u. Aerodyn. 2726—2731 | 
: - ; \ 


0,40 T,,) wurde fiir sie 27,5 keal/Mol gefunden, wahrend sie unterhalb 0,25 Te Ue 


stark mit fallender Temperatur abfiel. Dieses Verhalten ist méglicherweise durch 1M 
eine Anzahl verschiedener Mechanismen fiir das Kriechen und daher durch ein vA 
» Spektrum“ von Aktivierungsenergien zu erklacen. Ilschner. * 


2726 G. L. Grodsowsskij. Die Strémung eines viskosen Gases zwischen sich 
bewegenden parallelen ebenen Wanden und zwischen zwei sich drehenden Zylindern. 
Appl. Math. Mech., Leningr. (russ.) 19, 99—102, 1955. (Orig. russ.) 


Weidemann. 
2727 W. Bader. Zum KompressibilitétseinfluB auf den Stromlinienverlauf. Z. — 
angew. Math. Mech. 36, 469—471, 1956, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Berlin.) An-— ae 


schlieBend an ein vom Vf. angegebenes zeichnerisches Verfahren zur iterativen 
Bestimmung eines ebenen, kompressiblen Stromungsfeldes werden einige weitere 
numerische Beziehungen zur naherungsweisen Ermittelung der Druckverteilung 
aufgestellt. Dabei wird von der als bekannt vorausgesetzten inkompressiblen “ 
Strémung als nullter Naherung ausgegangen. E, Becker. 9 > 


2728 Siegfried Kastner. Die Differentialgleichungen der Strémung einer inkom- 
pressiblen Newtonschen Fliissigkett in einem Wendelkanal. Z. angew. Math. Mech. 
' 37, 148—149, 1957, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) Ein zylindrisches Rohr konstanten 
Querschnitts werde derart aufgewickelt, daB seine Achse eine Schraubenlinie 
bildet. Die NavieR-STokeEsschen Gleichungen fiir die laminare Strémung in 
dem so entstehenden Wendelkanal werden vom Vf. in der Schreibweise des 
Ricci-Kalkiils angegeben. E. Becker. 


2729 SS. Chandrasekhar. The thermal instability of a rotating fluid sphere heated 
within. Phil. Mag. (8) 2, 845—858, 1957, Nr. 19. (Juli.) (Univ. Chicago.) In den 
letzten Jahren wurde eine Reihe von Untersuchungen tiber die thermische 
Instabilitat von horizontalen Flissigkeitsschichten, die von unten geheizt 
werden, durchgefiihrt, wobei auch der HinfluB von Magnetfeldern und Rotation 
studiert wurde. Die vorliegende Arbeit ist ein Versuch, diese Betrachtungen auf 
den Fall einer inkompressiblen Flissigkeitskugel, die von innen geheizt wird 
und auBSerdem rotiert, auszudehnen. Die Zustandsgleichungen werden abgeleitet 
unter der Voraussetzung, daf fiir die auftretenden Bewegungen und Stérungen 
Symmetrie in bezug auf die Rotationsachse gilt. Die Losungen der Differential- 
gleichungen lassen sich in Anlehnung an das ebene Problem gewinnen. Als 
Ergebnis ist eine Tabelle mitgeteilt, die die Abhangigkeit der fiir das Einsetzen 


der Instabilitat charakteristischen RAYLEIGH-Zahl von der TAYLOR-Zahl angibt. 
Elsasser. 


2730 §. S. Abbi and R. Chandra. On the equilibrium of a small conducting liquid 
drop in a uniform eaternal electric field. Proc. nat. Inst, Sci. India (A) 22, 363 bis 
368, 1956, Nr. 6. (26. Nov.) (Delhi Univ., Dep. Phys.) Als Gleichgewichtsfigur 
fiir einen leitenden Fliissigkeitstropfen in einem homogenen duferen elektrischen 
Feld ergibt sich nach zwei verschiedenen Methoden unter Vernachlassigung der 
Gravitation ein verlangertes Spharoid der Elliptizitat e/R = 3 Eo?-R/16 a T 
(e/R <1). V. Weidemann. 


2731 M.P. Sawhney. The effect of a core on the equilibrium configuration of mag- 
netic gravitating sphere. Proc. nat. Inst. Sci. India (A) 22, 389—397, 1956, Nr. 6. 
(26. Nov.) (Univ. Delhi, Phys. Dep.) Eine rotierende, leitende Flissigkeitskugel 
mit einem Zentralkern wird untersucht unter der Annahme, da 1. das Magnet- 
feld durch im Kern oder 2. durch in der Hille kreisende Stréme hervorgerufen 
wird. In beiden Fallen ergibt sich als Gleichgewichtsfigur ein abgeplattetes 
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Spharoid. Wenn jedoch ein konstantes Magnetfeld entgegengesetzten Vor- 
zeichens iiberlagert wird, ergibt sich ein verlangertes Spharoid. 

V. Weidemann. 
2732 Lakshmi Sanyal. The equations of motion of an incompressible viscous fluid 
in the parallel system of coordinates. Indian J. Phys. 31, 6—10, 1957, Nr. 1. (Jan.) 
(Calcutta, Univ., Appl. Math. Dep.) Im Hinblick auf die dreidimensionale, 
inkompressible laminare Strémung langs beliebig gekriimmter Oberflachen 
werden die Navier-Stokrsschen Gleichungen in allgemeinen, orthogonalen 
Koordinaten &, , o angegeben. Die umstrémte Oberflache ist dabei durch einen 
konstanten Wert von o gekennzeichnet. E. Becker. 


2733 Lakshmi Sanyal. The flow of a viscous liquid in a circular tube under 
pressure-gradients varying exponentially with time. Indian J. Phys. 30, 57—61, 
1956, Nr. 2. (Febr.) (Calcutta, Univ., Appl. Math. Dep.) Eine inkompressible, 
zahe Flissigkeit durchstréme laminar ein kreiszylindrisches Rohr vom Radius R 


unter, einem axialen Druckgradienten, der sich mit der Zeit t wie e tar vt 
andert (y = kinematische Zahigkeit). Fir kleine Werte von « R ergibt sich 
sowohl fiir zeitlich anwachsenden als auch abnehmenden Druckgradienten 
(positives bzw. negatives Vorzeichen in e + a » t) ein parabolisches Geschwin- 
digkeitsprofil. Fir groBe Werte von a R hat die Strémung bei zunehmendem 
Druckgradienten Grenzschichtcharakter mit einer konstanten Geschwindigkeit 
in Umgebung der Rohrachse, wahrend bei abnehmendem Druckgradienten eine 
solche Grenzschichtstrémung nicht auftritt. E. Becker. 


2734 W.Llowareh. Application of the schlieren technique to the study of ripples. 
Nature, Lond. 178, 587—588, 1956, Nr. 4533. (15. Sept.) (London, Univ., Lond. 
Inst. Educ.) Um die bei bisher itiblichen Projektionsverfahren zur Sichtbar- 
machung von Wasserwellen entstehenden Fehler zu vermeiden, bildet Vf. die 
punktformige Lichtquelle auf die Mitte eines Photoobjektivs ab und verdeckt 
ihr Bild gegen das Innere der Kamera durch einen kleinen Schirm. Von der 
zwischen Lichtquelle und Kamera befindlichen Wasseroberflache fallen auf das 
Objektiv nur solche Lichtstrahlen, welche durch Brechung an der Wellenflache 
aus ihrer urspriinglichen Richtung abgelenkt wurden, wodurch ein kontrast- 
starkes Wellenbild auf der Photoplatte entsteht. Hasing. 


2736 Erich Sons. AbfluBmessungen in Druckrohrleitungen mit Hilfe von Radio- 
isotopen. Gas- u. Wasserfach 97, 672—676, 1956, Nr. 16. (15. Aug.) H. Ebert. 


2736 A. Timme. Uber die Geschwindigkeitsverteilung in Wirbeln. Ingen.-Arch. 
25, 205— 225, 1957, Nr. 3. (16. Apr.) (Berlin-Charlottenburg, Hermann-Féttinger- 
Inst. Strémungstech.) Ein Kreiszylinder wird durch ruhendes Wasser geschleppt 
und dadurch eine KARMANSsche WirhelstraBe hinter dem Zylinder erzeugt. Die 
Geschwindigkeitsverteilung in den Wirbeln dieser StraBe wird durch Aufstreuen 
von Aluminiumflittern und Photographieren der Teilchenbahnen bestimmt. Aus 
dieser Geschwindigkeitsverteilung wird an Hand der theoretischen Lésung von 
HamMEL-OsEEN fiir Potentialwirbel in ziher Strémung die Wirbelstarke J” und 
die mittlere kinematische Zahigkeit » ermittelt. Fir verhaltnismaBig «groBe 
REYNOLDs-Zahlen ist v etwa zehnmal gréfer als der mit einem Viskosimeter 
bestimmte Zahigkeitswert, fiir kleine REYNoLDs-Zahlen ist » nur direkt nach 
Entstehen der Wirbel merklich gréfer. Eine anschauliche Erklarung hierfiir 
wird gegeben. Zum Schlu8 werden noch verschiedene theoretische Abschatzungen 
fiir die Genauigkeit gegeben, mit der sich /” und » mit Hilfe der HAMEL-OSEEN- 
schen Gleichung aus den Versuchsergebnissen berechnen lassen, indem einmal 
andere Wirbelformen als Potentialwirbel untersucht werden und zum andern 
der Einflu8 der Nachbarwirbel abgeschatzt wird. E. Becker. 
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2737 Gebhard Stéffler. Eindimensionale, kompressible, stationdre Strémung mit 
Zufuhr mechanischer Energie. Promotionsarb. T. H. Karlsruhe 1956. 

Fj H. Ebert. 
2738 Yorisaburo Takaisi. Note on the drag on a circular cylinder moving with low 
speeds in a semi-infinite viscous liquid bounded by a plane wall. J. phys. Soc. 
Japan 11, 1004— 1008, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Matuyama, Ehime Univ., Fac. Educ., 
Dep. Phys.) 


2739 Yorisaburo Takaisi. Note on the drag on a circular cylinder moving with low 

speeds in a viscous liquid between two parallel walls. J, phys. Soc. Japan 11, 

ies 1956, Nr. 9. (Sept.) (Matuyama, Ehime Univ., Fac. Educ., Dep. 
ys. 


2740 G. S. Gersehuni. Zur Frage der Stationaritdt ebener konvektiver Bewegung 
von ite aoa J. tech. Phys., Moscow (russ.) 25, 351—357, 1955, Nr. 2. (Orig. 
russ. 


2741 G.I. Barenblatt. Uber die Bewegung suspendierter Teilchen in einer turbu- 

lenten Strémung, die einen Halbraum oder einen flachen offenen Kanal mit endlicher 

Tiefe einnimmt. Appl. Math. Mech., Leningr. (russ.) 19, 64—88, 1955. (Orig. russ.) 
Weidemann. 


2742 D.S. Jones. The unsteady motion of a thin aerofoil in an incompressible 
fluid. Commun. pure appl. Math. 10, 1—21, 1957, Nr. 1. (Febr.) (Manchester, 
Univ.) Die kompressible ebene Strémung um einen diinnen oszillierenden Trag- 
fligel wird mit Hilfe von FourIER-(MELLIN-)Transformationen berechnet, indem 
die Form des Fligels durch ein Polynom approximiert wird. Es ergeben sich Formeln 
fur Auftrieb, Abwind und Widerstand. Die Formeln fir Auftrieb und Abwind 
zeigen die Symmetrie der Strémungsumkehr-Satze. C. Heinz. 


2743 KR. Finn and D. Gilbarg. Asymptotic behavior and uniqueness of plane 
subsonic flows. Commun. pure appl. Math. 10, 23—63, 1957, Nr. 1. (Febr.) (Stan- 
ford, Univ.) Aus dem Verhalten der Strémung im Unendlichen kann man auf 
Kraft und Moment an dem umstrémten Korper schlieBen. Dies wird zu einem 
Eindéutigkeitsbeweis der Unterschallstromung um ein gegebenes Profil benutzt. 
C. Heinz. 


2744 Frederick C. Harshbarger. Shock tube technique. Z. Elektrochem. 61, 592 
bis 599, 1957, Nr. 5. (Apr.) (Oslo, Norw.) Zusammenfassender Bericht tiber 
das einfache StoBwellenrohr und die MeStechnik zur Untersuchung der Vorgange 
darin. David. 


2745 Julian D. Cole and Arthur F. Messiter. Expansion procedures and similarity 
laws for transonic flow. I. Slender bodies at zero incidence. Z. angew. Math. Phys. 
8, 1—25, 1957, Nr. 1. (25. Jan.) (Pasadena, Calif. Inst. Technol., Guggenheim 
Aeronaut. Lab.) Fir die reibungsfreie, stationare, transonische Umstromung 
schlanker nicht angestellter Rotationskérper wird eine Reihenentwicklung der Ge- 
schwindigkeitskomponenten angegeben. Die Entwicklungskoeffizienten sind 
Funktionen des Dickenverhaltnisses 6, die einzelnen Glieder der Entwicklung 
enthalten einen von 6 und der Macuschen Zahl der Anstrémung abhangigen 
Ahnlichkeitsparameter. Die ersten drei Glieder der Entwicklung geben eine 
wirbelfreie Strémung, so da bis zur 3. Ordnung auch Potentiale eingefiihrt 
werden kénnen. Die erste Ordnung des Potentials befriedigt dann die klassische, 
nichtlineare, transonische Potentialgleichung. Ausgehend von der Reihen- 
entwicklung werden Ahnlichkeitsgesetze fiir Druck- und Widerstandsbeiwert 
hergeleitet. AnschlieBend wird noch die Strémung um einen nur naherungsweise 
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rotationssymmetrischen Kérper betrachtet ‘und auch hierfir eine Reihen- 


entwicklung gewonnen, die eine angenaherte ,,Flachenregel‘ herzuleiten erlaubt. 
E. Becker. 


2746 Johann Minch. Beitrége zum Quellsenkenverfahren fiir die Berechnung von 
Uberschallstrémungen. Z. angew. Math. Mech. 37, 51—63, 1957, Nr. 1/2. (Jan./ 
Febr.) (Miinchen, T. H., Math. Inst., Arbeitsgr. Gasdynam.) Vf, gibt einen 
Uberblick iiber die in der linearisierten Theorie der Uberschallstromung um 
schlanke Drehkérper iiblichen Quell-Senkenverfahren unter einem einheitlichen 
Gesichtspunkt. Insbesondere werden Potenzansatze fir die Quellbelegungen 
* -betrachtet; das Potential und die Geschwindigkeitskomponenten sind dann 
durch Kugelfunktionen ausdriickbar. In Verallgemeinerung eines Verfahrens 
von STETTER wird ein Quell-Senkenverfabren angegeben, bei dem in endlich 
vielen Punkten der Kérperkontur nicht nur die Stromlinienneigung mit der 
Konturneigung, sondern’ auch die Stromlinienkrimmung mit der Kontur- 
krimmung in Ubereinstimmung gebracht wird. SchlieBlich wird gezeigt, wie 
man durch Hinzunahme von halbzahligen Exponenten in den Potenzansatzen 
auch Knicke in der Kérperkontur bericksichtigen kann. E. Becker. 


2747 =. Heinz. Reflexion ebener Druckwellen an einer festen Wand. Z. angew. 
Math. Mech. 87, 63—73, 1957, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Lérrach.) Ein ebener 
Verdichtungssto8 mit nachfolgender Verdiinnungswelle laufe senkrecht auf eine 
ebene Wand und werde an ihr reflektiert. Vi. berechnet den Verlauf dieser Re- 
flexion, indem er die von HADAMARD gegebene Lésung der Potentialgleichung 
in der Geschwindigkeitsebene iterativ lést und damit gleichzeitig Sto®form und 
Strémungsfeld zwischen StoB und Wand bestimmt. Auch das umgekehrte 
Problem, die ankommende Welle aus dem zeitlichen Druckverlauf an der Wand 
7u berechnen, wird auf analoge Weise behandelt. Die Durchrechnung einiger 
Beispiele gestattet einen befriedigenden Vergleich mit der umstandlicheren 
Charakteristikentheorie. E. Becker. 


2748 H. J. Stetter. Eine Verallgemeinerung des Karman-Moore-Verfahrens zur 
Berechnung der linearisierten Uberschallstrémung um schlanke Drehkérper. Z. 
angew. Math. Mech. 37, 145—146, 1957, Nr. 3/4. (Marz/April.) Die axiale Uber- 
schallstromung um schlanke Drehkérper kann durch eine ,, Quellbelegung‘‘ f(x) 
auf der Achse des Drehkérpers erzeugt werden. Dabei ersetzte v. KARMAN f (x) 
durch ein Polygon, wahrend PRoBsTEIN und CHARyYK f(x) durch ein Polynom 
annahern. Vf. verbindet beide Verfahren, indem f(x) stiickweise durch Polynome 
k-ten Grades approximiert wird, so da die zusammengesetzte Funktion mit 
ihren Ableitungen bis zur (k—l)-ten Ordnung auf der ganzen Achse stetig ist. 
C. Heinz. 


2749 Eyvind Frederiksen. Resonance-behavior of non-linear one-dimensional: gas 
vibrations analyzed by the Ritz-Galerkin method. Ingen.-Arch. 25, 100—112, 1957, 
Nr. 2. (27. Febr.) (Gentofte, Danemark.) Ein zylindrisches, gasgefiilltes Rohr 
sei an einem Ende fest verschlossen, wahrend sich am andern Ende ein Kolben 
in Rohrlangsrichtung harmonisch mit der Zeit hin- und herbewegt und das ein- 
geschlossene Gas zu Schwingungen anregt. Diese Schwingungen, die nach 
Experimenten von LEtTAv stark nichtlinear sind und als Folge davon Ver- 
dichtungsstoBe aufweisen, werden vom Vf. nach Einfiihrung eines linearen 
Reibungsgliedes in die Bewegungsgleichungen theoretisch untersucht. Hierbei 
werden, ausgehend von den Letrauschen Versuchsergebnissen, FOURIER-Ansatze 
fir die Geschwindigkeits- und Druckverlaufe gemacht und gewisse Konstanten 
dieser Ansatze nach der Rirz-GALERKIN-Methode, verbunden mit einer Bilanz 
der vom Kolben geleisteten und der durch Reibung dissipierten Energie, be- 
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- stimmt. Das Resultat dieser Konstantenermittlung stimmt gut mit den Ver- 
suchsergebnissen uberein. AbschlieBend wird noch ein Kriterium fiir das Auf- 
treten von VerdichtungsstéBen angegeben. E. Becker. 
! 


2750 G. W. Evans Il, F. D. Faulkner, B. J. Lockhart and C. L. Perry. Shock \ 
produced by a spherical piston of radius a (t). J. appl. Phys. 27, 1845—1351, 1956, . 
Nr. 11. (Nov.) (Menlo Park, Calif., Stanford Res. Inst.; Monterey, Calif., U. S. 
Naval Postgraduat. School.) Eine sich ausdehnende Kugel vom Radius a(t) 
erzeugt in umgebendem Wasser eine StoBfront vom Radius R(t) > a(t); der Peale 7 
Vorgang beginnt mit a(0) = R(0) > 0. Das Wasser wird durch p = j 
3047 (9’—1) beschrieben (pin Bar, gin g/cm’); T und S gehen nicht ein. Die Gitter- wt 
punkte fiir die Integration sind aquidistant beziiglich einer LagRANGE-Koor- 
dinate; 4t wird jeweils so bestimmt, daB die StoBlinie Gitterdiagonale ist. Fiir 
zwei Funktionen a(t) ist die Rechnung durchgefiibrt. Diskutiert werden: Form 
der Differenzengleichungen; Stabilitat des Verfahrens; Randbedingungen am 
Sto8; Einflu8 der MaschengréBe; Verhalten der Lésung bei t — oo, falls 
da/dt = 0 (vgl. hierzu G. I. Taytor, Proc. roy. Soc. (A) 186, 273, 1946). 

Wecken. 
2751 J. J. Gilvarry. Properties of the shock transition at low temperature. J. appl. 
Phys, 27, 1467—1472, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Santa Monica, Calif., Rand Corp.) 
Vf. betrachtet entartete Substanzen, die Zustandsbeziehungen der Form 


P = p(V) + P,(T), S =s(V)T" (n> 0, ganz; dp/dV 40, d*p/dV? 4 0) ge- 
nigen (z. B. Frrmi-Dirac-Gas, THomas-Frrmi-Atom oder Festkérper nach 
DEBYE oder MiE-GRUNEISEN). Die Bedingungen von H. BeTHE (OSRD-Rep. 545, 
1942) und H. Wey (Comm. p. appl. Math. 2, 103, 1949), namlich (0 P/d S), 
> 0, (0 P/JOV), <0, (0? P/A V?), > 0, sollen erfiillt sein. Eine StoBwelle, die 
(Po, To, Vo) in (P, T, V) iberfiihrt, sei schwach im Sinne von Vo — V < Vo, 
jedoch sei T > Ty. Die tiblichen Regeln fiir Zustandsanderungen in schwachen 
StoBwellen (mit T—T,)<Tv,) sind hier z. T. unbrauchbar und abzuandern; 
z. B. wird bei T, +0 die bekannte BrtruEesche Naherungsformel fiir S — Sy 
ersetzt durch n(n + 1)-?TS = (1/12) (d?p/dV7)>o (Vo — V)?. Wecken. 


2752 W.E. Drummond. Interaction of nonuniform shock waves. J. appl. Phys. 

28, 76—85, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Menlo Park, Calif., Stanford Res. Inst., Poulter é 
Labs.) Reflexion einer schwachen, von einer Verdiinnungswelle verfolgten Sto8- ( 
welle an einer Mediengrenze. Die Rechnung wird eindimensional-nichtstationar 

und zweidimensional-stationar durchgefiihrt. Die reflektierte Welle kann eine 
Verdiinnungswelle oder auch ein Sto sein. C. Heinz. 


2753 Robert F. Dressler. Entropy changes in rarefaction waves. J. Res. nat. Bur. 
Stand. 57, 265—271, 1956, Nr. 5. (Nov.) In einem Rohr grenze zur Zeit t = 0 ein 
ruhendes perfektes Gas bei x = 0 an Vakuum. Ausgehend von dem bekannten 
isentropischen pseudostationaren Verdiinnungsfacher, der bei x = t = 0 be- 
ginnt, wird in hydraulischer Behandlung und linearer Naherung eine schwache 
Wandreibung beriicksichtigt, fiir die ein quadratisches Widerstandsgesetz an- 
genommen ist. Die vom Vf. friher (J. Res. nat. Bur. Stand. 53, 253, 1954) ver- 
nachlassigte Reibungswarme (Modell A) wird hier (Modell B) als Entropiezunahme 
beriicksichtigt. Warmeleitung und Warmeiibergang sind vernachlassigt. Fur die 
numerische Rechnung ist y = 1,4 gesetzt. An der Vakuumgrenze versagt das 
Verfahren. Kurven verdeutlichen die Unterschiede zwischen Modell A und 
Modell B. Wecken. 

2764 WR. A.A. Bryant. The one-dimensional and two-dimensional gas dynamics 
analogies. Aust. J. appl. Sci. 7, 296—313, 1956, Nr. 4. (Dez.) (Broadway, Sydney, 
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NSW Univ. Technol., School Mech. Engng.) Vf. diskutiert die Voraussetzungen, 
unter denen nach der Theorie fiir die ein- und zweidimensionale Hochgeschwindig- 
keits-Gasstrémung eine Analogie mit der Flachwasserstrémung in einem offenen 


Kanal besteht. EKujen. 


2755 W. A. Skripkin. Die Uber- und Unterschallausstrémung eines ebenen Gas- 
strahls aus einer parallelwandigen Diise nahe der Schallgeschwindigkeit. Appl. Math. 
Mech., Leningr. (russ.) 19, 89—98, 1955. (Orig. russ.) 


2756 I.M. Jurjew. Zur Berechnung von Diisen. Appl. Math. Mech., Leningr. 
(russ.) 19, 103—105, 1955. (Orig. russ.) Weidemann. 


2757 +P. R. Garabedian. On steady-state bubbles generated by Taylor instability. 
Proc. roy. Soc. (A) 241, 4283—431, 1957, Nr. 1226. (20. Aug.) Der FluB8 einer nicht- 
kompressiblen, schweren Flissigkeit an einer Gasblase entlang in einer unendlich 
langen vertikalen Réhre wird behandelt. Es wird nur die ebene Strémung 
beriicksichtigt und die Bewegung wird als stetig angesehen. Die Stroémung er- 
weist sich als bedingt nicht nur durch die Weite der Réhre h und die Gravi- 
tationskonstante g, sondern auch durch die Geschwindigkeit U am oberen Ende. 
Nach dem Stabilitatskriterium ist jedoch nur die Strémung méglich, bei der 
die Geschwindigkeit der Blase ein Maximum wird. Von der Bedingung der freien 
‘Grenze wird eine Differenz-Differential-Gleichung abgeleitet und die FROUDE- 
Zahl U/(gh)’/: zu 0,24 abgeschatzt. M. Wiedemann. 


2758 Kurt Berman and Theodore C. Carnavos. Some experiments with two- 
dimensional cavitating venituris. J. Amer. Rocket Soc. 27, 148—150, 1957, Nr. 2, 
Teil 1. (Febr.) (S.B.) (Ballston Spa, N. Y., Gen. Elect. Co.) Vif. fihrten an 
zweidimensionalen aus Plexiglas gefertigten und mit Wasser betriebenen Kavi- 
tationsdiisen folgende Untersuchungen durch: 1. Druckverteilung langs der 
Diise in Funktion ibres geometrischen Aufbaues. 2. Ermittlung des Bereiches 
der Kavitation mittels einer 16-mm-Fastaxkamera mit 1000 Bildern je Sekunde. 
Es ergab sich dabei, da die Front der Kavitation nicht stabil ist, sondern 
oszilliert. 3. Einflu8 von Injektionen in die Diise auf den Durchsatz. 
Kutterer. 

2759 +=. A. Glikman, W. P. Techt und Ju. Je. Sobatschew. Zur Frage der physi- 
kalischen Natur der Zerstérung durch Kavitation. J. tech. Phys., Moscow (russ.) 25, 
280— 298, 1955, Nr. 2. (Orig. russ.) 


2760 G.Fabritz. Regelung von Wasserturbinen. Regelungstechnik 3, 58—66, 
1955, Nr. 3. (Minchen.) 


2761 H. Z. Herzig and A. G. Hansen. Visualization studies of secondary flows 
with applications to turbomachines. Trans. Amer. Soc. mech. Engrs 77, 249—266, 
1955, Nr. 3. (Apr.) (Cleveland, O.) 


2762 H.W. Lerbs. Marine propulsion. Appl. Mech. Rev. 9, 281—284, 1956, 
Nr. 7. (Juli.) Weidemann. 


2763 Werner Schaefer. Eine Gleitwinkelmefsonde zur Flugpolarenmessung mit 
optischer MeBwertiibertragung und Heliostat. Z. Instrum.-Kde. 65, 148—154, 1957, 
Nr. 8. (Aug.) (Offenbach/Main.) MeBtechnische und konstruktive Einzelheiten 
einer MeSsonde zur Bestimmung des Gleitwinkels von Segelflugzeugen. — Die 
Messung erfolgt auf optisch-elektrischem Wege, wobei der Stand der Sonne zur 
Erzeugung eines kiinstlichen Horizontes verwendet wird. H. Ebert. 


2764 John A. Zaloveik, Lindsay J. Lina and James P. Trant jr. A method of 
calibrating airspeed installations on airplanes at transonic and supersonic speeds 
by the use of accelerometer and attitude-angle measurements. Rep. 1145 Nat. Advis. 
Comm. Aeronaut, Washingt. 1953, 13 S. H. Ebert. 
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1958 ealilien ces Hydro- u. Aerodynamik. 5, Techn. Mechanik 2765—2773 


2765 Charles E. Crede, Maurice Gertel and Richard D. Cavanaugh. Establishing 
vibration and shock tests for airborne electronic equipment. WADC Tech. Rep. 
54— 272, 1954, 118 S. (Juni.) (Barry Corp.) H. Ebert. 


2766 8B. Harkin. The expected error of a least-squares solution of location from 
direction-finding equipment. Aust. J. appl. Sci. 7, 263—272, 1956, Nr. 4. (Dez.) 
(Salisbury, Dep. Supply, Weapons Res. Est.) Ableitung von Formeln, die bei 
gleichzeitiger Beobachtung etwa einer Rakete von mehreren optischen oder 
elektronischen Richtungsbestimmungsstationen auftreten. V. Weidemann. 


2767 N.H. Kemp and F. R. Riddell. Heat transfer to satellite vehicles re-entering 
the atmosphere. J. Amer. Rocket Soc. 27, 132—137, 147, 1957, Nr. 2, Teil 4. (Febr.) 
(Everett, Mass., Avco Res. Lab.) Als ein besonders dringliches Problem fir die 
Luft- und Raumfahrt stellt sich der Wiedereintritt eines Flugkérpers in die 
Atmosphare dar. Vff. untersuchen unter Verwendung einer im Avco Research 
Laboratory, Everett, Mass. aufgestellten Warmeiibergangstheorie den Warme- 
ubergang auf einen zirkular in die Atmosphare eintretenden Satelliten. Dia- 
gramme zeigen, unter welchen Umstanden der Satellit ohne Schaden den Ein- 
tritt in die Atmosphare iiberdauern kann. Weiter werden Uberlegungen ange- 
stellt, wie ein Auftrieb zur Verhinderung der Zerstérung verwendet werden 
kann. Kutterer. 


2768 S.F. Singer. The effect of meteoric particles on a satellite. J. Amer. Rocket 
Soc. 26, 1071—1075, 1087, 1090, 1956, Nr. 12. (Dez.) (College Park, Univ. Md.) 


2769 Ginter Morlock. Untersuchungen iiber die Filmresistenz von Schmierélen im 
Gleitlager in Abhdngigkeit von Belastung und Umdrehungszahl. Promotionsarb. 
T. H. Karlsruhe 1956. 


2770 Georg Heinz Géttner. Viskositaét und Viskositdtsverhalten beim Schmier- 
vorgang. Stahl u. Eisen, Diisseldorf 75, 502—513, 1955, Nr. 8. (21. Apr.) (Hanno- 
ver.) Weidemann. 


2771 + J.H. Argyris. Die Matrizentheorie der Statik. Ingen.-Arch. 25, 174—192, 
1957, Nr. 3. (16. Apr.) (London, Univ., Imp. Coll. Sci. Technol.) Ausfiihrliche 
Darstellung der Matrizentheorie in der Statik, die besonders geeignet ist zur 
Bestimmung der Spannungsverteilung und der Steifigkeit hochgradig statisch 
unbestimmter Systeme und die besondere Vorteile fiir die Rechnung mit digitalen 
Maschinen hat. Die Matrizentheorie wird in Kap. 2 der Arbeit bei Beschrankung 
auf kleine Verzerrungen, aber Zulassung eines nichtlinearen Elastizitatsgesetzes 
parallellaufend fiir das Kraft- und das Deformationsverfahren entwickelt. In 
Kap. 3 wird auf das lineare, Hooxesche Gesetz spezialisiert. Kap. 4 bringt die 
eigentliche Berechnung von Tragwerken mit dem Ergebnis, da8 sich die Steifig- 
keit sehr einfach als Endergebnis der Spannungsverteilung schreiben 1aBt. 
Kap. 5 bringt eine Berechnung von Systemen mit Ausschnitten und Kap. 6 eine 
Methode, die Spannungsverteilung eines modifizierten Systems aus derjenigen 
der urspriinglichen Systems zu berechnen. E. Becker. 


2772 ‘Edward W. Suppiger and Nazih J. Taleb. Free lateral vibration of beams of 
variable cross section. Z. angew. Math. Phys. 7, 501—520, 1956, Nr. 6. (25. Nov.) 
(Princeton, N. J., Univ.; Beirut, Lebanon, Amer. Univ.) 


2773 JK. Grammel und H. Ziegler. Der kardanisch gelagerte schnelle symmetrische 


Kreisel mit Lagerreibung. Ingen.-Arch. 24, 351—372, 1956, Nr. 6. (20. Nov.) 
Weidemann. 
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2774—2781 TIL, Akustile Bd. 37, 


2774 Jesus Salas Larrazabal. Stofkraft und Widerstand der Reaktoren. Ingenieria, 
Madr. VIII, 1956, Nr. 30. (Apr./Juni.) 


2775 Albert Schmidt. Uber die Ermittlung der Sprengkraft detonierender Explosiv- 
__ stoffe nach der Methode des ballistischen Pendels. Nobel Hefte 21, 13—24, 1956, 
Ms Nr. 1. (Jan.) (Lérrach-Tillingen.) H. Ebert. 


Ill. Akustik 


2776 E. Hayess, G. M. Sreekantath and A. O. Mathai. A method for comparing 
ultrasonic velocities in solids and liquids using a spectrometer. J. sci. Instrum. 34, 
425—126, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Berlin, Dtsch. Akad. Wiss., Inst. Strahlungs- 
quellen; Trivandrum, S. Ind., Univ. Coll.) Nach dem Verfahren von C. M. SREE- 
KANTATH und M. O. MATHAI lassen sich die Ultraschallgeschwindigkeiten eines 
Festkérpers und einer Flissigkeit vergleichen (Ber. 36, 958, 1957). E. Haysss 
bemerkt zu dieser Methode, da8 das verwendete Ultraschallfeld homogen sein 
muB8 und da8 das Lichtbiindel genau parallel das Schallfeld durchdringen muf. 
Nach dem Urteil der obigen Autoren ist das Verfahren mehr fir Routine- 
messungen geeignet. F. Linhardt. 


2777, ~W. Schweizer. Bemerkungen zum Klangbild schwingender Stabe. Z. Instrum.- 
Kde. 65, 133—136, 1957, Nr. 7. (Juli.). (Schwenningen a. N.) Die Eigenfrequenzen 
eines eéinseitig eingespannten elastischen Stabes liegen, wie sich theoretisch 
zeigen laBt, unharmonisch zueinander, Messungen des Vfs. an einem zylindrischen 
Stab mit einer Grundfrequenz von 20 Hz bestatigten die errechneten Werte. 
GehérmaBig bestimmte der dritte Teilton (346 Hz) die Tonhéhe des Klanges. 
Untersucht man den Aufbau des Klangbildes von diesem Teilton ausgehend, so 
findet man eine zur Unteroktave verminderte Quinte, eine etwas zu kleine 
Oberoktave und zu dieser wiederum eine zu kleine groBe Sext, insgesamt also 
ein verhaltnismaBig unreines Klangbild, das akustisch unbefriedigend ist. Ein 
schon seit langerer Zeit bekannter Kunstgriff zur Verbesserung des Klangbildes 
besteht darin, den Stab am eingespannten Ende konisch zu verjiingen. Wie die 
Messungen des Vis. ergaben, werden dabei alle Teilténe heruntergezogen, die 
tieferen jedoch starker, so daf sich die Harmonie verschiebt und ein wohl- 
klingender Akkord entsteht. Die Untersuchungen sind fiir die praktische Uhren- 
technik von Bedeutung. Kallenbach. 


2778 + Eduards Bailitis. Der Schallimpuls eines Fliissigkeitsftunkens. Diss. Univ. 
Hamburg 1955, 58 gez. BI. 


2779 Rolf Timeke. Stroboskopie von Schallquellen mittels des Prinzips der strobo- 
skopischen Selbstregulierung und ihre Anwendungen. Diss. Univ. Hamburg 1955, 
81 gez. BI. H. Ebert. 


2780 S. Balakrishna. Transmission of ultrasonics through rocks. Proc. Indian 
Acad. Sci. (A) 41, 12—14, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Hyderabad, Osmania Univ., Phys. . 
Lab.) Weidemann. 


2781 LL. J. F. Broer. Acoustische relavatie. Ned. Tijdschr. Natuurk. 21, 314—322, 
1955, Nr. 12. (Dez.) Es wird ein Bericht iiber die Theorie der akustischen Relaxa- 
tionserscheinungen in Gasen gegeben. G. W. Becker. 
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2782 L.4.¥F. Broer. Interpretatieproblemen bij dissipatieve processen. Ned. 


Tijdschr. Natuurk. 21, 323—328, 1955, Nr. 12. (Dez.) Im Anschlu8 an den vorst. q 


ref. Bericht werden die verschiedenen Moglichkeiten der Energievernichtung bei 
der Schallfortpflanzung diskutiert. G. W. Becker. — 


2783 A. vanItterbeek. Acoustische relaxatieverschijnselen in jluida bij lage 
temperaturen. Ned. Tijdschr. Natuurk. 21, 349—363, 1955, Nr. 12. (Dez.} Vi. 
gibt eine zusammenfassende Darstellung iiber Messungen der Schallabsorption in 


Flissigkeiten und Gasen bei tiefen Temperaturen in Abhangigkeit vom AuBeren. 


Druck. Die Abweichungen der MeSwerte von den berechneten ,,klassischen“ 
Werten werden diskutiert. G. W. Becker. 


2784 M. Redwood. Dispersion effects in ultrasonic waveguides and their importance 
in the measurement of attenuation. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 721—737, 1957, 
Nr. 8 (Nr. 452B). (1. Aug.) (London, Imp. Coll., Elect. Engng Dep.) Im Hin- 
blick auf die technische Anwendung bei Ultraschall-Wellenleitern wird unter 
Annahme von vernachlassigbarer Absorption der Amplitudenverlauf von 
Kompressionswellen in Kreiszylindern und parallelen Platten berechnet. Die’ 
Randbedingungen fiir die Lésungen der Wellengleichungen sind durch folgende. 


Annahmen bestimmt: Der Schallsender ist ein Kolben beliebigen Durchmessers, i 


jedoch konzentrisch zum Wellenleiter angeordnet, auf der Mantelflache herrsche 
der Druck Null. Die Lésungen in Form von Reihenentwicklungen in Zylinder- 
bzw. trigonometrischen Funktionen stehen mit erginzenden Messungen im 


Bereich von 10 bis 100 MHz in Quarz und Germanium in befriedigender Uber- © 


einstimmung. Der Einflu8 des in Translationsenergie umgewandelten Anteils 
bei Reflexion an den Wanden wird abgeschatzt. Herbeck. 


2785 UL. Keibs. Vergleich der verschiedenen Methoden zur Messung der Nachhall- 
zeit in Hallréumen und Studios. Nachrichtentechnik, Berl. 6, 347—351, 1956, 
Nr. 8. (Aug.) Es wurden in einem 4000 m* grofen Saal und in einem leeren 


Hallraum von 114 m® Rauminhalt die Nachhallzeiten zwischen 50 und 10000 Hz — 


gemessen unter Verwendung verschiedener Schallanregungen: Heulton, Rauschen, 
Knall direkt und tiber Tonband ausgewertet. Dabei zeigte sich, daB die Ab- 
weichungen mehrerer Einzelmessungen vom gemeinsamen Mittelwert aller 
Messungen bei gleichartiger Schallanregung in derselben Gréfenordnung lagen 
wie bei verschiedenartigen Anregungsgerduschen, jedenfalls oberhalb 200 Hz. 
Im mittleren und oberen Frequenzbereich streuen die Nachhallwerte, von einigen 
Ausnahmen abgesehen, um weniger als 10%. Auswertungen von Bandaufnahmen 
mit Knallen zeigten ausreichende Ubereinstimmung mit. Direktregistrierungen 
von Knallen. Vergleich von Oktavfilter- mit Terzfiltermessungen bei Rausch- 
anregung ergab Abweichungen in Gebieten starkerer Frequenzabhangigkeit der 


Nachhallzeit. Venzke. 
2786 Klaus Rosenfeld. Higenschaftsénderungen von Zellstoffen durch Einwirkung 
von Ultraschall. Diss. T. H. Darmstadt, 1955. H. Ebert. 


2787 KK. S. Iyengar. Refraction of light in solids by ultrasonic waves. Proc. Indian 
Acad. Sci. (A) 41, 25—29, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Hyderabad, Ind., Osmania Univ., 
Phys. Lab.) . Weidemann.: 


IV. Warme 


2788 K.P. Rodionov. Some thermodynamic properties of a solid body at high 
pressures, Soviet Phys. — Tech. Phys. 1, 368—371, 1956, Nr. 2. (Dez.) (Engl. 
Ubers. aus: J. tech. Phys., Moscow 26, 375, 1956, Nr. 2. (Febr.).) Der Einflu8 
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hoher Dricke auf das Spektrum der Atom- und Ionenschwingungen im Kristall- 
gitter, auf den Warmeausdehnungskoeffizienten und die Kompressibilitat wird 
im Rahmen der klassischen Thermodynamik und Statistik theoretisch unter- 
sucht. Poltz. 


2789 ¥.D. Richardson and J. E. Antill. Thermodynamic properties of cuprous 
sulphide and its mixtures with sodium sulphide. Trans. Faraday Soc. 51, 22—33, 
1955, Nr. 1 (Nr. 385). (Jan.) (London, Roy. School Mines, Nuffield Res. Group in 
Extraction Metall.) 


2790 Edwin S. Newman. Heats of formation of aonotlite, hillebrandite, and 
foshagite. J. Res. nat. Bur. Stand. 57, 27—30, 1956, Nr. 1. (Juli.) 


2791 HH. A. Skinner and N. B. Smith. The heat of hydrolysis of boron tribromide. 
Trans. Faraday Soc. 51, 19—22, 1955, Nr. 1 (Nr. 385). (Jan.) (Manchester, Univ., 
Chem. Dep.) H. Ebert: 


2792 1. H. Schofield. Some experiments on the determination of the latent heats of 
transition of titanium and iron. J. Inst. Met. 85, 68—70, 1956/57, Teil 2. (Okt.) 
(Teddington, Middlesex, Nat. Phys. Lab., Metall. Div.) Im Rahmen von 
Messungen der Umwandlungstemperaturen von Titan-Sauerstoff-Verbindungen 
wird die latente Warme der a@ > B-Umwandlung von Titan und der a — y- 
Umwandlung von Eisen bestimmt. Die benutzte Methode setzt die Konstanz 
des Produktes von Heizgeschwindigkeit und Umwandlungszeit sowie die 
Kenntnis der spezifischen Warme voraus. Letztere wurde von BLACKHURST fur 
Titan bis 1080°C bestimmt. Die fiir Eisen gemessene Umwandlungswarme 
(218 cal/g-Atom) stimmt gut mit bekannten Werten tberein. Die gemessene 
Umwandlungswarme von Titan (813 cal/g-Atom) ist mit dem kiurzlich von 
BLAackHURST beobachteten Wert (880 cal/g-Atom) in besserer Ubereinstimmung 
als mit dem friither von McQUILLAN gemessenen (680 cal/g-Atom). Vieth. 


2793 K. Sehiafi. Der Heizwert der Kohle. Brennst.-Warmekr. 8, 371—380, 1956, 
Nr. 8. (Aug.) 


2794 Horst Komossa. Zw’ Lésung stationdrer Wdrmeleitprobleme mit Hilfe von 
Analogieverfahren. Promotionsarb. T. H. Karlsruhe 1956. H. Ebert. 


2795 Brahma Dev Sharma. Stresses due to a nucleus of thermo-elastic strain (i) 
in an infinite elastic solid with spherical cavity and (ti) in a solid elastic sphere. Z. 
angew. Math. Phys. 8, 142—150, 1957, Nr. 2. (25. Marz.) (Pilani, Rajasthan, 
Ind., Birla Coll.) Es wird ein unendlich ausgedehnter fester Korper von der 
Temperatur 0°C betrachtet, der einen kugelférmigen Hohlraum enthalt. In 
einer gewissen Entfernung davon befindet sich ein erhitztes Element (,,Warme- 
kern’), unter dessen Einwirkung im Kérper Warmespannungen entstehen. Diese 
werden — im 1. Teil der Arbeit — berechnet und diskutiert. Uber die Spannungen 
und Verschiebungen auf der Oberflache der Hohlkugel werden genaue Aussagen 
gemacht und die diesbeziiglichen Ergebnisse (radiale und azimutale Kompo- 
nenten der Verschiebung und der Spannung) graphisch dargestellt. Nachdem 
Vf. seine Ergebnisse mit denen einer analogen, zweidimensionalen Untersuchung 
vergleicht, geht er im 2. Teil der Arbeit auf das thermoelastische Problem einer 
Vollkugel ein, in deren Innern sich ein Wirmekern befindet. Auch fur diesen 
Fall werden Spannungen und Verschiebungen auf der Kugeloberflache berechnet 
und graphisch dargestellt. Pasler. 


2796 G.M. Lewin, E. M. Malkowa und A. K. Ssemenowa. Untersuchung graphi- 
scher Darstellungen einfacher Abkiihlung von Kérpern. J. tech. Phys., Moscow 
(russ.) 25, 270— 279, 1955, Nr. 2. (Orig. russ.) Weidemann. 
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2797 Heinrieh-J iirgen Sehulte-Vieting. Der Warme- und Stoffaustausch zwischen 
Dampfblase und Fliissigkeit in Sauerstoff-Stickstoff-Gemischen. Diss. Goethe-Univ., 
Frankfurt a/M., 1955, D 30. H. Ebert. 


2798 I. P. Krichevskii and N. E. Khazanova. Fog formation at high pressures. 
Soviet Phys. — Tech. Phys. 1, 413—418, 1956, Nr. 2. (Dez.) (Engl. Ubers. aus: 
J. tech. Phys., Moscow 26, 422, 1956, Nr. 2. (Febr.)) Beschreibung eines Ver- 
fahrens und einer Apparatur zur Untersuchung von Ubersattigungserscheinungen 
von Dampfen bei der Nebelbildung bei Anwesenheit eines Gases unter hohem 
Druck. Untersucht wurde das kritische Ubersattigungsverhaltnis von Benzol, 
Methanol und Tetrachlorkohlenstoff in Stickstoff bei Driicken bis 900 Atm und 
Temperaturen von 18 bis 50°. In diesem Bereich ergab nur Benzol fir die 
Berechnung geeignete MeBwerte. Dabei zeigte sich qualitative Ubereinstimmung 
mit der Theorie von VoLMER und FaARKAs. Poltz. 


2799 Manfred Kaminsky. Untersuchungen tiber die Wechselwirkung Ion-Lésungs- 
mittel, insbesondere auf Grund von Viskositdtsmessungen. Z. Naturf. 12a, 424—433, 
1957, Nr. 5. (Mai.) (Marburg, Univ., Phys. Inst., Theor. Abt.) Fiir die relative 
Zahigkeit waBriger Lésungen starker Elektrolyte gilt; 7, =1+A)y+By 
mit y = molare Konzentration; dabei ist A ein MaS fiir die Wechselwirkung 
der gelésten Ionen untereinander und B fir ihre Wechselwirkung mit dem 
Lésungsmittel, wobei folgende Effekte beteiligt sind: Ionensolvatation, Zer- 
stérung der Wasserstruktur und sterische Einfliisse. An Hand eines groBen 
experimentellen Materials kommt Vf. zu dem SchluB, da8 B sich im Bereich 
15 bis 42°C additiv aus den Werten der einzelnen Ionen zusammensetzt und 
dab Bion 
Kristallgitter-lonenradius abnimmt, sein Temperatur-Koeffizient sich dagegen 
zu positiveren Werten verschiebt. B;,, wie der Temperaturkoeffizient kénnen 


positiv oder negativ sein. Fir BeCl, und BeJ, kann auf diese Weise ein negativer 
Temperaturkoeffizient vorausgesagt werden. Das Verhalten der Werte B;,, laBt 


sich deuten, auf den Zusammenhang mit den scheinbaren Molwarmen und den 
scheinbaren Molvolumina wird hingewiesen. M. Wiedemann. 


2800 André Julg. Etude théorique de Vinfluence du solvant et de la concentration 
sur les spectres d’ absorption des solutions diluées. J. Chim. phys. 54, 493—499, 1957, 
Nr. 6. (Juni.) (Paris, Ecole Norm. Sup.) Ausgehend von einer Berechnung der 
Energie der Molekiile in Lésung und der Ubergangsenergien wird die Licht- 
absorption verdiinnter Lésungen untersucht. Es wird gezeigt, daB die Lage des 
Absorptionsmaximums von der Natur des Lésungsmittels und der Konzen- 
tration abhangt. Die Richtung der Verschiebung ist durch den Typ des Uber- 
gangs bedingt. Fir den Fall polarer geléster Molekiile und polaren Lésungsmittels 
ist die Verschiebung proportional der Differenz der Dipolmomente im Grund- 
und im angeregten Zustand. Die Intensitat des Absorptionsmaximums variiert 
linear mit der Konzentration, so dai das BrERsche Gesetz nicht streng gilt. 
Die theoretischen Ergebnisse werden mit experimentellen Befunden verglichen. 
M. Wiedemann. 


2801 Hiromu Wakeshima. Development of emulsions due to self nucleation. J. 
phys. Soc. Japan 10, 65—70, 1965, Nr. 4. (Jan.) (Kobe Univ. of Mercantile 
Marine.) Der Vorgang der Emulsionsbildung in iibersattigten Lésungen wird 
theoretisch untersucht. Ergebnisse numerischer Berechnungen am Beispiel von 
mit Wasser iibersattigtem Benzol werden mitgeteilt und diskutiert. W. Kolb. 


2802 Anneus Groeneveld. Ein Beitrag zur Thermodynamik konzentrierter waip- 
riger Lésungen. Diss. T. H. Braunschweig, 1956. H. Ebert. 
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2303 G.V. Jordan jr. Separation of immiscible liquids by means of porous 
membranes. Trans. Amer. Soc. mech. Engrs 77, 393—400, 1955, Nr. 3. (Apr.) 
(Philadelphia, Pa.) .Weidemann. 


2804 ¥. Bosnjakovi¢. Halbwertgréfe als Bemessungseinheit bei stationdrem Aus- 
tausch. Chem.-Ing.-Tech. 29, 187—197, 1957, Nr. 3. (Marz.) (T. H. Braunschweig, 
Warmetechn. Inst., Masch. Lab.) Stoff- und Warmeaustausch, bei welchem 
Stoffumwandlungen mit Reaktionswirmen an einer gekihlten Flache auftreten, 
kann bei Gasgemischen im Enthalpie-Zusammensetzung-Diagramm verfolgt 

- werden. Technische Beispiele: Tauvorgang feuchter Luft, NH -Synthese an 

Kontakten, Vergasung festen Kohlenstoffes. Als Bemessungseinheit der Aus- 

tauschflache f, [m®] gilt die Einheitsflache f, [m?], die entweder tiiber Warme- 


austausch als fa, = W/a oder iiber den Stoffaustausch als fg = V/P definiert 


ist, mit W [kcal/h grd] als Wasserwert des Gasstromes, V [m%/h] dessen Durch- 
satzvolumen, @ [kcal/m? h grd] als sogenannte trockene Warmeiibergangszahl, 
B [m/h] als Stoffaustauschzahl. Es gilt f,¢/f,8 = BC,/o«v, was oft in der Nahe von 


1 liegt, so daB oft fg ~ fp ~ fe ist. Hier ist C, [keal/Mol grd] die. spez. 
Wiirme, v [m/Mol], das molare Volumen des Gasgemisches. — Langs der aus 
fe abgeleiteten Halbwertsflache f,/. = /,-In2 verringert sich der Zustands- 


abstand auf die Halite. Dieser ist im Diagramm durch die Entfernung des Zu- 
standspunktes M des Gasgemisches von G der Gasteilchen an der Austausch- 
flache gegeben. G ist der ,,ziehende‘‘ Punkt fiir die Zustandsanderung von M. 
Der zu M gehorige jeweilige Grenzzustand G wird bei bekannten Kihlverhalt- 
nissen durch wenige Linienziige ermittelt. Durch wiederholtes Halbieren der 
jeweiligen Entfernungen MG und, Ermittlung der neuen Punkte Mz und Ge 
usw. kann die Zustandsanderung des Gases und der Temperaturgang an den 
Kontakten schrittweise ermittelt werden. Die Anzahl nj/2 der Schritte bestimmt 


die Abmessung der erforderlichen Austauschflache f, = nyjg-fzj/2 und der 


Apparatur. Bosnjakovic. 
2805 Franciseo Muiioz del Corral. Die thermodynamische Theorie der Gleich- 
gewichtsdiagramme. I., II. u. III. Inst. Hierro y Acero, Madr. 9, 1956, Nr. 47/49. 
(Apr./Juni, Juli/Sept.) H. Ebert. 


2806 XK. J. Laidler. Le réle du solvant dans les réactions chimiques. J. Chim. phys. 
54, 485—492, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Ottawa, Gan., Univ., Dep. Chim.) Fir Ionen- 
reaktionen in waBriger Lésung wird der Einflu8 des Lésungsmittels diskutiert, 
der durch die Anderung der elektrostatischen Krafte, etwa hei einer Neutrali- 
sation oder Bildung von Ladungen, bedingt ist. Die Elektrostriktion der Mole- 
kile des Lésungsmittels und die Wirkung auf den Haufigkeitsfaktor in der 
Reaktionsgeschwindigkeit wird behandelt. Im Zusammenhang mit den Druck- 
effekten wird die Frage der Aktivierungsvolumina und -Entropien diskutiert. 


Zur Ermittlung der Volumina von Tonen werden empirische Gleichungen an-, 


gegeben, in die der Kristall-Radius und die Valenz eingehen. Die Berechnung 
der freien Energien und der Entropien von Ionen wird erértert. Bei einer 
Anderung der Iadung um 4 z im Verlaufe der Reaktion ist die Volumenanderung 
proportional 4z und die Entropiednderung hangt von Az? ab. Einige Beispiele 
von Reaktionen: sind angefihrt. M. Wiedemann. 


2807 8. D. Hamann and D. R. Teplitzky. The kinetics of some organic reactions 
under pressure. Disc. Faraday Soc. 1956, Nr. 22, S. 114—121, 144—154. (Sydney, 
Univ., C. S. I. R. O., Div. Industr. Chem., High Press. Lab.) Gemessen wurde 
der EinfluS, von’ Driicken bis 3000 Atm auf die Geschwindigkeit der Addition 
von Jod an Allylalkohol gelést in Wasser und in Nitromethan sowie von Brom 
‘an Stilben gelést in Methanol. Ferner bis 15000 Atm der Druckeinflu& auf die 
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_ Geschwindigkeit einiger MENScHUTKIN-Reaktionen. Auf Grund von einfachen 
theoretischen Uberlegungen laBt sich die beobachtete Beschleunigung der 
Reaktionen durch Druckerhéhung erklaren, da hei diesen Reaktionen bzw. bei 
den die Geschwindigkeit bestimmenden Teilreaktionen Ionen entstehen und 
der Druck die Wechselwirkung zwischen einer geladenen Gruppe und dem ze 
umgebenden Lésungsmittel erhdht. Auch der Einflu8 der GréBe des Halogenions BY 
und von Strukturanderungen wird gedeutet. In einem Anhang wird (von H.G.. 
Davin und S. D. Hamann) ein Druckgefa8 fiir die Untersuchung chemischer 
Reaktionen bei Drucken bis zu 45000 Atm beschrieben. Poltz. 


2808 RR. G. W. Norrish and A. P. Zeelenberg. The combustion of hydrogen sul- 

phide studied by flash photolysis and kinetic spectroscopy. Proc. roy. Soc. (A) 249, i 
293—303, 1957, Nr. 1222. (11. Juni.) (Univ. Cambridge, Dep. Phys. Chem.) Vff. 
zeigen, daB bei der Verbrennung von H,S Schwefeldioxyd entsteht, wenn keine 
groBen Mengen Inertgas (nur O,) anwesend sind. Die Reaktion lauft iiber SH 
und OH ab. Bei der Bildung von Schwefeldioxyd wurde eine. Lichtemission 
beobachtet, der die Reaktion sO + O > SO, + h » zugeordnet. wird. Bei An- 
wesenheit von grofen Mengen Inertgas (N,) entsteht bei der Verbrennung — 
insbesondere bei niedrigen Temperaturen — S,0,. Auf Grund der MeBergebnisse 
wird der gesamte Reaktionsmechanismus bei der Verbrennung von H.S ein- 
gehend diskutiert. G. Schon. 


2809 Paul L. Chambré and Andreas Acrivos. On chemical surface reactions in 
laminar boundary layer flows. J. appl. Phys. 27, 1322—1328, 1956, Nr. 11. (Nov.) 
(Berkeley, Univ. Calif.) Weidemann. 


' 2810 E. Blasius, H. Pittack und M. Negwer. Jonensiebe. Kapillareigenschaften 
verschieden vernetzter Anionenaustauscher auf Kunstharzbasis. Angew. Chem. (A) 
68, 671—677, 1956, Nr. 21. (7. Nov.) (Berlin-Charl. Tech. Univ., Anorg. Chem. 
Inst.) Wanninger. 


. 6 


a 


2811 F.P. Bowden and J. MeAuslan. Slow decomposition of explosive crystals, 
Nature, Lond. 178, 408—410, 1956, Nr. 4530. (25. Aug.) (Cambridge, Dep. Phys. 
Chem., Lab. Phys. Chem. Surfaces.) Bei vorsichtigem Erhitzen von Silberazid- 
Kristallen u. 4. kann man einen langsamen Zerfall in Silber und Stickstoff er- 
halten, der nicht explosionsartig verlauft. Vif. beobachteten diesen langsamen 
Zerfall im Elektronenmikroskop. Die Kristalle werden in gleichgroBe Silber- 
bléckchen der GroBenordnung 1 yw aufgelést. Burberg. 


2812 Robert. F. Simmons and Hans G. Wolfhard. The light emission of halogen 
flames. Z. Elektrochem. 61, 601—609, 1957, Nr. 5. (Apr.) (Westcott, Engl., 
Roa. Aircr, Establ.) Vff. geben eine Ubersicht tiber die Struktur und die Licht- 
emission von Diffusions- und vorgemischten Flammen mit Halogenen als Oxy- 
dationsmittel und weisen dabei auf die Unterschiede gegeniiber den Sauerstoff- 
flammen hin. Verwendet wurden Fluor, Chlor und Chlortrifluorid, ferner wurde 
der Einflu8 von Zusdtzen von Brom und Methylbromid zu Luft- und Sauer- 
stofflammen untersucht. In den Halogen-Flammen ist die Bildung von Kohlen- 
stoff-Teilchen sehr ausgepragt. Reine Halogen-Kohlenwasserstoff-Flammen geben 
keine Emission von C, und CH-Banden; bei Zusatz von Wasserstoff werden im 
Falle des F, und CIF,, nicht jedoch des Cl,, starke C, und CN-Banden, aber 
keine CH-Banden emittiert. Bei der Diskussion der Ergebnisse wird auf die 
Flammentemperatur, die groBe Starke der Halogen-Wasserstoff-Bindung und 
die Diffusion von H-Atomen eingegangen und vor allem die Zweizonenstruktur 
der Sauerstoff- gegeniiber der Einzonenstruktur der Halogen-Flammen betont. 
M. Wiedemann. 
9813 RK. G. Rekers and D. S. Villars. Flame zone spectroscopy of solid propellants. 
IT. Double base propellant JPN. J. opt. Soc. Amer. 46, 534—537, 1996, Nr. 7. 
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(Juli.) (China Lake, Calif., U. S. Naval Ordn. Test Stat.) In einer vorangehenden 
Arbeit war eine Apparatur beschrieben worden, die eine in Stickstoff brennende 
Nitroglycerinpulverstange automatisch so nachfihrt, daB eine bestimmte Stelle 
der Verbrennungszone iiber langere Zeit beobachtet werden kann. Die so bei 
Drucken bis zu 11000 at gefundenen Spektren werden beschrieben. Einem 
kontinuierlichen Untergrund sind iiberlagert Linien von Na, K, Ca, Cu, Fe und 
Banden von Cz, CaO, PbO in Emission. Banden von CH und OH wurden nicht 
beobachtet. Absorption wurde keine gefunden. Da auch NO, in Absorption 
nicht auftritt, wird geschlossen, daB es bei der primaren Verbrennungsreaktion 
nicht entsteht. Roéssler.” 


2814 Morton Sultanoff. Detonation studies of pentolite sticks. J. Photogr. Sci. 5, 
27—31, 1957, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Aberdeen, Proving Ground, Maryland, Ballistic 
Res. Labs.) Kerr-Zellen-, Bildwandler- und Drehspiegelaufnahmen: hoher Zeit- 
auflésung (10-78) lassen bei gegossenen Nitropenta-TNT-Ladungen einen 
»,Dunkelraum‘ von ~ 5-10-? s Dauer zwischen der Jeuchtenden Detonationsfront 
und der sehr hellen LuftstoBwelle erkennen. Der Dunkelraum ist von der Art des 
umgebenden Gases unabhingig, der Sprengstoff erweist sich dort als opak und 
nicht reflektierend. Schall. 


2815 F. Broihan. Neuere Versuchsergebnisse tiber die elektrostatische Aufladung 
und die Ziindung von Stéuben nach englischen und amerikanischen Arbeiten. Staub, 
Diisseldorf 1955, Nr. 39, (15. Marz.) S. 72—86. (Hannover.) Weidemann. 


2816 A.E. Rodriguez. An approximation for the radial distribution function. 
Proc. roy. Soc. (A) 239, 373—381, 1957, Nr. 1218. (12. Marz.) (Argentine, Milit. 
Naval School.) Zur Lésung der BorRN-GREENschen Integral-Gleichung fir die 
statistische Thermodynamik von Flissigkeiten wird fir die Verteilungsfunktion 
dritter Ordnung gewohnlich ein Ansatz von Kirkwoop benutzt. Dieser erweist 
sich jedoch als nicht voll ausreichend und wird hier verbessert. Die Verbesserung 
besteht in der Zufiigung einer Linearkombination von Verteilungsfunktionen 
gleicher Art, deren Koeffizienten bestimmt werden miissen. Fiir ein Gas aus festen 
Kugeln wird der Ansatz numerisch durchgerechnet. Der fiir den 4. Virialkoeffi- 
zienten erhaltene Wert und andere vergleichbare Terme erscheinen mit dem neuen 
Ansatz besser als mit dem einfachen KirKwoopschen Ansatz. H.C. Wolf. 


2817 Armand Siegel. Stochastic basis of the Eulerian variational principle in linear 
dissipative processes. Phys. Rev. (2) 106, 609— 615, 1957, Nr. 4. (15. Mai.) (Boston, 
Mass., Univ., Dep. Phys.) Die Anwendung des EuLERschen Variationsprinzips auf 
die ONSAGER-LAGRANGEsche Form eines linearen, zerstreuenden Prozesses schlieBt 
in sich, daB Veranderliche, die starken spontanen Schwankungen unterliegen, in 
einem makroskopischen Zeitmafstab der einfachen Differentialgleichung fiir den 
gewohnlichen exponentiellen Abfall geniigen. Um dieses Verhalten aus dem 
stochastischen Modell der: von ONSAGER und Macuuup betrachteten Vorgange zu 
rechtfertigen, muf zweierlei bewiesen werden: 1. als notwendige Bedingung, daB 
die stochastischen Kurven unter den gegebenen Bedingungen sich um die Lisung 
der Differentialgleichung gruppieren und 2. als hinreichende Bedingung, daB das 
angenaherte Zeitintegral der ONSAGER-LAGRANGEschen Gleichung fiir eine im 
makroskopischen Sinne feine Zeitunterteilung nahe dem relativen Minimum liegt. 
Fir beide Bedingungen wird vom Vf. der Beweis gegeben. Kallenbach. 


2818 Robert W. Zwanzig. Transition from quantum to ,,classical‘‘ partition 
function. Phys. Rev. (2) 106, 13—15, 1957, Nr. 1. (1. Apr.) (Baltimore, Maryl., 
Johns Hopkins Univ., Dep. Chem.) Im AnschluB an friihere Arbeiten von K1RK- 
woop (Ber. 14, 1678, 1933; 15, 660, 1934) untersucht Vf. den Ubergang der 
quantenmechanischen Verteilungsfunktion eines Systems in Wechselwirkung 
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stehender Elektronen und Kerne zur klassischen Verteilungsfunktion der statisti- 
schen Mechanik. Dabei wird der Beitrag der Elektronen weiterhin quanten- 
mechanisch korrekt belassen und der Ubergang zur klassischen Funktion allein 
fir die Kernbewegung ausgefiihrt. Es wird gezeigt, daB im klassischen Grenzfall 
die scheinbare Kernpotentialenergie in der Verteilungsfunktion tatsachlich die 
freie Energie der Elektronen in einem System fester Kerne ist. Sie hangt von der 
Temperatur und der Konfiguration der Kerne ab. Kallenbach. 


2819 Gisela Lagowitz. Begriffe und Definitionen der Informationstheorie. Nach- 
richtentechnik, Berl. 7, 11—16, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Berlin, VEB Werk Fern- 
meldewesen, Hauptabt. Farbfernsehen.) Behandelt werden in Einzelabschnitten: 
Informationsquelle, Korrelation, Spektraldichte bzw. Leistungsdichtespektren, 
Informationsentropie, Zusammenhang von Entropie und Autokorrelation, En- 
tropieverminderung durch Korrelation, Redundanz, Informationsvolumen, Nutz- 
entropie, Stérentropie, Gesamtentropie, Entropieverlust durch Filter, Kanal- 
volumen, Kanalkapazitat, Ubertragungsgeschwindigkeit, Bandbreite, empfangene 
Entropie und informationstheoretischer Wirkungsgrad. V. Weidemann. 


2820 Claude E. Shannon. Geometrische Deutung einiger Ergebnisse bei der Be- 
rechnung der Kanalkapazitét. Nachrichtentech. Z. 10, 1—4, 1957, Nr. 1. (Jan.) 
Untersucht man einen speicherlosen, diskreten Kanal, der definiert ist durch die 
Matrix pi (j) der Ubergangswahrscheinlichkeiten von Eingangsbuchstaben i zu 
Ausgangsbuchstaben j, geometrisch-tepologisch, so ergeben sich folgende Aus- 
sagen: 1. der Nachrichtenflu8 R ist eine nach oben streng konvexe Funktion der 
Wahrscheinlichkeiten der Ausgangsbuchstaben; 2. er ist eine nach oben konvexe 
Funktion der Wahrscheinlichkeiten der Eingangsbuchstaben; 3. der raumliche 
Bereich der Wahrscheinlichkeiten derjenigen Eingangsbuchstaben, mit denen 
sich die Kanalkapazitat erreichen laBt, ist eine konvexe Punktmenge; 4. es gibt 
kein lokales Maximum von R, das sich vom absoluten Maximum C unterscheidet; 
5. jeder Eingangsbuchstabe, der innerhalb der durch alle anderen Eingangsbuch- 
staben definierten konvexen Hiille liegt, kann entfallen, ohne da8 sich die Kanal- 
kapazitat dabei verringert; 6. es werden nur @ passend gewahlte Eingangsbuch- 
staben gebraucht, um die Kanalkapazitat zu erreichen (g: Rang von pi (j)). Es 
ist C < log 0; 7. die Kanalkapazitat ist eine nach unten konvexe Funktion der 
Ubergangswahrscheinlichkeiten pi (j). V. Weidemann. 


2821 J.¥F. Sehouten. Themengruppe Theorie der Signale. Nachricht und Signal. 
Einfiihrung zur Themengruppe Theorie der Signale. Nachrichtentech. Fachber. 6, 
1957, S. 11/1—II/2. (Hilversum, Holland, Philips Telecomm. Industr.) Vf. setzt 
Transporterscheinungen und Nachrichteniibertragung parallel mit der Analogie 
Trager-Energie und Transportgut-Nachricht. Im Gegensatz zu anderen Trans- 
portaufgaben geht es jedoch nur um die Struktur, so da8 Umformungen auf dem 
Wege zulassig sind. Als Signal wird die jeweilige Ubertragungsform der Nachricht 
bezeichnet, sie ist das Rezept zur Wiederherstellung der Nachricht beim Empfan- 
ger. Ubergehend zur Informationstheorie unterscheidet Vf. in einer Ebenen- 
darstellung die Bereiche: redundant, relevant, irrelevant, nicht redundant und 


interessant und erlautert daran informationstheoretische Satze. 
V. Weidemann., 


2822 E.T. Jaynes. Information theory and statistical mechanics. Phys. Rev. (2) 
106, 620—630, 1957, Nr. 4. (45. Mai.) (Stanford, Calif., Univ., Dep. Phys.) Die 
Informationstheorie liefert ein konstruktives Kriterium, um Wahrscheinlichkeits- 
verteilungen bei unvollstandiger Kenntnis zu berechnen. Sie kommt dabei Zu 
statistischen SchluBfolgerungen, die man als ,,Schatzungen maximaler Entropie 
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(maximum entropy estimate) bezeichnet. Die Ergebnisse sind die ,,unvorein- _ 


genommensten‘ im Hinblick auf die unvollstandige Information, d. h. es werden 
keine weiteren nicht zu begriindenden Annahmen benutzt. Betrachtet man die 
statistische Mechanik als eine Form der SchluBfolgerung auf statistischer Grund- 
lage, so findet man, daB ihre Rechenregeln, angefangen bei der Definition der 
Verteilungsfunktion, eine unmittelbare Folge des Prinzips der »maximalen 
Entropie‘ sind. Die statistische Mechanik braucht dann nicht mehr als eine physi- 


kalische Theorie angesehen zu werden, deren Giiltigkeit auf der Wahrheit ver- — 


schiedener nicht in den Gesetzen der Mechanik begriindeter Annahmen (z. B. 
Ergoden-Hypothese, metrische Transitivitat, gleiche a-priori-Wahrscheinlichkeit) 
beruht, sondern stellt ein strenges Anwendungsbeispiel einer statistischen Methode 


dar. Kallenbach. ~~ 


2823 W.B. Brown. The statistical thermodynamics of mixtures of Lennard-Jones 
molecules. I. Random mixtures. IT. Deviations from random mixing. Phil. Trans. 
(A) 250, 175— 246, 1957, Nr. 976. (Univ. Manchester, Dep. Chem.) Im ersten Teil 


' der sehr ausfiihrlichen Arbeit entwickelt Vf. die statistische Theorie von Mischun- 


gen spharischer Molekiile, deren Wechselwirkung durch ein LENNARD-JONES- 
Potential beschrieben wird. In diesem und nur in diesem Fall geniigt die Annahme 
der willkirlichen. (statistischen) Mischung, um die thermodynamischen Eigen- 
schaften der Mischung exakt auf die einer Referenz-Substanz zuriickzufihren. 
Zwischen der molaren GiBBs-Konfigurationsfunktion der statistischen Mischung 
G und der der Referenz-Substanz G, gilt die Beziehung: G (T, P, x) = 
f,,Go (T/f,, Ph, /f,) — RTInh, + RT2 x, Inx, mit x, = Molenbruch der Kompo- 


a 
nente a, f, und h, = dimensionslose Funktionen der Zusammensetzung, in die 


die charakteristische molekulare Energie und die GréSenkonstanten eingehen. 
Mischungseffekte, Phasengleichgewichte und kritische Phasen werden diskutiert. 
Fir die Azeotropie wird eine notwendige Bedingung abgeleitet. Die Existenz eines 
unteren kritischen Lésungspunktes in binaren Mischungen wird unwahrscheinlich 
gemacht. Die GipBs-Funktion einer Mischung wird als Ta yLOR-Reihe dargestellt. 
Berechnungen fiir das fliissige System Kohlenmonoxyd-Methan bei 90° K geben 
befriedigende Ubereinstimmung mit den experimentellen Befunden. Im zweiten 
Teil werden auf der Grundlage der HELMHOLTzZ-Funktion der freien Energie die 
Ordnungseffekte in derartigen Mischungen behandelt. Die statistischen Funk- 
tionen kénnen im Falle des LENNARD-J oNnES-Potentials und unter den Annahmen 
des Zellenmodells auf thermodynamische Eigenschaften zuriickgefiihrt werden. 
Die Ordnungseffekte erweisen sich als betrachtlich, nur wenn die Molekiile sich 
in ihrer Gréfe stark unterscheiden. Im Falle des Systems CH,-CO bei 90°K 
ergibt sich der Ordnungsanteil an der freien Energie zu rund 10 %, an der Entropie 
ist er gering, am Volumen betragt er 20%. M. Wiedemann. 


2824 H.C. Longuet-Higgins and J. P. Valleau. Transport of energy and momen- 
tum in a dense fluid of hard spheres. Disc. Faraday Soc. 1956, Nr. 22, S. 47—53, 
75—87. (Cambridge, Univ., Dep. Theor. Chem.) An Hand einer vereinfachten 
kinetischen Theorie fiir eine aus starren Kugeln bestehende Modell flissigkeit 
unter vereinfachenden Annahmen iiber die Verteilungsfunktion werden Aus- 
driicke fiir die TransportgréBen bei héheren Dichten als Funktionen der Tempe- 
ratur, des Drucks, des Teilchenradius und der Teilchenmasse hergeleitet. Nach 
einer Modifikation zur Beriicksichtigung der Anziehungskrafte werden diese Aus- 
dricke durch Vergleich mit an einatomigen und zweiatomigen Flissigkeiten 


gewonnenen experimentellen Daten gepriift. Fiir einen weiten Bereich von realen 


Systemen wird die richtige GréSenordnung erhalten und die Ubereinstimmung 
wachst mit der Dichte. Poltz. 
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2825 L. H. Ahrens. The Sc abundance minimum in chondrites and the neutron 
eacess of principal isotopes. Geochim. et cosmoch. Acta 9, 273— 278, 1956, Nr. 5/6. 
(Oxford, Univ., Dep. Geol. Miner.) Vf. vermutet, daB die ausgepragten Hautfig- 
keitsminima fir Se und Ti und eventuell auch fiir Ga mit Unstetigkeiten im 
Neutroneniiberschu8 der Hauptisotope in Verbindung zu bringen sind und 
diskutiert die damit zusammenhangenden Fragen. Einige Unstetigkeiten sind mit 
magischen Zahlen korreliert. V. Weidemann. 


2826 N. O. Lassen. Grundstofferne einsteinium, fermium og mendelevium. Fysisk 


Tidsskr. 54, 49—56, 1956, Nr. 2/3. 


2827 Peter Jensen. Nachweismethoden fiir energiereiche Strahlungen. Strahlen- 


' therapie 97, 17— 28, 1955, Nr. 1. (Mai.) (Max-Planck-Inst. Chem.) 
Weidemann. 
2828 U.Cappeller und W. Zimmermann. Der Statistikpriifer: Eine Mefanord- 
_ nung zur fortlaufenden Uberpriifung des Schwankungscharakters und des Mittel- 
_ wertes einer statistisch streuenden Zahlrate. Z. angew. Phys. 9, 317—326, 1957, 
Nr. 7. (Juli.) (Marburg/Lahn, Phys. Inst.) Fir die laufende Uberpriifung des 
Mittelwertes und der statistischen Schwankungen einer Impulsfolge wurde ein 
Gerat entwickelt, das sowohl die Zahlrate mit groBer Genauigkeit zu registrieren 
gestattet als auch laufend einen Uberblick iiber den statistischen Charakter der 
untersuchten Impulsfolge zulaBt. Neben einer allzemeinen Ubersicht tiber das 
benutzte MeBverfahren werden das Anzeige- und das Registrierverfahren der 


MeBanordnung und die Schaltungsanordnung eines zweistufigen Statistikpriifers | 


sowie Beispiele fiir die Uberpriifung der statistischen Streuung und des zeitlichen 
_ Verlaufes einer Zahlimpulsfolge sowie die Uberpriifung des gesetzmaBigen Ver- 
laufes zeitlich veranderlicher Zahlimpulsfolgen an Hand zahlreicher Schaltbilder 
und graphischer Darstellungen eingehend besprochen. Rehbein. 


2829 W.R. Burmistrow und Ju. A. Kasanskij. Die I[dentifizierung von Impulsen 
hervorgerufen durch Paarbildung im Compton-y-Spektrometer. Exp. Vorrichtungen 
u. Tech. Exp. (russ.) 1957, S. 32—33, Nr. 1. (Jan./Febr.) Die Trennung der 
Impulse, hervorgerufen durch den Compron-Effekt, von denen, veranla8t durch 
Paarbildung, wird auf Grund ihrer unterschiedlichen Energie mit einem Schwellen- 
- Diskriminator erreicht. Die Messung erfolgt einmal ohne, das andere Mal mit 
Diskriminator. Im letzteren Falle werden die Impulse aus der Paarbildung zum 
Teil unterdriickt, wahrend diejenigen, hervorgerufen durch den ComprTon-HEffekt, 


unverandert bleiben. Siegel. 


2830 J.T. Russell and H. W. Lefevre. An F-M multichannel pulse-height ana- 
lyzer. Nucleonics 15, 1957, Nr. 2, (Febr.) S. 76, 78, 79. (Richland, Wash., Gen. 
Elect. Co., Hanford Atomic Prod. Operat.) Die Eingangssignale werden auf 
4 us gedehnt und modulieren dann die Frequenz eines CoLPitrs-Oszillators von 
6,75 MHz in einer Weise, die proportional zur Amplitude der Eingangssignale ist. 
Der Ausgang des Oszillators wird auf eine Reihe von parallel geschalteten Band- 
passen gegeben, die jeder auf eine andere Frequenz in der Weise abgestimmt sind, 
daB keine Uberlappung erfolgt. Durch diese Bandpasse werden die Kanale mit 
groBer Stabilitat festgelegt. Einzelheiten der Schaltung und der Wirkungsweise 
werden gegeben. Der Vorteil der Anordnung wird in der Stabilitat der Position 
der Kanale und ihrer Breite gesehen. Robert. 


9831 M. Gardener, S. Kisdnasamy, E. Réssle and A. W. Wolfendale. The neon 
flash tube as a detector of ionizing particles. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 687 bis 
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' 2832—2833 V. Aufbau der Materie Bd. 37, 3 


699, 1957, Nr. 7 (Nr. 451B). (1. Juli.) (Durham, Univ. Coll., Dep. Phys.) Dieser 
Teilchendetektor zur Spektrographie kosmischer Teilchen ist kirzlich von 
ConvERSI und Mitarbeitern entwickelt worden und besteht aus einem neon- 
gefiillten Glasrohr, das nach Durchgang eines ionisierenden Teilchens mittels eines 
Hochspannungsimpulses (der iiber eine Koinzidenzanordnung ausgelést wird) 
zum Leuchten gebracht wird. Vff. untersuchten systematisch die Eigenschaften 
dieses Detektors und fanden, da er sich mit brauchbaren Eigenschaften billig 
herstellen 188t. Zum Beispiel liefert ein Rohr aus Sodaglas gefiillt mit handels- 
iiblichem Ne von ca. 650 Torr bei 10-? Torr Luftrestdruck 86 % Zahlausbeute bei 
folgenden Parametern: T, = 3,7 ws Verzégerung zwischen Teilchendurchgang 


und Impulsbeginn; 0,5 ws Anstiegszeit und 4 ws Lange des Hochspannungs- 
impulses mit 11 kV/cm Amplitude. Anwachsen von T, auf 12 ws laBt die Zahl- 
ausbeute auf 50% sinken. Die Totzeit des Rohrs zwischen zwei Impulsen darf 
allerdings wegen der sonst zu erwartenden Nachimpulse nicht kiirzer als 1,5 s sein. 
Zwischen den Ergebnissen der Vff. und denen von CONVERS! u. a. bestehen Ab- 
weichungen hinsichtlich der Reinheit des verwendbaren Neons, dessen giinstig- 
sten Drucks und der Abhangigkeit der Zahlausbeute von der Feldstarke. 
Schneider. 

2832 KR. W. P. Drever, A. Moljk and S. C. Curran. A proportional counter system 
with small wall effect. Nuclear Instrum. 1, 41—45, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Glasgow, 
Univ., Dep. Natur. Philos.) Nach einer Diskussion der Wandeffekte wird ein 
Proportionalzahler beschrieben, der diese weitgehend kompensiert. Er besteht 
aus einem Zentralzahler und einem Escape-Zahler. Die Kathode des Zentral- 
zahlers wird durch Stahldrahte realisiert, die parallel zum Anodendraht auf 
einem Kreis zylindrisch angeordnet und mit dem Gehause verbunden sind. 
Zwischen AuBenwand und Kathode des Zentralzahlers befinden sich die parallel- 
geschalteten Anodendrahte des Escape-Zahlers, alternierend mit dickeren 
Drahten, die mit der gemeinsamen Kathode verbunden sind. Auf diese Weise sind 
18 parallelgeschaltete Zahler um den zentralen Hauptzahler angeordnet, die mit 
jenem in Antikoinzidenz geschaltet sind. Die Anode des Zentralzahlers ist mit 
Potentialelektroden zur Feldkorrektur ausgestattet. Alle Primarelektronen, die 
das zentrale Zahlvolumen in radialer Richtung verlassen, lésen eine Anti- 
koinzidenz aus und werden nicht registriert. Diese Anordnung hat neben der 
Kompensierung der Wandeffekte einen weiteren Vorteil: Von aufen eindringende 
Partikel (z. B. Schauerteilchen) werden nicht registriert, so daB sich der Nulleffekt 
zwischen 4 und 150 keV von 460 Imp./min ohne Antikoinzidenz auf 1,3 Imp./min 
mit Antikoinzidenz reduziert. Auch die y-Strahlenempfindlichkeit ist geringer als 
die normaler Proportionalzahler. Als Anwendungsbeispiele werden Elektronen- 


Einfang-Messungen und Messungen gasférmiger Quellen niedriger spezifischer 
Aktivitat diskutiert. W. Kolb. 


2833 T. E. Cranshaw and J. F. de Beer. A triggered spark counter. Nuovo Cim, 
(10) 5, 1107+ 4117, 1957, Nr. 5. (1. Mai.) (Harwell, A. E. R. E.) Mit einer Empfind- 
lichkeit bis zu 99% kénnen Funkenentladungen in einem Luftspalt zwischen 
parallelen Platten erzeugt werden, an die nach Durchgang eines ionisierenden 
Teilchens eine Hochspannung angelegt wird. Dies besorgt ein Thyratron, das von 
der Koinzidenzstufe eines Zahlrohr-Teleskops tiber ein Verzégerungsglied ge- 
steuert wird. Solche getasteten Funkenzahler eignen sich zur Bestimmung der 
Bahnen ionisierender Teilchen. Ihr Verhalten, besonders die Abhangigkeit von 
verschiedenen Parametern wird theoretisch und experimentell eingehend unter- 
sucht. Die Zahl der Stér-Entladungen kann unter 1% gehalten werden. Photo- 
graphische Registrierungen zeigen, daB die Funkenentladung dort entsteht, wo 
ein Teilchen den Luftspalt durchsetzt hat. Kleine Abweichungen treten etwa in 
nur 10 % aller Ereignisse auf. W. Kolb. 
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2834 Catharine Wingate, W. Gross and G. Failla.,Collection of ions produced by 
_ alpha particles in air. Phys. Rev. (2) 105, 929—930, 1957, Nr. 3. (1. Febr.) (New 
= York, N. Y., Columbia Univ., Radiol. Res. Lab.) Die Abhangigkeit des Ionen- 
stroms einer Ionisationskammer von Druck und Kollektorpotential wurde unter- 
sucht. Die lonen wurden durch die «-Teilchen eines in der Mitte der zylindrischen, 
mit Luft gefiillten Ionisationskammer befindlichen Po?!°-Praparates erzeugt. Die 
Dimensionen der Kammer waren so gewahlt, daB bei einem Druck > 4,5 em Hg 
die o-Teilchen ihre gesamte Energie an das Kammergas abgaben. Die Unter- 
suchung zeigte, dal offenbar eine Rekombination von Ionen auch dann noch ein- 
treten kann, wenn bereits Sattigung eingetreten ist, d. h. wenn der Ionenstrom 
unabhangig vom elektrischen Kollektorfeld ist. Der Sattigungsstrom war druck- 
abhangig; er war bei Atmospharendruck um etwa 3,3% niedriger als bei einem 
Druck von 10 cm Hg. Erst bei 10 cm Hg war eine vollstandige Sattigung, d. h. ein 
maximaler Ionenstrom erreicht. Vff. vermuten, daB die Ursache dieser Reduktion 
des Jonenstroms mit zunehmendem Druck in einer auch bei Sattigung noch statt- 
findenden Rekombination zu suchen ist. Es liegt deshalb auch die Vermutung 
nahe, da die Differenz der mittleren Energien zur Erzeugung eines Ionenpaars 
in Luft bei a- und £-Teilchen bzw. bei Teilchen verschiedener Energie in einer 
nicht beobachteten Rekombination ihre Ursache hat. R. Bock. 


2835 Francois Michel Lang, Pierre Magnier and Cécile Finek. Dépéts electro- 
phorétiques de bore, pour la construction de chambres d’ionisation. J. Nuclear 
Energy 3, 301—304, 1956, Nr. 4. (Nov.) (Saclay, Commiss. Energie Atom.-Serv. 
Chim. phys.) Weidemann. 


2836 F. Newton Hayes. Liquid scintillators: Attributes and applications. Int. J. 
appl. Radiat. Isotopes 1, 46—56, 1956, Nr. 1/2. (Juli.) (Los Alamos, Univ. Calif., 
Los Alamos Sci. Lab., Biomed. Res. Group.) Der Spezial-Bericht umfaBt folgende 
Abschnitte: Einleitung; der Szintillationsproze8; Chemie der flissigen Szintil- 
latoren; Priifmethoden; einige spezielle Eigenschaften flissiger Szintillatoren; 
Elektronik; Detektoren mit kleinem Volumen (Radioaktives Praparat als Lésung 
oder Suspension); Detektoren mit grofem Volumen (Praparat auferhalb der 
Lésung); Schlu8folgerungen. (22 Literatur-Zitate.) W. Kolb. 


2837 M.H. Brennan. The response of a liquid scintillation counter to extensive air 
showers of low density. Nuovo Cim. (10) 6, 216—225, 1957, Nr. 1. (Juli.) (Univ. 
Sydney, School of Phys.) Es wird ein Szintillationszahler mit grofer Flache 
(55cm @) beschrieben. Die Empfindlichkeit des Szintillationszahlers als Teilchen- 
detektor erweist sich als gréBer als die einer Zahlrohrlage derselben Flache. Dies 
wird durch die gréfere Empfindlichkeit gegentiber y-Strahlung kleiner Energie 
erklart. Lohrmann. 


2838 Gerhard Rébert. Die Verwendung von Szintillationszdhlern zur Messung der 


Laufzeiten von Ulirastrahlungsteilchen. Diss. Univ. Hamburg 1956, 61 gez. BI. 
H. Ebert. 


2839 G. Falk und F. Sehwering. Theorie eines elektrischen Hochfrequenz-Massen- 
spektrometers. Z. angew. Phys. 9, 272—275, 1957, Nr. 6. (Juni.) (New York 
Univ.; Aachen, T. H., Inst. theor. Phys.) Es wird die Theorie eines Hochfrequenz- 
Massenspektrometers angegeben. Das vorgeschlagene Instrument besteht aus 
einem Zylinderkondensator, an dessen Elektroden eine Gleichspannung und eine 
iiberlagerte Wechselspannung angelegt werden. Die Ionen werden mit einer 
kleinen Geschwindigkeitskomponente in Richtung der Rotationsachse des 
Zylinders eingeschossen, so da sie schrauhenférmige Bahnen um diese Achse 
beschreiben. Im statischen Feld wiirden die Ionen gleicher Energie auch bei 
verschiedener Masse gleiche Bahnen im Feld durchlaufen, wobei es _,,stabile’ 
Bahnen gibt, die ihren Abstand von der Zylinderachse nicht andern. Teilchen, die 
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auf-diesen stabilen Bahnen benachbarten Bahnen laufen, wiirden Schwingungen © 


_ in bezug auf die stabilen Bahnen ausfiihren. Die Frequenz dieser Schwingungen j 


ist mit der Bahngeschwindigkeit der betreffenden Teilchen massenabhangig. — 


Durch Anlegen einer zusatzlichen Wechselspannung kann man also die Schwin- , 


‘gungeén der Ionen mit einer bestimmten Masse durch Resonanz aufschaukeln und 
damit diese Ionen aus dem Strahl entfernen. Durch Messung des das Gerat 


_verlassenden Ionenstromes erhalt man also ein Absorptions-Massenspektrum. Es 
-wird der EinfluB des Offnungswinkels des Ionenbiindels, des Abstandes des 
_ Einschu8ortes vom stabilen Bahnradius in radialer Richtung sowie der Energie- 
_verteilung der. Ionen auf die Teilchenbewegung diskutiert. Der Frequenzbereich — 


fiir die Gesamtheit der Ionen einer Masse und verschiedener Eintrittsenergie 
sowie das Auflésungsvermégen der Anordnung werden in Abhangigkeit vom — 


-relativen Elektrodenabstand abgeschatzt, wobei die Abhangigkeit vom Offnungs- 


winkel wegen ihrer praktischen Bedeutungslosigkeit vernachlassigt wird. \ 
L. A. Konig. 


. 2840 (C. Breton, P. Hubert et P. Meriel. Spectrométre a neutrons pour Vanalyse 


cristalline. J. Phys. Radium 18, 25—3S, 1957, Nr. 6. (Juni.) Es wird ein in — 
Saclay stehendes Neutronenspektrometer fir Kristallanalysen beschrieben. Als 
'Monochromator wird LiF (1,04 A), Cu (0,92 A) oder Pb (1,25 A) verwendet. 

Poy Knecht. 


- 2841 J. Rainwater. Nevis high resolution slow neutron velocity spectrometer. 
Physica, ’sGrav. 22, 1130, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (New York, Columbia 


Univ.) V. Weidemann. 


2842 P. Huyer, C. C. Jonker, J. van den Berg and J. Rethmeier. A time of flight 


‘method for the measurement of total cross-sections for fast neutrons. Physica, ’s Grav. © 


22, 1137, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Amsterdam, Vrije Univ., Natuurk. Lab.) 
col H. Ebert. 

2843 Olga Z. Kovaéevié and Velimir N. Kostié. Fluorescent uranium glass. Bull. — 

Inst. Nuclear Sci. Boris Kidrich, Belgrad 5, 1955, Marz, S.49—52. (Orig. engl.) 


Vff. untersuchen die Méglichkeit, Na-K-Uran-Silikatglas zum Nachweis der 


Spaltung und zur Messung thermischer Neutronen zu benutzen (molare Zu- 


_ sammensetzung des, Glases: 2 SiOzg: 1, Na2O: 1/2 K,O mit 15 Gew. % Uranyl- ~ 
nitrathexahydrat). Die Zahl der thermischen Neutronen wird aus der Zahl der 


Spaltungsimpulse, der Zahl der U?°-Atome pro cm? des Uran-Glases und dem 
Wirkungsquerschnitt der U?*5-Atome fiir die Spaltung bestimmt. Beriicksichtigt 
wird, da die Fluoreszenz des Glases nicht nur durch die Spalt-Produkte. sondern 
auch durch verschiedene sekundare Strahlungen angeregt wird. Der Flu8 der 
thermischen Neutronen wird zu 4,8-10% n/em?-s bestimmt. Die absolute Ver- 
gleichsmessung mit einer Indiumfolie ergab dagegen 3,5-105 n/cm?-s, Vieth. 


(2844 Th. Stribel. Bestimmung des Hafnium-Gehaltes von Zirkon durch Akti- 


vierungsanalyse. Z. angew. Phys. 9, 293, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Hechingen, Max- 
Planck-Inst. Stratosph., Hochspannungslab.) Es wird ein Verfahren zum Nach- 
weis von Hafnium in Zirkon durch Neutronenaktivierung beschrieben. Bei der 
Messung der vom 19.s-Isomer des Hf17® emittierten y-Strahlung ergibt sich eine 
Nachweisgrenze, die bei Aktivierung in einem thermischén Neutronenflu8 von 
héchstens 10’/cm? s unter 10-5 Gewichtsteilen liegt. Die Empfindlichkeit kann 
noch gesteigert werden. ~ Knecht. 


2845 KR. Chauvin et P. Lévéque. Utilisation d'un discriminateur d’impulsions 
associé ad un détecteur y a scintillation pour l'analyse par activation. Application au 
dosage sans séparation chimique de V'aluminium et du sodium et au dosage radio- 
métrique du thorium dans les minérals. Int. J. appl. Radiat. Isotopes 1, 1145—122, 
1956, Nr. 1/2. (Juli.) (Saclay, C.E.N., Sect. appl. radioéléments.) Es wird eine 
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_ Methode zur quantitativen Bestimmung von Aluminium, Natrium und Thorium. 


_ beispielsweise in Mineralien beschrieben. Chemische Trennung ist nicht erforder-._ 
lich, Proben mit Aluminium oder Natrium werden nach den Reaktionen 
Al (n, y) *8Al bzw. ®*Na (n, y) *4Na aktiviert und in einem Szintillationsspektro- 

_ meter analysiert. Grundlagen der Methode, Apparatur, quantitative Bestimmungen | 


-und Anwendungsgrenzen werden beschrieben. Es ist méglich, bei einem Flu8 von — 


1034 Neutronen/cm? s 1 ug Natrium oder Aluminium festzustellen. Die Empfind- — 
lichkeit hangt von der Diskriminatorschwelle ab. 100 mg Thorium liefern bei einer. 
_ Diskriminatorschwelle von 2,4 MeV etwa 100 Imp./min. Die Genauigkeit der 
_ Methode betragt 5%, in giinstigen Fallen 1%. _ W. Kolb. 


2846 J.L. Putman and W. H. Taylor. On the subtraction of gamma-ray spectra 
as a tool in radioactivation analysis. Int. J. appl. Radiat. Isotopes 1, 315—316, 


_ 1957, Nr. 4. (Jan.) (Harwell, Didcot, Berks., Atomic Energy Res. Est.) Vff.. _ 


_ messen die bei der Aktivierungsanalyse spurenhafter Beimischungen zu Grund- 
materialien auftretenden y-Spektren mit einem Szintillationsspektrometer. Fir — 
_ den speziellen Fall, da8 das Grundmaterial mit und ohne Beimischungen erhalt-. 
lich ist, andern sie die von Prrrson (Ber. 34, 256, 1955) angegebene Anordnung 
so ab, daB statt eines NaJ (Tl)-Kristalls und eines Anthracen-Kristalls beide 
' Kristalle aus NaJ bestehen. Dadurch kénnen die Impulse derart subtrahiert: 
werden, da8 nur das Spektrum der Beimischung ibrig bleibt. Als Beispiel wird 
das Spektrum von Glas mit Selen-Zusatz mit dieser Anordnung gemessen. © 
_ Weiterhin wird der Einflu8 der zusatzlichen y-Strahlung von Hg 203 (Max. bei. 
_ 0,28 Mev) auf die Registrierung von Se 75 (Max. bei 0,27 Mev) untersucht. 
Baumgartel. 


Fr. Bernhard. Geologische Altersbestimmung mit kernphysikalischen Methoden. . 
Technik, Berl. 11, 571—573, 1956, Nr. 8. (Aug.) H. Ebert. 


2847 ~+¥.E. Adley and P. L. Eisenacher. Electronic particle locating attachment for 
| microscopes. Int. J. appl. Radiat. Isotopes 1, 315, 1957, Nr. 4. (Jan.) (Richland, — 
Wash., Gen. Elect. Co.) Zur Lokalisierung von einzelnen radioaktiven Teilchen _ 
unter inaktiven Partikeln wird der Objekttisch eines Mikroskops mit Messingeinsatz 
‘und konischer Bohrung versehen und der Kondensor durch einen Szintillations- 
kristall mit Photoelektronenvervielfacher ersetzt. Die Impulse werden auf einen: 
. Lautsprecher gegeben. Durch Verschieben des Objekttragers. kann ein radio- 


_ aktives Teilchen iiber die Bohrung gebracht werden. ' Baumgartel. | 
* 2848 HH. Stamm. Moderne Beschleunigungsanlagen. Technik, Berl. 11, 687— 694, | 
_ 1956, Nr. 10. (Okt.) Weidemann. 


2849 J.L. Fowler and John E. Brolley jr. Monoenergetic neutron techniques in 
_the 10-to 30-Mev range. Rev. mod. Phys. 28, 103—134, 1956, Nr. 2. (Apr.) (Oak 
- Ridge, Tenn., Nat. Lab.; Los Alamos, N. Mex., Univ., Los Alamos Sci. Lab.) Es 

wird eine Ubersicht tiber Neutronennachweis, Neutronenquellen und den Neu-| 

tronenuntergrund gegeben. Besonders hervorgehoben sind beim Nachweis die 
absoluten NeutronenfluBmessungen. Als Quellen werden Reaktionen geladener 

Teilchen diskutiert, die monoenergetische Neutronen erzeugen. Die Wirkungs- 

querschnitte wurden als Funktion der Energie und des Winkels zusammen-' 


gestellt. Jahr., 

' 2850 Wans-Wilhelm Schmidt. Raumladungsprobleme beim  Betatron. Diss. 
Goethe-Univy., Frankfurt a/M., 1956, D 30. H. Ebert. 
2851 W. Waleher. 6 GeV-Beschleuniger in Deutschland. Atomkernenergie 1, 361, 
1956, Nr. 10. (Okt.) (Marburg/Lahn.) V. Weidemann. 


2852 William M. Brobeck and Warren C. Struven. Bevatron-frequency measure-_ 
ment system. Electronics 29, 1956, Nr. 5, (Mai.) S. 182—187. (Berkeley, Calif., 
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estes 


28532864 os 1 hv Aatbau der Matenon ) 


Univ., Dep. Phys.) Zur Messung der Magnetfeldfrequenz beim Bevatron wird eine 
Anordnung beschrieben, bei der Impulse ausgelést werden, sobald der Magnet~- 
strom je einen von 32 genau eingestellten Werten erreicht. Diese Impulse werden 
gezahlt, die Einhaltung von einigen hundert ys als Zahlzeit geniigt. Die Ab- 
weichungen der Bevatronfrequenz wahrend jeweils 992 Perioden der von Kristall- 
oszillatoren gelieferten Bezugsfrequenzen erscheinen auf dem Oszilloskopschirm. 
Die MeBgenauigkeit betragt 0,1 % im Bereich von 350 bis 2500 kHz. 
Schneider. 
2853 Karl-Erik Zimen. Kernchemie und Atomkraft. Naturwissenschaften 43, 
381— 387, 1956, Nr. 17. (Sept.) (S. B.) (Géteborg, Chalmers T. H., Inst. Kernchem.) 


2854 W. Kérber. Atomenergiegesetzgebung im Ausland. Atompraxis 2, 288, 1956, 
Nr. 8. (Aug.) 

2855 Sir John Cockeroft. Die friedliche Anwendung der Atomenergie. Arbeits- 
gemeinsch. Forsch. Nordrh.-Westf. 1956, Nr. 54a, 34 S. (S. B.) (Harwell, Atomic 
Est.) 


2856 A.W. MeReynolds. Nuclear research in Norway. Phys. To-day 8, 1955, 
Nr. 4, S. 13—16. 


2857 Paul Richard Arendt. Gegenwdrtiger Stand und kiinftige Entwighlung der 
Reaktortechnik. Elektrotech. Z. (A) 77, 587—545, 1956, Nr. 16. (11. Aug.) (Frank- 
furt/M., A. E. G.) 


2858 R.C. Axtmann, G. Dessauer und T. F. Parkinson. Hin unterkritischer 
Reaktor fiir schnelle Reaktivitétsmessungen. Atomkernenergie 1, 300—305, 1956, 
Nr. 9. (Sept.) (Dtsch. Ubers. aus: Nuclear Engng (IV.) 52, Symp. Ser. Nr. 19.) 
(Savannah, River Lab.) 


2859 The world’s reactors: No. 8-DIDO, Nuclear Engng 2, Anlage zu S. 14, 1957, 
Nr. 10. (Jan.) 


2860 The world’s reactors: No. 9-the South of Scotland Electricity Board Station. 
Nuclear Engng 2, 52—53, 1957, Nr. 11. (Febr.) 


2861 L.R. Love and G.N. Oldham. Getting PWR on the line. Nucleonics 14, 
1956, Nr. 7, (Juli.) S. 27—29. (Pittsburgh, Penn., Duquesne Light Comp., 
Shippingport Power Stat.) 


2862 T.J.Thompson and T. Cantwell. MITR: The MIT research reactor. 
Nucleonics 15, 1957, Nr. 1, (Jan.) S. 38—40. (Cambridge, Mass. Inst. Technol.) 
V. Weidemann. 


2863 W. Hiifele. Uber die Wirksamkeit von Abschaltstdben thermischer Reaktoren 
tm Hinblick auf deren Durchmesser, Anzahl und Anordnung. Z. Naturf. 12a, 368 
bis 377, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Karlsruhe, Planungsabt. Reaktorstation,) Es wird 
mit Hilfe der Eingruppentheorie das Randwertproblem der Diffusionsgleichung 
gelést, welches fiir einen zylindrischen Reaktor mit runden Abschaltstaben 
charakteristisch ist. Dabei wird der Fall durchgerechnet, daB® ein Abschaltkranz 
mit 4, 6, 8, 12 Staben verschiedener Radien besetzt ist, und es wird der Fall 
behandelt, daS8 zwei Kranze mit je vier Staben vorliegen. Die Ermittlung des 
entstehenden Reaktivititsverlustes wird an die genauere Behandlung durch die 
Zweigruppentheorie angeschlossen. Die umfangreiche numerische Auswertung 
der transzendenten Gleichungen gelang mit Hilfe der Géttinger Rechenmaschine G1. 
Knecht. 


2864 A. Ziegler. Analytische Lésung der Mehrgruppentheorie fiir Reaktor- 
berechnungen am Beispiel fiir zwei Gruppen. Z. angew. Phys. 9, 293—301, 1957, 
Nr. 6. (Juni.) (Erlangen, Siemens-Schuckert-Werke, Reaktor-Entw.) Fiir die 


430 


a 4 , f \ 
1958 j V. 4 Technik der Kernenergie 2865—2868 - 


Berechnung der kritischen GréBe und der Flu8dichteverteilung der Neutronen in 
einer endlichen, zylindrischen Anordnung mit Reflektor wird die analytische 
Lésung der Mehrgruppentheorie am Beispiel fiir zwei Gruppen durchgefiihrt. Die 
Anordnung darf in radialer bzw. axialer Richtung aus Zonen mit verschiedenen 
Medien aufgebaut sein. Man hat damit die Méglichkeit, sowohl solche Ver- 
schiedenheiten, die von vornherein im Reaktor angelegt sind, wie inneres blanket, 
verschiedene Kiihlkanale usw., als auch Veranderungen, die sich im Betrieb erst 
einstellen, z. B. verschiedenes Alter der Elemente, Aufbau von Pu, ungleiche Xe- 
Konzentration usw. zu beriicksichtigen. Es wird in voller Allgemeinheit zu- 
gelassen, da in jedem Medium spaltbares Material sein darf, und da in jeder 
Gruppe sowohl Quellterme fiir Spaltneutronen als auch Neutronenabsorption 
vorkommen. In der vorgelegten Form ist die Theorie vor allem auch fiir schnelle 
Reaktoren brauchbar, falls sie nur geniigend groB sind. Die verwendete Matrizen- 
methode ist fiir praktische Rechnungen besonders geeignet, da die notwendigen 
Iterationen im allgemeinen nur die Abainderung einer relativ geringen Zahl von 
GréBen erfordern. Fiir die Behandlung des ausgewahlten zweidimensionalen 
Problems durch abwechselnde eindimensionale Berechnung fiir axiale und radiale 
Richtung wurde eine Korrekturformel fiir die zu verwendende ,,Ersatzwélbung‘ 
der Flufdichte in der senkrechten Richtung angegeben. Man darf sagen, daB die 
meisten in der Praxis interessierenden Reaktoranordnungen mit der angegebenen 
Methode bei ertraglichem Rechenaufwand noch einigermaffen genau durch- 
gerechnet werden kénnen. Knecht. 


2865 K. H. Hocker und F. Wagner. Die Ausbreitung der Ziindneutronen in einem 
homogenen thermischen Reaktor. Z. angew. Phys. 9, 301—305, 1957, Nr. 6. (Juni.) 
(Stuttgart, T. H., Inst. theor. angew. Phys., Abt. Reaktorphys.) Zur Illustration 
des Neutronenverhaltens im Reaktor und der darauf gegriindeten Behandlung 
der Reaktorkinetik wird die Ausbreitung der Neutronen im kritischen nackten 
Reaktor ausgehend von einer lokalen Quelle untersucht. Als Grundlage der 
Rechnung dient ein Scheiben- und ein Kugelreaktor. Die Ausbreitung erfolgt in 
einigen Neutronengenerationen (Zeitdauer 10-* bis 10-5 s je nach Reaktor). Die 
Hohe des sich einstellenden stationaren Niveaus hingt vom Ort sowie von der 
Intensitat der Quelle ab. An Hand dieses Ergebnisses wird der Begriff und die 
ZweckmaBigkeit der EinfluBfunktion deutlich gemacht. Knecht. 


2866 H. Griimm und K. H. Hocker. Die EinfluBfunktion (importance function) 
in der Reaktorkinetik. Z. angew. Phys. 9, 305— 313, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Stuttgart, 
T. H., Inst. theor. angew. Phys., Abt. Reaktorphys.) Die EinfluBfunktion, die 
zur gewohnlichen FluSfunktion adjungiert ist, wird baufig zur Darstellung der 
Reaktorkinetik benutzt. Vff. geben eine zusammenfassende Darstellung tiber die 
Definition und Anwendung der EinfluBfunktion. Knecht. 


2867 Hans Griimm. Die HinfluBfunktion des Reaktors mit Reflektor nach der 
Zweigruppen-Diffusionsmethode. Z. angew. Phys. 9, 335—338, 1957, Nr. 7. (Juli.) 
(Stuttgart, T. H., Inst. theor. angew. Phys., Abt. Reaktorphys.) Bei der Be* 
rechnung des kritischen Verhaltens von Reaktoren ist die Storungstheorie unter 
Beniitzung der EinfluBfunktion von groBem Nutzen. In der allgemein zugangigen 
Literatur ist die Formulierung der Gleichungen fir den Einflu® bei Reaktoren 
mit Reflektor bisher nicht zu finden. Der erste Abschnitt der Arbeit bringt diese 
Gleichungen, der zweite und dritte gibt deren Losung bei Verwendung von zwei 
Neutronengruppen. Zum Schlu8 wird als Beispiel der thermische und schnelle 


EinfluB bei einem kleinen Wasserkocher numerisch ausgerechnet und diskutiert. 
Knecht. 


2868 Walter Humbach. Zur linearen Kinetik homogener Reaktoren. Z. angew. 
Phys. 9, 333—335, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Erlangen, Siemens-Schuckertw., Abt. 
Reaktor-Entwickl.) Die lineare Kinetik homogener Reaktoren wird unter der 


431 


- 2869—2873 


Ss ane ae 
. nian 
Vy. Aufbau der Materie \ 


Nit Vey adele 
2 ‘ f 


Voraussetzung behandelt, da8 sich die Flissigkeit im Reaktor turbulent bewegt. - 
Es wird gezeigt, wie sich die Eigenfunktionen des Reaktors durchmischen und 


wie sich die charakteristische Gleichung fiir die Eigenperioden mit Turbulenz aus 


den charakteristischen Gleichungen fiir die Eigenperioden ohne Turbulenz 
zusammensetzt. Erweiterungen der Methode werden diskutiert. Knecht. 


2869 1. Butterworth, P. A. Egelstaff, H. London and F. J. Webb. The production 
of intense cold neutron beams. Phil. Mag. (8) 2, 917—927, 1957, Nr. 19. (Juli.) 
(Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Nach eingehenden Vorversuchen und Prifung 
der Sicherheitsbedingungen wurden im Zentrum des BEPO-Reaktor 200 cm?* 
fliissigen Wasserstoffes untergebracht und das Geschwindigkeitsspektrum der 
gestreuten Neutronen auBerhalb des Reaktors mit einem langsamen Neutronen- 
chopper gemessen. Die Neutronenintensitat bei einer Wellenlange von 10 A ist 
um den Faktor 25 gréBer als bei Moderierung mit nichtgekiihltem Graphit 
(130°C). AuBer H sind HD und CH, (20°K) besonders gut geeignet. Knecht. 


2870 Edward Fisher. The streaming of neutrons in shields. Nuclear Sci. Engng 1, 
222— 238, 1956, Nr. 3. (Juli.) (Stratford, Conn., Aveo Adcanced Dev. Div.) Die 
Strémung von Neutronen in engen Kanialen durch dicke Abschirmungen wird 
theoretisch untersucht. Die Streuung durch die Seitenwande wird berechnet und 
zugleich gezeigt, wie Eingang und Ausgang der Kanale den Neutronenstrom 
beeinflussen. Folgende Beispiele werden behandelt: Gerades Rohr, ebener Spalt, 
zylindrischer Spalt, Versetzungen fiir den ebenen Spalt und fur den zylindrischen 
Spalt, Knicke fiir Rohr und ebenen Spalt. In allen Fallen gelingt es, verhaltnis- 
mafig einfache Naherungen zu gewinnen. Binemann. 


2871 RK. A. DeBortoli, R. E. Grimble and J.E. Zerbe. Average and local heat 
transfer for cross flow through a tube bank. Nuclear Sci. Engng 1, 239—251, 1956, 
Nr. 3. (Juli.) (Pittsburgh, Penn., Westinghouse Electric Corp., Atomic Power 
Div.) Mit Luft als Kihlmittel werden die Warmeiibergangskoeffizienten in einer 
Rohranordnung im Bereich von 35000 Re bis 50000 Re gemessen. Die mittleren 
W armetibergangskoeffizienten stimmen gut mit den extrapolierten Werten aus 
anderen Messungen itiberein. Die lokalen Schwankungen betragen bis zu + 80% 
und — 50% Abweichungen von dem mittleren Koeffizienten. Biinemann: 


2872 Robert W. Deutseh. Temperature dependence of the thermal diffusion length 
in water. Nuclear Sci. Engng 1, 252, 1956, Nr. 3. (Juli.) (New York, Knoll% 


‘Atomic Power Lab.) Die Temperaturabhangigkeit der thermischen Diffusions- 


lange in H,O wird bei Annehmen einer Diffusionslange L = 2,725 + 0,03 fir 
22°C (van DarpEt und SJésTRAND) in folgender Form dargestellt: L = (2,719/0) - 
(I + 278,1)/295,1)""- (1,0644/[4 + 0,0614 ((T + 273,1)/295,1)*/"])"". Dabei ist 
o die Wasserdichte und T die Temperatur in °C. Mit dieser Formel erhalt man im 
Bereich 30—90°C als gemittelten Temperaturkoeffizienten 0,0059 cm/°C und im 
Bereich 10— 30°C den Mittelwert 0,0049 em/°C. Binemann. 


2873 E. Richard Cohen. The thermal neutron flux in a square lattice cell. Nuclear 
Sci. Engng 1, 268—279, 1956, Nr. 4. (Aug.) (Canoga Park, Calif., Atomics Inter- 
nat.) Beim WieNneR-SEiTz-Verfahren zur Berechnung der thermischen Aus- 
nutzung in einem heterogenen Reaktor wird mit einer 4quivalenten zylindrischen 
Gitterzelle gerechnet. R. CoHEN dagegen rechnet im Rahmen der Diffusions- 
theorie mit der wirklichen Form der quadratischen Gitterzellen in einer unendlich 
ausgedehnten Anordnung unter Annahme gleichférmiger Neutronenerzeugung im 
Moderator. Die Anderung des Neutronenflusses an den Seiten einer Gitterzelle ist 
erheblich. Fir die Berechnung der thermischen Ausnutzung dagegen zeigt es sich, 
daB es geniigt, mit einer A4quivalenten zylindrischen Gitterzelle zu rechnen. 
Binemann. 
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2874 +H. Hurwitz jr., M.S. Nelkin and G. J. Habetler. Neutron thermalization. l eM 


I. Heavy gaseous moderator. Nuclear Sci. Engng 1, 280—312, 1956, Nr. 4. (Aug.) © 


_ (Schenectady, N. Y., Knolls Atomic Power Lab.) Die Abbremsung der Neutronen 


im thermischen und epithermischen Energiebereich wird im Fall eines schweren 


gasférmigen Moderators untersucht. Energieverteilung und Quadrat der Migra- 
tionslange lassen sich in einem unendlichen homogenen Medium fiir eine v-!- 
Absorption numerisch berechnen. Fiir den Fall schwacher Absorption erhalt man 
Naherungslésungen. Ein Ausdruck fiir die Abbremsdichte wird abgeleitet. Damit 
1aBt sich die Age-Theorie so modifizieren, da8 auch die thermische Bewegung des 
Moderators in erster Naherung beriicksichtigt werden kann, Als Parameter wird 


das Verhaltnis » der Neutronenmasse zur Moderatormasse benutzt und bis zur 


ersten Potenz von mw entwickelt. Biinemann. 


2875 RK. W. Stoughton and J. Halperin. Heavy isotope buildup in the core of a ‘i 
U*® breeder. J. Nuclear Energy 4, 279— 292, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Oak Ridge Nat. 


Lab., Atomic Energy Comm.) Der zeitliche Aufbau der Uranisotope in einem 


U*58_Brutkern wird fir folgende fiinf Falle berechnet und in Kurven angegeben: : 
1. reines U?*® zu Beginn, spater reines U?*? zugefiigt; 2. reines U2? zu Beginn, ’ 


U?33 mit 5% U4 zugefiigt; 3. U2? mit 5% U?%4 zu Beginn, der gleiche Stoff 
spater zugefiigt; 4. reines U?*> zu Beginn, reines U?** zugefiigt; 5. reines U?® zu 
Beginn, U?3* mit 5% U?84 zugefiigt. Man findet, daB die gesamte-Urankonzen- 
tration langsam einem Sattigungswert von dem 2,6- bis 3,0fachen des Anfangs- 


wertes zustrebt (dieser Wert hangt von der Zusammensetzung des aufbereiteten. 


und wieder dem ProzeB zugefiigten Brennstoffs ab). In allen Fallen geht der 


rs 


Nettoneutronenverlust pro netto im Kern reproduziertem Neutron durch ein’ 


Maximum von weniger als 1% bei einem Zeitintegral des Flusses von 3- 10?}, 
durch ein Minimum von — 0,6% bei 4-102 und nahert sich dem Sattigungswert 
von ca. 0,3% bei Werten gro8er als 6: 107°. Robert. 


2876 Noel Corngold. Resonance escape probability in slab lattices. J. Nuclear 
Energy 4, 293—304, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Brookhaven Nat. Lab.) Die Abbremsung 
von Neutronen wurde in einer Anordnung, die aus abwechselnd, aufgebauten 
Scheiben aus einem nicht-absorbierenden Moderator und einem nicht-moderieren- 
den Kernbrennstoff bestand, deren Wirkungsquerschnitte Funktionen der Energie 
sind, untersucht. Die Botrzmann-Gleichung wird in eine Integralgleichung 
transformiert, wobei die Grenzbedingungen bericksichtigt werden. Die Ent- 
wicklung der Flu8funktionen in den Raum- und den Winkelkoordinaten nach 
orthogonalen Polynomen ergibt eine unendliche Anzahl von gekoppelten Diffe- 
rentialgleichungen, die in der einfachsten Naherung fur einen Wasserstoff- 


moderator leicht integriert werden kénnen. Man erhalt dann einen Ausdruck fur, 


die Resonanzentkommwahrscbeinlichkeit, der mit dem von R. CHERNICK aus ganz 
anderen Betrachtungen heraus gefundenen identisch ist. Es wird gezeigt, da die 
Glieder héherer Ordnung wenig zur Neutronenabsorption an den Resonanz- 
stellen, die den gréSten Anteil an der integrierten HKinfangwahrscheinlichkeit 
haben, beitragen. Es zeigt sich, daB diese einfachste Naherung zur. Bestimmung 
der FluBverteilung nicht, dagegen zur Berechnung der Resonanzentkomm- 


wahrscheinlichkeit gut geeignet ist. Numerische Ergebnisse werden mitgeteilt. 
Robert. 


2877 U. L. Businaro, S. Gallone and D. Morgan. On the dependence upon energy 
of the fission product poisoning of U*5®, J. Nuclear Energy 4, 319—325, 1957, Nr. 3. 
(Marz.) (Milano, Univ., Ist. Fis.; Milano, Lab. CISE; Cambridge, Rembroke Coll.) 
Die Energieabhangigkeit des mittleren Wirkungsquerschnitts der Spaltprodukte 
des U2%5 wird nach zwei Methoden berechnet. Bei der einen Methode wird ein 
Mittel iiber viele getrennte Besonanzen der BREIT-WIGNER-Formel gebildet, 
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wobei die statistische Verteilung der Linienbreiten beriicksichtigt und fiir niedrige 
Energien giiltige, experimentelle Daten fiir die mittlere Linienbreite und den 
Abstand benutzt werden. Die zweite Methode benutzt die bei hohen Energien 
gefundenen Werte fiir die mittleren Wirkungsquerschnitte (normalisiert bei 
1 MeV). Robert. 


2878 R.C. Bhandari and R. D. Jain. Inelastic scattering of fission neutrons in 
uranium. J. Nuclear Energy 4, 326—328, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Bombay, Atomic 
Energy Est.) Die nach verschiedenen Modellen berechnete Energieverteilung der 
in Uran inelastisch gestreuten Neutronen wird betrachtet. Bei Vergleich mit dem 
Neutronenspektrum im schnellen Reaktor ERBI zeigt sich, da8 die unter der 
Annahme eines entarteten FERMI-D1rac-Gases berechnete Kernniveaudichte die 
beste Anpassung erlaubt. Robert. 


2879 Sophie Oleksa. The variation of « of 5,U?®* with energy in the intermediate- 
energy range. J. Nuclear Energy 5, 16—32, 1957, Nr. 1. (Brookhaven Nat. Lab.) 
Nach den in letzter Zeit durchgefiihrten Experimenten wird eine neue Berechnung 
der Resonanzparameter fiir einige der unteren Energieniveaus von 9.U?*> durch- 
gefiihrt. Diese Werte gestatten eine Berechnung der Anderung des a-Wertes von 
92U295 im Energiebereich von 100 bis 10000 eV mit einer von WIGNER vor- 
geschlagenen Methode. Bei verschiedenen Annahmen der Verteilung der Resonanz- 
breiten wird gute Ubereinstimmung mit den experimentell ermittelten Werten 
angestrebt. Dabei ergeben sich folgende Eigenschaften: 1. o (U?**) verandert sich 
im Energiebereich von 100 bis 10000 eV nur langsam. 2. Die mit Hilfe der 
Wicnerschen Theorie erhaltenen a-Werte sind in guter Ubereinstimmung mit 
Resultaten der KAPL Integral-Messungen. 3. Die berechneten Werte von o (n,f) 
stimmen gut mit den experimentellen Werten tiberein. 4. Die Theorie kann sicher 
auch auf andere spaltbare Materialien angewandt werden, bei denen vergleichbare 
Kenntnisse im unteren Energiebereich vorliegen. Binemann. 


2880 SS. P. Levy de Bollini and C. G. Bollini. Neutron flux within cylindrical air 
gaps. J. Nuclear Energy 5, 33—40, 1957, Nr. 1. (Buenos Aires, Com. Nac. Energ. 
Atom.) Der Neutronenflu8 im Inneren von JLuftspalten wird in diffusions- 
theoretischer Naherung aus dem Vektorflu8 an den Oberflachen und aus der 
Form der Oberflachen berechnet. Im Falle eines zylindrischen Luftspaltes (der 
also von 2 konzentrischen Zylinderoberflachen eingeschlossen ist) erhalt man fir 
den Fall, da® innen ein vollstandig absorbierender Stab (z. B. Regelstab) sich 
befindet, das bemerkenswerte Resultat, da8 der FluB im Luftspalt ein Maximum 
aufweist. Binemann. 


2881 P. A. Egelstaif. The absorption cross-section of the Harwell boron standard 
fer neutrons of 2200 m/s. J. Nuclear Energy 5, 41—49, 1957, Nr. 1. (Harwell, 
Berks, Atomic Energy Res. Est.) Es werden verschiedene Messungen des Ab- 
sorptionsquerschnittes von Bor bei einer Neutronengeschwindigkeit von 2200 m/s 
beschrieben. Dabei wurde der slow chopper von Harwell zur Messung verwendet. 
B,O, in einer Lésung von NaOD in D,O ergab (774 + 6) barn, Boraxpulver ergab 
(765 + 8) barn. Fir den Harwell Boric-acid Standard ergibt sich als Absorptions- 
querschnitt fiir Bor 771 + 5 barn. Vergleich mit anderen neueren Messungen und 
Werten, welche aus dem Verhaltnis der Wirkungsquerschnitte von Bor zu Gold 
erhalten wurden, ergibt als wahrscheinlichsten Wert : 769 barn fir den Harwell 
Boric-acid Standard, 98,5 barn fur Gold. Binemann, 


2882 F. Alder and H. Klepp. Thermal neutron distribution in the concrete shield 
of jeep. Nucleonics 13, 1955, Nr. 2, (Febr.) S. 72—75. (Kjeller, Norw., Joint Est. 
Nucl. Energy Res.) Weidemann. 
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2883 R. E. Behmer and B. L. Hoffman. Heat transfer and economic considerations 
for selecting core sizes and configurations. Nuclear Sci. Engng 2, 14—23, 1957 wNE. ae 
(Febr.) (Baltimore, Maryland, Martin Comp.) Es wird ein Weg aufgezeigt, die 
verschiedenen kernphysikalischen, Warmeiibertragungs- und wirtschaftlichen 
Parameter auszuwerten und miteinander in Beziehung zu setzen, um optimale 
Werte fiir die Gré8e und die Anordnung eines Kerns in heterogenen Reaktoren 
zu erhalten. Kurven werden gegeben fiir den Kerndurchmesser und die Anzahl der. 
réhrenformigen Brennstoffelemente als Funktion des. Kiihlmitteltemperatur- 
anstiegs, fiir die maximal zulassige Wandtemperatur der Brennstoffelemente als 
Funktion von deren Lange mit der KihlmittelflieSgeschwindigkeit als Rarameter, 
fur die KihlmittelflieBgeschwindigkeit als Funktion vom Temperaturanstieg, fiir 
die kritische Masse als Funktion des Kerndurchmessers mit dem Verhaltnis von 
Lange zu Durchmesser als Parameter. Weitere Kurven geben die Kosten als 
Funktion des Kiihlmittelflusses fiir den Druckbehalter, das Rohrleitungs- 
system und den Verdampfer und schlieBlich die Gesamtkosten als Funktion des 
Kuhlmittelflusses und des Kerndurchmessers an. Obwohl die Daten fir einen 
speziellen Fall hergeleitet sind, ist die benutzte Methode doch allgemein zu 


verwenden. Robert. 
2884 J.B. Anderson. Fuel elements for nuclear reactors. Trans. Amer. Soc. mech. 
Engrs 79, 29—33, 1957, Nr. 1. (Jan.) Weidemann. 


2885 B. Ceréek. Neutron poisons in the homogeneous reactor (RS 5). Rep. J. 
Stefan Inst. (jugosl.) 3, 45—53, 1956, Okt. Die Anreicherung von Neutronen- 
giften mit hohem Wirkungsquerschnitt fiir thermische Neutronen, die Gesamt- 
vergiftung durch nichtfliichtige Spaltprodukte und die Kontrolle der Reaktivitat 
bei Vergiftung durch Cd11* werden fiir den Dauerbetrieb eines Homogenreaktors 
mit konstantem Neutronenflu8 und konstanter Brennstoffkonzentration (U2) 
berechnet. Die Ergebnisse sind in Form von Kurven und Gleichungen wieder- 
gegeben, welche die Spaltproduktentstehung als Funktion der Brennstoff- 
Bestrahlungszeit beschreiben. Reich. 


2886 G.B. Gavin. Determination of the neutron temperature at the center of the 
thermal test reactor. Nuclear Sci. Engng 2, 1—13, 1957, Nr. 1. (Febr.) (Schenactady, 
N. Y., Gen. Elect. Co., Knolls Atomic Pewer Lab.) Die Neutronentemperatur 
im TTR wurde nach einem integralen Verfahren der ,,danger coefficient 
Methode unter Verwendung von diinnen Folien aus Cadmium und aus 1/y-Ab- 
sorbern bestimmt. Dem Beitrag durch die Absorption von epithermischen Neu- 
tronen wurde durch Korrekturglieder Rechnung getragen. Unter Annahme 
einer MAXWELL-Verteilung fiir die thermischen Neutronen wurde das Ver- 
haltnis der Zahlraten von Cd-Folien zu 1/v-Absorbern fiir verschiedene kT be- 
rechnet und mit den Mefergebnissen verglichen. Die Absorberstarke war so 
eingerichtet, da jede Folie ca. 3% der einfallenden Neutronen absorbierte. 
Die Reaktivitatsanderung durch eine Folie war ca. 3 cents. Fiir die Temperatur 
der TTR — Neutronen ergibt sich 300° K. Die Temperatur des Moderators war 
wahrend der Messungen ebenfalls 300°K (mit Thermometer ai eal 
Obert. 


2887 KR. M. Pearce and D. H. Walker. A direct measurement of the uranium metal 
temperature coefficient of reactivity. Nuclear Sci. Engng 2, 24—32, 1957, Nr. 1. 
(Febr.) (Chalk River, Can., Atomic Energy Can.) Die Kenntnis des Temperatur- 
koeffizienten der Reaktivitat fiir Uranmetall in einem Reaktor ist fir die 
Regelung von Bedeutung. Zur direkten Messung wurde eine erhitzte Uranprobe 
von 3,25 cm Durchmesser in einem isolierten Behalter zwischen einem Bereich 
hohen Neutronenflusses und einem Bereich niedrigen Flusses im ZEEP periodisch 
hin- und herbewegt, wahrend die Probe im Verlauf mehrerer Stunden abkihlte 
und der Moderator auf konstanter Temperatur gehalten wurde. Der zur Neu- 
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-2888—2894 
tronendichte proportionale I-Kammerstrom wurde einem harmonischen Analy- 


sator zugefiihrt, der die Amplitude und die Phase der Leistungskomponente 
bei der Oszillatorfrequenz ermittelte. Die MaBnahmen zur Gewinnung eines 


- giinstigen Signal-Rausch-Verhaltnisses werden beschrieben. Der Temperatur- 


koeffizient wurde aus der Anderung der Leistungskomponente mit der Temperatur 
der Probe berechnet. Im Bereich von +30°C bis +230°C ist der Temperatur- 
koeffizient dk/dT = — (1,25 + 0,09)-10- pro °C, im Bereich von +10°C bis 
—140°C ist dk/dT = —(1,58 + 0,18)-10-5 pro °C. Robert. 


2888 EE. P. Blizard. Reactor shielding. Trans. Amer. Soc. mech. Engrs 79, 35— 39, 
1957, Nr. 1. (Jan.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab., Appl. Nucl. Phys. Div.) 


2889 W. J. McCarthy jr. and F. C. MeMath. Safeguard features of a fast-breeder- 
reactor power plant. Trans. Amer. Soc. mech. Engrs 79, 44—46, 1957, Nr. 1. (Jan.) 


2890 Stuart MeLain, A. H. Barnes and R. C. Goertz. Methods of refueling hetero- 
geneous nuclear reaciors. Trans. Amer. Soc. mech. Engrs 79, 47—53, 1957, Nr. 1. 
(Jan.) 


2891 E.P. Peabody and D.S. Brereton. Electric system for a nuclear reactor. 
Applic. Industr. 1956, S. 296—306, Nr. 27. (Nov.) (San Jose, Calif., Gen. Elect. 
Co.; Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Co.) 


2892 Raymond L. Murray and John W. Niestlie. Reactor control-rod theories. 
Nucleonics 13, 1955, Nr. 2, (Febr.) S. 18—22. (Raleigh, N. C., North Carolina 
State Coll., Dep. Phys.) Weidemann. 


2893 _L. L. Seigle and A. J. Opinsky. Mechanism of dimensional instability of 
uranium. Nuclear Sci. Engng 2, 38—48, 1957, Nr. 1. (Febr.) (Bayside, N. Y., 
Sylvania Electric Prod., Inc., Atomic Energy Div.) Um die beobachtete Volumen- 
instabilitat des @-Urans im Strahlenfeld zu erklaren, wird ein Modell auf der 
Grundlage der anisotropen Diffusion von Gitterstérungen an die Korngrenzen 
und an die freien Oberflachen entwickelt. Man gewinnt eine Naherungslésung 
der Diffusionsgleichung fiir ein Korn in Ellipsoidform, die es gestattet, das 
Kornwachstum als Funktion von Neutronenflu8, Temperatur und Korngréfe 
zu berechnen. Es ergibt sich, da8 die Wachstumsgeschwindigkeit mit der vierten 
Wurzel aus der dritten Potenz des Neutronenflusses und mit der vierten Wurzel 
aus der Platzwechselhaufigkeit von Atomen in Gitterzwischenstellen zunimmt. 
Die Ergebnisse werden auf ein polykristallines Material angewandt. Der Ver- 
gleich zwischen Rechnung und Experiment zeigt die Brauchbarkeit des vor- 
geschlagenen Modells. Obwohl aber die beobachteten Anderungen durch den 
vorgeschlagenen Mechanismus allein gedeutet werden kénnen, wird es fur zweck- 
maSiger gehalten, Diffusionsprozesse und Spannungsrelaxationen, die einander 


entgegenwirken, gleichzeitig zu betrachten. Roébert. 


2894 W. Primak and L. H. Fuchs. Fast neutron damaging in nuclear reactors. 
I. Radiation damage monitoring with the electrical conductivity of graphite. Nuclear 
Sei. Engng 2, 49—56, 1957, Nr. 1. (Febr.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab.) 
Eine lineare Dosisskala fiir die Untersuchung von Strahlungsschaden an Graphit 
durch Neutronen wird auf der Basis der elektrischen Leitfahigkeit des Graphits 
hergeleitet. MeBgréBe ist die prozentuale Abnahme der longitudinalen Leitfahig- 
keit. Die experimentellen Bedingungen und die MeBergebnisse werden mitgeteilt. 
Bei Temperaturen zwischen 30° und 50°C wird die Reproduzierbarkeit mit 
5% angegeben. Es kann gezeigt werden, daB die Strahlenschaden durch die 
schnellen Neutronen hervorgerufen werden. Robert. 
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2895 C.L. Huston. Stahl als Werkstoff in der Atomtechnik. Atomkernenergie 1, 
265— 266, 1956, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) H. Ebert. 


2896 Henry H. Hausner. Die Beeinflussung der Eigenschajten fester Kérper durch 
Neutronenstrahlung. Schweiz. Arch. angew. Wiss. 22, 273—281, 1956, Nr. 9. 
(Sept.) (S. B.) (New York, Penn-Texas Corp., Nucl. Engng Div.) 

V. Weidemann. 
2897 F.L. Boschke. Atom-Kraftwerk Calder Hall. Chem.-Ing.-Tech. 29, 1—5, 
1957, Nr. 1. (Jan.) (Heidelberg.) Ein Bericht mit einleitender Ubersicht tiber 
das britische Reaktorprogramm (Reaktortypen) und den folgenden, viele Einzel- 
heiten enthaltenden Abschnitten: Aufbau des Reaktors in Calder Hall; Brenn- 
stoffelemente, Betriebskontrolle; Warmeaustauschsystem; Kostenbilanz; Energie- 
bilanz. W. Kolb. 


2898 Nuclear power station simulator. Process Control 3, 377—378, 1956, Nr. 10. 
(Okt.) Beschreibung einer Elliot-Analogrechenanlage mit 84 Verstarkern, die fur 
die britischen Kernenergieprojekte eingesetzt wird. V. Weidemann. 


2899 C. E. Lundgren und C. Seippel. Thermische Probleme der Atomenergieanlage. 
IT, Brown-Boveri Mitt. 43, 545—524, 1956, Nr. 12. (Dez.) 


2900 Nuclear power and gas turbines. I. A design study. Atomics 7, 431—436, 
1956, Nr. 12. (Dez.) 


2901 H. A. Kiinkel. Zum Problem der Beseitigung radioaktiver Abfdlle. Atom- 
praxis 2, 272—274, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Hamburg-Eppendorf, Univ.-Frauen- 
klinik, Forschungsabt.) 


2902 KH. W. Titterton. Nuclear power stations and waste disposal. Atomics 7, 394 
bis 396, 398, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Canberra, Nat. Univ., Dep. Nucl. Phys.) 


2903 (. A. Reynolds. Bemerkungen zum Antrieb von Flugzeugen durch Atom- 


energie. Atomkernenergie 1, 351—352, 1956, Nr. 10. (Okt.) (New York.) 
V. Weidemann. 


2904 T. H.R. Skyrme. Fusion induced by mu-mesons. Phil. Mag. (8) 2, 910—916, 
1957, Nr. 19. (Juli.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Experimente von 
ALVAREZ et al. (UCRL — 3620, University of California, 1956) haben gezeigt, daB 
die Reaktion p + d—- *He + 5,4 MeV durch die Gegenwart von u-Mesonen 
gewissermaBen katalysiert wird, und zwar tiber die Entstehung mesonischer 
Atome bzw. Molekiile. Vf. analysiert die Reaktionsrate. Die relativ grofe Zahl 
von Ereignissen, bei denen das Meson die Reaktionsenergie wegtragt, kann als 


Ergebnis der Konversion eines elektrischen Monopol-Uberganges verstanden 
werden. Knecht. 


2905 ‘Edward Teller. General problems of the controlled thermonuclear process. 
Nuclear Sci. Engng 1, 313—324, 1956, Nr. 4. (Aug.) (Livermore, Calif., Univ.) 
Die Bedingungen, unter welchen thermonukleare Reaktionen im stationaren 
Zustand stattfinden kénnen, werden abgeschatzt. Dabei werden der Energie- 
verlust durch Strahlung und die Energieiibertragung zwischen Kernen und 
Elektronen besonders diskutiert. Das schwierigste Problem ist die isolierte Ein- 
schlieBung des Gases in eine ,,magnetische Flasche‘‘, welche direkte Wechsel- 
wirkungen des vollstandig ionisierten aus H?, H® u.a. bestehenden Gases mit 
einer Temperatur von etwa 10°°K mit den Wanden verhindern soll. Die Be- 
grenzung eines solchen Plasmas durch hydromagnetische Krafte wird nach An- 
sicht TELLERS trotz der groBen Schwierigkeiten vielleicht méglich sein. Einige 
Vorteile des Fusions-Reaktors gegeniiber dem Spalt-Reaktor tiblicher Bauweise 
werden genannt: Praktisch unerschépflicher Brennstoffvorrat, keine Brennstoff- 
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aufbereitung, groBere Sicherheit in bezug auf radioaktive Verseuchung. Vielleicht 
ware sogar eine direkte Umwandlung thermonuklearer Energie in elektrische 
Energie méglich. Biinemann, 


2906 4. K. Fedorov. The influence of atomic explosions on meteorological processes. 
J. Nuclear Energy 5, 185—145, 1957, Nr. 1. (Ubers. aus: Atomnaya Energiga 1, 
103, 1956, Nr. 5.) Es werden die physikalischen Wirkungen einer Atombomben- 
Explosion auf die meteorologischen Parameter der Erdatmosphare betrachtet. 
Die Abschatzung der verschiedenen Wirkungen zeigt, daB der thermodynamische 
Effekt einer solchen Explosion selbst bei der groBen Wasserstoffbombe von 
20 Megatonnen TNT unbedeutend ist und die meteorologischen Prozesse nicht 
wesentlich beeinflussen kann. Eine gewisse Anderung des Wetters kénnte indirekt 
durch Beeinflussung der elektrischen Eigenschaften der Atmosphare und dadurch 
verursachtes Anwachsen der Kondensation hervorgerufen werden. Ihrer Grofen- ~ 
ordnung nach sind diese Effekte vergleichbar mit den Effekten, welche durch 
die periodischen Schwankungen in der Sonnenaktivitat entstehen. 
Binemann. 


2907 WD. A. L. Paul and R. L. Graham. Annihilation of positrons in liquid helium. 
Phys. Rev. (2) 106, 16—18, 1957, Nr. 1. (1. Apr.) (Chalk River, Ont., Can., Atomic 
Energy Canada, Phys. Div.) Experimentell zeigte sich, daB die Vernichtung 
von Positronen in flissigem Helium drei Komponenten der Lebensdauer auf- 
weist. Die langlebigste Komponente hat bei 4,2°K und einer Atmosphare Druck 
eine mittlere Lebensdauer von (9,1 + 0,5)- 10-8 s, eine Intensitat von ca. 13% 
und entsteht auf Grund experimenteller Daten aus einem 13S, Positronium. Die 
hervortretende Zwischenkomponente hat eine mittlere Lebensdauer von 
(1,83 + 0,15)-10-® s_ bei derselben Temperatur und demselben Druck und 
erzeugt annahernd denselben Anteil der Drei-Quantenvernichtung, welchen 
man von der Vernichtung eines freien Positrons erwartet. Die kiirzeste Kompo- 
nente (ca. 2-10-1° s) ist schwach und wird teilweise durch die Vernichtung im 
Material der Quelle verdeckt. Sie kénnte aus einem 11S, Positron entstehen. 
Leisinger. 
2908 Jerry Wackerle and Robert Stump. Annihilation of positrons in liquid 
helium. Phys. Rev. (2) 106, 18—20, 1957, Nr. 1. (1. Apr.) (Lawrence, Kansas, 
Univ., Dep. Phys.) Das Schema der Vernichtung von Positronen im flissigen 
Helium bei 4,2°K zeigt experimentell drei Komponenten der mittleren Lebens- 
dauer: Kleiner als 5-10-19 s (2,6 + 0,2)-10-® s und (1,2 + 0,2)-10-? s. Der An- 
teil der langlebigsten Komponente ist (16 + 2)%% aller Positronen, die im 
fliissigen Helium vernichtet werden. Drei- Quantenvernichtung ereignet sich in 
15 % aller Falle. Das fiihrt zu dem SchluB, daB die drei Komponenten von einem 


Parapositron herrihren, von der. Vernichtung freier Positronen und einem 
Orthopositron. Leisinger. 


2909 KR. S. Ingarden. On the theory of hyperons. Soviet Phys. JETP 3, 969—970, 
1957, Nr. 6. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 954— 953, 
1956, Mai.) (Wroclaw, Univ., Poland Phys. Inst., Polish Acad. Sci.) Das Nukleon 
wird als System zweier hypothetischer Teilchen aufgefa®t, zwischen denen ein 
starkes Feld herrscht. Dieses hypothetische Teilchen soll ein Meson mit Masse 
~ 1400 m, sein. Lohrmann. 


2910 L. B. Okun’. Isotopic invariance and ,,strange‘ particles. Soviet Phys. JETP 
3, 994—996, 1957, Nr. 6. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 
30, 1172—1173, 1956, Juni.) Auf Grund der in der Geti-Mannschen Theorie 
angegebenen Werte fiir den Isotopenspin der ,,strange particles‘ werden Be- 
ziehungen zwischen den Wirkungsquerschnitten fiir starke Wechselwirkungen 
von K-Mesonen und Hyperonen angegeben. Lohrmann. 
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2911 A.A. Varfolomeev, R.I. Gerasimova, E.A.Zamehalova, M. I. Podgo- 
retskii and M. N. Sheherbakova. Energy spectrum of x-mesons produced by cosmic 
rays in photographic emulsions. Soviet Phys. JETP 3, 986—988, 1957, Nr. 6. 
(Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 1164—1166, 1956, 
Juni.) (USSR, Acad. Sci.) Es wird das Energiespektrum von’ 2-Mesonen mit 
einer Energie < 70 MeV angegeben, die von Kernzertriimmerungen der kos- 
mischen Strahlung in Kernspurplatten emittiert werden. Die Ergebnisse fiir 
x* und x--Mesonen werden diskutiert, insbesondere die Moglichkeit, da ein 
Teil der «--Mesonen von dem Zerfall des A® stammt. Lohrmann. 


2912 YD. J. Holthuizen, T. G. Lim and S. J. Bosgra. Energy distribution of decay 
pions of some t*-mesons. Physica, ’s Grav. 23, 179—180, 1957, Nr. 2. (Febr.) 
(Amsterdam, Univ., Natuurk. Lab.) Die Energien der beim Zerfall von t*-Mesonen 
entstehenden 2-Mesonen werden fiir 18 ausgewertete Spuren gegeben. Um die 
statistische Verteilung zu zeigen, werden die Ergebnisse in einem Davirz-Dia- 
gramm dargestellt. Robert. 


2913 PP. H. Fowler, P. S. Freier, C. M. G. Lattes, E. P. Ney and S. J. St. Lorant. 

_Angular correlation in the a--e-decay of cosmic ray mesons. Nuovo Cim. (10) 6, 
63—68, 1957, Nr. 1. (Juli.) (Univ. Minneapolis, Minnes., School Phys.) Die 
Winkelkorrelation im z-y-e-Zerfall der Mesonen, die durch die Héhenstrahlung 
in groBer Hohe in einem insgesamt 22,4 1 Kernemulsion erhaltenden Block er- 
zeugt wurden, wurde gemessen. Die Winkelverteilung erweist sich innerhalb 
der statistischen Schwankungen als isotrop. In dem Ausdruck dN/dQ = 
(1 + acos@) ergibt sich a = — 0,03 + 0,04. Das Ergebnis ist im Widerspruch 
zu allen anderen entsprechenden Messungen an Beschleunigern, wo sich in allen 
Messungen eine Asymmetrie mit a = — 0,15 + 0,02 ergab. Verschiedene Mog- 
lichkeiten, die Diskrepanz zu erklaren, werden diskutiert. Robert. 


2914 J.Tiomno. Note on the gamma decay of neutral pions. Nuovo Cim. (10) 6, 
255— 257, 1957, Nr. 1. (Juli.) (Rio de Janeiro, Centro Brasil. Pesq. Fis, Fac. Nac. 
Fil.) Mit einer noch zu veréffentlichenden Theorie der Wechselwirkung von 
K- und u-Mesonen mit Barionen, die gegen Austausch von Mesonen und Barionen 
invariant ist, wird ein Wechselwirkungsausdruck fiir a-Mesonen aufgestellt. 
Eine Theorie von GELL-MANN und SCHWINGER liefert einen etwas abweichenden 
Ausdruck fiir die 2-Mesonen-Wechselwirkung. Um zwischen beiden Theorien 
zu entscheiden, wird der y-Zerfall des zy-Mesons berechnet. Unter Beriicksich- 
tigung der 2 -Meson-Hyperon-Wechselwirkung ergibt sich eine Lebensdauer 
von t = 6-10-16 8 im Vergleich zu 1, = 4-10-1%s. Eine Entscheidung zwischen 


beiden Theorien ist jedoch dadurch noch nicht méglich, da die numerischen 
Unterschiede zu klein sind. Sie miBte aus anderen Experimenten, z. B. der 
Streuung von z-Mesonen an Protonen getroffen werden. Freytag. 


2915 H.S. W. Massey. Antiprotons and antineutrons. Sci. Progr. 45, 1—10, 1957, 
Nr. 177. (Jan.) (London, Univ. Coll.) Weidemann. 


2916 V.F¥. Weisskopf. The formation of the compound nucleus. Physica, ’s Grav. 
22, 952—958, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol., 
Phys. Dep.) Das Problem des Verbundkerns hat zwei Teile, die Bildung des 
Verbundkerns und sein Zerfall. Es wird ein Uberblick iiber die Fortschritte der 
letzten Jahre fiir das Verstandnis der Bildung des Verbundkerns gegeben unter 
Bericksichtigung des optischen Modells und des Schalenmodells. Das Problem 
des Zerfalls des Verbundkerns ist viel schwieriger. Der Zerfall wird in der Regel 
nicht wie im Idealfall unabhangig von seiner Bildung sein, Dies kommt von 
direkten Wechselwirkungen und mangelnder Einstellung eines thermischen 
Gleichgewichts her. Lohrmann. 
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2917 RK. D. Amado and R. v Blin-Stoyle. Weak collective effects in the nuclear. : 
shell model. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 532—535, 1957, Nr. 7 (Nr. 451.A): 


_ (1. Juli.) (Oxford, Clarendon Lab.) Diskutiert wird der Fall von Kernen, die sich 
_ von einer geschlossenen Schale nur durch ein Teilchen unterscheiden. Die Zwei- 


kérper-Wechselwirkung zwischen dem Einzelteilchen und dem Kernrumpf wird 


_ als Stérung behandelt und so eine Mischung mit angeregten Rumpfkonfigura- 
tionen erhalten. Die gestorte Wellenfunktion kann dann zur Berechnung irgend- 


welcher Kernoperatoren dienen, hier des elektrischen Quadrupolmoments. ~ 


- Speziell untersucht wurden die Verhiltnisse in der Nahe des Pb. Die Ergebnisse 
» stimmen mit dem Experiment besser tiberein als die nach BoHR-MoTTELSON. 
- Bei deren Modell wird der Rumpf als inkompressibel betrachtet, der Gesamt- 


effekt liegt an der Kernoberflache, und durch Quantisierung der Oberflachen- 
schwingungen werden die Feinheiten des vom Einzelteilchen ausgeiibten Ein- 
flusses herausgemittelt., Bei der Konfigurationsmischung erzeugt das Einzel- 
teilchen lokale Dichteschwankungen durch den ganzen Kern hindurch, und die 
Details dieses Effekts kénnen beriicksichtigt werden. Ferner wird die Theorie 


- auf O17 angewendet. Das Quadrupolmoment des Grundzustandes kommt relativ 


zu dem des ersten Anregungszustandes (Ubergang E2) um einen Faktor 7 zu — 
groB heraus. Dies Resultat ist unabhangig von der Austauschmischung und 


’ sehr empfindlich fiir die Reichweite der Krafte. Die Diskrepanz ist auch mit 


anderen Formen der Theorie bisher nicht geklart worden. G. Schumann. 


2918 Kiyomi Itabashi. Electromagnetic properties of deuteron. II. Progr. theor. 
Phys., Kyoto 17, 80—88, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Sendai, Tohoku Univ., Dep. Phys.) 
Das elektrische Quadrupolmoment des Deuterons wird nach einem im ersten 
Teil dieser Arbeit vorgeschlagenen Formalismus und mit der Mesonwellenfunktion 
des Deuterons berechnet. Das gewonnene Resultat stimmt mit dem experimen- 
tellen Befund innerhalb der unvermeidlichen Willkir bei dem heutigen Stand 


~~ der Mesontheorie tiberein. Die von dem Mesonfeld beitragende Korrektion riihrt 


- im wesentlichen von dem RiickstoBeffekt her. Dieser Teil des berechneten Wertes 


’ ist nur qualitativ zu werten. Er betragt aber eliicklicherweise nur wenige Prozent 


des Gesamtwertes. ‘ Biinemann. 


6 2919 L. N. Cooper. The nuclear radius. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 1125—1136, 


1956, Nr. 3. (Princeton, N. J., Inst. Advane. Study.) Ergebnisse von Experi- 


“menten zur Bestimmung des elektromagnetischen Kernradius (Elektronen- 
- streuung, “-Mesoneneinfang, Isotopieverschiebungseffekt, 6-Umwandlung von 


AF 


Spiegelkernen, Feinstrukturaufspaltung bei schweren Elementen) und zur Be- 
stimmung des Kernpotentialradius (Analyse von Nukleonen-Streuexperimenten 
auf Grund des optischen Kernmodells u. a.) werden zusammengefaSt und zu- 


' sammen mit theoretischen Untersuchungen diskutiert. R. Bock. 


2920 Takashi Kikuta, Masato Morita and Masami Yamada. Effect of hard core 
_on the binding energies of H® and He®. I. Bull. Kobayasi Inst. phys. Res. (jap.) 5, 


151—161, 1955, Nr. 3. (Juli/Sept.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) (Tokyo, Univ., Fac. 


Sci., Dep. Phys.) 
2921 WD. B. Gayther and ’K. P. Nicholson. Nuclear radii and strength functions in 


: the neighbourhood of atomic weight 150. Physica, ’s Gray. 22, 1133—1135, 1956, 


Nr. 11. (Nov.) (S: B.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) 


2922 H.E. Gove, A. E. Litherland, E. B. Paul, E. Almqvist, G. A. Bartholomew 
_ and D. A. Bromley. Experimental evidence for the collective model in the region of 


mass number 26. Physica, ’s Grav. 22, 1141, 1956, Nr. 11. (Novy.) (S. B.) (Chalk 
River, Can., Atomic Energy Can. Ltd., Chalk River Lak.) H. Ebert. 
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» des elektrischen Quadrupolmomentes des Zn®’-Kerns durch Messung der Hoch- 
_ frequenziibergdnge im 4°P,-Zustand des Zn*’-Atoms. Ann. Phys., Lpz. (6) 20, eel 
250—257, 1957, Nr. 1/8. (Heidelberg, Univ., I. Phys. Inst.; Tibingen, Univ., 
Phys. Inst.) Mit Hilfe der Doppelresonanzmethode wurden die beiden im Dezi- 
meterwellengebiet liegenden magnetischen Dipoliibergange zwischen den Hyper-> S°s5 
» feinstrukturtermen des metastabilen 4 *P,-Terms des Zn®’-Atoms gemessen und 
-aus den Frequenzen das elektrische Quadrupolmoment des Zn®?-Kerns zu _ 
0,18 - 10-24 em? berechnet. (Zfg.) ; Capptuller, “+ \- 3 
7, 


_ 2924 Jean Blaise, Simon Gerstenkorn et Michéle Louvegnies. Spin de 2°U et 
, Tapports des moments nucléaires de *°U et *8U. J. Phys. Radium 18, 318—319, 
» 1957, Nr. 5. (Mai.) (Bellevue, C. N. R. Si, Lab. Aimé-Cotton.) Mit Hilfe eines 
_ Fasry-Psror-Etalons wird die Hyperfeinstruktur mit 21%, an 2%5U\an- 
' gereicherten Urantrioxyds in einer Bogenentladung an der Linie 5915 A aus-. | 
gemessen und die Komponenten des #**U' und ?%U sauberlich getrennt. Es / 
ergibt sich: I = 7/2 fiir ?*°U und das Verhdltnis der magnetischen Momente, _ 
sowie der Quadrupolmomente fiir ?%°U und ?°U. Leisinger., °— 


ae Aca elie cae als a Sea ta a ee ah ie ee 
2923 Klaus Béckmann, Hubert Kriiger und. Ekkehard Recknagel. Bestimmung Fi Ne 3 


i 2925 P. Lehmann, A. Lévéque et R. Pick. Mesure du moment magnétique def 
, (197 keV). Physica, ’s Grav. 22, 1126, 1956, Nr.11. (Nov.) (S. B.) (Saclay, Centre 
Etud. nucl., Serv. Phys.. nucl.) $ Vv: Weidemann. i Wb 

$ aw ‘ bibs) | y 


2926 David F. Griffing and J.C. Wheatley. Nuclear alignment of Co®®. Phys.Rev. 
(2) 104, 389398, 1956, Nr. 2. (15. Okt.) (Urbana, Ill. Univ.) “In einem Einkristall - \ 
von (22,7% Cu, 77,3% Zn} K,(SO,4)2:6 H,O, der Spuren von Co* enthielt, = — 
wurden die Co®®-Atome durch eine zweistufige adiabatische. Entmagnetisierung ., — 
» ausgerichtet. Co®® wurde durch eine (a, n)-Reaktion aus Mn*> hergestellt und-  - | 
‘tragerfrei dem Einkristall beigemischt. Als Funktion der paramagnetischen ~ : 
- Suszeptibilitat wurde die Intensitat der 0,805- und 1,6-MeV-y-Strahlung bei 
' drei Winkeln gemessen. Als y-Detektor dienten NaJ(T!)-Szintillatoren, Die’ 
1,6 MeV-y-Strahlung wurde als Quadrupolstrahlung identifiziert. Ein in der aN 
Theorie des f-Zerfalls als Funktion der Beimischung von FERMI- und GamMow- ~~ 
— TELLER-Wechselwirkung definierter Parametér / lieB sich fir den erlaubten 
-- B-Ubergang von Co®® in das 0,805 MeV-Niveau von Fe®$ aus der Winkelverteilung y: 
_ der y-Strahlung zu 0,11 + 0,04 und fiir den Ubergang in das 1,6 MeV-Niveau zu 
0,45 + 0,11 bestimmen; Indem die 0,805 MeV-y-Zahlrate als Thermometer be- 
nutzt wurde, konnte die paramagnetische Suszeptibilitat als Funktion der ab- 
soluten Temperatur bestimmt und mit der Formel y(T). = (¢/T)* F(T)p¢s- 
(1 + A/T + e/T?) in Einklang gebracht werden. Die Daten ‘lassen im Wider- 
spruch zu friiher publizierten Arbeiten auf eine antiferromagnetische Wechsel-_ 
wirkung zwischen den Kupferionen schlieBen. R. Bock. te 


=* 


2927 Alex Lodding. Haef{ner-Efjekt in Zinn, Cadmium und Zink. Z. Naturf. 12a, _ 

—-5669—573, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Géteborg, Chalmers T, H., Inst. Phys.) Der: - 
Istopie-Effekt bei Durchgang von Gleichstrom wurde in Kapillaren in Sn bei 
285 und 590°C, in Gd bei 370 und 540°C und in Zn bei 510°C untersucht. Die_ 
leichten Isotope reicherten sich an der Anode an. Fiir den Masseneffekt 4 wurden 

_ in obiger Reihenfolge die Werte: 1,13 + 0,35; 2,53 + 0,25; 1,20 +0,20; 1,24 + 
0,20 und 0,58 + 0,15 (alles 10-5) gefunden, sie sind von derselben Gréfen- 
ordnung wie bei Hg, Ga, In, K und Li. Die méglichen Ursachen fir den An- 
stieg von mit steigender Temperatur bei Zinn werden diskutiert, bei Cadmium 
wurde kein Anstieg beobachtet. M. Wiedemann. 


2928 G. Riehter. Zur Isotopentrennung durch Destillation. Ann. Phys., Lpz. (6) . 
20, 45—52, 1957, Nr. 1/8. (Zeuthen-Miersdorf, Kernphys. Inst.) Die wesentliche 
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Steigerung der Trennleistung einer kleine Durchsatzschwankungen ausfiihrenden 
Destillationskolonne durch die ,,Pufferwirkung‘ ihres Flissigkeitsinhalts wird 
nachgewiesen. Hierdurch wird die Aufgabe der Regelung der Destillation bei 
kleinem Trennfaktor sehr erleichtert (a. d. Zfg.). H. Ebert. 


2929 A. Herzenberg and A. S. Roberts. Studies in the a-particle model of nuclet. 
IV. The polarisation forces between a-clusters in nuclei. Nuclear Phys. 3, 314—335, 
1957, Nr. 2. (Apr.) (Manchester, Univ., Dep. theor. phys.) Die Polarisations- 
krafte zwischen a-Teilchen werden fiir Zentralkrafte zwischen den Nukleonen 
berechnet. Es werden die zwei Méglichkeiten diskutiert, daf das Kernpotential 
einen direkten Anteil hat oder nicht. Die Deformation der a-Teilchen durch die 
Polarisation kann als Tendenz zur Auflésung der a@-Teilchen aufgefaBt werden, 
doch ist diese fiir A < 40 klein. Lohrmann. 


2930 P.S. Signell and R. E. Marshak. Phenomenological two-nucleon potential up 
to 150 Mev. Phys. Rev. (2) 106, 832—834, 1957, Nr. 4. (15. Mai.) (Rochester, 
N. X., Univ.) Um die experimentellen Daten der Nukleon-Nukleon-Wechsel- 
wirkung bei 150 MeV einer phanomenologischen Theorie anzupassen, wurde dem 
GARTENHAUS-Potential ein Spin-Bahn-Potential tberlagert. Im grofen und 
ganzen zeigen die Kurven einer solchermafen erweiterten Theorie eine gute 
Anpassung an die experimentellen Werte, die jedenfalls viel besser ist, als die 
der GARTENHAUSSchen Kurven. Leisinger. 


2931 Traude Matitseh. Zur Frage des Zerfallsschemas von AcX. Anz. 6st. Akad. 
Wiss. 94, 91—94, 1957, Nr. 6. (Mitt. Inst. Radiumf. Nr. 526a.) Um eine Zuordnung 
der y-Energie zu dem «-Zerfallsschema des AcX zu treffen, wird die Energie aus 
den Bahnen der Konversionselektronen in Kernplatten (Ilford G 5) bestimmt. 
Da das Actinon in die Emulsion hineindiffundiert, kann der a-Zerfall unabhangig 
von den Folgeprodukten des AcX untersucht werden. Die Auswertung der 
Bahnen von 50 Elektronenpaaren ergeben aus der Korndichte Elektronen- 
energien von 54 bis 56 KeV, 63 bis 69 KeV, 21 bis 24 KeV, 46 bis 54 KeV. Die 
aufgefundenen y-Kaskaden stimmen mit friiheren Messungen sowohl von 
MATIASEK als auch BayMAN und Ross iberein. Lauterbach. 


2932 F.E. Senftle, T. A. Farley and N. Lazar. Half-life of Th??? and the branching 
ratio of Bi. Phys. Rev. (2) 104, 1629—1632, 1956, Nr. 6. (15. Dez.) (Washington, 
D. C., U. S. Geol. Survey; Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Die absolute y-Zerfalls- 
rate von TP, das mit Th?* im Gleichgewicht stand, wurde fiir drei alte Thorium- 
nitrat-Proben und eine natiirliche Thorit-Probe bestimmt. Die hieraus berechnete 
Halbwertszeit fiir Th?* von 1,42-10!%a (Fehler etwa 5%) ist mit Bestimmungen 
nach anderen Methoden in Einklang. Das Verzweigungsverhaltnis fiir den Zerfall 
von Bi?” a/(« + 8), das als wichtiger Parameter in die Berechnung der Thorium- 


Halbwertszeit eingeht, wurde zu 0,362 + 0,006 bestimmt. Dieser Wert ist 7,4 7% 
hoéher als der tibliche. R. Bock. 


2933 H. Diamond, A. M. Friedman, J. E. Gindler and P. Fields. Possible existence 
of Cm*? or its daughters in nature. Phys. Rev. (2) 105, 679—680, 1957, Nr. 2. 
(15. Jan.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab.) Zur Bestimmung der Halbwertszeit 
von Cm*?, das nach systematischen Zerfallsdaten zu schlieBen wahrscheinlich 
tberwiegend durch a-Emission in Pu4? zerfallt, wurde in einem 2 wg-Praparat 
von Cm**? durch Einzel- und Koinzidenzmessungen nach Pu4? (4,98 h) gesucht. 
Aus der Abwesenheit der Pu®4®-Aktivitat ist zu schlieBen, da8 die Gm24?-Halb- 
wertszeit mit Sicherheit > 4-107 a, wahrscheinlich sogar > 9-107 a ist. Die 


Méglichkeit, Cm” sowie hohe U2*5; U288-K onzentrationen in sehr alten Mineralien 
zu finden, wird diskutiert. R. Bock. 
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2934 S.T. Butler. Direct nuclear reactions. Phys. Rev. (2) 106, 272—286, 1957; 
Nr, 2. (15. Apr.) (Princeton, N. J., Inst. Adv. Study.) Die Grundannahme der 
Arbeit ist, daB die Mehrheit der Kernreaktionen, welche zu einem tiefliegenden 
Niveau des Endkerns ablaufen, in der Hauptsache direkte Reaktionen mit einer 
der Abstreifung ahnlichen Winkelverteilung sind. Es zeigt sich, daB die Reak- 
tionen der Form (a, p), (p, p’), (a, @), (a, p) usw. im wesentlichen genau dieselbe 
Wahrscheinlichkeit haben, direkt abzulaufen, wie die Deuteron-Abstreif- oder 
Kinfangreaktion. Die letztere Reaktion erscheint somit nicht ein Einzelfall zu 
sein, sondern ein Spezialfall einer Klasse von Reaktionen, die auf direktem 
Wege vor sich gehen. Der differentielle Wirkungsquerschnitt fiir diese Klasse 
von Reaktionen wird berechnet, und eine geschlossene Formel mit der bei den 
Abstreifreaktionen iiblichen Naherung aufgestellt. Es zeigt sich, daB die Winkel- 
verteilungen von Spin und Paritaét sowie von Anfangs- und Endkern abhangen. 
Leisinger. 
2935 J. B. Marion and‘R. W. Kavanagh. Q value for the Cu®(p,n)Zn® reaction. 
Phys. Rev. (2) 104, 107, 1956, Nr. 1. (1. Okt.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., 
Kellogg Rad. Lab.) Die Schwelle fiir Neutronenemission bei der Reaktion Cu® 
(p, n) Zn® wurde relativ zur Li’ (p, n)-Schwelle bei 1,8811 MeV zu 2,1653 + 
0,0015 MeV bestimmt. Als Neutronendetektor diente ein ,,langsamer’’ BF,- 
Zahler von dem bei den ,,Counter-Ratio‘‘-Messungen (BONNER, MARION et al.) 


verwendeten Typ. Der Q-Wert der Reaktion betragt —2,1322 + 0,0015 MeV ~ 


und stimmt mit Schwellen-Messungen anderer Autoren sowie mit -Zerfalls- 
daten an Zn® und Daten von Neutronenstreuexperimenten gut tberein. Diese 
Ubereinstimmung ist ein Argument dafiir, daB Kompoundkern-Resonanzen die 
Schwellenbestimmung bei dieser Reaktion nicht. beeintrachtigen. R. Bock. 


2936 G. Weber, L. W. Davis and J.B. Marion. (p,d) and (p,a) reactions in Be’. 
Phys, Rev. (2) 104, 1307—1313, 1956, Nr. 5. (1. Dez.) (Pasadena, Calif., Inst. 
Technol., Kellogg Radiat. Lab.) Anregungsfunktionen fiir die in den Grund- 
zustand von Be® fiihrende Reaktion Be® (p, d) wurden fir die Winkel 15°, 45°, 
70°, 90°, 110° und 135° (Laborsystem) und fiir Protonenenergien im Bereich 
von 0,8 bis 3,0 MeV gemessen. Die Kurven zeigen ausgepragte Resonanzstruktur 
und starke Interferenzeffekte zwischen verschiedenen Niveaus. Aus sechs 
experimentell bestimmten Kurven fir den differentiellen Wirkungsquerschnitt 
wurden etwa 60 Winkelverteilungen sowie eine Kurve fir den totalen Wirkungs- 
querschnitt konstruiert. Die Winkelverteilungen zeigen ein deutliches Maximum 
in Vorwartsrichtung auBer im Gebiet von 1,6 MeV, wo eine mit dem nicht- 
resonanten Anteil interferierende, breite Resonanz zu einer um 90° beinahe 
symmetrischen Winkelverteilung fiihrt. Das im gesamten Energiebereich beob- 
achtete Vorwartsmaximum und die gute Ubereinstimmung der Winkelverteilung 
bei 2,84 MeV mit theoretischen Berechnungen auf Grund der Strippingtheorie 
lassen schlieBen, daB Pickup-Prozesse — auch noch bei Energien um 1 MeV — 
zu einem betrachtlichen Anteil beteiligt sind. Der totale Wirkungsquerschnitt 
laBt eine Resonanz bei 0,93 MeV und weitere schwache Maxima bei 1,25, 1,65 
und 2,3 MeV erkennen, dagegen nicht an der Stelle des (T = 1)-Niveaus bei 
2,56 MeV. — Fir die Grundzustandsreaktion Be® (p, a) Li® wurde der differen- 
tielle Wirkungsquerschnitt bei 90° im Energiebereich von 0,8 bis 3,0 MeV ge- 
messen. Diese Kurve zeigt aufer der 0,93 MeV-Resonanz ein ausgepragtes 
Minimum bei 1,4 MeV und eine schwache Anomalie bei 2,56 + 0,02 MeV. 
Letztere weist auf eine schwache Verletzung der Isotopenspin-Auswahlregel hin. 
Fur die (T = 0)-Beimischung des (2+, T = 1)-Zustands bei 8,89 MeV in B?° 
betragt die obere Grenze 4-10-°. R. Bock. 


2937 M.L. Halbert, T. H. Handley and A. Zucker. Excitation functions for two 
nitrogen-sodium nuclear reactions. Phys. Rev. (2) 104, 115—117, 1956, Nr. 1. 
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'. tionen wurden untersucht: Cr® (d, 2n) Mn®?; [Cr58 (d, n) Mn84, Cr4 (d, 2n) Mn®4] 


Bec Aa Seat hate 


Cot , 
Y. Auf 


(4. Okt.) (Oak, Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Anregungsfunktionen fiir die Reaktionen ie 
(4) Na2? (N14, ap) P und (2) Na®* (N14, @2p) Si*! wurden bis zu N*4-Energien ~ 


von 26 MeV gemessen. Die totalen Wirkungsquerschnitte betragen bei 26 MeV - 


- (91 +18) mbarn fiir die Reaktion (1) und (4,1 + 1,8) mbarn fiir die Reaktion (2) 


Die Ergebnisse werden auf Grund des statistischen Modells der Kernreaktionen 


t 


diskutiert. Fiir das Verhaltnis der Wirkungsquerschnitte von Reaktion (1) zu _ 
-Reaktion (2) ergibt die Theorie einen Wert von 50 wahrend das experimentelle — 
_ Ergebnis nur 22 + 5 betragt. ’R. Bock. 


. 2938 M.L. Halbert, T. H. Handley, J. J. Pinajian, W. H. Webb and A. Zucker. — 
_ Neutron-transfer reactions from the nitrogen bombardment of Be, C, O, Na and — 


Mg"4,5,26. Phys. Rev. (2) 106, 251—256, 1957, Nr. 2. (15. Apr.) (Oak Ridge, 
Tenn., Nat. Lab.) Anregungsfunktionen und absolute Wirkungsquerschnitte 


wurden fiir mehrere Neutronen-Austausch-Reaktionen vom Typ X (N14, N38) Y — 


bestimmt. Als Targets wurden verwendet: Be®, C1#, 018, Na®® sowie die iiber 


bau der Materie ! SS BAST; 73mm 


~ 
, 


. 


98 % angereicherten Isotope Mg4, Mg?® und Mg”®. Gemessen wurde jeweils die — 


: Aktivitat von N18, das als Ammoniumtetraphenylborat chemisch separiert 


wurde. Zur Kontrolle dieser Methode wurden bei der Reaktion Mg?® (N14, N18) 


_ Mg?? an beiden Reaktionsprodukten (N' und Mg?’) absolute Aktivitatsmessungen 
‘durchgefiihrt. Die absoluten Wirkungsquerschnitte bei 27,5 MeV (maximale 


N14-Energie) betragen in mbarn: Na?? 2,3; Be® 0,75; C32 0,23; 018 0,14; Mg4 3,4; 
Meg*® 3,6; Mg?6 0,6 (Fehlergrenze maximal 30%). Die Darstellung der Wirkungs- 
querschnitte aller Reaktionen einschlieBlich der von anderen Autoren publi- 
zierten (N™, N1%)-Reaktionen als Funktion von E* = E, . — Eqou parr. + Q 


-. 14Bt ein systematisches Verhalten erkennen. Der Anstieg der Anregungsfunktionen 


ist wesentlich flacher als derjenige von Kompoundkernreaktionen mit an- 
schlieBender Kernverdampfung. R. Bock. 


F(p,2)O' at 18 Mev. Phys. Rev. (2) 104, 118—123, 1956, Nr. 1. (1. Okt.) (Prince- 
ton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Fir die Reaktion Li® (p, He*) He* und 
den Grundzustandsiibergang der Reaktion F1® (p, a) O1 wurden differentielle 


Wirkungsquerschnitte gemessen. Die Winkelverteilung der Reaktion F!® (p, a) 
. weist drei Maxima auf und kann angenahert durch eine Tritium-Pick up-Reaktion 


erklart werden. Die Rechnung wurde mit Bornscher Naherung durchgefiihrt. 


' Der Wirkungsquerschnitt bei 18,5 MeV ist 1,5mal gréSer als bei 16 MeV. Die 


Winkelverteilung der He*-Teilchen bei der Reaktion Li® (p, He*) He* hat ein 
Maximum bei 0° und 1laBt sich qualitativ durch eine Deuteron-,,Pick up‘‘- 
Reaktion erklaren. Die Wirkungsquerschnitte bei 18,5 und 15 MeV sind 1,4 
bzw. 1,7mal kleiner als nach publizierten Daten uber die Li® (n, t) He*-Reaktion 
gemaf} der Pick up-Theorie zu erwarten ware. Einer Analyse der bei 110° und 
180° beobachteten Maxima wird eine direkte Wechselwirkung zwischen Proton 
und a-Teilchen zugrunde gelegt. Die Pick up-Wirkungsquerschnitte geben fiir 
die Tritium- bzw. Deuteronen-Niveaubreiten in F!9 bzw. Li® verniinftige Werte. 
: : R. Bock. 
2940 Peter Kafalas and John W. Irvine jr. Nuclear excitation functions and thick 
target yields: (Cr+d). Phys. Rev. (2) 104, 703—1705, 1956, Nr. 3. (1. Nov.) (Cam- 
bridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Chem., Lab. Nucl. Sci.) Anregungsfunktionen 
und Ausbeuten wurden fiir mehrere Reaktionen an Chromisotopen mit 15 MeV- 


Deuteronen bestimmt. Als Targets wurden auf Kupfer aufgedampfte, etwa 


12 mg/cm? dicke Schichten aus natiirlichem Chrom verwendet. Folgende Reak- 
fre (d, p) Cre, Cr° (d, n) Mn51- Cr®1, Cr®? (d,t) Cr]; und Cr®° (d, a) vas, 
Die Anregungsfunktion fir Cr5? (d, n) konnte naherungsweise beziiglich der 
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ebenfalls Mn®4 erzeugenden Reaktion Cr®4 (d, 2n) korrigiert werden; bei den Crd. 


-erzeugenden Reaktionen war dies nicht méglich. Mangan, Chrom und Vanadium 
wurden nach der Bestrahlung chemisch separiert, die Aktivitaten wurden mit 
geeichten Szintillationszihlern bestimmt. Fir mehrere Reaktionen wurden 
absolute Wirkungsquerschnitte berechnet, auBerdem auch die Ausbeuten fur 
Mn®, Mn**, Cr54 und V48. Energieverlust und Straggling in Chrom: wurde im 
Energiebereich von Eg = 3,8 bis 13,6 MeV gemessen. R. Bock. © 


2941 J. Sawicki. Neutron polarization in (p,n) reactions and nuclear optical 
model. Phys. Rev. (2) 104, 1441—1444, 1956, Nr. 5. (1. Dez.) (Warsaw, Poland, 
Univ., Inst. Theor. Phys.) Die Neutronenpolarisation bei einer (p, n)-Reaktion 
wird unter der Annahme direkter Wechselwirkung berechnet. Der Neutron- 
Kern-Wechselwirkung wird ein optisches Modell mit einem modifizierten Poten- 
tial, das auch der Spin-Bahn-Kopplung Rechnung tragt, zugrunde gelegt. Die 
experimentellen Daten der Reaktion Si?® (p, n) P?® fir Protonenenergien von 
6 und 6,5 MeV werden analysiert. Eine maximale negative Polarisation von 
—175 % tritt bei den 6 MeV-Daten bei einem Streuwinkel von etwa 75° im 
Schwerpunktsystem auf. : R. Bock. 


2942 A. G. Rubin, G. D. Johnson and J. B. Reynolds. Neutrons from the proton 
bombardment of P*1. Phys. Rev. (2) 104, 1444—1445, 1956, Nr. 5. (1. Dez.) 
(Boston, Mass., Univ.; Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Die Reaktion 
P%? (p, n) S** wurde bei E,, = 17,2 MeV untersucht. Durch ProtonenriickstoB- 


messungen in Kernemulsionen wurde das Energiespektrum der Neutronen be- 
stimmt. Der Masseniiberschuf8 M — A fir S*1 wurde zu (—10,04 + 0,20 MeV) 
berechnet. Angeregte Zustande von S* liegen bei 1,15 + 0,15; 2,28 + 0,20; 
3,35 + 0,20; 4,51 + 0,15; 5,94 + 0,30 und (6,41 + 0,20) MeV. R. Bock. 


2943 KR. W. Gelinas and S. S. Hanna. Low-energy spectra in the Be®+-d reactions. 
Phys. Rev. (2) 104, 1681—1683, 1956, Nr. 6. (15. Dez.) (Baltimore, Maryl., Johns 
‘Hopkins Univ., Dep. Phys.) Die (Be® + d)-Reaktionen wurden in einem Energie- 
bereich gemessen, in dem als Folge eines Dreiteilchen-Zerfalls des Kompound- 
kerns B1! g-Teilchen kontinuierlicher Energie emittiert werden. Die Energie 
der Reaktionsprodukte wurde mit einem magnetischen Spektrometer bestimmt. 
Bei mehreren Winkeln und bei verschiedenen Deuteronenenergien bis 1,15 MeV 
wurde vor allem nach a- und Tritium-Gruppen gesucht. Es ergab sich keine 
Evidenz fiir ein Li’-Niveau bei 5,5 MeV oder fur ein Be®-Niveau bei 4,1 MeV. 
* NE R. Bock. 


2944 WR. A. Chapman and J. C. Slattery. (p, n) reactions in Mn**, Co*®, Zn®" and 
Zn*8, Phys. Rev. (2) 105, 633—638, 1957, Nr. 2. (15. Jan.) (Houston, Tex., Rice 
Inst.) Zur Bestimmung von (p, n)-Schwellen an Mn®*, Co®*, Zn®? und Zn® wurde 
das Verhaltnis von langsamen zu schnellen Neutronen in Abhangigkeit von der 
Protonenenergie bestimmt (,,Counter-ratio’‘-Methode)..Zur Herstellung der Zn- 
Targets wurden angereicherte Isotope verwendet. Grundzustands-Neutronen- 
schwellen wurden bei folgenden Protonenenergien gefunden: Co®® (1,895 + 
0,005) MeV; Zn® (3,762 + 0,005) MeV; Zn® (1,805 + 0,005) MeV. Folgende an- 
geregte Niveaus wurden beobachtet: Feo>: (0,994° 4.327: 2516; 2,554; 2,92; 
3,76 MeV; .Ni®®: 0,325; 1,195; 1,776; 2,551; 3,043; 3,543; 3,340 MeV; Ga: 
0,188; 0,342; 0,574; 0,848 MeV; Ga®: 0,375; 0,85; 1,54 MeV. Absolute Wirkungs- 
querschnitte fiir Neutronen, die unter 0°C beziiglich der Protonenrichtung 
emittiert werden, wurden gemessen. R. Bock. 


\ 


2945 PP. von Herrmann and G. F. Pieper. Angular distributions of protons from 
the alpha-particle bombardment of B1°, Al?” and P1, Phys. Rey. (2) 105, 1556—1562, 
1957, Nr. 5. (1. Marz.) (New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) 
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Die Winkelverteilung der folgenden Protonengruppen wurde gemessen: Grund- 
zustandsiibergang der Reaktion B?° (a, p) C1® fir a-Energien von 8,1, 7,0 und 
4,9 MeV; Ubergang in den Grundzustand und in das erste angeregte Niveau 
von S20 der Reaktion Al?’ (a, p) fir «-Energien von 8,1 und 7,1 MeV; Grund- 
zustandsiibergang der Reaktion P*1 (a, p) fiir a-Energien von 8,1 und 7,0 MeV. 
Auf Grund qualitativer Kriterien ist die Anderung der Winkelverteilung mit 
der Energie der a-Teilchen bei der Reaktion Al?’ (a, p) mit einem Kompound- 
kern-ProzeB vereinbar. Bei den ibrigen Reaktionen dagegen sind die Winkel- 
verteilungen durch Annahme von Kompoundkernreaktionen allein nicht zu er- 
klaren und es wird versucht, sie durch eine Beimischung von direkten Wechsel- 
wirkungsprozessen zu interpretieren. Der Analyse wird eine theoretische Be- 
handlung direkter Kernreaktionen von AUSTERN, BUTLER und MCMANUS zu- 
grunde gelegt (Phys. Rev. 92, 350, 1953). R. Bock. 


2946 J.P. Schiffer, Alfred A. Kraus jr. and J. R. Risser. Analysis of angular 
distributions un the C#(a,n)O%* reaction. Phys. Rev. (2) 105, 1841—1815, 1957, 
Nr. 6. (45. Marz.) (Houston, Tex., Rice Inst.) Neutronen-Winkelverteilungen 
bei der Reaktion C18 (a, n) O18 wurden in einem Bereich von 0° bis 150° und fir 
mehrere a-Energien bis 4,63 MeV gemessen. Die Analyse dieser Daten ergab 
Spinzuordnungen fir die folgenden 13 Niveaus des Kompoundkerns O17: 7,94 
MeV 1/2; 8,07 3/2; 8,20 3/2; 8,40 5/2; 8,50 5/2, (3/2); 8,70 3/2; 8,89 3/2; 8,95 (7/2); 
9,20 5/2; 9,50 7/2; 9,73 7/2; 9,89 9/2; 9,97 (5/2, 7/2). Auf Grund von Interferenz- 
effekten konnte die Paritat in einigen Fallen relativ festgelegt werden. 
R. Bock. 

2947 H.D.Holmgren. Differential cross section for the C8(He?,x) C™ reaction at 
2,00 Mev. Phys. Rev. (2) 106, 100—101, 1957, Nr. 1. (1. Apr.) (Washington, D. C., 
Nucleon. Div., U. S. Nav. Res. Lab.) Differentielle Wirkungsquerschnitte fir 
den Grundzustandsiibergang (a ) und fiir den Ubergang in das erste angeregte 
C-Niveau (@,) der Reaktion C** (He*, «) C!? wurden fiir 16 Winkel zwischen 
5° und 152° (Schwerpunktsystem) gemessen. Die Energie der mit einem VAN 
DE GRAAFF-Generator beschleunigten He®-Kerne betrug 2,00 MeV. Die Winkel- 
verteilung ist in beiden Fallen nicht um 90° symmetrisch, sondern weist in 
Vorwartsrichtung ein Maximum, bei 60° ein Minimum auf. Um die experimen- 
tellen Winkelverteilungen der beiden @-Gruppen durch Reihenentwicklungen 
mit LEGENDRESchen Polynomen zu befriedigen, muBten Polynome bis zum 
6. Grad beriicksichtigt werden. Die Koeffizienten wurden mittels der Methode 
der kleinsten Quadrate berechnet. Die totalen Wirkungsquerschnitte betragen 
fiir % 0,40, fiir w, 1,32 mbarn. R. Bock. 


2948 H. D. Holmgren, E. H. Geer, R. L. Johnston and E. A. Wolicki. C!8(He?,«) 
CY angular distributions at 4,5 Mev. Phys. Rev. (2) 106, 102—104, 1957, Nr. 1. 
(1. Apr.) (Washington, D. C., Nucleon. Div., U. S. Nav. Res. Lab.) Differentielle 
Wirkungsquerschnitte wurden fir den Grundzustandsiibergang und den Uber- 
gang in das erste angeregte C1®-Niveau der Reaktion C! (He, a) C2 fir etwa 
20 Winkel zwischen 5° und 160° (Schwerpunktsystem) gemessen. Die Energie 
der mii einem VAN DE GRAArFF-Generator beschleunigten He*-Teilchen betrug 
4,5 MeV. Um die experimentelle Winkelverteilung der beiden o-Gruppen durch 
eine Reihenentwicklung mit LEGENDREschen Polynomen innerhalb der Fehler- 
grenzen zu befriedigen, muften Polynome bis zum 8. Grad einbezogen werden. 
Es erscheint unwahrscheinlich, da8 die Winkelverteilungen, die je zwei Maxima 
und Minima aufweisen, auf der Basis einer Kompoundkern-Reaktion erklart 
werden kénnen. Jedoch begegnet man auch bei der Erklarung durch eine Pick 
up-Reaktion betrachtlichen Schwierigkeiten. Weitere Mechanismen, die zur 
Erklarung in Frage kommen, werden diskutiert. R. Bock. 
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2949 William H. Guier and Robert W. Hart. Energy dependence of cross sections 
near threshold: neutral particles. Phys. Rev. (2) 106, 296—299, 1957, Nr. 2. 
(15. Apr.) (Silver Spring, Maryl., Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) Ein 
Verfahren zur Ermittlung der Abhangigkeit des Uberschusses von der Energie 
bei Wirkungsquerschnitten von Reaktionen, die die Freimachung einer willkir- 
lichen Zahl von neutralen Teilchen bewirken, wird entwickelt. Es ist der 
WieneRschen Theorie ahnlich, indem nur eine asymptotische Lésung der 
SCHRODINGER-Gleichung benutzt wird. Es wird aber besser auf die Vielteilchen- 
freimachung angewendet, da es nicht den Angleich der Lésungen auf eine 
Reaktionszone nétig hat. Explizite Ausfiihrungen schlieBen die Freimachung . 
zweier identischer Teilchen mit willkiirlichem Drehmoment und die Freimachung 
einer willkiirlichen Zahl identischer Teilchen mit dem Drehmoment Null ein. 
; Leisinger. 


2950 F. L. Ribe. F}°(n, d)O¥* reactions and energy levels of O¥8. Phys. Rev. (2) 106, 
767—771, 1957, Nr. 4. (15. Mai.) (Los Alamos, N. Mex., Univ., Los Alamos Sci. 
Lab.) Differentielle Wirkungsquerschnitte fiir den Grundzustandsiibergang und 
den Ubergang in das erste angeregte Niveau bei der Reaktion F}® (n, d) O28 
wurden gemessen. Bei den beobachteten héher angeregten Niveaus war die 
MeSgenauigkeit zur Bestimmung von Wirkungsquerschnitten nicht ausreichend. 
Die monoenergetischen 14,1 MeV-Neutronen wurden durch die Reaktion T (d, n) 
erzeugt. Die geladenen Reaktionsprodukte wurden mit einem aus zwei Propor- 
tionalzahlrohren und einem Szintillationszahler bestehenden Teleskop in Koin- 
zidenz nachgewiesen. Zahlrohr- und Szintillationszahler-Impulse wurden dis- 
kriminiert. Die mit einer Kr-CO,-Mischung gefiillten Zahlrohre hatten den 
Zweck, durch eine dE/dx-Analyse die Deuteronen von den iibrigen geladenen 
Reaktionsprodukten auszuwahlen, wahrend mit dem Szintillationszahler (NaJ) 
die Deuteronenenergie bestimmt wurde. Ein Vergleich der MeSwerte mit der 
»,Pick up‘-Theorie ergibt fur die beiden genannten Ubergange einen s-Wellen- 
Ubergang eines Protons in den Grundzustand und wahrscheinlich einen d-Wellen- 
Ubergang von etwa gleicher reduzierter Breite in den ersten angeregten Zustand. 
Eine Abschatzung des Verhaltnisses der beiden reduzierten Breiten stimmt mit 
neueren Theorien tiberein. R. Bock. 


2951 Bernard L. Cohen. 22 MeV proton induced reactions in medium weight 
elements. Physica, ’s Grav. 22, 1125, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Oak Ridge, 
Tenn., Oak Ridge Nat. Lab.) V. Weidemann. 


2952 Richard Wilson. Fine structure in the nuclear photoeffect. Phys. Rev. (2) 
104, 1424—1425, 1956, Nr. 5. (1. Dez.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., 
Cyclotron Lab.) Vf. zeigt, daB es méglich ist, die Breite der im Bereich der 
Giant-Resonanz fiir Photonenabsorption liegenden Niveaus bei Kohlenstoff 
durch eine Selbstabsorptionsmethode zu messen. Vorliegende Messungen lassen 
schlieBen, da8 — im Widerspruch zu anderen experimentellen Ergebnissen — 
diese Niveaubreiten groBer als 50 keV sein miissen. R. Bock. 


2953 Dwight R. Dixon and Kenneth C. Bandtel. Photodisintegration of deiterons 
at high energies. Phys. Rev. (2) 104, 1730—1735, 1956, Nr. 6. (15. Dez.) (Berkeley, 
Calif., Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) Mit Bremsstrahlung des 342 MeV- 
Synchrotrons in Berkeley wurde die Photospaltung des Deuterons untersucht. 
Als Target wurde flissiges Deuterium verwendet. Die Protonen wurden mit 
einem aus 12 bzw. 13 Szintillationszdhlern bestehenden Teleskop nachgewiesen. 
Die Héhe des Impulses im ersten Szintillationskristall (dE/dx-Zahler) und die 
Anzahl der folgenden Impulse dienten zur Identifizierung und zur Energie- 
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_ bestimmung der Protonen. Differentielle Wirkungsquerschnitte wurden bestimmt 
- far Laborwinkel von 36°, 49°, 75°, 106° und 141° und fiir einen Energiebereich __ 
von 136 bis 293 MeV. Einer Analyse der MeBwerte wurden Kurven von der, — 
Form do/dQ =A+B cos@ + Ccos?@ zugrunde gelegt. Die gemessenen. -. 
ee ‘totalen Wirkungsquerschnitte betrugen etwa 70 wbarn. R..Bock.') 


_. 2954 A.M. King and A. F. Voigt. Relative yields of nuclear isomers of, Brera 
oie _ produced by a (y,n) reaction. Phys. Rev. (2) 105, 1340—1311, 1957, Nr.4. (15. Febr.) — 
_ (Ames, I., State Coll., Inst. Atomic Res., Dep. Chem.) Bremsstrahlung des Iowa, ~ 
_. State-70 MeV-Synchrotrons wurde zur Bestimmung des Ausbeute-Verhaltnisses 
> fur Br8° und Br®°™ durch die Reaktion Br*! (y, n) bei mehreren Energien zwischen 
145 und 70 MeV benutzt. Das Ausbeuteverhaltnis andert sich oberhalb 25 MeV — 
~.kaum noch, das Verhaltnis der Wirkungsquerschnitte fiir die Bildung der beiden 
| \Zustiinde ist demnach.im Energiebereich von 25 bis 70 MeV ebenfalls konstant. | 
erry," ’ } ' R.' Bock 2a 
2955 M. L. Rustgi and J. S. Levinger. Photodisintegration of helium. Phys. Rev. 
(2) 106, 530—535, 1957, Nr. 3. (1. Mai.) (Baton Rouge Louis., State Univ.) Die - © 
. .Berechnungen von LEVINGER und BETHE (,,Sum-rule calculations” Ber. 32, 626, 
_ 1953) werden insofern erweitert, als auch HEISENBERG- und Tensor-Zwei- 
_. kérperkrafte mit einbezogen werden. Mit Hilfe der Summenregeln werden fir. | 
die Photospaltung des a-Teilchens gewichtete Bremsstrahlungs-Wirkungs- ~ 


' querschnitte von der Form o, = [(o/w) dw (W Energie) und integrierte | 


*, 


ae 


_  Wirkungsquerschnitte oj,, = foaw unter Benutzung von Irvines Wellen- — 
-. .funktion fiir Tensorkrafte berechnet. Die berechneten Werte werden mit den’ — 
-experimentellen, bis 150 MeV integrierten Ergebnissen verglichen. Die experi-. 
-mentellen Werte betragen o} = 2,7 mbarn und Ont = 124 MeV-mbarn, wahrend 


_._. die theoretischen Werte bei 0 = 1,23 mbarn und o;,, = 60: [1 + 0,70 (x + 0,5 y) 

» + 0,48 (x’ + 0,5 y’)] MeV-mbarn liegen. In diesem Ausdruck bedeuten x und x’ 
_ die Anteile zentraler und Tensorpotentiale mit Masorana-Austausch-Charakter 
‘und y und y’ die entsprechenden Werte mit HrEIs—ENBERG-Austausch-Charakter. 


‘Die groBe Diskrepanz zwischen theoretischem und experimentellem Wert fiir Op 

, ist méglicherweise durch den zu kleinen Radius des a@-Teilchens in der IRvING- 

sschen Wellenfunktion bedingt. Die Experimente zur Photospaltung. scheinen 

_Horstaprers Wert fiir den o-Teilchen-Radius den Vorzug zu geben, sofern man 

_dessen Wert fiir den Protonenradius auf Grund von Elektronen-Streuexperi- 
menten in Rechnung stellt. R. Bock.: 


| 2956 Jeremy Bernstein. Final-state interaction in the total cross section for deuteron 
photodisintegration. Phys. Rev. (2) 106, 791—79?, 1957, Nr. 4. (15. Mai.) (Cam- 
bridge, Mass., Harvard Univ., Cycl. Lab.) Die Rolle der Wechselwirkungen der 
-Endzustande in der Theorie des totalen Wirkungsquerschnittes fiir den Photo- 
zerfall des Deuterons bei hohen Energien wird abgeschatzt.: Dazu wird das 
_ Fesapacu-Lomon-Modell der Nukleon-Nukleon-Streuung benutzt. Innerhalb 

- dieses Modells zeigt sich, daB die Wirkungen der Endzustande den Wirkungs- 
querschnitt zu 15 bis 20% iber die iiblichen elektrischen Dipolbeitrage fiir 
Photonenenergien um 60 MeV beeinflussen. Leisinger. 


5 


fission of U®* and Th. Phys. Rev. (2) 105, 1277—1284, 1957, Nr. 4. (15. Febr.) 
(Urbana, Ill., Univ.) Aktivierungsfunktionen fiir symmetrische und asymme- 
trische Photospaltung von U?% und Th?*? wurden in einem Energiebereich von 
4,5 kis 10 MeV bestimmt. Zur Bestrahlung wurde das 24 MeV-Betatron der 
Universitat von Illinois verwendet. Fiir beide Elemente stieg die Ausbeute fir 
die Spaltung bei den niedrigen Energien exponentiell mit der Betatronenergie 


' . 2957 BR. A. Schmitt and R. B. Duffield. Low-energy activation functions, for photo- 
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x ; 1s ‘ 
an. Die Bestimmung von Schwellen war deshalb praktisch nicht moglich, weil 
_ die experimentelle Festlegung einer unteren Grenzenergie fiir das Einsetzen der 
Spaltung lediglich eine Intensitatsfrage ist, d.h. von der Nachweisempfindlich- 
keit abhangt. Bei U?** wies die Ausbeute fiir symmetrische Spaltung (Cd1!7) 
relativ zur Ausbeute fiir asymmetrische Spaltung (Ba19%) ein lokales Maximum 
von 0,05 % bei einer Betatronenergie von 6 MeV auf. Die Ausbeute der symme- 
trischen Spaltung von Th?®? dagegen zeigte einen kontinuierlichen Anstieg von 

0,0003 % bei 6,5 MeV bis 0,1 % bei 12 MeV Betatronenergie. R. Bock. 


2958 Donald A. Hicks, John Isle jr., Robert V. Pyle, Gregory Choppin and Ber- 
nard Harvey. Correlations between the neutron multiplicities and spontaneous fission 
modes of californitum-252. Phys. Rev. (2) 105, 1507—1511, 1957, Nr. 5. (1. Marz.) 
(Berkeley, Calif., Univ., Rad. Lab.) Die Zahl der prompten Neutronen wurde 
fiir verschiedene Spaltwege von Cf? gemessen. Die mittlere Neutronenzahl pro 
_ Spaltung hangt stark von der totalen kinetischen Energie der Spaltstiicke ab. 
Bei Zunahme der totalen kinetischen Energie um 1 MeV sinkt die mittlere 
_ Neutronenzahl um wenigstens 0,06 Neutronen. Hine weniger starke Abhangig- 
keit vom Massenverhaltnis der Spaltbruchstiicke wurde beobachtet. 
Knecht. Roe 
2959 RR. B. Leachman and C. S. Kazek jr. Neutron emission from fission modes. = 
Phys. Rev. (2) 105, 1511—1513, 1957, Nr. 5. (4. Marz.) (Los Alamos, N. M., Sci. m 
Lab.) Die Anzahl und Energie der Neutronen sowie die mittlere Energie’ der 
prompten y-Strahlen wurde fiir verschiedene Spaltwege aus den Anregungs- 
energieverteilungen der Spaltbruchstiicke bestimmt. Die Anregungsenergie- 
verteilungen wurden aus der Massengleichung der Spaltung und den gemessenen 
kinetischen Energien der Spaltfragmente abgeleitet. Fiir die’ wahrscheinlichsten 
Massenverhaltnisse der Fragmente lautet die Abhangickeit der mittleren Neutronen- 
zahl von der totalen kinetischen Fragmentenergie E,: dv/dE, = —0,121MeV-? K. 


fir die thermische Spaltung von U?% und —0,116 MeV-! fiir die spontane 
Spaltung von Cf?5?. Die Neutronenspektren sind nur schwach abhangig von F,, 
jedoch sind die Neutronen yon der Cf*5?-Spaltung energiereicher als von der 
U?%-Spaltung. Die mittlere y-Energie E, der prompten y-Strahlung von der 
Cf?52-Spaltung ergab sich zu 4 MeV; fir das wahrscheinlichste Massenverhaltnis 
der Fragmente ergab sich dE, /dE,, = —0,0167. Knecht. 


Pa 


be | 


2960 John A. Jungerman and Herbert M. Steiner. Photofission cross sections of 
U235, 238 Tp282, Bi? and Au” at energies of 150 to 500 Mev. Phys. Rev. (2) 106, 
585—590, 1957, Nr. 3. (1. Mai.) (Davis, Calif., Univ., Dep. Phys.; Berkeley, 
Calif., Univ., Radiat. Lab.) Wirkungsquerschnitte fir die Photospaltung von 
U238, 0285, Th2s2, Bi2°® und Au?®? wurden gemessen. Die Maximalenergie der 
verwendeten Bremsstrahlung wurde im Bereich von 150 bis 500 MeV variiert. 
Zum Nachweis der Spaltprozesse diente eine doppelte Jonisationskammer 
(22-Geometrie). Die gemessenen Wirkungsquerschnitte werden mit denen fiir 
die Spaltung mit Protonen und fiir die Photomesonenerzeugung verglichen, und 
eine vermutete Korrelation dieser Wirkungsquerschnitte wird diskutiert. 
R. Bock. 


2961 A.B. Smith, P. R. Fields and A.M. Friedman. Fission modes of 94Pu™?. 
Phys. Rev. (2) 106, 779—781, 1957, Nr. 4. (15. Mai.) (Lemont Ill., Argonne Nat. 
Lab.) Die durch Neutronen induzierte Spaltung von Pu*4? und die spontane 
Spaltung von Pu? sind beide asymmetrisch und im wesentlichen identisch. 
Das wahrscheinlichste Massenverhaltnis und die totale kinetische Energie der 
Fragmente sind 1,38 bzw. 174 MeV. Knecht. 

2962 P.R. Fields, G. L. Pyle and W. C. Bentley. The neutron fissionability of 
U-239 and Th-233. Nuclear Sci. Engng 2, 33—37, 1957, Nr. 1. (Febr.) (Lemont, 
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Ill., Argonne Nat. Lab.) U288- und Th?*?-Proben wurden im MTR fir eine Stunde 
bestrahlt, um U?3° und Th? zu gewinnen. Kurz nach der Bestrahlung wurden 
die Proben in die thermische Saule eingebettet und die durch die thermischen 
Neutronen ausgelésten Spaltungen mit Spezialkammern mehrere Stunden lang 
gezihlt. Aus der geringen Abnahme der Spaltrate wurde auf die Spaltquer- 
schnitte U239 und Th283 fiir thermische Neutronen geschlossen. Infolge der sehr 
geringen Abnahme koénnen nur obere Grenzen fiir die Spaltquerschnitte an- 


gegeben werden. Diese wurde fiir beide Stoffe zu 20 barn bestimmt. 
Robert. 


2963 L. Marquez. On the interpretation of high energy fission. Proc. phys. Soc. 
Lond. (A) 70, 546—548, 1957, Nr. 7 (Nr. 401A). (1. Juli.) (Rio de Janeiro, Centro 
Brasil. Pesquisas Fis.) Vf. kritisiert die Deutung, die HARDING und FaRLey (Ber. 
36, 820, 1957) ihren experimentellen Resultaten gaben, wonach nur etwa 20 % der 
emittierten Neutronen von den Spaltprodukten stammen. Er fiihrt Argumente 
dafiir an, daB® die MeBergebnisse mit seiner Theorie vereinbar sind, nach der die 
Neutronenemission hauptsachlich durch die Spaltprodukte erfolgt. Eine Ent- 
scheidung kénnte getroffen werden, wenn man die Energieverteilung der Neu- 
tronen und die von Protonen und y-Strahlung aufgenommene Energie mibt. 
G. Schumann. 


2964 W.D. Allen and A. T. G. Ferguson. The fission cross sections of °°U, ?°U, 
238UP and 2° Pu for neutrons in the energy range 0: 030 MeV to 3-0 MeV. Proc. phys. 
Soc. Lond. (A) 70, 573—585, 1957, Nr. 8 (Nr. 452A). (1. Aug.) (Harwell, Berks., 
Atomic Energy Res. Est.) Die Neutronen wurden durch Beschuf von Li oder H® 
mit Protonen eines VAN DE GRAAFF erzeugt. Absolute Messungen wurden bei 550 
und 1500 keV gemacht, bei anderen Energien nur relative. Fir U?3*, U?% und 
Pu*®® wurden die Wirkungsquerschnitte in verschiedenen geometrischen Anord- 
nungen direkt gemessen, auerdem die Verhaltnisse zwischen den dreien in 
zyklischer Folge bestimmt. Der Querschnitt fir U?** wurde durch Vergleich mit 
U?83 ermittelt. Fiir die relativen Messungen fand ein friiber (Ber. 36, 42, 1957) 
beschriebener Vielplatten-Zahler Verwendung, fiir die absoluten Messungen der 
Querschnitte ein naher erlauterter, der eine optimale Diskriminierung zwischen 
Spaltprodukten und a@-Teilchen erlaubte, und fiir die Messungen der Querschnitt- 
Verhaltnisse ein ,,back-to-back‘‘-Zahler, in dem die beiden Spaltmaterialien aut 
den beiden Seiten einer Pt-Folie angebracht oder zwei mit den Spaltmaterialien 
belegte Folien mit den Riickseiten gegeneinander gelegt waren. Ergebnisse: 


een [233 235 Pu239 
30 4,0 +0,12 2,72 + 0,08 2,25 + 0,06 

120 2,28 + 0,05 1,65 +: 0,08 1,99 + 0,03 

300 2,30 + 0,07 1,38 + 0,04 1,67 + 0,03 

650 1,95 + 0,02 1,19 + 0,02 1,68 + 0,02 

1000 1,90 + 0,02 1,22 + 0,02 1,80 + 0,02 
2000 1,90 + 0,04 1,37 + 0,03 1,83 + 0,04 
3000 1,65 + 0,05 1,18 + 0,04 1,67 + 0,06 
AbschlieBend werden die Resultate kurz der Theorie gegeniibergestellt. 


2965 G.N. Fowler and A. W. Wolfendale. On ihe interactions of fast p-mesons. 
Nuclear Phys. 3, 299—306, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Manchester, Univ., Dep. Theor. 
Phys.; Durham, Univ., Durham Coll., Dep. Phys.) Es wird ein Uberblick iiber 
Theorie und Experimente tiber Stern- und Schauererzeugung durch p-Mesonen 
gegeben. Die Schwierigkeit, daf der Wirkungsquerschnitt bei iiber 400 MeV 
Bnergieitber!ragung ansteigt, kann durch die Annahme erklart werden, dah 
dieser fiir Photokernreaktionen oberhalb von 300 MeV weitere Resonanzen hat. 
Lohrmann. 
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2966 Bernard G. Harvey, Alfred Chetham-Strode jr., Albert Ghiorso, Gregory R. 
Choppin and Stanley G. Thompson. New isotopes of einsteinium. Phys. Rev. (2) 
104, 1315—1319, 1956, Nr. 5. (1. Dez.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem., 
Radiat. Lab.) Durch Beschu8B von 280 d Bk®4® mit He*-Ionen wurden durch 
Reaktionen vom Typ (a,xn) die bisher noch nicht beobachteten Isotope E49, 
E50, £751 und E*5 erzeugt. Zur Trennung der Reaktionsprodukte wurde eine 
RiickstoBmethode angewendet, die eine mehrmalige Verwendung desselben 
Targets erméglichte. Die Massenzuordnungen erfolgten auf Grund vorliegender 
systematischer Zerfallsdaten und auf Grund der gemessenen Anregungsfunktionen. 
Folgende Zerfallsdaten wurden bestimmt: E%49: Halbwertszeit 2 h, E, = 


6,76 MeV, Verzweigungsverhaltnis Elektroneneinfang/a-Emission 760; E259: 8 h, 
Zerfall durch Elektroneneinfang, o-Emission nicht beobachtet; E251: 1,5 d, 
E, = 6,48 MeV, Verzweigungsverhaltnis 190; E252 ~ 140 d, E, = 6,64 MeV, 


Elektroneneinfang nicht beobachtet. R. Bock. 


2967 L.P. Roy, Jean-Claude Roy and Janet S. Merritt. New radioisotope of 
platin-P?, Phys. Rev. (2) 105, 18337—1338, 1957, Nr. 4. (15. Febr.) (Chalk 
River, Ont., Can., Atomic Energy Can.) Durch sukzessiven Neutroneneinfang 
von Pt} wurde ein neues Platin-Isotop, Pt?9, hergestellt, das mit einer Halb- 
wertszeit von (11,5+1,0) h durch £--Emission zerfallt. Die Identifizierung und 
die Bestimmung der Halbwertszeit gelang durch mehrmalige Abtrennung der 
Tochtersubstanz Au?°, Der Aktivierungsquerschnitt fiir die Reaktion Pt1®® (n,y) 
Pt?°9 betragt annahernd 15 barn. R. Bock. 


2968 Saadia Amiel. Properties of fermium-253. Phys. Rev. (2) 105, 1412—1413, 
1957, Nr. &. (15. Febr.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab.) Durch Beschuf 
eines Cf252-Praparates (2,5°1012 Atome) mit 40 MeV-a-Teilchen (Strom 1 mA, 
Bestrahlungsdauer 11 h) wurde Fm?55 hergestellt. Das Californium-Praparat, 
durch sukzessiven Neutroneneinfang aus Pu?%® hergestellt, enthielt auBerdem 
noch andere Californiumisotope. Die Reaktionsprodukte beim a-Beschu8 wurden 
durch eine Riickstoimethode auf einer Folie gesammelt und durch Fallungs- und 
Ionenaustausch-Reaktionen separiert. Die Energie der von Fm? emittierten 
a-Teilchen betragt 6,90—6,98 MeV. Das Verzweigungsverhaltnis von Elektronen- 
einfang zu a-Zerfall wurde zu etwa 8,5 bestimmt (~ 89,5 % Bt, ~ 10,5 % a-Zer- 
fall). Aus dem Anwachsen der E58-Aktivitat wurde die Halbwertszeit von Fm?53 
zu (4,5+1,0) d.ermittelt. Die Bestimmung des Wirkungsquerschnitts fir die 
erzeugende Reaktion Cf?5? (a,3n) Fm?53 war wegen der Anwesenheit anderer 
Californium-Isotope nicht méglich. Die Aktivitat von Fm?5? betrug hei Be- 
strahlungsende 0,77 Zerfalle pro min. R. Bock. 


2969 S. Amiel, A. Chetham-Strode jr., G. R. Choppin, A. Ghiorso, B. G. Harvey, 
L. W. Holm and S. G. Thompson. Production and properties of the nuclides fer- 
mium-250, 251 and 252. Phys. Rev. (2) 106, 553—554, 1957, Nr. 3. (1. Mai.) 
(Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem., Radiat. Lab.) Die Kerne Fim?5°, Fm?5? und 
Fm282 wurden durch @-Bestrahlung von Cf® erzeugt. Anregungsfunktionen fir 
ihre Erzeugung und einige Eigenschaften des Zerfalls wurden gemessen. Die 
Halbwertszeiten und die Energien der emittierten a@-Teilchen betragen: Fm?*° 
30 min, E, = 7,43 MeV; Fm*!7h, E, = 6,89 MeV; Fm?” 30h, E, = 7,05 MeV. 
Fm25! ist fast reiner B*t-Strahler; Fm? ist B-stabil. Bei Fm?5° wurden ebenfalls 
keine Elektroneneinfangprozesse beobachtet. R. Bock. 


2970 K. W. Geiger. Half-lives of Sc*®, Co®, Zn®, Ag''°™, Cs'** and Eu'?™ 1%. 
Phys. Rev. (2) 105, 1539—1540, 1957, Nr. 5. (1. Marz.) (Ottawa, Can., Div. appl. 
Phys., Nat. Res. Counc.) Die Bestimmung der Halbwertszeiten der genannten 
Kerne erfolgte durch Intensitatsmessungen an der beim Zerfall emittierten 
y-Strahlung mit Hilfe ciner mit Blei abgeschirmten Ionisationskammer. Die Blei- 
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abschirmung hatte den Zweck, aus Verunreinigungen stammende energiearme 
y-Strahlung zu absorbieren. Die Schwankungen der Nachweiswahrscheinlichkeit 
wurde durch Vergleichsmessungen mit Radium-Standard-Praparaten eliminiert. 
Folgende Halbwertszeiten wurden gemessen: Sc*® (83,89 + 0,12) d; Co®® (5,24 t 
0,03) a; Zn® (243,5 +0,8) d; Agt??™ (252,541,5) d; Cs}#(2,07-+0,02) a; Bul?” 1° 
(12,2+0,2) a. Die bei Europium gemessene Halbwertszeit ist wahrscheinlich haupt- 
sachlich Eu1®? zuzuschreiben. Die angegebenen Fehler sind zweifache statistische 
Fehler. Die Ergebnisse werden mit denen anderer Autoren perehele® woe 

. Bock. 


2971 A. Hossain and D. J. Prowse. On the 7,7 MeV level of carbon 12. Nuovo 
Cim. (10) 5, 973—976, 1957, Nr. 4. (1. Apr.) (Univ. Bristol, Wills Phys. Lab.) Die 
Analyse des a-Teilchenspektrums aus der Reaktion 1N (d,a) #C bei einer 
Deuteronen-Energie von 20 MeV und des Spektrums der inelastisch-gestreuten 
Protonen aus !2C (p,p’) #C bei einer Energie von 9,5 MeV zeigt die Existenz des 
7,7 MeV-Niveaus in #2C. Naherungswerte fir die Wirkungsquerschnitte in beiden 
Reaktionen werden angegeben. (Zfg.) (Druckfehler: Die Diagramme der Fig. 1 und 
2 miissen vertauscht werden. D. Ref.) W. Kolb. 


2972 HH. G. Graetzer and A. B. Robbins. Alpha-particle bombardment of magnesium 
isotopes. Phys. Rev. (2) 105, 1570—1572, 1957, Nr. 5. (1. Marz.) (New Haven, 
Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Zur Bestimmung von Energieniveaus 


wurde die Energieverteilung der Protonen fiir die Reaktionen Mg?* agen (ce, p) 
untersucht. Als Targets wurden hoch angereicherte Isotope verwendet. Die 
Energie der a-Teilchen wurde durch Reichweite-Messungen auf etwa 0,4% 
bestimmt. Die unter 90° emittierten Protonen wurden mit einem Proportional- 
zahlrohr nachgewiesen, vor dessen Mylar-Fenster eine Wechselvorrichtung fur 
Aluminiumfolien bekannter Dicke angebracht war. Die Foliendicke wurde jeweils 
so gewahlt, daB die Protonen fast voéllig abgebremst wurden, bevor sie in das ~ 
Zahlrohr gelangten. Durch eine Impulshéhe-Diskriminierung wurde auf diese 
Weise eine Energie-Auflésung von 4 bis 8% erreicht. Die Grundzustands-Q- 
Werte wurden durch Vergleich mit der Grundzustandsgruppe der Reaktion 
Mg?4 (a,p) Al?? berechnet. Hierbei wurde der bekannte Q-Wert der inversen 
Reaktion A?’ (p,a) benutzt. Fiir die beiden Reaktionen Mg? (a,p) und Mg? (a,p) 
wurden die Grundzustands-Q-Werte (— 1,29+0,04) MeV und —(2,90+0,04) MeV 
gefunden. Die beobachteten Protonengruppen entsprechen folgenden angeregten 
Niveaus: Al?’ 0,85; 1,06; 2,17 und 2,64 MeV; Al?8 1,00; 1,57; 2,18; 2,54 und 
2,96 MeV; Al*?® 1,69 MeV. Die Masse von Al?® wurde zu 28,98972 + 0,00006 
Masseneinheiten berechnet. eS cick: 


2973 Robert C. Allen. Low-lying levels in U?8® excited by inelastic neutron 
scattering. Phys. Rev. (2) 105, 1796—1798, 1957, Nr. 6. (15. Marz.) (Los Alamos, 
N. M., Univ., Sci. Lab.) Die Analyse unelastisch gestreuter Neutronen zeigte, daB 
die beiden ersten Anregungszustande von U?* bei (50 +20) keV und (140425) keV 
liegen. Die unelastischen StoBquerschnitte, die totalen unelastischen Streu- 
querschnitte und die partiellen unelastischen Streuquerschnitte fiir die Anregung 
dieser beiden Niveaus werden fiir Neutronenenergien von 150, 250 und 500 keV 
angegeben, Knecht. 


2974 J. de Veiga Simao and J. P. F. Sellschop. Capture of protons in K**. Phys. 
Rev. (2) 106, 98—99, 1957, Nr. 1. (1. Apr.) (Cambridge, Engl., Cavendish Lab.) 
Die Anregungsfunktion fiir den Protoneneinfang durch K*® wurde im Energie- 
bereich E,, = 0,5 bis 1,145 MeV untersucht. Zu diesem Zweck wurden aufge- 
dampfte metallische Kalium-Targets mit Protonen eines CocKCROFT-WALTON- 
Generators beschossen. Die y-Strahlung eines bei 9,29 MeV in Ca?° gefundenen 
Niveaus wurden mit Einzel- und Paarspektrometern untersucht. Folgende y- 
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Energien wurden beobachtet: (9,19 + 0,005) MeV, (5,93 -+ 0,005) MeV, (5,55 + 
0,005) MeV, (3,73+0,005) MeV und (0,500+0,005) MeV. Ein Niveauschema wird 
angegeben, das mit dem von BRAAms auf Grund inelastischer Protonenstreuung 
vorgeschlagenen iibereinstimmt. Schwache Resonanzen in der (K*® + p)-An- 
regungsfunktion wurden bei 0,980, 0,925 und 0,883 MeV entsprechend Ca?9- 
Niveaus bei 9,13, 9,07 und 9,03 MeV gefunden; diese Niveaus zerfallen nach 
vorlaufigen Messungen bevorzugt direkt in den Grundzustand von Ca?®, 
R. Bock. 

2975 W.W.Bueehner. Excited states of the isotopes of iron. Physica ’s Grav. 22, 
1126, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol.) 


2976 1. W. Fagg, E. H. Geer and E. A. Wolicki. Coulomb excitation of medium 
weight nuclei. Physica, ’s Grav. 22, 1127—1128, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) 
(Washington, Naval Res. Lab.) 


2977 ~G. A. Jones and W.R. Phillips. Electric octupole Coulomb excitation in 
rhodium. Physica, ’s Grav, 22, 1128, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Cambridge, 
Cavendish Lab.) 


2978 J. O. Newton. The Coulomb excitation of heavy nuclet. Physica, ’s Grav. 22 
1129, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) 


2979 KR. Barloutaud, T. Grjebine et M. Riou. Excitation coulombienne des isotopes 
du mercure et du thallium. Physica, ’s Gray. 22, 1129, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) 
(Saclay, Centre Etud. nucl., Serv. Phys. nucl.) 


2980 WD. G. Alkhazov, D. S. Andreyev, A. P. Greenberg and I. N. Lemberg. In- 
vestigation of Coulomb excitation by nitrogen ions. Physica,’s Grav. 22, 1129—1130, 
1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Leningrad, Phys. Tech. Inst.) 


2981 1.1. Gurevich and M. I. Pevzner. ,,Repulsion‘ of nuclear levels. Physica, 
’s Grav. 22, 1132, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Moscow, Inst. Phys.) 


2982 Joan M. Freeman. The levels of F from inelastic neutron scattering. 
Physica, ’s Grav. 22, 1135—1136, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Harwell, Atomic 
Energy Res. Est.) V. Weidemann. 


- 2983 Evans Hayward and E. G. Fuller. Parameters of the 15 MeV level in C. 
Physica, ’s Gray. 22, 1138, 1956, Nr. 11. (Nev.) (S. B.) (Washington, Nat. Bur. 
Stand.) 


2984 C. Broude, L. L. Green, J. C. Willmott and J. J. Singh. Levels of ?°Al, °°P 
and *1P, Physica, ’s Grav. 22, 1139, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Liverpool, Univ., 
Nucl. Phys. Res. Lab.) 


2985 J. Butler and H.D. Holmgren. Evidence for an isobaric quartet state. 
Physica, ’s Grav. 22, 1140, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Washington, U. S. Naval 
Res. Lab.) 


2986 E.B. Paul. The interpretation of the levels of “F as rotational states. 
Physica, ’s Grav. 22, 1140—1141, 1956, Nr. 11. (Nov.) (5. B.) (Harwell, Atomic 
Energy Res. Est.) 

2987 J. Montes Ponee de Léon und C. Sanchez del Rio, Bildung eines isomert- 


schen Zustands des Zn\i, mittels Bombardierung mit langsamen Neutronen. An, Soc. 
esp. Fis. Quim. (A) 52, 137—139, 1956, Nr. 5/6. HE bemit. 
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2988 Gerhart Liiders and Bruno Zumino. Some consequences of TC P-invariance. 
Phys. Rev. (2) 106, 385—386, 1957, Nr. 2. (15. Apr.) (Cambridge, Mass., Inst. 
Technol., Dep. Phys.; Hoboken, N. J., Stevens Inst. Technol., Dep. Phys.) Es 
wird angenommen, da8 neben der erwiesenen Verletzung der Erhaltung der 
Paritét auch die Invarianz der Ladungskonjugation und der Zeitumkehr nicht 
erhalten bleibt, da aber die Invarianz des Produktes der drei zugehérigen Opera- 
toren TCP gilt. Damit wird gezeigt, daB die Massen und bei instabilen Teilchen 
auch die Lebensdauern notwendig gleich sein missen. Zweitens werden die 
Bedingungen aufgestellt, unter denen bei Invarianz von TCP’ Abzweigungs- 
verhaltnisse bei einem Zerfall von Teilchen und Antiteilchen gleich sein konnen. 
Die entwickelten Uberlegungen werden auf den Zerfall geladener K-Mesonen 
angewendet. Leisinger. 


2989 HH. Schopper. Circular polarization of y-rays: Further proof for parity failure 
in B decay. Phil. Mag. (8) 2, 710—713, 1957, Nr. 17. (Mai.) (Cambridge, Cavendish 
Lab.) Eines der von LEE und YANG. vorgeschlagenen Experimente zur Prifung 
der Paritatserhaltung bei Prozessen mit schwacher Wechselwirkung wurde durch- 
gefiihrt. Es besteht im Nachweis zirkular polarisierter y-Strahlung im Anschluf 
an einen f-Zerfall. Die cos Os, proportionale Polarisation wurde durch CoMPTON- 
Streuung unter einem mittleren Streuwinkel von 55° an magnetisch ausgerich- 
teten Elektronen nachgewiesen. Als B-Strahler wurden Co®® und Na (erlaubte 
Ubergange mit AJ = 1) sowie Na®4 (AJ = 0) benutzt. Zum Nachweis der By- 
Koinzidenzen stand eine »fast-slow’'-Koinzidenzapparatur zur Verfiigung. (Auf- 
lésungszeit 0,1 us.) An Co® wurde fir Op, = 180° eine Polarisation von + 26 
+4%, bei Na% —28 +6% beobachtet. Bei Kontrollmessungen unter ~ 90° 
war der gemessene Effekt von der GroSenordnung der Fehlergrenzen. Die Uber- 
einstimmung mit Rechnungen von SKYRME auf Grund der Zweikomponenten- 
Theorie ist befriedigend. Das Vorzeichen der Polarisation bei Co® stimmt mit 
Experimenten von Wu iberein. Bei Na®4 wurde nur eine kleine Asymmetrie 
beobachtet, was mit der Theorie nur im Falle nahezu reiner FERMI- oder GAMOW- 


TeiiEeR-Ubergiinge vertriglich ist, d. h. mit C%|Mgp|? / (Ch | Mer? + 
Cy [Mp |?) > 99% oder < 2%. Raiock 


2990 1. Kuséer, M. V. Mihailovie and E.C. Park. A graphical method for the 
determination of half-lives. Phil. Mag. (8) 2, 998—1002, 1957, Nr. 20. (Aug.) 
(Ljubljana, Jugosl., Inst. Phys. Univ. Birmingham, Dep. Phys.) Die numerischen 
Methoden zur Bestimmung der Halbwertszeit radioaktiver Isotopen werden 
diskutiert. Vff. beniitzen eine graphische Methode, bei der nicht die Zahl der 
Impulse je Zeiteinheit, sondern die Zahl der noch verbleibenden Impulse in Ab- 
hangigkeit von der Zeit aufgetragen wird. Die Halbwertszeit des 27Si, das unter 
Verwendung von 10 MeV Protonen nach ?7Al (p,n) oder von 26 MeV y-Strahlung 
nach *8Si (y,n) hergestellt wurde, ergab sich mit dieser Methode zu (4,14 + 0,03) s. 
M. Wiedemann. 
2991 Akira Isoya, Kazuo Goto and Teruo Momota. The angular distribution of 
a-particles from the reaction *F'(p,a) *%O* (x) *O. J. phys. Soc. Japan 11, 899—906, 
1956, Nr. 9. (Sept.) (Tokyo, Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Weidemann. 


2992 Frances Pleasonton and A. H. Snell. Ionization following internal conversion 
in xenon. Proc. roy. Soc. (A) 241, 141—152, 1957, Nr. 1225. (7. Aug.) (Oak Ridge 
Nat. I.ab., Tenn.) Der Ubergang des Kerns 181Xe™ in den stabilen Grundzustand 
*8*Xe ruft einen inneren Umbau der Elektronenhiille hervor. Dabei gehen die 
Atome in Zustande hoher Ionisationsstufe tiber, obwohl urspriinglich durch den 
Kernprozef nur ein Elektronenloch in der Hiille erzeugt wurde. Vff. haben das 
Ladungsspektrum mit Hilfe magnetischer Analyse gemessen. Nur 0,62° der 
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zerfallenden Atome werden im Ladungszustand 1 angetroffen. Als wahrschein- 

lichster Zustand (mit 21,06°%) ergibt sich der Ladungszustand 8. Bis zum 

Ladungszustand 20 konnte-das Spektrum verfolgt werden. Der Mechanismus der 
_ vielfachen Ionisation wurde auf eine Aufeinanderfolge mehrerer AUGER-Prozesse 
_ zurickgefiihrt. Bartholomeyczyk. 


2993 Berol L. Robinson and Richard W. Fink. L/K-capture ratios, mean L- 
fluorescence yields, and transition energies in orbital electron-capture. Rev. mod. 
Phys. 27, 424—430, 1955, Nr. 4, I. Teil. (Okt.) (Fayetteville, Arkans., Univ.) 
Es werden experimentelle Daten tiber Kerne zusammengestellt, die Elektronen 
einfangen und deren Zerfallsschema relativ einfach und gut bekannt ist. Die 
Theorien von Marsuak (Phys. Rev. 61, 431, 1942) und von RosE und Jackson 
(Phys. Rev. 76, 1540, 1949) wurden im wesentlichen bestatigt, was an ver- 
gleichenden Tatellen belegt wird. Jahr. 


2994 Bernard D. Kern and Lewis W. Cochran. Gamma rays from the proton 
bombardment of phosphorus. Phys. Rev. (2) 104, 711—714, 1956, Nr. 3. (1. Nov.) 
(Lexington, Kent., Univ., Dep. Phys.) Ausbeuten fir y-Strahlung beim Beschu8 
von Phosphor mit Protonen wurden fiir Protonenenergien von 0,4 bis 2,0 MeV 
gemessen. Insgesamt wurden 19 Resonanzen beobachtet, die Energieniveaus in 
S* zwischen 9,295 und 10,775 MeV entsprechen. Zum Nachweis und zur Analyse 
der y-Strahlung wurden NaJ (T1)-Szintillationszaihler und ein 20-Kanal-Diskri- 
minator verwendet. Fiir mehrere starkere Resonanzen wurde das y-Spektrum 
analysiert und auf der Basis des S**-Niveauschemas interpretiert. Eine y-Linie 
von 3,8 MeV ist wahrscheinlich dem Ubergang vom zweiten angeregten Niveau 
in den Grundzustand zuzuordnen; fiir dieses Niveau folgt daraus die Spin- und 
Paritatszuordnung 1*. Die Ergebnisse werden zusammen mit denen anderer 
Autoren diskutiert. R. Bock. 

2995 J. K. Bair, H. O. Cohn, J. D. Kington and H. B. Willard. Reaction N™ 
(p,p y)N+*. Phys. Rev. (2). 104, 1595—1597, 1956, Nr. 6. (15. Dez.) (Oak Ridge, 
Tenn., Nat. Lab.) Die Ausbeute fiir die 2,31 MeV-y-Strahlung bei der inelastischen 
Streuung von Protonen an N™ wurde fiir Protonenenergien von 2,5 bis 5,1 MeV 
gemessen, Die y-Strahlung wurde mit einem NaJ (TI)-Szintillationszahler nach- 
gewiesen. Die y-Ausbeute in Abhiangigkeit von der Protonenenergie hat vier 
Resonanzstellen bei E, = 3,910 + 0,008; 4,000 + 0,008; 4,80 + 0,02 und 
(4,890 + 0,010) MeV. Diese entsprechen Energieniveaus des Kompoundkerns 01° 
bei 11,00, 11,08, 11,83 und 11,91 MeV. Die zugehérigen Niveaubreiten betragen 
90, 25, 80 und 70 keV. Die an den Resonanzen gemessene Winkelverteilung der 
y-Strahlung ist isotrop und ist damit mit der friheren Spinzuordnung 0 fir das 
2,31 MeV-Niveau von N“ vertraglich. R. Bock. 


2996 Kiaus-Giinther Steffen. Eine Apparatur sur Messung von y-y-Winkel- 
korrelationen und thre Anwendung auf die Untersuchung von y-y-Kaskaden des 
C®? und des Hf!"7. Diss. Univ. Hamburg 1956, 74 gez. BI. H. Ebert. 


2997 F.H. Stelson and F. K. McGowan. Yields, angular distributions, polari- 
zation and internal conversion of gamma-rays from Coulomb excitation. Physica, 
’s Grav. 22, 1128, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Oak Ridge, Tenn., Oak Ridge Nat. 
Lab.) V. Weidemann. 


2998 C.P. Swann and F. R. Metzger. Resonance fluorescence with gamma-rays 
from charged particle reactions. Physica, s Grav. 22, 1138, 1956, Nr. 11. (Nov.) 
(S. B.) (Swarthmore, Penn., Franklin Inst., Bartol Res. Found.) 


2999 J. Varma and W. Jack. The reaction **Mg (p,y) »°Al at the 421 keV reso- 
nance. Physica, ’s Grav. 22, 1139—1140, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Swarthmore, 
Penn., Franklin Inst., Bartol Res, Found.) Ei Ebert: 
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3000 RR. Piek, A. Lévéque and P. Lehmann. Gamma coincidence measurements i 
14. Physica, ’s Grav. 22, 1140, 1956, Nr.11. (Nov.) (S. B.) (Saclay, Centre Etud 5 
nucl., Serv. Phys. nucl.) : 


3001 Masato Morita. Angular correlation of triple cascade transition. Bull. — 
Kobayasi Inst. phys. Res. (jap.) 5, 123—131, 1955, Nr. 3. (Juli/Sept.) (Orig. jap. 
m. engl. Zsfg.) H. Ebert. 


3002 W. Zickendraht. Doppelte Coulomb-Anregung bei der Strewung von Kernen 
an Kernen. Z. Phys. 148, 533—550, 1957, Nr. 4. (22. Juni.) (Marburg, Univ., 
Inst. Struktur der Materie.) Die CouLomB-Anregung wurde schon von mehreren 
Autoren fiir den Fall behandelt, da8 nur der gestoBene Kern angeregt wird. Vf. 
gibt eine Theorie fiir die gleichzeitige Anregung beider am Stof beteiligten 


Teilchen. Die Wechselwirkung wird zunachst ohne Annahme eines bestimmten _ 


Kernmodells abgeleitet unter Vernachlassigung von Kernkraften und der 
Wechselwirkung infolge der magnetischen Momente. Die Wahrscheinlichkeit fir 
die doppelte Anregung wird dann unter Benutzung einer von ALDER und WINTHER 


fiir die Berechnung der einfachen Anregung verwendeten halbklassischen Nahe- 


rung auf Grund des Bour-MoTretson-Modells numerisch berechnet, Fiir mittel- 
schwere Kerne mit Energien von 100 MeV ergeben sich Wirkungsquerschnitte 
bis zu 50 mbarn. R. Bock. 


3003 I. C. Percival. A box variational method for scattering phases. Proc. phys. 

Soc. Lond. (A) 70, 494—500, 1957, Nr.7 (Nr. 451 A). (1. Juli) (London, Univ. Coll., 

Dep. Coll., Dep. Phys.) Vi. entwickelt ein Verfahren zur Berechnung elastischer 

s-Wellen-Streu-Phasen fiir Potentiale kurzer Reichweite auf der Grundlage der 

RAYLEIGH-R1Tz-Methode fiir diskrete Energieniveaus, bei welcher der Naherungs- 

wert die exakte Phase von unten approximiert. Das Prinzip wird auf ein System 

angewendet, bei dem ein spharisches Potential kurzer Reichweite und das ge- . 
streute Teilchen innerhalb einer konzentrischen Kugel betrachtet werden, deren 

Radius R die Bedingungen erfillt: R > Ro, wo V(r) = 0 fir r> Ro, und 

R > —On/dk fir alle Wellenzahlen k, 7 Streuphase nullter Ordnung. Das ent- 

wickelte Verfahren wird zur Berechnung der s-Wellen-Streuung von Elektronen 

durch das statische Feld des Grundzustandes des neutralen H-Atoms benutzt 

unter Vernachlassigung von Austauscheffekten. Die Ergebnisse werden mit denen 

der Bornschen Naherung und mit den exakten Werten verglichen, die durch 

numerische Integration gewonnen wurden. Das Verfahren des Vf. gibt im Gegen- 

satz zur Bornschen Naherung auch fir kleine k eine gute Approximation, fur 
groBe k ist es dagegen der Bornschen Naherung unterlegen. G. Schumann. 


3004 4G. Breit, R. L. Gluekstern and J. E. Russell. Sources of error in experiments 
on reorientation effect in Coulomb excitation. Phys. Rev. (2) 105, 1121—1122, 1957, 
Nr. 3. (1. Febr.) (New Haven, Conn., Yale Univ.) Es werden Fehlerquellen kurz 
diskutiert, die in der Hyperfeinstruktur der Atomhiille ihre Ursache haben. 
R. Bock. 

3005 G.Tgo and R. M. Thaler. Optical-model analysis of the elastic scaltering of 
alpha particles, Phys. Rev. (2) 106, 126—133, 1957, Nr. 1. (1. Apr.) (Los Alamos, 
N. M., Univ., Sci. Lab.) Einer Analyse von experimentellen Daten itiber die 
Streuung von 22 und 40 MeV-«-Teilchen an Kohlenstoff, Aluminium, Titan, 
Kupfer, Niobium, Molybdan, Silber, Tantal, Gold, Blei und Thorium wird ein 
optisches Kernmodell mit einem Potential von der Form (V4 1V,) (4+ exp 


[(tr—r)/d]} zu Grunde gelegt. Der diffuse Charakter der elektrischen Ladungs- 
verteilung im Kern wird beriicksichtigt. Die beste Ubereinstimmung wird mit den 
folgenden Werten fiir die Parameter V,, V;, t, und d erzielt: d (,, Diffuseness‘‘- 
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Parameter) ~ 0,5- 10-18 cm; r, (mittlerer Radius des Kern-c-Teilchen-Systems) Bae 


py (1,85 Al? 4-4,3)-10-!8 cm; V, = —10 MeV; V,: fiir die 40 MeV-Daten 
— 45 MeV, ausgenommen fiir die Streuung an den leichtesten Elementen Kohlen- 
stoff, Aluminium und Titan, fiir die sich V, = — 30 MeV ergibt; fiir die 22 MeV- 


Daten: V, = — 31 MeV. R. Bock. 


3006 G. Igo. Inelastic scattering of 40.2-Mev alpha particles. Phys. Rev. (2) 106, 
256— 260, 1957, Nr. 2. (15. Apr.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Differen- 
tielle Wirkungsquerschnitte wurden bei den Winkeln 25°, 45°, 90°, 135° und 150° 
(Laborsystem) fiir die inelastische Streuung von 40,2 MeV-e-Teilchen an Alumi- 
nium, Vanadium, Kupfer, Niobium, Silber, Tantal und Thorium bestimmt. Die 
Energieverteilung der a-Teilchen wurde bei 135° und 150° auf Grund der statisti- 
sehen Theorie der Kernreaktionen analysiert. Die differentiellen Wirkungs- 
querschnitte bei kleineren Winkeln sind mit dieser Theorie nicht vertraglich. Je 
eine a@-Gruppe mit Energien unterhalb der CouLomB-Schwelle wurde bei Tantal 
und Thorium bei grofen Winkeln beobachtet. : ; R. Bock. 


3007 J. S. Blair and E. M. Henley. Inelastic scattering of 42 MeV alpha-particles 
from light nuclei. Physica, ’s Gray. 22, 1126—1127, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) 
(Seattle, Univ. Wash.) 


3008 G. W. Farwell, D. D. Kerlee, M. Riekey and P. Robison. Elastic and in- 
elastic scattering of alpha-particles. Physica, ’s Grav. 22, 1127, 1956, Nr. 11. (Nov.) 
(S. B.) (Seattle, Univ. Wash.) 


3009 EE. Bleuler, O. Gailar, L. Seidlitz and D. J. Tendam. Scattering of 19 MeV 
alpha-particles from Ne, Al, A and Cu. Physica, ’s Gray. 22, 1127, 1956, Nr. 11. 
(Nov.) (S. B.) (Lafayette, Ind., Purdue Univ.) V. Weidemann. 


3010 Forrest S. Mozer. Elastic scattering of protons by beryllium. Phys. Rev. (2) 
104, 1386—1398, 1956, Nr. 5. (1. Dez.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Kellogg 
Radiat. Lab.) Fiinfzehn Winkelverteilungen und drei Anregungsfunktionen fir 
die Reaktion Be® (p,p) wurden im Energiebereich der Protonen zwischen 200 und 
3000 keV gemessen, ferner die Winkelverteilungen fiir Be® (p,d) und Be® (p,q) bei 
333 keV. Die Daten fir elastische Streuung wurden analysiert und entsprechen 
folgenden Zustanden in B19; J =1 bei 330 keV Protonenenergie und s-Wellen- 
streuung; J = 2* bei 980 keV und p-Wellenstreuung; J = 2 bei 998 keV und 
s-Wellenstreuung; J = 0* bei 1084 keV und p-Wellenstreuung; J = 2° bei 
1330 keV und s-Wellenstreuung. Jahr. 


3011 T. J. Gooding and R. M. Eisberg. Statistical fluctuations in energy losses 
of 37-Mev protons. Phys. Rev. (2) 105, 357—360, 1957, Nr. 2. (15. Jan.) (Minne- 
apolis, Minn., Univ., Phys. Dep.) Die Energieverteilung von 37 MeV-Protonen 
nach dem Durchgang durch diinne Absorber wurde untersucht. Die Anordnung 
war so gewahit, daB der Energieverlust der Teilchen beim Durchgang durch einen 
sehr diinnen Plastik-Szintillationszahler (,,dE/dx-Zahler‘) bestimmt wurde und 
die Teilchen dann in einem dahinter befindlichen Szintillationszahler, in dem sie 
ihre gesamte Energie abgahen (E-Zahler), registriert wurden. Die beiden Zahler 
waren in Koinzidenz geschaltet. Fir den dE/dx-Zahler wurde bei einem Teil der 
Messungen (bei sehr kleinen Absorberdicken) an Stelle des Szintillationszahlers 
ein argongefiilltes Proportionalzahlrohr verwendet. Zur Eliminierung der statisti- 
schen Schwankungen des Zahlvorgangs, die sich dem Energie-Straggling tiber- 
lagern, wurde eine einfache Methode entwickelt. Nach dieser Korrektion wurden 
die MeBwerte mit der Theorie von LanDAu und Symon verglichen. Fir die 
gemessenen Absorberdicken von 34 keV bis 2 MeV entspricht das Energiespektrum 
sehr gut den Voraussagen der Theorie. R. Bock. 
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3012 3B. Elbek and C. K. Boekelman. Inelastic proton scattering from gold at 
6 Mev. Phys. Rev. (2) 105, 657—661, 1957, Nr. 2. (15. Jan.) (Cambridge, Mass., 
Inst. Technol., Phys. Dep., Lab. Nucl. Sci.) 6,0 MeV-Protonen wurden an einem 
diinnen Gold-Target gestreut. Die Analyse der gestretiten Protonen mit einem 
magnetischen Spektrometer ergaben Au!?-Niveaus von 545, 279 und 268 keV. 
Die Anregung erfolgte in der Hauptsache tiber die Multipolwechselwirkung 
(CouLoms-Anregung). Die Winkelverteilung der inelastischen Protonengruppen 
ist mit der halbklassischen Theorie von ALDER und WINTHER in Einklang. 
R. Bock. 

3013. D. H. Wilkinson and S. D. Bloom. Reaction N(p,y)O. Phys. Rev. (2) 
105, 683—685, 1957, Nr. 2. (15. Jan.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Die 
Reaktion N! (p,y) O18 wurde bis zu Protonenenergien von 4 MeV mit Hilfe von 
NaJ (Tl)-Szintillationszéhlern untersucht. Als Target wurde gasférmiges, aul 
99 % angereichertes N15 verwendet. Oberhalb der bekannten Resonanz bei E, = 


1,05 MeV, fiir die der Wirkungsquerschnitt 1 mbarn betragt, fallt der Wirkungs- 
querschnitt auf ein Minimum von etwa 8 wbarn bei E, = 3 MeV ab und steigt 
dann mit zunehmender Energie wieder langsam an. In diesem Bereich wurden 
keine starkeren neuen Resonanzen beobachtet. Der Abfall bis 3 MeV kann wohl 
in der Hauptsache als zur 1,05 MeV-Resonanz gehérig angesehen werden. Von 
SPICER war bei der inversen Reaktion O' (y,p) N15 bei 14,7 MeV eine Resonanz 
gefunden worden, die vom Vf. als auferordentlich starke E2-Absorption inter- 
pretiert worden war. Fiir eine entsprechende Quadrupolemission bei der Reaktion 
N® (p,y) bei E, = 2,8 MeV ergaben sich keinerlei Anzeichen. Im gesamten 
Energiebereich ist die y-Emission innerhalb 10% isotrop. Das der 1,05 MeV- 
Resonanz entsprechende 13,09 MeV-Niveau in O18 kann demnach als ein. p-1 2s- 
Zustand angesehen werden mit einer p-! d-Beimischung von weniger als 3%. 
R. Bock. 
3014 L.R.B. Elton and L. C. Gomes. Scattering of nucleons by nuclei in the 
30-Mev region. Phys. Rev. (2) 105, 1027— 1033, 1957, Nr. 3. (1. Febr.) (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol., Dep. Phys., Lab. Nucl. Sci.) Die experimentellen Ergebnisse 
uber die inelastische Streuung von 31 MeV-Protonen an mittleren und schweren 
Kernen (Winkel- und Energieverteilungen) stehen im Widerspruch zu den 
Voraussagen der Kompoundkern-Theorie. Vff. versuchen, die Messungen von 
EIsBERG und [Go durch einen ,, Knock on‘‘-Proze8 zu erklaren, d. h. durch direkte 
Wechselwirkung einzelner Nukleonen im gesamten Kernvolumen. Sie zeigen, da 
ein solcher ProzeB nur einen kleinen Beitrag zur inelastischen Streuung liefern 
kann, da die meisten ins Kerninnere eindringenden Protonen infolge der internen 
Reflexion an der Kernoberflache in einen Kompoundkernzustand eingefangen 
werden. Gute Ubereinstimmung mit den Experimenten wird jedoch erreicht, 
wenn man annimmt, daS,die Streuung hauptsiachlich durch solche Nukleonen 
bewirkt wird, die sich in der dufersten Randzone des Kerns befinden und im 
Augenblick der Wechselwirkung als nahezu frei angesehen werden kénnen. 
R. Bock. 


3015 Bernard L. Cohen. Anomalous inelastic scattering of 23-Mev protons by 
heavy elements. Phys. Rev. (2) 105, 1549—1555, 1957, Nr. 5. (1. Marz.) (Oak 
Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Die Energieverteilung inelastisch gestreuter 23 MeV- 
Protonen wurde fir etwa 25 Elemente zwischen Kobalt und Uran gemessen. Die 
Protonen wurden mit NaJ (Tl)-Kristallen unter einem Emissionswinkel von 90° 
nachgewiesen und mit einem 20-Kanal-Diskriminator analysiert. Es wurden hier- 
bei sehr ausgepragte, offenbar monoenergetische Protonengruppen beobachtet, 
deren Energien, Wirkungsquerschnitte und Winkelverteilungen sich mit der 
Ordnungszahl langsam und regelmabig andern. Die Anregungsenergien der 
entsprechenden Niveaus liegen bei etwa 0 bis 4 MeV, gelegentlich: sogar bis 
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10 MeV. Fir Z > 40 konnten zwischen Elementen mit geraden und ungeraden 
Ordnungszahlen sowie zwischen Elementen mit abgeschlossenen Schalen und 
benachbarten Elementen kaum Unterschiede festgestellt werden. Aus diesem 
Grund ist eine Erklarung solcher Energieniveaus durch Einteilchen-Niveaus 
schwierig. Auch bei der Erklarung auf Grund des Kollektiv-Modells begegnet man 
Schwierigkeiten. Erklarungsméglichkeiten und Folgerungen beziiglich Kern- 
struktur und Kernreaktionstheorien werden diskutiert. R. Bock. 


3016 H. Biehsel, R. F. Mozley and W. A. Aron. Range of 6- to 18-Mev protons in 
Be, Al, Cu, Ag and Au. Phys. Rev. (2) 105, 1788—1795, 1957, Nr. 6. (15. Marz.) 
(Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Reichweite und Straggling von 
Protonen in Beryllium, Aluminium, Kupfer, Silber und Gold wurden im Energie- 
bereich von 6 bis 18 MeV bestimmt. Die folgenden Ionisationspotentiale wurden 
gemessen: Be 63,4 eV, Al 166,4 eV, Cu 375,6 eV, Ag 585 eV und Au 1037 eV. 
Unter Benutznng von Energie-Reichweite-Daten fir niedrige Energien (gesam- 
melt von ALLISON und WarsHAw, Ber. 34, 508, 1955) werden aus den MeB- 
ergebnissen neue Energie-Reichweite-Kurven berechnet. Das mittlere Straggling 
betragt etwa 5%. Dieser Betrag ist mit der Theorie von BETHE in Einklang, 
jedoch ergibt sich eine unerklarliche Unsymmetrie beziiglich des 50 %-Punktes. 

R. Bock. 


3017 UD. Zipoy, G. Freier and K. Famularo. C1°(p,p)C}8: experiment and ana- 
lysis. Phys. Rev. (2) 106, 93—98, 1957, Nr. 1. (1. Apr.) (Minneapolis, Minn., 
Univ.) Differentielle Wirkungsquerschnitte fiir die elastische Protonenstreuung 
an C18 wurden in einem Energiebereich von E, = 1,5 bis 3,4 MeV: fir die 
Streuwinkel 45,0°, 54,4°, 74,1°, 90,0° 106,4°, 127,8° und 148,9° (Schwerpunkt- 
system) bestimmt. Als Target wurde zu 72,5°% an C}® angereichertes Methan 
verwendet. Die absoluten differentiellen Wirkungsquerschnitte wurden in nicht- 
resonanten Bereichen auf etwa 6% genau bestimmt. Bei etwa 2 MeV waren die 
nicht-resonanten Wirkungsquerschnitte im wesentlichen gleich den CouLomB- 
Streuquerschnitten bei 0 = 45°, wahrend sie fiir 9 = 148,9° auf das siebenfache 
der CouLomB-Streuquerschnitte anstiegen. Bei allen Streuwinkeln wurde aufer- 
dem ein Anstieg des Wirkungsquerschnitts relativ zum RUTHERFORD-Streu- 
querschnitt mit zunehmender Protonenenergie gemessen. Resonanzen wurden bei 
oe = 2,00, 2,12, 2,33, 2,90 und 3,12 MeV festgestellt. Eine Phasenverschiebungs- 


analyse fiir die 2,00-, 2,12- und 2,33-MeV-Resonanz ergab die Spin- und Paritats- 
zuordnungen 1-, 3- bzw. 1* und reduzierte Niveaubreiten relativ zu reduzierten 
Einteilchen-Niveaubreiten von 0,10, 0,11 bzw. 0,005. Demnach wird keines der 
drei Niveaus durch Einteilchen-Anregung gebildet. R. Bock. 


3018 Morton K. Brussel and John H. Williams. Elastic scattering of 40-Mev 
protons by He*. Phys. Rev. (2) 196, 286—289, 1957, Nr. 2. (15. Apr.) (Minneapolis, 
Minn., Univ., School Phys.) Absolute differentielle Wirkungsquerschnitte wurden 
bei 34 Winkeln im Bereich von 4° bis 135° fiir die elastische Streuung von 40 MeV- 
Protonen an gereinigtem Helium-Gas bestimmt. Die monoenergetischen Protonen 
(39,85 + 0,20 MeV) wurden vom Linearbeschleuniger der Universitat von Minne- 
sota geliefert. Die gestreuten Protonen wurden mit einem NaJ (TI)-Szintillations- 
zahler nachgewiesen und mit einem 10-Kanal-Diskriminator janalysiert. Ein 
Maximum des Wirkungsquerschnitts (173 mbarn) liegt bei 18°, ein Minimum 
(1,885 mbarn) bei 114,4° (Winkel und differentielle Wirkungsquerscbnitte im 
Schwerpunktsystem). R. Bock. 


3019 K. Nishimura and M. Ruderman. Polarization of high energy nucleons 
scattered by carbon. Phys. Rev. (2) 106, 558—560, 1957, Nr. 3. (1. Mau.) (Berkeley, 
Calif., Univ.) Die Ergebnisse iiber die Polarisation elastisch an Kohlenstoff 
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gestreuter 289 MeV-Protonen wurden analysiert. Die beobachtete Polarisation ist 
theoretisch nur schwierig zu erklaren, auch wenn die Parameter und Formen des 
Potentials in weiten Grenzen variiert werden. Der Beitrag fast-elastischer 
Streuung durch C?? (Anregung des 4,3 MeV-Niveaus) wird berechnet auf Grund 
der Annahme, da8 ein niedrig liegendes, stark angeregtes Niveau als kollektiver 
Anregungszustand betrachtet werden kann. Mit dieser Annahme ist die in BoRN- 
scher Naherung berechnete Polarisation genau dieselbe wie fiir elastische Streu- 
ung, jedoch zeigen genauere Rechnungen bedeutende Differenzen. KR. Bock. 


3020 Michel A. Melkanoff, John S. Nodvik, Davis S. Saxon and Roger D. Woods. 
_ Diffuse-surface optical model analysis of elastic scattering of 17- and 31.5-Mev 
protons. Phys. Rev. (2) 106, 793—801, 1957, Nr..4. (15. Mai.) (Los Angeles, Calif., 
Univ.; Coral Gables, Florida, Univ.) Ein optisches Modell mit ,,diffuser‘* Ober- 


flache mit einem Potential von der Form —(V + iw) /{4 + exp [(r— R)/al} 


wird einer Analyse von experimentellen Daten iber differentielle Wirkungs- 
querschnitte fiir die elastische Streuung von 17- und 31,5 MeV-Protonen an einer 
gréBeren Anzahl von Kernen zu Grunde gelegt. Das Verhaltnis von differentiellem 
zu RUTHERFORD-Streuquerschnitt wird berechnet und mit den MeBergebnissen 
verglichen. Die angenommenen Werte fiir die vier Parameter des Potentials 
wurden entweder so gewahlt, da8 beste Ubereinstimmung mit den Experimenten 
erzielt wurde oder, sofern die Méglichkeit bestand, daB der Wechselwirkungs- 
radius R in der Form R,A*/? mit konstantem Ry im ganzen Periodischen System 


ausgedriickt werden konnte. Die auf diese Weise festgelegten Werte betragen fir 


die 17 MeV-Daten: V = 47 MeV, W = 8,5 MeV, Ry, =1,33-10- cm, a = 
0,5- 10-18 cm und fiir die 31,5 MeV-Daten: V = 35,5 MeV, W = 15,5 MeV, Ry = 
1,33-10-3 cm und a = 0,55- 10-18 em. Da Anderungen der Parameter V und R 
sich etwa in gleicher Weise auswirken, ist ihre Wahl in gewissen Fallen nicht ein- 
deutig festgelegt; die geeignete Festlegung dieser beiden Werte wird diskutiert. 
Fiir mittelschwere und schwere Kerne (etwa Silber und Platin) wird fur die 
17 MeV-Daten gute Ubereinstimmung erzielt mit Ro-Werten zwischen 1,2 und 
1,4- 10-18 em, wahrend die Wahl von R, fiir leichte Kerne starker eingeschrankt 
ist. Fir den Reaktionsquerschnitt werden Kurven fiir 17 MeV und 31,5 MeV auf 
Grund der angegebenen Modell-Parameter berechnet. Es wird gezeigt, daB die 
Variationsbreite fiir die V- bzw. Ro-Werte durch exakte Messungen eingeschrankt 
werden kann. ~  R. Bock. 


3021 SS. Bashkin. Elastic scattering of protons by *N. Physica, ’s Grav. 22, 1124, 
1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (lowa-City, State Univ.) 


3022 R.A. Vanecian and E. D. Fedeheneo. Investigation of differential cross- 
sections of elastic scattering of 19.4 MeV protons on *T, *He, *He, “N and 0. 


ae ’s Grav. 22, 1124—1125, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Moscow, Inst. 
ys. 


3023 D. M. van Patter, C. P. Swann, M. A. Rothman, W.C. Porter and C. E. 
Mandeville. Inelastic proton scattering from phosphorus. Physica, ’s Grav. 22, 1125 
bis 1126, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Swarthmore, Penn.,- Franklin Inst., Bartol 
Res. Foundat.) V. Weidemann. 


3024 N.C. Blais and W. W. Watson. (d,p) reactions with Kr®8 and Kr®°. Phys. 
Rev. (2) 104, 202—204, 1956, Nr. 1. (1. Okt.) (New Haven, Conn., Yale Univ.) 
Durch thermische Diffusion wurden drei Krypton-Proben mit verschiedener 
Isotopenzusammensetzung hergestellt. Die Kr?®;Kr8°: Kr82-Verhaltnisse be- 
trugen: (1) 45:51:3,8, (2) 28:65:6,3, (3) 14,2:69,8:14,4. Diese drei Proben 
wurden mit 3,80 MeV-Deuteronen des Yale-Zyklotrons beschossen, wobei die 
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emittierten Protonen mit Ilford-C2-Emulsionen unter 90° nachgewiesen wurden. 
Eine Energieanalyse auf Grund von Protonenreichweiten ergab folgende Q-Werte: 
Kr’® (d,p) Grundzustandsiibergang: (5,98 + 0,05) MeV; Ubergang in das erste 
angeregte Kr’°-Niveau (5,52 + 0,05) MeV. Grundzustandsiibergang Kr®° (d,p) Kr®: 


(5,63 +0,1) MeV. Die Massen von Kr?® und Kr8! wurden zu 78,94530 + 0,00011 


und 80,94249 + 0,00014 Masseneinheiten berechnet. R. Bock. 


3025 EE. K. Warburton and J. N. MeGruer. Deuteron-induced reactions from N*, 
N® and He*. Phys. Rev. (2) 105, 639—647, 1957, Nr. 2. (15. Jan.) (Pittsburgh, 
Penn., Univ.) Folgende Reaktionen wurden mit 14,8 MeV-Deuteronen unter- 
sucht: N™ (d,p) N15, N44 (d,t) N28, N45 (d,p) N36, N15 (da) C13 und Het (d,p) He®. 
Fur fiinf Protonengruppen der Reaktion N¥ (d,p) N15 wurden Winkelverteilungen 
und reduzierte Stripping-Niveaubreiten gemessen. Die reduzierten Stripping- 
Niveaubreiten fiir die ersten beiden N1*-Niveaus mit ungerader Paritat ergaben 
Informationen beziiglich der Grundzustandswellenfunktion von N. Die absoluten 
differentiellen Wirkungsquerschnitte fiir die N14 (d,t)-Reaktion werden mit den 
theoretischen Voraussagen verglichen. Neun Protonengruppen der Reaktion 
N15 (d,p) N16 wurden den folgenden N}*-Niveaus zugeordnet:. Grundzustand; 
0,126 + 0,015; 0,303 + 0,009; 0,403 + 0,015; 3,980 + 0,02; 4,80 + 0,05; 5,25+ 
0,05 und méglicherweise 3,53 + 0,03 und 5,01 + 0,05 MeV. Winkelverteilungen 
wurden fiir die ersten vier Protonengruppen gemessen. Sie ergaben die |-Werte 
2, 0, 2, 0 und die reduzierten Niveaubreiten (2J + 1) 0? = 0,27; 0,19; 0,33 bzw. 
0,54 fiir das 0-, 0,12—0,30- bzw. 0,40-MeV-Niveau (0? = 2Mroy?/3h2). Zusammen 
mit theoretischen Erwagungen lassen sich fiir die vier Niveaus folgende Spins und 
Paritaten festsetzen: 2, 0, 3, baw. 1. Bei der Reaktion N? (d,a) C!® wurden 
zehn a-Gruppen beobachtet. Die redurierte Stripping-Niveaubreite fiir den 
Grundzustandsiibergang der Reaktion He* (d,p) He® betragt 0? = 0,05 und die 
Halbwertsbreite des He'-Grundzustands wurde zu (0,55 + 0,030) MeV bestimmt 
(Schwerpunktsystem). R. Bock. 


3026 Norman A. Bostrom, Emmett L. Hudspeth. and Ira L. Morgan. Deuteron- 
induced reactions leading to N18. Phys. Rev. (2) 105, 1545—1548, 1957, Nr. 5. 
(1. Marz.) (Austin, Texas, Univ., Dep. Phys.) Fiir die Reaktionen O78 (d,a) N16 
und N?}5(d,p) N16 wurden Anregungsfunktionen und totale Wirkungsquer- 
schnitte im Energiebereich von Eg = 0,30 bis 3,00 MeV bestimmt. Die Deute- 


ronen wurden mit einem elektrostatischen Generator beschleunigt und hatten 
eine Energieunscharfe von etwa + 5,0 keV. Bei einer Deuteronenenergie von 
1,16 MeV betrug der totale Wirkungsquerschnitt fiir die Reaktion O18 (d,a) N** 
44 mbarn, fiir die Reaktion N15 (d,p) N16 280 mbarn. Die bei der ersteren Reaktion 
beobachteten Resonanzen entsprechen F?°-Niveaus bei 13,69, 13,91, 14,27 und 
14,94 MeV. Die rasch ansteigende Anregungsfunktion fiir die Reaktion N™ (d,p) 
N26 besitzt an zwei Stellen UnregelmaBigkeiten, die als O1’-Niveaus bei 15,18 
und 15,69 MeV gedeutet werden kénnen. Der Versuch, die Reaktion C™ (d,y) N¥® 
nachzuweisen, ergab lediglich eine obere Grenze des totalen Wirkungsquerschnitts 
von 0,1 mbarn bei 1,16 MeV. Aus Szintillationsspektrometer-Messungen an N™® 
mit einem NaJ (TI)-Kristall konnte das Intensitatsverhaltnis von 6,133- zu 
7,10-MeV-y-Linie zu 1:0,81 bestimmt werden. R. Bock. 


3027 S.A. Cox and R.M. Williamson. Angular distribution and correlation 
studies of Be®, B' and Mg** (d,p) reactions. Phys. Rev. (2) 105, 1799—1808, 1957, 
Nr. 6. (15. Marz.) (Durham, N. C., Duke Univ.) Zur Priifung der Stripping- 
Korrelations-Theorie wurden (d,p)-Winkelverteilungen und zugehérige (p,y)- 
Winkelkorrelationen fiir (d,p)-Prozesse an Be®, B?° und Me** fur Deuteronen- 
energien zwischen 2,5 und 4 MeV gemessen. Daneben wurden zur Bestimmung 
von Kompoundkerneffekten Protonenausbeuten in Abhingigkeit von der 
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Deuteronenenergie gemessen. Alle Korrelationen zeigten die nach der Theorie zu | 
erwartende Unabhangigkeit von der Deuteronenenergie und die approximative 
Winkelsymmetrie in der (d,p)-Ebene fiir Energien oberhalb 3,5 MeV. Die Be®- 
Korrelation ist auf + 7% isotrop in der Ebene senkrecht zur Achse des Riick- 
stoBkerns. Alle Korrelationen waren von der Form 1 + A cos? OlR (OR Winkel 


zwischen y-Quant und Achse des RiickstoBkerns). Die gemessenen A-Werte 
betragen (Fehler + 0,05): Be?® 3,37 MeV-Niveau: — 0,50; B'1 4,46 MeV-Niveau: 
0,00; B1! 6,76 MeV-Niveau: +0,50; Mg?® 3,40 MeV-Niveau: — 0,40. Spin- 
zuordnungen fiir mehrere Niveaus werden diskutiert. Spin */, kann fir das 
3,40 MeV-Niveau von Mg*5 ausgeschlossen werden. Fir das B14-4,46 MeV-Niveau 
ist Spin 9/2 unwahrscheinlich, fiir das B1!-6,76 MeV-Niveau ist 9/2 unwahrschein- 
lich und 3/2 ausgeschlossen. Fiir das Be!°-3,37 MeV-Niveau kann ein *P,-Zustand 
angenommen werden. R. Bock. 


3028 B.M. McCormae, M. F. Steuer, C. D. Bond and F. L. Hereford. Scattering 
of D(d,n)Heé polarized neutrons by CY. Phys. Rev. (2) 104, 718—721, 1956, Nr. 3. 
(1. Nov.) (Charlottesville, Virg., Univ., Dep. Phys.) Die Rechts-Links-Asymmetrie 
von D (d,n) He*-Neutronen nach der Streuung an C” wurde fiir mehrere Neu- 
tronenemissionswinkel @,, Deuteronenenergien und C¥ (n,n)-Streuwinkel Og, 
gemessen. Hiner Analyse der C?? (n,n)-Phasenverschiebungen zufolge liegt das 
Polarisationsmaximum bei einem Neutronenemissionswinkel yon 0, = : 
(Schwerpunktsystem) und bei Deuteronenenergien von 600 bis 700 keV und 
betragt (10,6 + 1,0) %. Die Beobachtung der Rechts-Links-Asymmetrie fur 
verschiedene Neutronenstreuwinkel @, ergab eine Winkelabhangigkeit der Pola- 
risation an Kohlenstoff von der Form sin20 in Ubereinstimmung mit den 
Voraussagen nach der C” (n,n)-Phasenanalyse. R. Bock. 


3029 RK. C. Allen, R. B. Walton, R. B. Perkins, R. A. Olson and R. F. Tasehek. 
Interaction of 0,5- and 1.0-Mev neutrons with some heavy elements. Phys. Rev. (2) 
104, 731—735, 1956, Nr. 3. (1. Nov.) (los Alamos, N. Mex., Univ., Los Alamos 
Sci. Lab.) Die Winkelverteilungen von elastisch an Gold, Wismut, U?*8, U2%> und 
Pu?8® gestreuten Neutronen wurden gemessen, und zwar an Gold und Wismut fir 
0,5 MeV-Neutronen und an den tibrigen Kernen fiir 0,5 und 1,0 MeV-Neutronen. 
Differentielle und totale elastische Streuquerschnitte, elastische Transport- 
wirkungsquerschnitte und inelastische Streuquerschnitte wurden bestimmt. Fiir 
U?88 wurden auferdem Winkelverteilungen und Wirkungsquerschnitte fiir ein 
komplexes Rechteckpotential berechnet und mit den MeBwerten verglichen. — 
Die Winkelverteilungen fiir die aus der mit 0,5 und 1,0 MeV-Neutronen indu- 
zierten Spaltung herriihrenden Neutronen ist isotrop und das Verhaltnis » (Pu23%) / 
(U5) ist bei beiden Energien 1,3 + 0,2. R. Bock. 


3030 V.L. Sailor. Angular momentum associated with slow-neutron resonances. 
Phys. Rev. (2) 104, 736—739, 1956, Nr. 3. (1. Nov.) (Upton, N. Y., Brookhaven 
Nat. Lab.) Bei der Wechselwirkung von langsamen Neutronen (1 = 0) mit ug- 
Kernen gibt es entsprechend der beiden méglichen Spineinstellungen I + 4/. zwei 
statistische Gewichtsfaktoren g, und g-. Die iiber die statistischen Gewichts- 
faktoren fiir (1 = 0)-Neutronenresonanzen vorliegenden Daten wurden vom Vf. 
gesammelt, um zu klaren, ob die prozentuale Zusammensetzung der beiden Spin- 
richtungen gleich ist oder nicht. 17 an verschiedenen Kernen gemessene Reso- 
nanzen zwischen () und 50 keV, von denen viele in zwei oder mehr unabhingigen 
Experimenten untersucht worden waren, wurden analysiert. In 16 Fallen wurde 
fiir den Kompoundkern der Spin J = I + 1/, und nur in einem Fall der Spin 
J = I— 1/2 festgestellt. Uber schwache Resonanzen waren keine Messungen 
verfiigbar. Trotzdem hesteht eine groBe Evidenz dafiir, daB der Kompoundkern 
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bevorzugt im Zustand I + 1/2 gebildet wird. Beim gegenwartigen Stand der 
Untersuchung kann noch nicht entschieden werden, ob dieses Ergebnis auf unter- 


schiedliche Niveauabstande D oder verschiedene mittlere Neutronenbreiten fas 


fiir die beiden Spinzustande zurickzufihren ist. Jedenfalls aber dirfte die haufig 
gemachte Annahme, daf die GréBe 1D (,,8trength function“) fiir beide Spin- 
zustande dieselbe ist, nicht korrekt sein. R. Bock. 


3031 WD. A. Dahlberg and L. M. Bollinger. Neutron cross sections of zinc. Phys. 
Rey. (2) 104, 1006—1008, 1956, Nr. 4. (15. Nov.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab.) 
Die Transmission von normalem Zink sowie von Zinkproben mit angereichertem 
Zn, Zn®, Zn®7, Zn®8 und Zn?7° wurde im Bereich von Neutronenenergien zwischen 
200 und 10000 eV unter Verwendung eines Flugzeitspektrometers gemessen. 
Unterhalb von 5 keV wurden sieben Resonanzen beobachtet, von denen vier dem 
Zn®’, zwei dem Zn® und eine dem Zn® zugeschrieben werden. Jahr. 


3032 M.S. Zucker. Fast-neutron cross sections of Ge, As, Se and Br. Phys. Rev. 
(2) 104, 1025—1027, 1956, Nr. 4. (15. Nov.) (Madison, Wisc., Univ.) Die totalen 
Querschnitte von Ge und Se wurden fiir Neutronenenergien zwischen 60 und 
650 keV gemessen, die fir As und Br im Energiebereich von 60 bis 3000 keV. 
Die Neutronen wurden aus den Reaktionen Li (p, n) bzw. aus T (p, n) gewonnen, 
ihr Nachweis erfolgte mit einem wasserstoffgefillten RiickstoBzahler. Ein Ver- 
gleich der experimentellen Werte mit Berechnungen nach FESHBACH, PORTER 


und WElIssKkorr (Phys. Rev. 90, 166, 1953) brachte nur qualitative Uber-. 


einstimmung. Jahr. 


3033 J.B. Weddell. Scattering of 4,4-Mev neutrons by aluminum, calcium, 
chromium and bismuth. Phys. Rev. (2) 104, 1069—1072, 1956, Nr. 4. (15. Nov.) 
(Pittsburg, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Die Messung der gestreuten Neu- 
tronen erfolgte durch Nachweis der RiickstoBprotonen in Kernphotoplatten. 
Hierzu wurde dieselbe Anordnung wiein einerfriiheren Arbeit (JENNINGS, WEDDEL, 
ALEXEFF und HELLENS, Ber. 35, 959, 1956) benutzt. Folgende Energieniveaus und 
differentielle Wirkungsquerschnitte wurden gemessen. Al: Steuwinkel 82°; 
elastisch (46 + 10) mbarn; unaufgeléste unelastische Niveaus bei 0,84 und 
1,01 MeV mit (19+7) mbarn; 2,23 MeV Niveau mit (15+5) mbarn; 3,0 MeV 
Niveau mit (10+5) mbarn. Ca: Streuwinkel 82°; elastisch (49-12) mbarn; 
unelastisch nichts. Cr: Streuwinkel 90°; elastisch (37+7) mbarn; 1,45 MeV 
Niveau mit (14-+5) mbarn; 2,43 MeV Niveau (teilweise aufgelést) mit (5,0 + 2,5) 
mbarn; 3,13 MeV Niveau (teilweise aufgelést) mit (14-+-7) mbarn. Bi: Streu- 
winkel 82°; elastisch (185 +40) mbarn; nicht aufgeléstes Spektrum im Energie- 
bereich von 0,9 MeV bis 2,5 MeV mit (185 +45) mbarn. AAO. 


3034 J.R. Beyster, M. Walt and E. W. Salmi. Interaction of 1.0-, 1.77-, 2.5-, 
3.25- and 7.0-Mev neutrons with nuclei. Phys. Rev. (2) 104, 1319—1331, 1956, 
Nr. 5. (1. Dez.) (Los Alamos, N. Mex., Los Alamos Sci. Lab.) Differentielle 
Wirkungsquerschnitte fiir die elastische Streuung von 2,5 MeV-Neutronen an 
Aluminium, Eisen, Zirkonium, Zinn, Tantal und Wismut und fiir die elastische 
Streuung von 7,0 MeV-Neutronen an Beryllium, Kohlenstoff, Aluminium, Eisen, 
Zirkonium, Zinn, Tantal und Wismut wurden im Winkelbereich von 15° bis 
160° bzw. 12° bis 150° gemessen. Wirkungsquerschnitte fiir die inelastische 
Streuung wurden an mehreren Elementen bei den Neutronenenergien 1,0, 1,77, 
2,5, 3,25 und 7 MeV bestimmt. Auf der Basis des optischen Kernmodells wurden 
Wirkungsquerschnitte fiir elastische Streuung und fiir Kompoundkernbildung 
berechnet. Bei geeigneter Wahl der Parameter konnte befriedigende Uberein- 
stimmung mit den experimentellen Ergebnissen erzielt werden. R. Bock. 
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- 3035 W.S. Emmerich and R. M. Sinelair. Compound elastic scattering of neutrons. 
Phys. Rev. (2) 104, 1399-1401, 1956, Nr. 5. (1. Dez.) (Pittsburgh, Penn., ’ 
Westinghouse Res. Lab.) Aus der Theorie der Neutronenstreuung von FESHBACH, ~ 
Porter und WeIsskopr (Ber. 34, 2164, 1955) ergibt sich eine Teilung des 
mittleren elastischen Querschnitts in geometrieabhangige (,shape’) Streuung und ~ 
Kompoundstreuung. Die aus dieser Theorie berechneten differentiellen elastischen 
Querschnitte werden in Kugelfunktionen entwickelt und mit Daten verglichen, _ 
die sich aus Experimenten ergeben. Es zeigt sich, daB nur Kompoundstreuung — 
auftritt. Jahr. 


3036 R.E. Wood. Slow-neutron resonance scattering in Ag, Au and Ta. Phys. 
Rev. (2) 104, 1425—1433, 1956, Nr. 5. (1. Dez.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. 
-Lab.) Zur Messung der Resonanzstreuung langsamer Neutronen wurde eine von 
Borst publizierte Methode (,,bright-line-technique“) angewendet (Phys. Rev. 
90, 859, 1953). Der Streukérper befindet sich in einem quer durch den Reaktor 
hindurchlaufenden, evakuierten Rohr. Durch ein Kollimatorsystem kénnen aut 
die Mefivorrichtung (Kristallmonochromator, Kristallspektrometer) nur Neu- 
tronen einfallen, die aus dem Streukérper kommen. Zur Eichung wurde der 
bekannte Streuquerschnitt eines Graphit-Streukérpers verwendet. Auer den 
Streuquerschnitten wurden noch totale Neutronenquerschnitte durch Trans- 
missionsmessungen bestimmt. — Die Resonanzstreuung wurde an Silber, Gold 
und Tantal untersucht. Es gelang, fiir die energetisch niedrigsten Resonanzen 
jeweils einen vollstandigen und konsistenten Satz von Resonanz-Parametern 
‘zu bestimmen. Die Giltigkeit der BrE1Tt-WIGNER-Formel konnte fiir ein breites 
Energieintervall bestatigt werden, sowohl beziiglich der Streuquerschnitte als 
auch beziiglich der totalen Wirkungsquerschnitte. Die statistischen Gewichts- 
faktoren g betragen fir Ag?®® 3/4, fiir Au!®? 5/8 und fiir Tat8! 9/16. Die 
Messungen ergaben auferdem, dafi die Kernradien fiir die resonanten und nicht- 
resonanten Spinzustande in Gold und Tantal dieselben sind. Bei Silber dagegen 
differieren entweder die Kernradien fiir die beiden Spinzustande von Ag! 
um 45 % oder die Potentialstreuung von Ag!” ist um 55 % gréfer als diejenige 
von Ag!99, ’ R. Bock. 


3037 ¥. B. Simpson and R. G, Fluharty. Neutron transmission measurements and 
resonance parameters in Cd. Phys. Rev. (2) 105, 6146—619, 1957, Nr. 2. (15. Jan.) 
(Idaho Falls, I., Phillips Petrol. Co., Atomic Energy Div.) Messungen der Neu- 
tronentransmission in Cadmium wurden in einem Energiebereich von 14,5 eV 
bis 11 keV durchgefiihrt mit einer Auflésung von 0,04 bis 0,07 us/m. Drei ver- 
schieden dicke Cadmiumproben aus natiirlichem, 99,9 %igem Cadmium von 
37,6, 11,06, und 1,1 g/em wurden verwendet, sowie an Cd!18 bzw. Cd!!! ab- bzw. 
angereicherte CdO-Proben, um eine Zuordnung der gemessenen Resonanzen zu 
bestimmten Isotopen zu erméglichen. BREIT-W1GNER-Parameter wurden bis 
215 eV erhalten und ergeben T° /D-Werte von (0,33 + 0,09) -10-* fir Cd?? und 
(0,43 + 0,13) -10-* fiir Cd!28, R. Bock. 


3038 John D. Seagrave and Lawrenee Cranberg. n-d scattering at 2,45 and 
3,27 Mev. Phys. Rev. (2) 105, 1816—1820, 1957, Nr. 6. (15. Marz.) (Los Alamos, 
N. M., Univ., Sci. Lab.) Winkelverteilungen fir die elastische Streuung von 
Neutronen durch Deuteronen wurden fiir Energien von 2,45 und 3,27 MeV 
gemessen. Die Energiebestimmung der gestreuten Neutronen erfolgte mit einer 
», lime of flight‘’-Technik. Fiir eine starke Vorwarts-Streuung, die bei friiheren 
Nebelkammer-Messungen festgestellt wurde, ergaben sich keinerlei Anzeichen. 
Die theoretischen Voraussagen von BUCKINGHAM, HUBBARD und MAssEy 
stimmen mit den experimentellen Ergebnissen besser tiberein als die von 


464 


es th 4 te. Sy San es Fa Paredes Ok Pe atl ase) 
Wee as qe i i Lape el sas wr: , ee f bine 
aL Teeny 4. SET ys Madar ire pola 


ia! AS 5 ¥ 1) Neh 
V. 7, Kernreaktionen icy 3039—3041 


CHRISTIAN und GammeEL. Die Unterschiede von n-d- und p-d-Streuung sind bei 
gleichen Energien verhaltnismaBig klein. R. Bock. 


3039 B. Margolis and E. S. Troubetzkoy. Low-energy neutron scattering by a 
spheroidal complex potential. Phys. Rev. (2) 106, 105—109, 1957, Nr. 1. (4. Apr.) 
(New York, N. Y., Columbia Univ., Phys. Dep.) Die Streuung von Neutronen 
kleiner Energien (kKR <1) durch ein komplexes Kastenpotential der Kugel- 
gestalt r= (1-+ aP,) wird dadurch berechnet, da8 die Wellenfunktion des 
Neutrons nach BEssEL- und NEumanNschen Funktionen entwickelt und mit 
den Kugelfunktionen multipliziert wird. Die Konvergenz des Ergebnisses dieses 
Formalismus wird gezeigt. Die Kraftfunktionen, d.i.. das mittlere Verhaltnis 
der Neutronengrofe zum mittleren Niveauabstand, kann aus der Streuamplitude 
berechnet werden. Diese Funktion ist in Abhangigkeit von der Atomzahl A < 90 
auigetragen. Die Ergebnisse weichen betrachtlich von denen des sphirischen 
Kerns ab. Es werden Vergleiche mit den Experimenten angestellt. 
Leisinger. 


3040 T. J. Krieger and M. S. Nelkin. Slow-neutron scattering by molecules. Phys. 
Rev. (2) 106, 290—295, 1957, Nr. 2. (15. Apr.) (Schenectady, N. Y., Knolls 
Atomic Power Lab.) Der Operatorformalismus bei der Streuung langsamer Neu- 
tronen, welcher von Wick, ZEMACH und GLAUBER eingefiihrt wurde, wird in 
einer Approximation verwendet, in der Rotations- und Schwingungseffekte 
separiert sind. Die Kombination von Rotation und Translation wird in Aus- 
dricken des Sacus-TELLER-Formalismus behandelt, welcher auf der Basis der 
HAMILTON-Funktion eines starren Molekils wieder abgeleitet und erweitert 
wurde, um _ Interferenzeffekte einzuschlieBen. Es werden nur _ elastische 
Schwingungsiibergange von den Schwingungsgrundzustanden betrachtet. Der 
Anwendungsbereich innerhalb der Neutronenenergie ist auf Werte beschrankt, 
die groB gegen den Abstand der Rotationsniveaus aber klein gegen die Schwelle 
der Schwingung sind. Die Methode ist zur Berechnung der diiferentiellen wie 
auch der totalen Wirkungsquerschnitte bei Molekiilen mit willkirlicher Struktur 
anwendbar. Geschlossene Ausdriicke fiir die Wirkungsquerschnitte werden unter 
Benutzung einer approximativen Mittelung tuber die Molekiilorientationen ge- 
wonnen. Im Falle des Wasserstofis, wo direkte Streuung tiberwiegt, wird die 
Streuung mit Hilfe zweier Parameter beschrieben: Einer effektiven Masse fiir 
Rotationen und Translationen sowie einer Schwingungskonstanten. Die relative 
Einfachheit der differentiellen und totalen Wirkungsquerschnitte des CH, und 
des totalen Wirkungsquerschnitts des H, wird gezeigt. Die Ubereinstimmung 


dieser Uberlegungen mit dem Experiment und anderen Rechnungen ist gut. 
Leisinger. 


3041 G.H. Stafford, S. Tornabene and C. Whitehead. Polarized neutron beams. 
Phys. Rev. (2) 106, 831—832, 1957, Nr. 4. (15. Mai.) (Harwell, Didcot, Berksh., 
Engl., Atomic Energy Res. Est.) In Abanderung fritherer Versuchsbedingungen 
wurde ein teilweise polarisierter Neutronenstrahl von 75 MeV unter einem 
Emissionswinkel von 55° durch Beschuf von Beryllium, Kohlenstoff, Kupfer 
und Wolfram mit dem internen 165 MeV-Protonenstrahl des HARWELL-Zyklo- 
trons erzeugt. Die Polarisation betrug bei Be +0,35 + 0,05, bei C +0,35 = 0,06, 
bei Cu +0,28 + 0,09 und bei W +0,17 + 0,96 und war bemerkenswerterweise 
gerade entgegengesetzt gerichtet, als nach der Theorie fiir eine quasifreie (p, n)- 
Reaktion zu erwarten ware. Nach Ergebnissen von MARSHALL und MARSHALL 
sowie von BRINKWoORTH und Ross iber die Polarisation von hochenergetischen 
Protonen durch elastische Streuung, kann dieser Effekt so erklart werden, dab 
bei der Wechselwirkung der einfallenden Protonen mit der Kernoberflache eine 
Polarisation des Protonenstrahls erzeugt wird, schon bevor eine (p, n)-Reaktion 
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stattfindet. Diese Annahme wird durch Ergebnisse von ROBERTS et al. tiber 
freie (n, p)-Streuung ebenfalls unterstiitzt. R. Bock. 


3042 RK. M. Brugger, J. E. Evans, E. G. Joki and R. S. Shankland. Total neutron 
cross section of chlorine and carbon. Phys. Rev. (2) 104, 1054—1058, 1956, Nr. 4. 
(145. Nov.) (Idaho Falls, Idaho, Phillips Petrol. Co., Atomic Energy Div.) Der 
totale Querschnitt von Cl wurde am Meiler mit einem Kristallspektrometer 
(0,03 bis 70 eV) und einem Flugzeitspektrometer (16 bis 15000 eV) gemessen. 
Der Cl-Querschnitt fallt von 45 barn bei 0,03 eV auf 1,3 barn bei 5 keV. Eine 
scharfe Resonanz von Cl*® wurde bei (405 + 6 eV) beobachtet, eine weitere bei 
(8,7 + 0,5) keV. Der Verlauf der Querschnittskurve la8t sich durch eine BRrEIrT- 


WIGNER-Formel gut wiedergeben. — Der totale Querschnitt fiir Kohlenstoff 
zeigte keine Resonanzen und war im ganzen Bereich praktisch konstant. Der 
Mittelwert ist (4,69 + 0,10) barn. Jahr. 


3043 A.M. Lane and J. E. Lynn. Fast neutron capture below 1 MeV: The cross 
sections for *8U and ?°*Th. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 557—570, 1957, Nr. 8 
(Nr. 452A). (14. Aug.) (Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) Die Theorie des 
Neutroneneinfangs wird entwickelt, zuerst in der Naherung fiir Kinzelneutronen. 
Dann werden die Anderungen der Niveaubreiten von einem Zustand zum andern 
beriicksichtigt, mittlere Niveauabstande und Niveaubreiten eingefiihrt und die 
Interferenzeffekte zwischen Resonanzen berechnet. Die Parameter der Theorie 
werden auf Grund der experimentellen Ergebnisse gewahlt und vermittels 
einiger Zusatzannahmen an die Beobachtung angepaft. Die Anderung der 
Wirkungsquerschnitte mit der Energie ergibt sich aus dem Zusammenwirken 
zwischen zunehmender Niveaudichte im Zwischenkern und _ unelastischer 
Streuung. Da U2#8 und Th?* Rotationsspektren besitzen, nimmt die unelastische 
Streuung weniger zu als sonst und infolgedessen der Einfangquerschnitt mit 
der Energie langsam ab. Im U?** fiihrt die zunehmende Niveaudichte im Zwischen- 
kern sogar zu einem Ansteigen des Querschnitts oberhalb 500 keV. Oberhalb 
650 keV bei Th?82 und &50 keV bei U?** fiihrt das Hinzutreten der unelastischen 
Streuung an den vermuteten 1--Niveaus und den damit zusammenhangenden 
Rotationsbanden zu einer Abnahme des Einfangquerschnitts. Der aus der ent- 
wickelten Theorie berechnete Wirkungsquerschnitt fiir unelastische Streuung 
von Neutronen an U?38 stimmt mit alteren Messungen nur schlecht, mit den 
neuesten Experimenten aber wesentlich besser iiberein. G. Schumann. 


3044 J. Yvon. La diffusion macroscopique des neutrons: une méthode d’approxi- 
mation. J. Nuclear Energy 4, 305—318, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Gif-sur-Yvette/ 
France, C.E.N. Saclay.) Es wird eine Methode zur Berechnung der Winkel- 
verteilung bei der Diffusion monoenergetischer Neutronen, die die Grenze 
zwischen einem streuenden Medium und dem Vakuum durchdringen, vorgefiihrt. 
Von Anfang an werden verschiedene analytische Ausdriicke fiir die Winkel- 
bereiche auf den beiden Seiten der Unstetigkeitsfliche benutzt. Die Methode 
ist besonders fiir ebene Probleme geeignet. Sie wird am Mitneschen Problem 
gepruft. Rébert. 


3045 M. Galula et B. Jacrot. Applications de la diffusion inélaslique des neutrons 
a@ quelques problémes de physique du solide. J. Phys, Radium 18, 3S—4S, 1957, 
Nr. 6. (Juni.) (S. B.) (Saclay, Centre Etudes Nucl.) Es wird iiber die Ergebnisse 
zweier [;xperimente berichtet. Beim ersten Experiment wurde aus dem Energie- 
spektrum von unelastisch diffundierten Neutronen das Schwingungsspektrum 
von Vanadium ermittelt. Beim zweiten Experiment wurde auf ahnliche Weise 
Magnetit am Curre-Punkt untersucht. Die Ergebnisse legen die Vermutung 
eines Magnetschwingungsspektrums nahe. Knecht, — 
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3046 M. Ribarié and J. Strnad. Albedo of non-stationary neutron currents (RS 3). 
Rep. J. Stefan Inst. (jugosl.) 3, 31—38, 1956, Okt. Die Arbeit behandelt die 
Anderungen des Albedos zeitabhangiger Neutronenstréme. Unter der Voraus- 
setzung der Giiltigkeit der elementaren Diffusionstheorie werden die Berech- 
nungen fiir die spharische, die ebene und die zylindrische Begrenzung eines 
unendlich ausgedehnten Reflektors ausgefiihrt. Einige praktische Abschaitzungen 
und die Falle, in denen das dynamische Albedo durch ein stationdres angenahert 
werden kann, werden diskutiert. Reich. 


3047 M. Ribarié and J. Strnad. Dynamic phenomena in a reflector (RS 4). Rep. 
J. Stefan Inst. (jugosl.) 3, 39—44, 1956, Okt. Es wird die NeutronenfluBdichte 
in einem Reflektor fiir eine zeitabhangige FluBdichte an der Reflektorgrenze 
untersucht. Die Rechnungen werden fiir vier verschiedene Zeitfunktionen dieser 
FluBdichte durchgefiihrt; sie basieren auf der elementaren Diffusionstheorie. 
Reich. 
3048 Paul Dietrich. Eine Methode zur Messung der Einfangzeit von Neutronen 


einer Po-Be-Quelle in wasserstoffhaltigen Substanzen. Diss. Goethe-Univ., Frank- 
furt a/M., 1956. 


3049 E.R. Rae. Breit-Wigner analysis of slow neutron resonances in silver. 
Physica, ’s Gray. 22, 1131, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Harwell, Atomic Energy 
Res. Est.) 


3050 J. A. Radkevich, V. V. Viadimirsky and V. V. Sokolovsky. Measurement of 
total cross-sections of Pd, Os, Ir, Mo, In, Ta, Th and *°8U for resonance neutrons. 
Physica, ’s Gray. 22, 11341, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Moscow, Acad. Sci. USSR.) 


3051 J. E. Lynn. Determination of neutron resonance parameters trom the trans- 
mission through a thick sample. Physica, ’s Grav. 22, 1132, 1956, Nr. 11. (Nov.) 
(S. B.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) 


3052 G.C. Morrison. Inelastic newtron scattering. Physica, ’s Gray. 22, 1135, 1956, 
Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) 


3053 HH. S. Hans, C. E. Mandeville, W. C. Porter, M. A. Rothman, S. C. Snowdon 
and D. M. van Patter. Elastic and inelastic scattering of fast neutrons. Physica, 
*s Grav. 22, 1136, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Swarthmore, Penn., Franklin Inst 
Bartol Res. Found.) 


3054 J.L. Fowler. Differential elastic scattering of neutrons from light nuclet. 
Physica, ’s Grav. 22, 1136—1137, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Oak Ridge, Tenn., 
Oak Ridge Nat. Lab.) V. Weidemann. 


3055 K.R. Allen, K. Phillips and F. Whittaker. The scattering of fast charged 
particles. III. On the single scattering of high energy positrons and electrons at small 
angles. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 536—539, 1967, Nr. 7 (Nr. 451 A). (1. Juli.) 
(Manchester, Metrop.-Vickers Elect. Co. Ltd., Res. Dep.) Die in der Motrschen 
Formel fiir den Querschnitt der CoULoMB-Streuung von Elektronen auftretenden 
Koeffizienten lassen sich nach Potenzen von @ = Ze?/he bzw. nach dem Ver- 
haltnis zur Elektronengeschwindigkeit a/8 entwickeln. Berechnungen sind bisher 
nur fir Streuwinkel iiber 30° vorgenommen worden. Vff. errechneten die 
Koeffizienten dieser Entwicklung sowie die entsprechenden in der des Verhalt- 
nisses des Motrschen (Entwicklung his a*) zum RUTHERFORDschen Streuquer- 
schnitt fiir den Bereich 5 bis 30° mit Hilfe einer elektronischen Rechenmaschine. 
Fir den Fall des Xe werden die Ergebnisse verglichen mit der Morrschen 
Formel (Entwicklung bis o?) und der Formel von BARTLETT und WaTSON (Proc. 
Amer. Acad. Arts Sci. 74, 53, 1940). Die letztere liefert bei Positronen oberhalb 
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10°, bei Elektronen schon oberhalb 5° wesentlich zu kleine Werte, die erstere 
bei Positronen oberhalb 5°, bei Elektronen oberhalb ca. 10 bis 15°. Die Ent- 
wicklung bis a dagegen ergibt einen sehr guten AnschluB an die fir Winkel > 30° 
vorliegenden Resultate, die mit Entwicklungen bis a* bzw. «® gewonnen worden 
' sind. G. Schumann. 


3056 J.™M. Cassels, T. W. O’ Keeffe, M. Rigby, A. M. Wetherell and J. R. Wor- 
mald. Experiments with a polarized muon beam. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 
543—546, 1957, Nr. 7 (Nr. 451A). (1. Juli.) (Liverpool, Univ., Nucl. Phys. Res. 
Lab.) Die w-Mesonen entstanden durch xz-Mesonen-Zerfall in der Nahe von deren 
Erzeugungsort an einem Be-Target im Zyklotron. Die Anordnung begiinstigte 
stark den Zerfall nach vorwarts in Strahlrichtung. Die w-Mesonen wurden in 
Paraffin abgebremst und kamen in einem Cu-, C- oder Szintillator-Target zur 
Ruhe, das sich in einem Magnetfeld befand. Die zeitliche Verteilung der Zerfalle 
in Vorwartsrichtung nach Eliminierung des durch die Lebensdauer bedingten 
exponentiellen Anteils la8t die Spin-Prazession der z-Mesonen und damit ihre 
longitudinale Polarisation klar erkennen. Der g-Wert ergibt sich zu 2,004 + 0,014, 
der Spin also zu 4/.. Die Asymmetrie-Koeffizienten hetrugen fiir Cu — 0,24 + 0,02, 
fir C —0,24 + 0,04, fir Polystyrol +2°% p-Terphenyl —0,06 + 0,04. Der 
Depolarisationseffekt im letzten Fall kann mit der Bildung von Myonium zu- 
sammenhangen, da nach einer Vermutung von FROHLICH in Leitern die Elek- 
tronen das CoutomsB-Feld der u-Mesonen abschirmen, so daf kein gebundener 
Zustand gebildet wird. Es wurde nach orientiertem Triplett-Myonium gesucht, 
das ungefahr das magnetische Moment des Elektrons sowie den Drehimpuls 1 
hat und etwa 100mal schneller im Magnetfeld prazessieren mite als freie 
#t-Mesonen. Jedoch fand sich keine Modulation der zeitlichen Verteilung von 
mehr als 2%. Wahrscheinlich wird das Triplett-Myonium sehr schnell in den 
Singulett-Grundzustand wubergefiihrt ahnlich wie beim Positronium in Fest- 
korpern. G. Schumann. 


3057 Paul-Gerhard Henning. Die Orisbestimmung geladener Teilchen mit Hilfe 
von Funkenzdhlern und ihre Anwendung auf die Messung der Vielfach-Streuung 
von Mesonen in Blei. Diss. Univ. Hamburg 1956, 38 BI. H. Ebert. 


3058 LL. Goldzahl et P. Eberhard. Contribution du champ électrique des noyaux 
a la diffusion élastique des y du ®°Co. J. Phys. Radium 18, 33—438, 1957, Nr. 1. 
(Jan.) (Coll. France, Lab. Phys. Atom. et Moléc.) Wirkungsquerschnitte fir 
die elastische Streuung der y-Strahlung von Co® an Blei, Uran und Zinn wurden 
zwischen 35° und 135° mit einem Szintillationsspektrometer gemessen. Die 
Ergebnisse werden mit theoretischen Abschatzungen fiir RAYLEIGH- und 
THOMSON-Streuung verglichen, wobei sich Anzeichen fiir einen neuen, mit 
RAYLEIGH- und THOMSON-Streuung interferierenden Beitrag ergeben. Die exakte 
Berechnung der RAYLEIGH-Streuung gestattet eine Bestimmung der GroBe 
dieses Beitrags, der der Vakuumpolarisation infolge des elektrischen Kernfeldes 
zugeschrieben wird. R. Bock. 


3059 0. V. Bogdankevich, L. E. Lazareva and F. A. Nicolaev. Inelastic nuclear 
scattering of photons by 1°In. Physica, ’s Grav. 22, 1137—1138, 1956, Nr. 11. 
(Nov.) {S. B.) (Moscow, Lebedev Phys. Inst.) H. Ebert. 


3060 Roger Chang. On radiation-induced changes in metals and alloys and the 
,, temperature-sptke" concept of radiation damage. Acta metall. 5, 275— 280, 1957, 
Nr. 5, (Mai.) (New Brunswick, N. Y., Rutgers Univ., Coll. Engng.) Die Temperatur- 
verteilung in der Umgebung der Bahn eines eingeschossenen Primarteilchens, 
in Abhangigkeit von der Zeit, wird abgeschatzt. Z. B. wird der ,,Spike‘ bei 
300°C Bestrahlungstemperatur als Zylinder von etwa 250 A Lange und 25 A 
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Radius beschrieben, in dessen Inneren die Temperatur kurz nach Auftreffen des 
Teilchens ziemlich gleichférmig wird und dann im Verlauf von einigen 10-19 5 Ni 
auf den Ausgangswert absinkt. Der EinfluB dieses Spikes auf Ausscheidungs- ‘ 
und Umwandlungsvorgange in Metallen und Legierungen wird unter der An- 

nahme abgeschatzt, da8 im wesentlichen nur die Temperaturerhéhung im Spike, 

nicht aber die Erzeugung zusatzlicher Gitterfehlstellen durch das Primarteilchen 

an der Beeinflussung reversibler Zustandsainderungen beteiligt ist. Diese (Uber- 
legungen werden mit Beobachtungen von KERNOHAN, BILLINGTON und LEWIS 

(J. appl. Phys. 27, 40, 1956) itber den Einflu8 von Neutronenbestrahlung auf 

die Ausscheidungsvorgange in iibersattigten Ni-Be-Legierungen verglichen. 
Qualitative Ubereinstimmung wird festgestellt, die Notwendigkeit weiterer 
experimenteller und theoretischer Arbeiten zu diesem Thema betont. 

Iischner. 


3061 S. Hayakawa and K. Kitao. Energy loss of a charged particle traversing 
ionized gas and injection energies of cosmic rays. Berichtigung. Progr. theor. Phys., ' 
Kyoto 17, 129, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Ber. S. 82.) Der Energieverlust eines ge- 
ladenen Teilchens beim Durchgang durch ein Plasma wird berechnet; er steigt mit 
wachsendem Ionisationsgrad an. Als Anwendung wird die kritische EinschuB- 
energie fiir den FrRmischen Beschleunigungsmechanismus der kosmischen 
Strahlung berechnet; speziell wird die Erzeugung der von der Sonne kommenden 
kosmischen Strahlung an Hand eines Beschleunigungsmodells behandelt. 
Lohrmann. 


3062 Tu. A. Popov. Solution of the fundamental diffusion equation for cosmic ray 
particles emitted by a constant energy concentrated pulsed source. Soviet Phys. JETP 
A, 85—90, 1957, Nr.1. (Febr.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau31, 
80—85, 1956, Juli.) (Moscow State Univ.) Mit Hilfe der Diffusionsgleichung 
von TERBLETSKII wird die Emission von Protonen der kosmischen Strahlung in 
interstellare Magnetfelder durch eine kurzzeitige konzentrierte Quelle behandelt. 
Falls man als Quelle eine Supernova annimmt, die im Zentrum der MilchstraBe 
vor 108 Jahren auftauchte, fihrt die Beriicksichtigung der St6Be der Protonen 
mit dem interstellaren Wasserstoff auf ein Potenzspektrum ahnlich dem beob- 
achteten. Lohrmann. 


3063 John A. Wheeler. The origin of cosmic rays. Proc. int. Conf. theor. Phys. 
Kyoto and Tokyo Sept. 1953, herausgeg. 1954, S. 81—93. (Princeton Univ., 
Polmer Phys. Lab.) H. Ebert. 


3064 Paul A. Benioff. Cosmic-ray production rate and mean removal time of 
beryllium-7 from the atmosphere. Phys. Rev. (2) 104, 1122—1130, 1956, Nr. 4. 
(15. Nov.) (Richmond, Calif., Tracerlab., Western Div.) Die Be’-Erzeugungsrate 
wurde berechnet aus Literaturangaben tiber den NukleonfluB in der Héhen- 
strahlung und die Wirkungsquerschnitte fiir die Be?’-Erzeugung. Man erhalt die 
Erzeugungsrate als Funktion der geomagnetischen Breite und der Hohe tiber dem 
Erdboden. Die Ubereinstimmung mit experimentellen Ergebnissen ist zufrieden- 
stellend. — Aus der Erzeugungsrate und der Abnahme des Be’-Gehaltes der 
Atmosphare durch Regen wird die ,mittlere Abklingzeit‘ fir die Stratosphare 
als Funktion der ,mittleren Abklingzeit‘ fiir die Troposphare berechnet. Unter 
der ,mittleren Abklingzeit‘ wird dabei die Zeit verstanden, in der der Be’-Gehalt 
eines vorgegebenen Volumens auf den e-ten Teil abgesunken ist, wobei der 
radioaktive Zerfall und die Neuproduktion von Be? durch kosmische Strahlung 
nicht beriicksichtigt werden soll. Die ,mittlere Abklingzeit’ fir die Stratosphare 
liegt wahrscheinlich in der GréBenordnung von Jahren, die der Troposphare 
betragt etwa 3 Wochen oder mehr. Jahr. 
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3065 Jens Christiansen. Laufzeitenmessungen an Ultrastrahlenteilchen. Diss. 
‘Univ. Hamburg 1955, 55 gez. BI. H. Ebert. 


3066 D.C. Rose and J. Katzman. The sudden increase in cosmic ray intensity of 
February 23, 1956. Canad. J. Phys. 34, 884—887, 1956, Nr. 8. (Aug.). (Ottawa, 
Can., Nat. Res. Counc., Div. Pure Phys.) Weidemann. 


3067 Manuel S. Vallarta. On the Albedo effect of cosmic rays. Proc. int. Conf. 
theor. Phys. Kyoto and Tokyo Sept. 1953, herausgeg. 1954, S. 57—69. (Mexico, 
Inst. Nac. Investigacion Cientifica.) 


3068 Siegtried Skorka. Der Ubergangseffekt der Ultrastrahlungsneutronen an der 
Grenzflache Luft-Wasser. Diss. Univ. Hamburg 1956, 36 gez. Bl. H. Ebert. 


3069 B.A. Chartres. Evaluation of cascade angular and radial distributions from 
their moments. Phys. Rev. (2) 105, 707—713, 1957, Nr. 2. (15. Jan.) (Sydney, N. 
S. W., Austr., Univ., F. B. S. Falkiner Nucl. Res. and Adolph Basser Comput. 
Lab., School Phys.) Es wird untersucht, welche Informationen man aus den 
Momenten der Winkel- und der radialen Verteilungsfunktionen einer Elektronen- 
Photonen-Kaskade der Héhenstrahlung gewinnen kann. Verschiedene Methoden 
zur Gewinnung der Verteilungsfunktionen aus ihren Momenten werden ana- 
lysiert, wobei sich die MELLIN-Transformation als am geeignetsten erweist. Ks 
zeigt sich, dafs jedes Moment Information tiber den Wert der Funktion nur im 
und in der Umgebung des Punktes x gibt, von dem der héchste Beitrag zum 
Moment herriihrt. Héhere Momente geben daher nur iber den Schwanz der 
Verteilung Auskunft. Die MeLLIN-Transformation kann angewandt werden bei 
der Winkelverteilung fiir Eg/E, > 0,5, bei der radialen Verteilung fir Er/E,> 3, 


wenn man mit der LAnpAu-Naherung rechnet. Robert. 


3070 A.N. Mitra. The fluctuation problem in u-meson bursts. Nuclear Phys. 3, 
262— 272, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Aligarh, Ind., Muslim Univ., Phys. Dep.) Die Rolle 
der Fluktuationen bei der Verteilungsfunktion von Gré8e und Haufigkeit von 
grofen Schauern wird untersucht. Die Fluktuationen haben einen groBen Ein- 
flu8 auf die SchauergréBe, wodurch ein SchluB auf den Spin des u-Mesons aus 
der Schauererzeugung unsicher wird. Lohrmann. 


3071 I. P.Ivanenko. Cascade showers produced by electrons and photons in light 
and heavy elements, Soviet Phys. JETP 4, 115—130, 1957, Nr. 1. (Febr.) (Engl. 
Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 31, 86—104, 1956, Juli.) (Moscow 
State Univ.) Es wird eine Methode angegeben, Schauerkurven bei Kenntnis 
der Momente zu berechnen. Schauerkurven fiir primare Elektronen und Photonen 
in leichten Hlementen werden berechnet. Es wird eine Rekursionsformel an- 
gegeben, die die Berechnung aller Momente gestattet unter Beriicksichtigung 
von Streuung, I[onisationsverlust und der Energieabhangigkeit des Photo- 
absorptionskoeffizienten. Numerische Rechnungen fiir die ersten zwei Momente 
der Elektronenverteilung in Pb sowie die Schauerkurven werden berechnet und 
mit dem Experiment verglichen. Lohrmann. 


3072 Armin W. Manning. Measurements of the soft component of cosmic radiation 
by an absorption ,,well method‘. J. atmos. terr. Phys. 10, 189—193, 1957, Nr. 4. 
(New York, Fordham Univ.) Unter ,,weicher Komponente der Héhenstrahlung“ 
versteht Vf. den Anteil der Iléhenstrahlung, welcher von einem 10 cm dicken 
Eisenpanzer absorbiert wird. Das MeSverfahren, die Brunnenmethode, besteht 
darin, die Ionisierung in einer Messingkammer von 4,89 1 Inhalt und 2,5 mm 
Wandstarke (Messing) in Abhangigkeit von der Eintauchtiefe dieser Kammer 
in einen Eisenbecher von 10cm Wandstarke zu messen. Vf. beschrankte sich auf 
zwei Eintauchtiefen: (a) die Oberseite der Kammer schlieSt mit der Becher- 


470 


1958 V. 8. Kosmische Strahlung. 9. Korpuskularstrahlen 3073—3077 


oberkante ab, (b) die Oberseite der Kammer liegt um die Halfte der Ionisations- 
kammerhéhe tiefer. Vf. nimmt an, daB pro Raumwinkeleinheit gleich viel 
Strahlung jedes Volumelement der Kammer trifft. So ist es méglich, die Gesamt- 
intens'tat der Strahlung (einschlieBlich der Rontgenstrahlung der radioaktiven 
Zerfallsprodukte der Atmosphiare) aus den MefBdaten zu berechnen. Die Messungen 
am Observatorium Bronxville N. Y. zeigten vom 2.6. bis 5. 141.1956 auch an 
erdmagnetisch nichtgestérten Tagen starke Schwankungen und im Mittel eine 
zehnmal starkere Ionisierung als die 1943 festgestellten radioaktiven Zerfalls- 
produkte theoretisch erwarten lieBen. Vf. vermutet die Ursache in den Zerfalls- 
produkten der 67 Atomexplosionen in den Jahren vor 1956. W. Becker. 


3073 KR. M. Jacklyn and A. G. Fenton. Changes in the high-latitude east-west 
asymmetry of cosmic rays. Phys. Rev. (2) 106, 809—811, 1957, Nr. 4. (15. Mai.) 
(Hobart, Tasman., Austr., Univ., Phys., Dep.) Die Ost-West-Asymmetrie 
hat in einer geomagnetischen Breite von 52°S (Hobart, Meeresniveau) von 
0,0246 + 0,0022 im Jahre 1950 auf 0,0108 + 0,0016 im Jahre 1954 abgenommen. 
Lohrmann. 


3074 H. Trefall. On the positive temperature effect in the cosmic radiation and the 
m- decay. Physica, ’s Grav. 23, 65—72, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Bergen, Univ., 
Geofys. Inst.) Der Temperatureffekt infolge der Konkurrenz zwischen dem 
Zerfall von a-Mesonen und der Absorption durch Kernwechselwirkung wird 
diskutiert. Es wird gezeigt, daB die Gréfe dieses Effekts ebenso sehr von der 
Wabrscheinlichkeit fiir die Bildung neuer z-Mesonen in durch Mesonen ein- 
geleitete Wechselwirkungen abhangt wie vou der mittleren freien Weglange 
fir Wechselwirkungen. Eine ,,Abschwachungslainge (attenuation length). der 
z-Mesonen-Komponente wird definiert, die den Verlust von 2-Mesonen durch 
Kernwechselwirkung reprasentieren soll. Weiter wird gezeigt, daB diese GréBe 
und nicht die mittlere freie Weglinge fur Wechselwirkungen selbst die Héhe 
des positiven Temperatureffekts bei gegebener mittlerer Lebensdauer der 
a-Mesonen bestimmt. Eine einfache, aber ziemlich genaue Naherungsformel 
fir den Temperatureffekt wurde entwickelt. Ein Vergleich mit experimentellen 
Ergebnissen zeigt, daB die Abschwachungslange der 2-Mesonen-Komponente 
kaum kleiner als das Doppelte der mittleren freien Weglainge fir Wechsel- 
wirkungen ist. (Zfg.) W. Kolb. 


3075 K.P. Kane. 27-day recurrence tendency in the daily variation of cosmic ray 
meson intensity. Proc. nat. Inst. Sci. India (A) 22, 398—407, 1956, Nr. 6. (26.Nov.) 
(Ahmedabad, Phys. Res. Lab.) Daten von Huyancayo, 1937/45, zeigen nach 
Beriicksichtigung der Ablenkung der Teilchen im Erdfeld eine wechselnd aus- 
gepragte 27-Tage-Wiederkehr, die nicht mit dem Sonnenfleckenzyklus korreliert 
ist. V. Weidemann. 


3076 Yataro Sekide. On the cosmic-ray storms. Prec. int. Conf. theor. Phys. 
Kyoto and Tokyo Sept. 1953, herausgeg. 1954, S. 69—80. (Nagoya, Japan, 
Nagoya Univ., Phys. Inst.) H. Ebert. 


3077 Helmut Kanter. Zur Riickstreuung von Elektronen im Energiebereich von 10 
bis 100 keV. Ann. Phys., Lpz. (6) 20, 144—166, 1957, Nr. 1/8. (Marburg/Lahn, 
Uniy., Phys. Inst.) Gerichtete Elektronenstrahlen werden an Al, Cu, Ag und Au 
gestreut und dabei die Energie- und Winkelverteilung der Streuelektronen 
gemessen. Die Messungen wurden mit einem aus einem elektrischen Zylinder- 
feld bestehenden Energieanalysator, welcher um den Streupunkt herumbewegt 
werden konnte, durchgefiihrt. Aus den Mefergebnissen lassen sich zunachst fur 
gerichtete Elektronenstrahlen die Energieverteilung aller riickgestreuten Elek- 
tronen und die totalen Riickstreukoeffizienten (RK) errechnen. Weiterhin wird 
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3078—3083 V. Aufbau der Materie 


fiir einen Elektronenstrahler, der die Elektronen richtungsisotrop emittiert, 
die Energie- und Winkelverteilung der riickgestreuten Elektronen sowie der 
totale RK ermittelt. Diesen Ergebnissen ist zu entnehmen, wie die Riickstreuung 
aus Beta-Praparatunterlagen von der MeBgeometrie abhangt. Z. B. findet man 
mit Al als Unterlage etwa konstanten RK fir verschieden groBe MeBraumwinkel 
(Glockenzahlrohrgeometrie mit verschiedenem Abstand von Praparat und Zahl- 
rohrfenster), dagegen mit Au ein erhebliches Anwachsen des RK mit kleiner 
werdendem Mefraumwinkel. Kanter. 


3078 N.B. Gornyi. Discrete energy losses of electrons reflected from a MoO, surface. 
Soviet Phys. JETP 4, 181—133, 1957, Nr. 1. (Febr.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. 
theor. Phys., Moskau 31, 132—134, 1956, Juli.) Wird eine MoO,-Schicht mit 
Elektronen beschossen, so beobachtet man an den reflektierten Elektronen 
diskrete Energieverluste. Die Lage der entsprechenden Niveaus ist unabhangig 
von der Energie der einfallenden Elektronen. Alle auftretenden diskreten Niveaus 
lassen sich mit der von WuLtF-BrAaGG angegebenen Beziehung fiir reflektierte 
Elektronenwellen deuten. Golling. 


3079 Giinter Haberstroh. Untersuchung der charakteristischen Energieverluste mit 
Hilfe der Gegenfeldmethode. Diss. Univ. Hamburg 1956, 37 gez. Bl. H. Ebert. 


3080 D. W. Sida. The scattering of positive ions by neutral atoms. Phil. Mag. (8) 
2, 761—771, 1957, Nr. 18. (Juni.) (London, Univ. Coll.) Die Wechselwirkung 
zwischen einem positiven Ion und einem neutralen Atom wird auf der Basis 
eines statistischen Modells berechnet. Die Elektronen werden als FERMI-Gas 
behandelt. Elektrostatische Krafte zwischen den Elektronen und dem Kern 
werden beriicksichtigt, ebenso auch die kinetische und die Austauschenergie 
des Gases. Als Anwendung wird der Fall von Ca*t*t-Ionen mit Neon-Atomen und 
von K*-Ionen mit Argon-Atomen behandelt. Die elastische Streuung dieser 
Ionen wird klassisch und quantenmechanisch in einem Energiebereich bis 15 keV 
berechnet. Als Anwendung wird die Vielfachstreuung eines lonenstrahls behandelt. 
R. Bock. 
3081 Michel Bayet. Le ralentissement des particules atomiques de faible énergie. 
J. Phys. Radium 18, 413—414, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Toulouse, Fac. Sci.) Eine 
vom Vf. friiher angegebene Formel, die sich nur fiir schwache Energien der ein- 
fallenden Teilchen von der BETHE-Formel unterscheidet, wird in diesem Energie- 
gebiet mit den wenigen experimentellen Ergebnissen verglichen. Die theore- 
tischen Werte stimmen mit den experimentellen in der GréBenordnung iiber- 
ein, sind jedoch alle zu klein. Heilig. 


3082 Samuel K. Allison and C. S, Littlejohn. Stopping power of various gases for 
lithium tons of 100—450-kev kinetic energy. Phys. Rev. (2) 104, 959—961, 1956, 
Nr. 4. (15. Nov.) (Chicago, Il., Univ., Enrico Fermi Inst. Nucl. Stud., Dep. 
Phys.) Die Bremskraft von He, Hy, Luft und A wurde gemessen, indem die 
Li-fonen in das Gas eingeschossen wurden und der Energieverlust mit einem 
elektrostatischen Analysator bestimmt wurde. Der Druck des bremsenden Gases 
betrug einige 0,1 Torr. Durch geeignete Ausblendung wurde erreicht, da8 nur 
St6Be mit Elektronen beriicksichtigt wurden. Fir eine Energie der Li-Ionen 
von 150 keV erhalt man folgende atomaren Bremskrafte (in Einheiten von 
10-15 eV cm?/Atom): H, 6,4; He 5,7; Luft 20,2; A 40,1. Bei héheren Energien 
steigt die Bremskraft an und erreicht hei 450 keV folgende Werte: H, 13,4; 
He 15,3; Luft 43,5; A 73,7. Jahr. 


3083 §.1. Tomkeieff. Atomic sizes and bond types in their relation to the periodic 
system and to the structure of the atom. Sci. Progr. 43, 283—44, 1955, Nr. 169. (Jan.) 
(Newcastle upon Tyne, Univ. Durham, King’s Coll.) Weidemann. 
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3084 Bernhard Koekel. Die 1S-Zustdnde des Heliums. Ann. Phys., Lpz. (6) 20, 
93—59, 1957, Nr. 1/8. (Leipzig, Theor.-phys. Inst.) Eine fiir die theoretische 
Berechnung der 1S-Terme des Heliums geeignete Methode wird angegeben und 
fiir die Terme 1s?, 182s, 1s3s.1S durchgefiihrt, wobei der Ansatz fiir das Variations- 
_verfahren neben den beiden ersten HYLLERAAS-Funktionen (damit der Grund- 
zustand mit erfaBt wird) die Grundzustandseigenfunktion des Heliumions und 
Wasserstoffeigenfunktionen enthalt. Dadurch wird der anschaulichen Vorstellung 
Rechnung getragen, daB in den héheren 1S-Termen, das innere 1s-Elektron 
unter dem Einflu8 der vollen Kernladung 2 steht, wahrend das auBere ns-Elektron 
wegen der Abschirmung durch das innere Elektron unter dem Einflu8 der 
Ladung 1 steht. Bartholomeyczyk. | 


3085 S. Weniger. Recherches sur l’émission de quelques gaz sous pression élevée. 
Ann. Phys. ,Paris 2, 369—418, 1957, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Paris, Univ., Fac. Sci.) 
Die Arbeit setzt sich aus mehreren nicht zusammenhangenden experimentellen 
und theoretischen Untersuchungen zusammen. 1. Es werden die Profile der 
BatMeER-Linien des Wasserstoffs, die aus Entladungen zwischen 5 und 150 Atm 
Druck gewonnen werden untersucht. Da die Verbreiterungen sich nicht ohne 
weiteres aus dem StTark-Effekt nach der Hotrsmarkschen Theorie erklaren 
lassen, diskutiert Vf. andere Verbreiterungsursachen wie den DoppLER-Effekt 
und den Einflu8 der Elektronen. 2. Es wird ausfihrlich tiber experimentelle 
und theoretische Studien von verbotenen Linien des neutralen Sauerstoffatoms 
(®P2 — *D2) sowie der ScHUMANN-RUNGE-Banden (BX, — X25) des neutralen 


O2-Molekiils berichtet. 3. Die Emission des Bandensystems (A127 — X*2Z;) in 


reinem Sauerstoff wird beschrieben und diskutiert. 4. Es werden Angaben tiber 
die Kontinuumsemission der Edelgase A und Kr bei hohen und niedrigen 
Drucken gemacht sowie deren theoretische Deutung gegeben. 5. Die Emission 
von Cu I-, Cu II- und Al-Linien aus einer Wasserstoff-Atmosphare hohen Druckes 
wird untersucht und eine Reihe Ubergange im Termschema des Cu*-Ions ein- 
geordnet. Wienecke. 


3086 D. G. Doran and S. T. Stephenson. K X-ray absorption spectrum of a single 
crystal of germanium. Phys. Rev. (2) 105, 1156—1157, 1957, Nr. 4. (15. Febr.) 
(Pullman, Wash., State Coll.) Erstmalig wird die Umgebung der K-Kante an 
einem Ge-Einkristall untersucht (zwei friihere Arbeiten anderer Autoren mit 
vielkristallinem Praparat). Gemessen wird zwischen 1,085 und 1,120 A, K-Kante 
bei 1,117 A. In diesem ca. 300 eV breiten Intervall finden sich sechs Maxima 
und sechs Minima. Eine Ausdehnung der mit einem Doppelkristallspektrometer 


durchgefiihrten Messungen auf polarisierte Réntgenstrahlung ist geplant. 
v. Heimendahl. 


3087 K. Krebs und R. Winkler. Die Hyperfeinstruktur des Grundzustandes des 
Europiums. Ann. Phys., Lpz. (6) 20, 60—69, 1957, Nr. 1/8. (Berlin-Charlotten- 
burg, Tech. Univ., II. Phys. Inst.) Aus Hyperfeinstrukturaufnahmen werden die 
Aufspaltungsfaktoren verschiedener Terme des Eu I neu bestimmt, wobei mit 
Hilfe eines graphischen Ausgleichverfahrens méglichst hohe Genauigkeit an- 
gestrebt wird. Daraus la8t sich dann nach einer von Brix angegebenen Regel 
der — wegen seiner Kleinheit direkt nicht nachweisbare — Aufspaltungsfaktor 
des Grundzustandes auf zwei voneinander unabhangigen Wegen zu Ay = (—0,93 
+ 0,05) mK berechnen. (Zfg.) Bartholomeyczyk. 


3088 HH. Kopfermann, L. Kriiger und A. Steudel. Uber die Isotopieverschiebung 
im Spektrum des Gadoliniums. Ann. Phys., Lpz. (6) 20, 258—264, 1957, Nr. 1/8. 
(Heidelberg, Univ., I. Phys. Inst.) Mit angereicherten Gd-Proben wurde mit 
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Fasry-PErot-Interferometern mit dielektrischer Verspiegelung die Isotopie- 
verschiebung von 19 Gd I- und Gd II-Linien vermessen. Die relative Isotopen- 
lage bezogen auf Gd 160 — 150 = 1 betragt 


160 | 158 157 156 | 1550 Tie 158 S152 
0 | 1,00 | 1,82 + 0,08 |1,97 + 0,8| 2,63 + 0,03 | 3,27 + 0,04| 6,27 + 0,06 


Der fiir Nd und Sm ‘beim Einbau des 45ten Neutronenpaares beobachtete 
charakteristische Sprung in der Isotopieverschiebung ist damit auch fir Gd mit 
Sicherheit nachgewiesen. Die aus der Isotopieverschiebung bestimmte Anderung 
der Kerndeformation erlaubt aus dem bekannten Quadrupolmoment von Gd 154 
das von Gd 152 zu < + 4,7-10-*4 cm? zu schatzen. Bartholomeycezyk. 


3089 G.S. Bogle, J. N. Dodd and W.L. MeLean. Hyperfine structure coupling 
constant of the 6s6p *P, level of °°Hg by double resonance. Proc. phys. Soc. Lond. 
(B) 70, 796—800, 1957, Nr. 8 (Nr. 452B). (1. Aug.) (New Zealand, Univ. Otago, 
Dep. Phys.) Es wird ein Doppelresonanzexperiment am natiirlichen Quecksilber 
beschrieben. Die eingestrahlte Hochfrequenz lag bei 4250 MHz. Der Wert der 
Hyperfeinstrukturkopplungskonstante des 6s6p?P, Niveaus beim Isotop 199 
betragt (0,497 + 0,014) cm-}. Heilig. 


3090 WH. Griem. Uber den Stark-Effekt der Balmer-Linien, emittiert aus einem 
Wasserstof{kanalstrahl im inhomogenen elektrischen Feld. Z. Phys. 148, 374—379, 
1957, Nr. 3. (8. Mai.) (Kiel, Univ., Inst. Experimentalphys.) Nach R. GEBAUER 
fallen kurz- und langwellige StarK-Effektkomponenten einer BALMER-Linie dann 
verschieden breit aus, wenn das elektrische Feld in Ausstrahlungsrichtung nicht 
homogen ist. Wahrend dieser experimentelle Befund bestatigt wird, laBt sich 
die von R. GEBAUER gegebene theoretische Erklarung durch selektive Absorption 
innerhalb des Kanalstrahls nicht halten, da die optischen Schichtdicken viel 
zu klein sind. Der Effekt beruht auf dem Zusammenwirken der wegen der In- 
homogenitat des Feldes etwas unterschiedlichen STarK-Effektaufspaltungen mit 
den Doppier-Effekten, die wegen des endlichen Offnungswinkels des Kanal- 
strahls auch bei Querbeobachtung vorhanden sind. Lochte-Holtgreven. 


3091 WD. R. Bates and D. Miskelly. Electron collision partial cross sections for the 
1Is—2s and 1s—3s transitions of atomic hydrogen. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 
539—542, 1957, Nr. 7 (Nr. 451A). (1. Juli.) (Belfast, Queen’s Univ., Dep. Appl. 
Math.) Die partiellen Wirkungsquerschnitte fiir die ersten fiinf azimutalen 
Quantenzahlen werden mit der Bornschen Naherung berechnet. Ferner 
werden die Verhaltnisse der abgebrochenen Summen der partiellen Wirkungs- 
querschnitte zum totalen Wirkungsquerschnitt des Uberganges angegeben sowie 
fir die finf Falle die StoBenergien, bei denen die Differenz zwischen den ab- 
gebrochenen Summen und dem totalen Querschnitt unterhalb 5 bzw. 10% 
bleibt. G. Schumann. 


3092 S. Robin et Mme S. Robin. Bandes induites par la pression prés des raies de 
résonance du mercure, en émission, en présence de gaz rares. J. Phys. Radium 18, 
411—412, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Dakar, Inst. Hautes Etudes.) In der N dhe der 
Quecksilberlinie 4 2536,52 A wurden bei Zusatz von He, Ne, A, Kr? Xe in 
Emission Banden beobachtet. Bei der Resonanzlinie 2 1849,57 A wurden mit 
Xe und Kr ebenfalls Banden beobachtet. Die Bandenképfe hatten einige A 
Abstand von den Quecksilberlinien, die Edelgasdrucke waren 30 bis 150 Torr. 
Heilig. 
3093  G. Ecker. Das Profil der Balmer-Linien unter der Einwirkung von Tonen- 
und Elektronenstéfen. Z. Naturf. 12a, 547—518, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Bonn, Univ., 
Inst. Theor. Phys.) Aus der Form der BALMER-Linien la8t sich mit Hilfe der von 
obigem Vf. in einer fritheren Arbeit (EcKER, Z. Naturf. 12a, 346, 1957) an- 
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gegebenen, korrigierten HoLrsMARKschen Theorie der Linienbreite die Ionen- 
dichte des Plasmas unter der Voraussetzung bestimmen, daB die StoBverbrei- 
terung, die durch Elektronen verursacht wird, gegeniiber der statistischen Ver- 
breiterung der Ionen zu vernachlassigen ist. Vf. referiert iiber eine Abschatzung 
des Einflusses der ElektronenstéSe auf das Linienprofil, die einen iiberraschend 
groBen Beitrag liefert, wenn 1. der lineare STARK-Effekt als krauchbare Naherung 
angesehen werden kann, wenn 2. das Mehrteilchenproblem sich durch Beschran- 
kung des StoBparameters anndhern la8t und wenn 3. dem nichtadiabatischen 
Verhalten im Bereich der ElektronenstoBverbreiterung durch Einfiihrung einer 
nach MaBgabe der Intensitaten gemittelten STarK-Effekt-Konstanten Rechnung 
getragen wird. Einzelheiten hierzu sollen veréffentlicht werden. 
Kleinpoppen. 
3094 Walter Heitler. Exact theory of line breadth. Proc. int. Conf. theor. Phys. 
Kyoto and Tokyo Sept. 1953, herausgeg. 1954, S. 52—56. (Ziirich, Univ., Sem. 
Theor. Phys.) 


3095 loan N. Cioehina. Neue Versuche iiber die Anwendung der Wellenmechanik 
in der Chemie. Bul. Inst. Polit, Iasi (rum.) 4, 237—301, 1949. (Orig. dtsch.) (Jassy, 
T. H., Lab. Elektrochem. u. Elektrothermie.) H. Ebert. 


3096 Marguerite d’Hooghe and A. Rahman. Approximate diatomic orbitals for 
He Physica, ’s Grav. 23, 26--30, 1957, Nr. 1. {(Jan.) (Louvain, Belg., Inst. 


Phys., Hyderabad Deccan, Ind., Osmania Univ., Phys. Lab.) In konfokalen 
elliptischen Koordinaten wurden angenaherte Wellenfunktionen fiir die Zu- 


stande 1 so, 2so und 2pz von He berechnet. Wegen der Separierbarkeit der 


SCHRODINGERSchen Wellengleichung ergeben sich die Funktionen als Produkt 
von Funktionen mit jeweils nur einer Koordinate. Die konstruierten Wellen- 
funktionen sind einfacher zu handhaben als die strengen unendlichen Reihen- 
entwicklungen und geben, wie durch Vergleich mit Bates, LEDSHAM und 
STEWART (Ber. 34, 1124, 1955) gezeigt wird, sehr genaue Werte fiir die Energie 
der vier Quantenzustande. Bartholomeyezyk. 


3097 A. Rahman. Configuration interaction in ground state of H, molecule. 
Physica, ’s Grav. 23, 31—36, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Hyderabad Deccan, Osmania 


Univ., Phys. Lab.) Die Energie des Grundzustands DE von Hy, wurde unter 


Verwendung einfacher Zweizentren-Wellenfunktionen, die fur Hey sehr genaue 


Energiewerte geben, berechnet. Die benutzten Konfigurationen waren (1 so)?, 
(2 sc)? und (2 pz)? (s. vorst. Ref.). Im Prinzip ahnelt das Verfahren der Berech- 
nung der He-Eigenfunktionen aus Wasserstoffeigenfunktionen. Die auf diese 
Weise berechnete Energie des Grundzustandes des H,-Molekiil nahert sich dem 
von JAMES und Coo.ipGE (Ber. 15, 410, 1934) durch Reihenentwicklung 1933 
gewonnenen Wert mehr als jede andere in der Zwischenzeit durchgefibrte 
Berechnung. Bartholomeyczyk. 


3098 A.M. Arthurs and J. Hyslop. The oscillator strengths of the Iso—2pz, 
2pn—2so and 2px—3do transitions of HeH?*. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 
489—493, 1957, Nr. 7 (Nr. 451A). (1. Juli.) (Belfast, Queen’s Univ., Dep. Appl. 
Math.) Die Berechnungen wurden mit den exakten Zweizentren-Wellenfunktionen 
sowie verschiedenen Naherungen durchgefiihrt. Fiir unendlich grofen Kern- 
abstand haben 2so, 3do und 2po die gleiche Energie. Daher tritt bei endlichem 
Kernabstand erhebliche Mischung der Naherungsdarstellungen der genannten 
Zustande als Linearkombinationen atomarer Eigenfunktionen ein. Aufer dieser 
Naherung in der iiblichen Form werden deshalb Verfeinerungen untersucht, die 
diese Mischung beriicksichtigen. Doch sind die Ergebnisse schlecht. Die Uber- 
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einstimmung der Naherungswerte fur die Ubergangsintegrale mit den aus den 
exakten Funktionen berechneten ist unbefriedigend. Die exakt gerechneten 
Oszillatorenstarken sind tabelliert. G. Schumann. 


3099 A. Dalgarno and R. McCarroll. Properties of the hydrogen molecular ton. 
VII. Magnetic dipole oscillator strengths of the lsog—3dzg transition. Proc. phys. 
Soc. Lond. (A) 70, 501—506, 1957, Nr. 7 (Nr. 451A). (1. Juli.) (Belfast, Queen’s 
Univ., Dep. Appl. Math.) Berechnung mit den exakten Wellenfunktionen fir | 
einen groBen Bereich von Kernabstinden. Die Ergebnisse werden verglichen 
mit den Oszillatorenstarken fiir die elektrischen Dipol-Ubergange 1so—2pxz 
und 1so—‘fo, von denen der erste in der Grenze R = 0 erlaubt, der zweite 
verboten ist. Beim Gleichgewichtskernabstand des 1so-Zustandes ist die GroSen- 
ordnung der magnetischen Dipol-Oszillatorenstarke um etwa einen Faktor 10° 
kleiner als die des starken und um einen Faktor 10? kleiner als die des schwachen 
elektrischen Dipol-Uberganges. Die Anderung mit der Energie ist véllig anders, 
da die Oszillatorenstarke im magnetischen Fall mit wachsendem Kernahstand 
unbegrenzt zunimmt. G. Schumann. 


3100 KR. McCarroll and B. L. Moiseiwitseh. Approximate molecular orbitals. VI. 
- The 2po state of HeH**. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 507—511, 1957, Nr. 7 
(Nr. 451A). (4. Juli.) (Belfast, Queen’s Univ., Dep. Appl. Math.) Bei diesem 
Zustand mu8 man fiir die Variationsmethode Naherungswellenfunktionen be- 
nutzen, die zum 1so-Grundzustand orthogonal sind. Sechs verschiedene Typen von 
Funktionen werden diskutiert und die berechneten Energiewerte mit den aus 
den exakten Wellenfunktionen ermittelten verglichen. Die Giite der Naherungen 
erreicht nicht das Ma8 wie bei 1so und 2pz. Bei groBen Kernabstanden ist der 
Beitrag der Polarisation im hier behandelten Fall erheblich gréBer. Die Anderung 
der Energiewerte mit dem Kernabstand ist graphisch wiedergegeben. Mit den 
exakten Wellenfunktionen wurde ferner das Dipolmoment fir eine Reihe von 
Kernabstanden berechnet. G. Schumann. 
3101 A.M. Arthurs, R. A. B. Bond and J. Hyslop. The oscillator strengths of the 
Iso—2po, 2po—2so, 2po—3do, and 2po—2pz transitions of HeH**. Proc. phys. 
Soc. Lond. (A) 70, 647—619, 1957, Nr. 8 (Nr. 452A). (1. Aug.) (Belfast, Queen’s 
Univ., Dep. Appl. Math.) Die Naherung mit linearen Kombinationen atomarer 
Eigenfunktionen liefert viel zu kleine und fir niedrige Kernabstinde nicht einmal 
qualitativ richtige Werte. Da die Energien von 2po, 2so und 3do fir unendlich 
groBen Kernabstand exakt in Resonanz treten, ist eine sehr starke Mischung 
dieser Zustande zu erwarten. Die Ubergangsintegrale und Oszillatorenstarken, 
die mit den exakten Wellenfunktionen berechnet wurden, sind tabelliert. 

_G. Schumann. 
3102 KR. Fieschi. Electronic states of diatomic molecules: the lithium molecule. 
Nuovo Cim. (10) 6, 197—203, 1957, Nr. 4. (Juli.) (Milano Univ., Ist. Sci. Fis.) 
Nach der Methode von Morrit werden die Elektronen-Niveaus des Molekiils Lig 
berechnet. Dabei wird das Molekiil als Zwei-Elektronen-System behandelt und 
nur die 2so, 2po und 2px molekularen Elektronenzustande beriicksichtigt. Die 
Ergebnisse sind fiir die 1D} DF -Ubergiinge in guter Ubereinstimmung mit 
experimentellen Daten, fiir die I],-125-Ubergiinge treten Differenzen auf, die 
auf die Zwei-Elektronen-Naherung fir Li, zuriickgefiihrt werden. 

M. Wiedemann. 
3103 Kazuko Motizuki. Theory of the para-ortho conversion in solid deuterium. 
J. phys. Soc. Japan 12, 163—170, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Osaka, Univ., Dep. Phys.) 
Unter der Annahme einer magnetischen Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen 
D,-Molekilen und der Kopplung zwischen dem Kern-Quadrupolmoment eines 
D,-Molekiils und dem Gesamt-Quadrupolmoment eines anderen, wird das Um- 
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wandlungsverhaltnis vom para- in den ortho-Zustand berechnet. In den Unter- 
_ Ssuchungen werden die Wechselwirkungen eines Molekiils mit. den 12 Nachbarn 
vernachlassigt, die Matrixelemente mittels Desyrscher Approximation aus- 
gewertet. Es ergibt sich im Falle, daB: 1. nur Wechselwirkungen zwischen para- 
Molekilen in Betracht gezogen werden ein nahezu gleicher Beitrag von Dipol- 
Dipol- und Quadrupol- Quadrupol-Wechselwirkung zum Umwandlungsverhiltnis. 
Mit 0,01 % pro Stunde mal c? (¢ = para-Konzentration) ist es viel niedriger als 
bei Hz (2% pro Stunde). 2. Wechselwirkungen zwischen para-ortho-Molekiilen 
beriicksichtigt werden, ein Umwandlungsverhaltnis von 0,01 % pro Stunde mal 
¢ (1—c). Das hat zur Folge, daB sich die zeitliche Abhangigkeit von c durch eine 
Exponentialfunktion darstellt. SchlieBlich wird noch das Umwandlungsverhalt- 
nis tir den Fall eines geringen Betrages eingesprengter Q»-Molekiile ermittelt, 
das hauptsachlich durch die magnetische Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen 
dem O,- und H,-Molekiil bestimmt wird. Fieber. 


3104 A. Magnus. Die Resonanzenergien der Parachinone. Auf Grund der. Prazi- 
stonsmessungen ihrer Verbrennungswarmen durch Herrn Gerhard Wittwer. Z. phys. 
Chem. (NF) 9, 141—161, 1956, Nr. 3/4. (Nov.) (Frankfurt/M., Univ., Inst. phys. 
Chem.) Das von A. Macnus und F, BrecKer (Z. phys. Chem. 196, 378, 1951) 
beschriebene Verbrennungskalorimeter wurde durch Konstanthaltung der-Bad- 
temperatur bei 25°C und zusatzlicher Verwendung einer (ldiffusionspumpe so 
weit verbessert, daB der mittlere Versuchsfehler einer Messungsreihe auf etwa 
den zehnten Teil herabgesetzt wurde. Mit dem verbesserten Kalorimeter wurde 
eine Anzahl von Chinonen untersucht, deren Resonanzenergien fiir jede aroma- 
tische Doppelbindung ebenso gro8 wie die des Ausgangskohlenwasserstoffs 
- gefunden wurden, wenn es sich um Parachinone in gerader Reihe angeordneter 
Benzolringe handelte. Die von H. HARTMANN und E. Lorenz (Ber. 32, 1442, 1953) 
fir die Resonanzenergien dieser Verbindungen ausgesprochene Teilsystemregel 
konnte bestatigt werden. (Zfg.) Wanninger. 


3105 WLakhbir Singh. A new electronic concept of the double bond. Naturwissen- 
schaften 48, 466, 1956, Nr. 20. (Okt.) (Poona, India, Nat. Chem. Lab. Colony.) 
Vf. geht von folgenden Annahmen aus: Eine bereits vorhandene kovalente 
Einfachbindung zwischen zwei Atomen erlaubt keinen weiteren Austausch von 
- zwei weiteren Elektronen itiber die gleiche Bindung; vielmehr entsteht eine 
zweite Bindung an einer benachbarten Stelle der beiden Atome, indem die 
Elektronen der unter einem bestimmten Winkel geneigten Elektronenbahnen 
miteinander gekoppelt werden. Hiermit stehen u.a. folgende experimentelle 
Tatsachen der Athylendoppelbindung im Einklang: behinderte Drehbarkeit um 
C=C, Verkirzung des Bindungsabstandes, Abnahme des Atomradius bei Vor- 
liegen der Doppelbindung, Stérung der spharischen Symmetrie, para- und dia- 
magnetisches Verhalten, chemische Reaktionsfahigkeit, Dipolmoment, Ladung 
des C-Atoms. } - 0, Fuchs: 

3106 Edith I. Quinn, Vernon H. Dibeler and Fred L. Mohler. Mass spectra of 


some lead alkyls. J. Res. nat. Bur. Stand. 57, 44—43, 1956, Nr. 1. (Juli.) 
H. Ebert. 


3107 Erich Sehmid. Ein Iterationsverfahren zur modellmaéBigen Zuordnung von 
Molekelschwingungsspektren. Naturwissenschaften AA, 30, 1957, Nr. 2. (Jan.) 
(Bamberg, Hochsch., Phys. Inst.) Vf. behandelt die rein mathematische Auf- 
gabe: Gegeben sind p Rechteckmatrizen, deren Produkte saimtlich reell und 
symmetrisch sind. Gesucht ist eine reelle Diagonalmatrix mit lauter positiven 
Elementen, die gewisse Bedingungen fir die Eigenwerte erfillen muB. Zur 
Lésung des Problems wird ein Iterationsverfahren beschrieben. Auf diese Weise 


ist eine Analyse der Schwingungsspektren von Molekiilen (z. B. Naphthalin) 
mdoglich. O. Fuchs. 
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3108 Raymond H. Pierson, Aaron N. Fletcher and E. St. Clair Gantz. Catalog 
of infrared spectra for qualitative analysis of gases. Analyt. Chem. 28, 1218—1239, 
1956, Nr. 8. (20. Juli.) (China Lake, Calif., U. S. Naval Ordn. Test Stat.) 


3109 J. Fernandez Biarge, J. Morcillo und J. Herranz. Theorie der Infrarot- 
Intensitdten bei Schwingungs-Rotationsbanden. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 52, 
181—192, 1956, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) H. Ebert. 


3110 KR. F. Barrow. On the rotational analysis of bands of the A? IT — xi xt 
system of Tl Cl. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 622—623, 1957, Nr. 8 (Nr. 452A). 
(14. Aug.) (Univ. Oxford, Phys. Chem. Lab.) Die Differenzen zwischen den Gleich- 
gewichtskernabstanden, die aus der Rotationsanalyse (KADESCH u. a. Spectros- 
copia Molecular 5, 18, 1956) und aus Mikrowellen-Untersuchungen (MANDEL und 
BARRETT, Ber. 35, 1816, 1956) ermittelt wurden, lassen sich beheben, wenn die 
J-Bezifferung fiir den P-Zweig der 0,0-Bande um 1 erhéht wird. 
G. Schumann. 


3111 P. B. Cheekland and H. W. Thompson. Vibration-rotation bands of deute- 
rium cyanide. Trans. Faraday Soc. 51, 1—8, 1955, Nr. 1 (Nr. 385). (Jan.) (Oxford- 
Phys. Chem. Lab.) H. Ebert. 


3112 WD. A. Long, T. V. Spencer, D. N. Waters and L. A. Woodward. Intensities 
in Raman spectra. V. Intensity measurements and normal co-ordinates for some 
group IV tetrahalides. Proc. roy. Soc. (A) 240, 499—508, 1957, Nr. 1223. (9. Juli.) 
(Univ. Oxford, Phys. a. Inorg. Chem. Labs.) Fir die Molekiile CCl,, CBr,, SiCl,, 
SiBr,, GeCl,, GeBr,, SnCl, und SnBr, wird die Berechnung der Normalkoordi- 
naten durchgefiihrt. Ein Potential-Feld nach SIMANOUTI wird verwendet und die 
Transformationskoeffizienten werden berechnet. Die relativen RamMAn-Inten- 
sitaten der entarteten Schwingungsformen dieser Molekiile sind gemessen worden 
und werde. in Beziehung zur Bindungs-Polarisierbarkeitstheorie diskutiert. — 
Die Herstellung und Reindarstellung einiger dieser Verbindungen wird beschrieben. 
H. H. Kirchner. 


3113 Paul Abadie, Robert Charbonniere, Auguste Gidel, Pierre Girard et André 
Guilbot. Passage du domaine hertzien a Vinfra-rouge et de Vinfrarouge au hertzien. 
J. Chim. phys. 54, 235—238, 1957, Nr. 3. (Marz.) Die Energie der Wasserstoff- 
briickenbindung OH-Gruppen-haltiger Verbindungen kann erhalten werden 
1. aus der kritischen dielektrischen Absorptionsfrequenz, insbesondere ihrer 
Temperaturabhangigkeit, und 2. durch die Verdnderung der ultraroten OH- 
Valenzschwingungsbande, Die auf beiden Wegen erhaltenen Ergebnisse werden 
fiir einige Zucker miteinander verglichen. Brigel. 


3114 Mlle Marie-Louise Josien, Mme Monique Joussot-Dubien et Jean Vizet. 
Etude infrarouge de quelques dérivés de Vacide pyruvique. Bull. Soc. Chim. Fr. 
1957, S. 1148—1152, Nr. 10. (Okt.) (Bordeaux, Fac. Sci., Centre Phys.-Chim. 
Struct.) Beggerow. 


3115 Reikichi Miyasaka. On the absorption of triphenylmethan series. Bull. 
Kobayasi Inst. phys. Res. (jap.) 5, 144—150, 1955, Nr.3. (Juli/Sept.) (Orig. jap. 
m. engl. Zfg.) H. Ebert. 


3116 Koyo Aida. Raman spectra of liquid ammonia solutions. V. Methylamine 
hydrochloride solution. Sci. Rep. Res. Insts Téhoku Univ. (A) 8, 441—447, 
1956, Nr. 5. (Okt.) (Chem. Res. Inst. Non-Aqueous Solutions.) Weidemann. 
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3117 Shozo Sekino and Tetsuji Nishikawa. Microwave spectrum of vinylidene 
chloride. J. phys. Soc. Japan 12, 43—48, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Tokyo, Univ., 
Fac. Sci., Dep. Phys.) Nahezu 90 Linien im Frequenzbereich zwischen 18 und 
26 kMHz wurden gefunden. Der Bindungsabstand dec, ergab sich aus den 


Rotationskonstanten zu 1,727 A, der Bindungs-Winkel & CICC zu 123° 10’, wenn 
fir dg, = 1,32 A, fir dcy = 1,07 A und fiir < HCC = 120° angenommen 
werden. Die Quadrupol-Hyperfeinstruktur erwies sich als sehr kompliziert. Aus 
drei Triplett-Linien wurde die Quadrupol-Kopplungskonstante entlang der 
Bindungsrichtung zu — 78,7 MHz ermittelt, der Unsymmetrieparameter fiir Cl 
ist 7 = 0,12. Aus der Quadrupol-Aufspaltung ergibt sich ein Doppelbindungs: 
anteil der CCl-Bindung von 5% in guter Ubereinstimmung mit den aus der 
Bindungslange gefundenen 6%. Gun Ber, 


3118 Helmut Happ. Das Mikrowellenspektrum von TIJ und BiCl, im 3-cm- 
und 1,5-cm-Band. Diss. Goethe-Univ., Frankfurt a/M., 1956. 


3119 Yosiharu Torizuka, Yuzo Kojima, Tosihike Okamura and Kozo Kamiryo. 
The Zeeman effect in ammonia microwave spectra. J. phys. Soc. Japan 10, 417 
bis 420, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Sendai, Tohoku Univ., Res. Inst. Sci. Measurements: 
Sendai, Tohoku Univ., Res. Inst. Elect. Commun., Uda Lab.) H. Ebert. 


3120 P. K. Carroll and P. J. Daly. Bands assigned to ZrF. Proc. phys. Soc. 
Lond. (A) 70, 549—550, 1957, Nr. 7 (Nr. 454A). (1. Juli.) (Dublin, Univ. Coll., 
Phys. Dep.) Verschiedene Strahlungsquellen wurden fiir die Untersuchungen 
benutzt, jedoch das von AraF (Ber. 30, 225, 1030, 1951) dem ZrF zugeschriebene 
Spektrum nicht gefunden. Bei Wiederholung mit seiner Versuchsanordnung 
traten die angegebenen Banden auf, doch wurde das gleiche Spektrum mit 
anderen Fluoriden, z. B. MnF., ebenfalls erhalten. Wenn andererseits die Cu- 
Elektroden durch Kohlen ersetzt wurden, waren die Banden nicht zu erhalten, 
auch wenn ZrF, in den Bogen eingefiihrt wurde. Aus diesem Grund wurden die 
von AFAF angegebenen Wellenlangen mit denen bekannter CuF-Banden ver- 
glichen. Die Ubereinstimmung ist sehr gut. Es besteht kaum Zweifel, daB die 
meisten Banden des beobachteten Spektrums tatsachlich CuF zuzuordnen sind, 
und es ist wenig wahrscheinlich, daf dem ZrF zugehérige Banden im Spektrum 
vorliegen. G. Schumann. 


3121 H. Hartmann und C. Furlani. Uber die Zuordnung der Banden bei den 
Spektren komplexer Vanadin(II1I)-Verbindungen. Z. phys. Chem. (NF) 9, 162 
bis 173, 1956, Nr. 3/4. (Nov.) (Frankfurt/M., Univ., Inst. Phys. Chem.) Auf 
Grund friiher erhaltener Resultate (ILsE und Hartmann, Z. phys. Chem. 197, 
754, 1951; Ber. 32, 257, 1953; HARTMANN und ScuLAFER, Z. Naturf. 6a, 754, 
1951) iiber die Absorptionsspektren komplexer Vanadin (IIT)-Verbindungen 
sowie neuerer Untersuchungen iiber die Spektren des Hexaharnstoffvanadin (III)- 
Ions, deren Ergebnisse mitgeteilt werden, wird gezeigt, daB die kurzwellige 
Absorptionsbande der oktaedrischen Vanadin(III)-Komplexe zweifach ist und 
daB der Ubergang von dem tiefsten Spaltprodukt des *F-Grundterms zu dem 
oberen °T,,-Term mit ausgesprochenem P-Charakter nur den weniger intensiven 


Anteil dieser Bande darstellt. Man kann also die Absorptionseigenschaften der 
oktaedrischen Vanadin (III)-Komplexe in ihren groBen Zigen lediglich auf Grund 


der berechneten Aufspaltung des F-Grundterms des freien Ions verstehen. (Zfg.) 
Bartholomeyczyk. 


3122 KR. MeWeeny. Electronic absorption spectra of heterocyclic systems. I. A 
comparison of theoretical methods: Pyridine and pyrazine. Proc. phys. Soc. Lond. 
(A) 70, 593—604, 1957, Nr. 8 (Nr. 452A). (1. Aug.) (Newcastle-upon-Tyne, 
King’s Coll., Phys. Chem. Lab.) Zweck der Untersuchung ist die Priifung, ob 
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man auf die self-consistent-field-Eigenfunktionen auch dann verzichten kann, 


wenn die Konfigurationswechselwirkung nur fiir die untersten entarteten oder _ 


nahezu entarteten Einelektronen-Funktionen beriicksichtigt wird. Vf. vergleicht 
die Ergebnisse mit Eigenfunktionen nach folgenden Naherungsverfahren (jeweils 
a. fir den Ausgangskohlenwasserstoff, b. fiir das heterozyklische System): 1. 
HiickE1-Modell, 2. molekulare Eigenfunktionen fir einen Standard-Anregungs- 
zustand nach Hatt (Proc. roy. Soc. (A) 213, 102, 1952), 3. self-consistent-field- 
Theorie, 4. Linearkombinationen von 3b, die denselben Einkonfigurations- — 
Grundzustand liefern, aber andere Naherungen fir die Anregungszustande. Als 
reprasentatives Beispiel wird Pyridin ausfiihrlich diskutiert,.in beschranktem 
Umfang auBerdem Pyrazin. Gegeniiber der zweifellos besten Methode 3b sind 1b 
und 4 nur wenig schlechter, wahrend 1a nur dann gute Ergebnisse liefert, wenn 
durch die Substitution oder sonstige Stérungen nicht zu starke Ladungsverschie- 
bungen verursacht werden. Verfahren 2 bringt dagegen schlechte Resultate. 

G. Schumann. 


3123 G. Wilse Robinson. Some resulis of the high dispersion electronic emission 
spectrum of formaldehyde. Canad. J. Phys. 34, 699—710, 1956, Nr. 7. (Juli.) 
(Baltimore, Johns Hopkins Univ., Dep. Chem.) Weidemann. 


3124 (C, R. Stanley. A method for the determination of collision-induced vibrational 
transition probabilities, with results for N.(B,IIg)-N, collisions. Proc. roy. Soc. 
(A) 241, 180—193, 1957, Nr. 1225. (7. Aug.) (London, Imp. Coll. Sci. Technol.) 
Gewisse Intensitatsanderungen im Spektrum des Nachleuchtens von Stickstoff 
werden zuriickgefiihrt auf Austausch von Anregungsenergie zwischen den Mole- 
kilen beim Zusammensto8. Die Wahrscheinlichkeit solcher Prozesse kann 
berechnet werden aus genauen Messungen der Intensitatsanderungen im Spek- 
trum. Fiir den Zusammensto8 N, im B*ll,-Zustand mit Ng ist die Wahrschein- 


lichkeit zur Anregung eines Schwingungsiiberganges von der GréBenordnung 10-? 
pro gaskinetischen ZusammenstoB. Bartholomeyczyk. 


3125 T. L. Cottrell. Intermolecular repulsive forces. Disc. Faraday Soc. 1956, 
Nr. 22, S. 10—16, 75—87. (Stevenston, Ayrshire, Imp. Chem. Industr. Ltd., 
Nobel Div., Res. Dep.) Es wird eine zusammenfassende kurze Darstellung des 
Standes der theoretischen und experimentellen Kenntnis tiber zwischenmole- 
kulare AbstoBungskrafte gegeben. Bei kleinen Abstanden ist zur Beschreibung 
des AbstoBungspotentials eine Exponentialfunktion besser geeignet als ein Aus- 
druck mit einer negativen Potenz von r. Die Kenntnis der Gleichgewichtseigen- 
schaften von Gasen bei gewéhnlichen Temperaturen und Drucken ist fir die 
Berechnung von zwischenmolekularen Kraften wenig brauchbar. Messungen an 
Materie von hoher Dichte sind schwierig zu verwerten, da die Rechnung als 
Vielkorperproblem durchgefiihrt werden muf. Aufschliisse itiber AbstoBungs- 
potentiale sind aus dem Studium von elastischen ZusammenstéBen bei hoher 
Energie zu erwarten. Wertvolle Erkenntnisse konnten auch Messungen iiber 
das Verhalten der Materie bei sebr hohen Drucken geben. Poltz. 


3126 RK. S. Saltzman, J. F. Arbogast and R.H. Osborn. High temperature 
recording polarimeter. Analyt. Chem. 27, 1446—1448, 1955, Nr. 9. (30. Aug.) 
(Wilmington, Del., Hercules Powder Co., Hercules Exp. Stat.) Zur Feststellung 
der optischen Drehung von geschmolzenem Harz bei 180°C wurde ein photo- 
elektrisches Durchflu8-Polarimeter konstruiert und erprobt und dabei eine 
Genauigkeit von 1% iiber den ganzen Bereich erreicht. Binnagel. 
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3127 A. Herpin. Application des neutrons a la physique du solide. J. Phys. 

_ Radium 18, 1S—2S, 1957, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) (Saclay, Centre Etudes Nucl.) 
Ks sind in.einer Tabelle die verschiedenen Anwendungsméglichkeiten von Neu- 

tronen in der Festkérperphysik angegeben. Knecht. 


3128 F. J. Blatt, C. T. Tomizuka and L. M. Slifkin. The solid state. Annu. Rev. | 


phys. Chem. 7, 311—334, 1956. (Urbana, Univ. Ill., Dep. Phys.; Chapel Hill, 
N. C., Univ., Dep. Phys.) 1. Punktférmige Baufehler in Metallen: Leerstellen 
und Zwischengitteratome; spezifische Warme und Widerstand; ,,Einfrieren“ 
thermischer Leerstellen; Strahlenschaden bei Metallen; Kernresonanzmethode. 
2. Spezielle Eigenschaften von Germanium und Silicium: Versetzungen, Banden- 
struktur, effektive Masse, Transportphanomene. Verunreinigungsniveaus. Theo- 
retische Betrachtungen tiber Spin-Bahnkopplung und Elektronen in gestérten 
Gittern beschlieBen den Artikel. 227 Literaturhinweise. v. Heimendahl. 


3129 J. Shankar and P. C. Khubehandani. Single crystal oscillation photographs . 


about three crystallographic axes from a single setting on a Weissenberg camera. 
J. sci. Instrum. 34, 228—229, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Trombay, Ind., Atomic 
Energy Est.) Kurze Beschreibung eines Zusatzes zum WEISSENBERG-Goniometer 
von Unicam. Man erhalt damit eine Kamera fiir Drehkristall-Aufnahmen, mit der 
es méglich ist, Aufnahmen um alle drei Kristallachsen zu machen ohne den 
Kristall neu montieren zu miissen. Die Methode ist fiir trikline Kristalle nicht 
geeignet. Als besondere Vorteile werden die leichtere Untersuchbarkeit radio- 
aktiver Kristalle oder von Kristallen mit schlecht ausgebildeten Flachen genannt. 
H. G. Wolf. 

3130 J.B. Sampson and C. W. Tucker jr. Intensity distribution of the X-ray 
diffraction pattern of a finite crystal containing point defects. Phys. Rev. (2) 105, 
41117—1118, 1957, Nr. 3. (4. Febr.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Knolls 
Atomic Power Lab.) Fir einen unendlich ausgedehnten Kristall mit einer 
gewissen Konzentration punktférmiger Fehlstellen berechnete Huane (1947) 
zuerst die Anderung des Réntgendiagramms auf Grund elastizitatsmechanischer 
Modellvorstellungen. Resultat: 1. Verschiebung der Reflexionsmaxima, 2. ver- 
anderte Intensitatsverteilung innerhalb eines Profils. Experimentelle Prifung von 
TucKER und Sento (1955). EsHELBy (1954) behandelte den Fall eines endlich 
ausgedehnten Kristalls und fand: sowohl (1) wie (2) werden gegeniiber dem 
unendlich ausgedehnten Kristall verandert. Dies wird nun in vorliegender Arbeit 
widerlegt: eine einfache elastizitatstheoretische Uberlegung zeigt, daB sich die 
Falle des unendlichen und endlichen Kristalls nur in (1), nicht aber in (2) unter- 
scheiden. v. Heimendahl. 


3131 Kyozaburo Kambe. Study of simultaneous reflexion in electron diffraction 
by crystals. I. Theoretical treatment. J. phys. Soc. Japan 12, 43—25, 1957, Nr. 1. 
(Jan.) (Tokyo, Inst. Technol.) Gemaf der dynamischen Beugungstheorie wird 
die simultane Reflexion an zwei Netzebenenscharen, Indextripel h und h’, 
behandelt, um die Abhangigkeit der Beugungsintensitét von der Phase der 
Strukturamplitude (FourIER-Koeffizient des inneren Kristallpotentials) V)’~ y’, 
bezogen auf positiv reelles V}, und Vj’, zu untersuchen. Durch eine besonders 
angepaBte Formulierung der Theorie zeigt Vf., daB man zu gut tibersehbaren 
Verhaltnissen bei solchen Indextripeln gelangt, fiir die die Netzebenen h’—h 
senkrecht zur Strahleintrittsflache stehen. In relativ einfacher Weise kann dann 
die Phase aus der geometrischen Struktur der Intensitatsvariation bestimmt 
werden, die entsteht, wenn man den Kristall um eine Achse in Richtung des 
reziproken Gittervektors iol tiber den Orientierungsbereich der Beugungen h 


und h’ dreht. Besonders giinstig ist der Fall |V},’_y|>|Vy|,|Vn’|, in welchem die 
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Bestimmung auf der Messung der Halbwertsbreiten zweier gut getrennter Maxima 
(bzw. Minima) in der Variationsstruktur basiert. Bei Kristallgittern mit Sym- 
metriezentrum (V},/_}, reell) geniigt wohl stets ein qualitativer Vergleich der 


Halbwertsbreiten fiir die Entscheidung, ob V;’_} positiv oder negativ ist. 
Niehrs. 


3132 Kyozaburo Kambe. Study of simultaneous reflexion in electron diffraction 
by crystals. II. Experimental confirmation. J. phys. Soc. Japan 12, 25— 31, 1957, 
Nr. 1. (Jan.) (Tokyo, Inst. Technol.) Auf Grund der in Teil I (s. vorst. Ref.) 
theoretisch entwickelten Zusammenhange wird zunachst die Wirkung der 
Phase ® auf die Feinstruktur insbesondere Linienbreite der Reflexions- und 
Extinktionslinien diskutiert, die in Beugungsreflexen bei konvergentem Biindel 
(nach KosseL & MO6LLENSTEDT) auftreten. Entlang jener Linien variiert deren 
Halbwertsbreite im ,,Anomaliebereich“ in charakteristischer, von @ abhangiger 
Weise. Zur Priifung der Theorie werden entsprechende Aufnahmen an Graphit- 
plattchen gemacht. Die Linienbreite in den einzelnen Zweigen variiert qualitativ 
in der-erwarteten Weise. Es kann entschieden werden, da fiir Graphit Vo,,° Vyi7: 
V, x9 positiv und Vo,1- Visr* Vrio negativist. Die gleichen Erscheinungen kénnen 
auch an KrKkucut1-Linien dickerer Kristalle beobachtet werden. Das MeSverfahren 
wird daher nicht auf Kristallblattchen beschrankt bleiben, sondern auch auf 
Blockeinkristalle mit sauberen Grenzflachen ausgedehnt werden kénnen. Még- 
licherweise eignen sich auch die Kreuzungsstellen von Beugungsextinktionslinien 
in elektronenmikroskopischen Bildern diinner Kristallblattchen dafir. 
Niehrs. 
3133 B. K. Vajnstejn. Structure analysis by electron diffraction. Suppl. Nuovo 
Cim. (10) 3, 773—797, 1956, Nr. 4. (Moscow, Acad. Sci. USSR, Inst. Crystallogr.) 
Der Artikel gibt eine Ubersicht uber die theoretischen Grundlagen und die 
experimentelle Technik der Elektronenbeugung und berichtet tiber die in der 
USSR mit diesem Verfahren, insbesondere unter Anwendung der FOURIER- 
Synthese, bearbeiteten Probleme: vor allem itiber Untersuchungen von Bi-, Sb-, 
Se- und Te-Legierungen, tiber Fe-Karbide und -Nitride, Ba-, Mn-, Co-, Fe- und 
Ni-Hydrate sowie tiber die Lage der Wasserstoffatome in organischen Kristallen. 
Die Elektronenbeugung ist zum Studium der letztgenannten Probleme besonders 
geeignet, da sich auf Grund des im Vergleich zur Réntgenbeugung bedeutend 
héheren Streuvermégens die leichten Atome hier besser erfassen lassen. 
HanBen. 


3134 Albert Winkelmann. Messung und Berechnung der Temperaturerhéhung 
der Objekte bei Elektroneninterferenzen. Diss. Univ. Hamburg 1956. 


3135 M. J. Buerger and Dean W. Robinson. The crystal structure and twinning 
of Co,S3. Proc. nat. Acad. Sci., Wash. 41, 199—203, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Mass. 
Inst. Technol., Crystallogr. Lab.) H. Ebert. 


3136 EE. C. Shafer, M. W. Shafer and Rustum Roy. Studies of silica structure 
phases. II. Data on FePO,, FeAsO,y, BPO,, AlVO, and others. Z. Kristallogr. 
108, ae 1956, Nr. 3/4. (Dez.) (Univ. Park, Penn. State Univ., Coll. Miner. 
ndustr. 


3137 Atsushi Okazaki and Kinshiro Hirakawa. Structural study of iron selenides 
FeSe,. I. Ordered arrangement of defects of Fe atoms. J. phys. Soc. Japan 11, 930 
bis 936, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Fukuoka, Jap., Kyusyu Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) 


3138 Giinter Leineweber. Struktur-Analyse des Bournonits und Seligmannits mit 
Hilfe der Superpositions-Methoden, Z. Kristallogr. 180, 161—184, 1956, Nr. 3/4. 
(Dez.) (Marburg, Univ., Miner. Inst.) Weidemann. 
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3139 M. J. Buerger. The determination of the crystal structure of pectolite, 
Ca,NaHSi,0,. Z. Kristallogr. 108, 248— 262, 1956, Nr.3/4. (Dez.) (Cambridge, Mass. 
Inst. Technol., Crystallogr. Lab.) Weidemann. 


3140 G. L. Kington and W. Laing. The crystal structure of chabazite and its 
sorptive properties. Trans. Faraday Soc. 51, 287—298, 1955, Nr. 2. (Nr. 386). 
(Febr.) (Aberdeon, Univ., Chem. Dep.) H. Ebert. 


3141 H. Biirki und W. Nowaeki. Die Kristallstruktur von linksdrehendem (a 
?-Bromcholesterylbromid, -chlorid und -methylather (isotype Reihe). Z. Kristallogr. 
108, 206—247, 1956, Nr. 3/4. (Dez.) (Bern, Univ., Miner.-petrogr. Inst. Abt. 
Kristallogr. Strukturlehre; Mitt. 84.) Weidemann. 


3142 Riehard F. Wallis. Effect of free ends on the vibration frequencies of one- 
dimensional lattices. Phys. Rev. (2) 105, 540—545, 1957, Nr. 2. (15. Jan.) (Wa- 
shington, D. C., U. S. Naval Res. Lab.) Vi. berechnet das Schwingungsspektrum 
eines eindimensionalen endlichen zweiatomigen Punktgitters mit freien Enden 
unter der Annahme Hooxkescher Wechselwirkung nur nachster Nachbarn. Bei 
der Lésung der aus der Forderung des Verschwindens der Sakulardeterminanten 
folgenden Gleichung wird ein von D. E. RUTHERFORD angegebener Kunstgriff 
verwendet (Proc. roy. Soc. Edinburg (A) 62, 229, 1947; 63, 232, 1951). Ergeb- 
nisse: Damit tiberhaupt ,,Oberflachenschwingungen‘‘ mit Frequenzquadraten 
innerhalb der verbotenen Zone zwischen akustischem und optischem Zweig auf- 
treten kénnen, muB die Totalmasse der leichten Atome kleiner sein als die Total- 
masse der schweren. Die Anzahl dieser Oberflachenfrequenzen ist gleich der 
Anzahl der Enden mit leichten Atomen. Wenn die Enden ungleichartig sind, ist 
die Totalmassen-Bedingung immer erfillt; wenn beide Enden schwer sind, 
niemals, Die Amplituden nehmen rasch exponentiell gegen das Gitterinnere ab. 
P. Brauer. 

3143 Bosko V. Pavlovic. Adsorption de l’azote, de Voxygéne et de l’argon sur le. 
tungstate de nickel. Bull. Inst. Nuclear Sci. Boris Kidrich, Belgrad 5, 1955, 
(Marz.) S. 53—63. (Orig. franz.) Die Adsorption von N,, O, und Ar an NiWO, 
wird untersucht. Die spezifischen Oberflachen des NiWO, werden nach den 
Methoden von BRUNAUER-EMMEIT-TELLER, von HUTTIG und von HARKINS-JURA 
bestimmt. Die erhaltenen Werte weichen untereinander um weniger als 11% ab. 
Die Isothermen sind vom Typ II der BrunaveER-Klassifikation. Dic Gase werden 
also in mehreren Schichten adsorbiert. Die bei 100, 300 und 700 Torr gemessenen 
Isobaren sind typisch fir vAN DER WAALS-Adsorption im Temperaturbereich von 
77 bis 373° K. Die Adsorptionswarmen werden berechnet, Aus den TAS-Kurven 
schlie8t Vf., daB die Molekeln der zweiten, dritten und folgenden Adsorptions- 
schichten keinerlei Ordnungszustand besitzen. Vieth. 


3144 G.C. Benson. A simple formula for evaluating the Madelung constant of a 
NaCl-type crystal. Canad. J. Phys. 34, 888—890, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Ottawa, 
Can., Nat. Res. Counc., Div. Pure Chem.) Weidemann. 


3145 S.1. Pekar. Der EinfluB einer durch Elektronen bewirkten Gitterdeformation 
auf optische und elektrische Eigenschaften von Kristallen. Fortschr. Phys. 1, 367 
bis 419, 1954, Nr. 8. (Ungekiirzte Ubersetzung aus Uspechi Fiz. Nauk 50, 197{f., 
1953.) Nach einleitenden Betrachtungen, in denen die Leistungsfahigkeit des 
phainomenologischen Teils der Theorie der nichtmetallischen Kristalle gegen die 
des quantenmechanischen Teils abgegrenzt wird, gibt Vf. eine umfassende Dar- 
stellung der Fortschritte der Theorie, die sie hauptsdchlich auf Grund seiner 
Arbeiten im letzten Jahrzehnt erfahren hat. Die Richtung dieser Weiterentwick- 
lung ist gekennzeichnet durch die sehr verbesserte Beriicksichtigung der Wechsel- 
wirkung zwischen Elektronen und Gitterschwingungen. Durch den EinfluB 
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schwach gebundener Elektronen auf die Gitterdeformation vermag die erweiterte 
Theorie u. a. die Warmeerzeugung bei optischen Ubergangen, die thermische 
Anregungsenergie, die Sroxessche Verschiebung, die Verbreiterung der Absorp- 
tions- und Lumineszenzbanden und ihre gegeneinander spiegelbildliche Gestalt 
zu erklaren bzw. zu erfassen, und zwar ohne konkrete Ansatze tiber das absor- 
bierende Zentrum, den Elektronenanteil der Wellenfunktion und den Kristalltyp. 
Besonders eingehend werden Ionenkristalle und ihrer Bedeutung wegen die 
Polaronenzustande des Leitungselektrons, Polaronenstreuung an den optischen 
Ionenschwingungen und Polaronenbeweglichkeit im auferen elektrischen Feld 
behandelt. Die wesentlichen Ergebnisse der Theorie werden mit typischen experi- 
mentellen Ergebnissen verglichen. Der Bericht umfabt die Abschnitte: Stationare 
Zustande der lokalisierten, schwach gebundenen Elektronen — Optische Elek- 
troneniibergange — Form und Temperaturabhangigkeit der Absorptions- und 
Lumineszenzbanden — Vergleich der berechneten Form und Temperatur- 
abhangigkeit der Banden mit dem Experiment — Der Fall der Ionenkristalle und 
groBer Radien der Elektronenzustande — Theorie der F-Zentren und Vergleich 
mit dem Experiment — Polaronen — Polaronenleitfaihigkeit der Kristalle — Fall 
schwacher Wechselwirkung des Leitungselektrons mit den Ionenschwingungen — 
Kritik des Beweises der Selbstlokalisation des Elektrons von Mott und Gon 
Niehrs. 


3146 Louis Mariot. Groupes finis de symétrie et recherche de solutions del’équation 
de Schrédinger. J. Phys. Radium 18, 345—356, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Dijon, Fac. 
Sci.) Kapitel 1: Zusammenfassung der wesentlichen Definitionen und Eigen- 
schaften endlicher Gruppen der Kristallographie. Kapitel 2; Betrachtung eines 
aus N punktfoérmigen Atomen gebildeten Molekils und klassische Behandlung 
seiner Schwingungsbewegungen (Infrarot- und RaMmAN-Spektrum), Darstellung 
der Symmetriegruppe G eines Molekiils und einer auf G wirkenden Operation R. 
Kapitel 3: Naherungslésung der ScHRODINGER-Gleichung nach der Ritzschen 
, Variationsmethode. Kapitel 4: Energiebander in einem Kristall (Darstellung des 
unendlichen, des reziproken und des kristallinen Gitters, Naherungslésung der 
SCHRODINGER-Gleichung durch Planwellen, Konstruktion der Briocuschen 
Funktion fiir einen Kristall, Methode der orthogonalen Planwellen). Kapitel 5: 
Symmetriegruppen und ScHRODINGER-Gleichung. Einwirkung des mit dem 
HAMILTON-Operator vertauschbaren Operators R auf die ScHrépINGER- 
Gleichung: Ry, ist die zum Eigenwert E, der Energie gehérende Lésung. An- 


wendung auf das Problem beim Diamantkristall. Jérchel. 


3147 E. Menzel, W. Stéssel und Chr. Menzel-Kopp. Die diskontinuierliche 
Oxydulbedeckung von Kupfer. Z. Naturf. 12a, 404—409, 1957, Nr. 5. (Mai.) 
(Darmstadt, T. H., Phys. Inst.) Bei der thermischen Oxydation von ungestérten 
Kupferoberflachen entstehen bei geringem Sauerstoffdruck einzelne, relativ 
grofe Oxydulkristalle. Ihr Wachstum und ihre Formen kénnen mit dem Licht- 
mikroskop beobachtet werden. Daraus ergeben sich Hinweise auf das Kristall- 
wachstum beim Anlaufproze8: Die am dichtesten mit Kupferatomen besetzten 
Gitterketten und ihre Abstande sind nicht nur fiir die Epitaxiegesetze, sondern 
auch fiir die Kinetik des Wachstums entscheidend. Sie verursachen bei kugel- 
férmigen Kristallen eine kreisformige Anordnung der Oxydulkristallite um be- 
stimmte Kupferpole. Das polarisationsoptische Verhalten der diskontinuierlichen 
Anlaufschichten erlaubt, die Doppelbrechung von massivem Oxydul als Form- 
doppelbrechung zu deuten. (Zfg.) P. Brauer. 


3148 A. R. Weill. Réle des dislocations dans la croissance des cristauc. Appli- 
cation des interférences en lumiére polarisée a la détection et a la mesure des spirales 
de Frank. J. Phys. Radium 15, 54S—56S, 1954, Nr. 12. (Dez.) Silictumcarbid 
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wurde nach der Methode von M. NomarskI untersucht, bei der zwei vom Objekt 
_Teflektierte polarisierte Strahlen im Mikroskop vereinigt werden. Die Messung der 
Kristallflache ergab Stufenhéhen zwischen einigen 10 bis einigen 1000 A. 

: Binnagel. 
3149 Norio Kato. Fibrous growth of NaClO, crystal on artificial single crystal. 
Bull. Kobayasi Inst. phys. Res. (jap.) 5, 132—134, 1955, Nr. 3. (Juli/Sept.) 
(Orig. jap. m. engl. Zfg.) : H. Ebert. 


3150 H. R. Leider, L. A. Girifaleo and R. A. Lad. X-ray induced crack formation 
in sodium chloride. Acta metall. 5, 216—218, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Cleveland, O., — 
Lewis Flight Propulsion Lab.) NaCl-Pulver mit starken Verspannungen wurde 
durch Mahlen aus sehr reinen Kristallen hergestellt und zwischen 16 und 100 h 
mit Réntgenstrahlen bei einer Intensitat von etwa 72000 r/h bestrahlt. Danach 
wurden die Oberflache und die Adsorptionswirme (Stickstoff) mit Hilfe des 
B.E.T.-Verfahrens ermittelt. Wahrend erstere von etwa 8 auf etwa 20 m2/g zu- 
nahm, sank letztere von etwa 200 auf etwa 70 cal/Mol. Anderungen in dieser 
Richtung traten auch bei langem Auslagern ohne Bestrahlung ein, jedoch 
wesentlich langsamer. Hs wird gefolgert, da8 die Bildung von Spalten in der 
Oberflache ein thermisch aktivierter Prozef sei, und daB die Réntgenstrahlen 
genauso wie innere Spannungen zur Auslésung von Spaltungen beitragen und 
somit zu einer Vergrofierung der Oberflache die — wegen Wegfalls von Spannungs- 
energien — zur Verringerung der Adsorptionswarme fihren. Ilschner. 


3151 Marie Freymann et René Freymann. L’absorption dipolaire de Debye dans 
le spectre hertzien. 1. Défauts de réseau des composés minéraux. 2. Camphre et 
fenchone, thiophéne et pyricine. Cah. Phys. 1956, Nr. 74, (Okt.) S. 40—42. (Rennes, 
Fac. Sci.) V. Weidemann. 


3152 E.G. S. Paige. The kinetics of colour cenire formation in quartz. Phil. 
Mag. (8) 2, 864—876, 1957, Nr. 19. (Juli.) (Gt. Malver, Worcs., Roy Radar Est.) 
Es wird ein allgemeines Modell fir die Bildung von Farbzentren im Festkérper 
durch Bestrahlung mit Réntgenstraklen entwickelt und gezeigt, daB bei Vor- 
handensein mehrerer Arten von Defektstellen die Besetzung einer Defektstellen- 
art nicht nur einem von der Bestrahlungszeit abhangenden Exponentialgesetz 
folgt, sondern auch von den Eigenschaften der anderen Defektstellenarten ab- 
hangt und im Falle der Sattigung <1 sein kann. An Hand eines speziellen 
Modells fiir kristallinen Quarz wird der Ausbleichungseffekt durch Warme- 
behandlung, Réntgen- und Neutronenbestrahlung erklart und durch Vergleich 
mit dem Experiment die f-Werte und Defektstellenkonzentration palin 
einsohn. 


3153 Wolfgang Miinchberg. Die anomale Absorption des Amethyst, seine Ent- 
farbung und Verfdrbung durch Strahlung. Diss. Univ. Hamburg fae 39 ie BI. 
. Ebert. 


3154 John W. Cahn. Nucleation on dislocations. Acta metall. 5, 169—172, 1957, 
Nr. 3. (Marz.) (Schenectady, N. Y., GEC Res. Lab.) Aus der Energiebilanz fir 
eine zweite Phase im. Kern der Versetzung (Volumen-, Oberflachen- und Span- 
nungsanteil) ergibt sich theoretisch eine starke Herabsetzung der Schwellen- 
energie fir Keimbildung an Versetzungen, in Ubereinstimmung mit der experi- 
mentellen Erfahrung. Ilschner. 


3155 J.C. Suits and J. R. Low jr. Dislocation etch pits in silicon-tron. Acta 
metall. 5, 285—289, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Schenectady, N. Y., GEC Res. Lab.) 
Experimente an Einkristallen aus Eisen mit 3,25 % Si. — Es wird gezeigt, dai 
die Versetzungen nach Verformungsvorgangen in diesem Material nur dann 
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Atzgriibchen erzeugen, wenn Verunreinigungen (wie Kohlenstoffatome) vor- 
handen sind und wenn sie ferner durch eine AnlaBbehandlung Gelegenheit haben, 
zu den Versetzungen zu diffundieren. Dort rufen sie durch ihre Anreicherung _ 
oder auch Ausscheidung den Atzeffekt hervor, sobald sie eine bestimmte Mindest- 
menge iiberschreiten. Ilschner. 


3156 DD. A. Jones and J. W. Mitchell. The etching of dislocations in crystals of 
silver halides. Phil. Mag. (8) 2, 1047—1050, 1957, Nr. 20. (Aug.) (Univ. Bristol, 
Wills Phys. Lab.) Diinne Folien von AgCl-, AgBr-Kristallen und Mischungen 
wurden zwischen Glasplatten aus der Schmelze geziichtet, dann 8 h bei 200 bis 
400°C in einer Halogen-Atmosphare gegliiht und anschlieBend nach dem Ab- 
kiihlen deformiert. Durch Atzen mit einer 3n-Lésung von Na,S,O, und durch 
nachfolgende Bestrahlung mit einer 250 Watt Hg-Lampe fir 30 s in 30 cm 
Abstand werden die Dislokationen sichtbar gemacht. Die Bestrahlung bewirkt 
eine Trennung des Ag entlang den Dislokationslinien bis zu einer Tiefe von 
mindestens 0,04 mm unter der Oberflache. Die Atzung setzt vor allem da ein, 
wo Dislokationen die Oberflache treffen. M. Wiedemann. 


3157S. Amelinekx. The direct observation of dislocation nets in rock salt single 
crystals. Phil. Mag. (8) 1, 269—290, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Gent, Rijksuniv., Lab. 
Kristalk.) Mittels der additiven Verfarbung werden an Steinsalz Versetzungen 
sichtbar gemacht. Eine Erklarung fir den Markierungsmechanismus wird an- 
gegeben. Die Methode wird dann dazu benutzt, um die Geometrie der Ver- 
setzungen in deformierten und getemperten Einkristallen zu untersuchen. Hier- 
bei werden verschiedene Versetzungsnetzwerke festgestellt. Die Versetzungen 
werden auch mit Hilfe von Atzungen sichtbar gemacht. German. 


3158 E. Billig. Some defects in crystals grown from the melt. I. Defects caused 
by thermal stresses. Proc. roy. Soc. (A) 235, 37—55, 1956, Nr. 1200. (10. Apr.) 
(Aldermaston, Berks., Assoc. Elect. Industr. Ltd.) Es werden die Spannungen 
betrachtet, die beim Abkiihlen eines frisch gewachsenen Einkristalls durch un- 
ginstige Temperaturverteilung auftreten. Die hierbei bei der plastischen Defor- 
mation erzeugte Versetzungsdichte wird berechnet. An Einkristallen aus Ger- 
manium und Silicium, die unter extremen Temperaturbedingungen entstanden 
sind, wird durch Anatzen die Versetzungsdichte bestimmt. German. 


3159 J.P. Elliott, B. R. Judd and W. A. Runciman. Energy levels in rare-earth 
ions. Proc. roy. Soc. (A) 240, 509—523, 1957, Nr. 1223. (9. Juli.) (Harwell, 
Berks., Atomic Energy Res. Est.; Univ. Oxford, Clarendon Lab.) Fir die 
Systematik der Absorptions-Spektren der Seltenen Erden in festen durchsichtigen 
Medien wird die Methode der Tensor-Operatoren und der gruppentheoretischen 
Betrachtungen von RacaH angewandt. Man geht von den Wasserstoff-Eigen- 
funktionen aus. Die CovuLoms-Wechselwirkung verschiedener Bahnen, die 
RUSSELL-SAUNDERS-Wechselwirkung zwischen Spin und Bahn, sowie die elektro- 
statische Wirkung des Kristallgitters auf das Atom werden nicht mehr nach den 
ublichen GroBen S und L (Gesamteigen- und Gesamtdrehimpuls), sondern nach 
neu eingefiihrten, komplizierteren Operatoren klassifiziert. Die Zustande er- 
scheinen dabei, in bezug auf S und L gemischt. Es sind einige Tabellen fir die 
f-Elektronen angegeben, die die Systematik der Spektren erleichtern kénnen. 

v. Mohrenstein. 


3160 Sir C. V. Raman and A. Jayaraman. On the optical behaviour of crypto- 
crystalline quartz. Proc. Indian Acad. Sci. (A) 41, 1—6, 1955, Nr. 4. (Jan.) 
(Bangalore, Raman Res. Inst.) Weidemann. 
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3161 Je. F. Geoss und M. A. Jakobsson. Absorptionslinienspektrum des schwef- 
ligen Kadmium-Kristalls bei Temperaturen des fliissigen Heliums. J. tech. Phys., 
Moscow (russ.) 25, 364, 1955, Nr. 2. (Orig. russ.) 


3162 _ A. Simon und H. Kriegsmann. Zum Raman-Spektrum des festen und 
fluissigen H,O,. Naturwissenschaften 42, 12, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Dresden, T. H., 
Inst. anorg. u. anorg-tech. Chem.) Weidemann. 


3163 D. E. Bethell and N. Sheppard. The infra-red spectrum and structure of 
boric acid. Trans. Faraday Soc. 51, 9—15, 1955, Nr. 1 (Nr. 385). (Jan.) (Cam- 
bridge, Univ., Dep. Colloid Sci.) H. Ebert. 


3164 WD. Krishnamurti. Raman spectra of borax, kernite and colemanite. Proc. 
Indian Acad. Sci. (A) 41, 7—11, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Bangalore, Raman Res. 
Inst.) Weidemann. 


3165 S. Tolansky and A. R. Patel. Rectilinear etch pits on diamond. Phil. Mag. 
(8) 2, 1003—1005, 1957, Nr. 2. (Aug.) (Egham, Surrey, Univ. Lond. Roy. 
Holloway Coll.) Werden Oktaeder-Flachen von Diamant bei 475°C mit einer 
Kaliumnitrat-Schmelze bebandelt, so entstehen geradlinige Atzfiguren, aller- 
dings verlauft die Atzung sehr langsam (24 h). Bei 525°C wirkt das Atzmittel 
wesentlich schneller und die Atzfiguren haben gekriimmte Begrenzungen. 
M. Wiedemann. 

3166 Alina Z. Borucka, J. O’M. Bockris and J. A. Kitchener. Self-diffusion in 
molien sodium chloride: a test of the applicability of the Nernst-Einstein equation. 
Proc. roy. Soc. 241, 554—567, 1957, Nr. 1227. (10. Sept.) (Imp. Coll., London, Dep. 
Chem.) Bei 935°C wurden unter Verwendung der Indikatoren 22Na und **CI nach 
der Kapillar-Methode die Selbstdiffusionskoeffizienten von Na und Cl in geschmol- 
zenem NaCl zu Dy, = 8- 10-4 exp (— 4000/RT) und Dg = 33- 10-* exp (— 8500/RT) 
gemessen. Hieraus wiirde sich nach der Gleichung von NERNST-EINSTEINA = 
(F?/RT) (D, + D-) fiir die Aquivalentleitfahigkeit des NaC] = 219 Ohm-! cm?/ 
Aquivalent ergeben, wahrend der experimentelle Wert 156,4 betragt. Vif. erklaren 
diese Diskrepanz mit einem Modell, bei dem das freie Volumen im geschmolzenen 
Salz vorwiegend aus Lochern, analog den freien Gitterplatzen, besteht. Neben der 
normalen Lécher-Diffusion der einzelnen Ionen wird ein anderer Mechanismus an- 
genommen, bei dem zwar radioaktive Trager, aber kein elektrischer Strom trans- 
portiert wird. Eskénnte sich um einen Mechanismus nach SEITZ und D1ENEs han- 
deln, wo gekoppelte Lécher, d. h. benachbarte Anionen- und Kationen-Lécher, die 
Moglichkeit der aufeinanderfolgenden Diffusion von Anion und Kation bieten. 
Auf dieser Grundlage werden die Uberfiihrungszahlen des Na zu 0,71 und des Cl 
zu 0,29 berechnet. M. Wiedemann. 


3167 Fred H. Eisen and C. E. Birehenall. Self-diffusion in indium antimonid® 
and gallium antimonide. Acta metall. 5, 265—274, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Princeton, 
N. J., Univ., Forrestal Res. Center.) Anwendung der radioaktiven Tracer- 
Methode auf die halbleitenden Verbindungen InSb und GaSb. Benutzung der 
Isotope In-114, Sb-124 und Ga-72. Auswertung durch Abtragen von 1 mu dicken 
Schichten. Ergebnisse fir InSb: Dy = 0,05 cm?/s, Q = 41,8 kcal/Mol fir In, 
44,6 keal/Mol fiir Sb. GaSb: Dy © 3-108 cm?/s, Q = 72,6 kcal/Mol fir Ga, 
79,4 kcal/Mol fiir Sb. — Die Ergebnisse deuten auf je einen Leerstellenmecha- 
nismus fiir die Diffusion in den beiden Teilgittern des In bzw. Ga und des Sb hin. 
Einige Beobachtungen iiber Diffusion in Korngrenzen und Versetzungen werden 
mitgeteilt. Ilschner. 


3168 HH. Richter und F. Herre. Die Atomverteilung in festem amorphem und 
fliissigem Selen. Naturwissenschaften 44, 31, 1957, Nr. 2. (Jan.) (Stuttgart, T. lke 
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3169—3170 : vee ‘v. Aufbau der Materie 


Réntgeninst.) Der Vergleich der radialen Atomverteilung fir ein amorphes’ Se- 

Praparat bei 20° und fiir aufgeschmolzenes Se bei 270° ergibt, daB im flissigen 

Se praktisch die gleiche Schichtbildung und Anordnung wie im festen Zustand 

vorliegt (Se-Schichten des Gitters im Abstande 3,80 A und Se,-Ringe). Auch bei 

420° sind noch letzte Reste der Schichtstruktur des festen Ea ee 
. Fuchs. 


3169 HH. E. Rorschach jr. Flow of helium II in narrow slits. Phys. Rev. (2) 105, — 
785—788, 1957, Nr. 3. (14. Febr.) (Houston, Tex., Rice Inst.) In Fortfiihrung 
friherer Messungen (Swim und RorscHAcH 1955) untersucht Vf. das Verhalten 
von He II bei isothermer Strémung durch enge Schlitze (Weite d = 2 bis 5 y). 
Die DurchfluBmenge wird beim Ein- und Ausstrémen des He in Abhangigkeit 
von der Standhéhe h im MeBzylinder bestimmt. Die FluBrichtung spielt danach 
keine Rolle. Die zeitliche Anderung von h ist proportional der nte™ Potenz der 
Druckdifferenz Ap (mit n = 1/, im ganzen Druckbereich bis 160 mm He). Weiter 
nimmt h bei zunehmender Temperatur mit der Konzentration der Supraphase 0,/0 
ab und ist proportional zu d5/3 (gemessen bei Ap = 130 mm He). Ein Vergleich 
dieser Ergebnisse mit der Theorie von GorRTER und MELLINK (1949) zeigt, daB die 
Verhialtnisse bei engen Schlitzen wenigstens roh durch innere Reibung im He II 
beschrieben werden kénnen. Nicht erklart ist dadurch jedoch die gefundene 
Abhangigkeit von der Temperatur und Schlitzweite. Ruhl. 


3170 Takeo Matsubara and Hirotsugu Matsuda. A lattice model of liquid helium. I. 
Progr. theor. Phys., Kyoto 16, 569—582, 1956, Nr. 6. (Dez.) (Kyoto, Univ., 
Res. Inst. Fundam. Phys.) Die Idee des Gittermodells einer klassischen Flissig- 
keit wird, um charakteristische Eigenschaften des He II zu erklaren, unter 
Heranziehung der Methode der zweiten Quantisierung auf eine Quantenflissigkeit 
erweitert. Das Gitter wird als einfach kubisch angenommen und die Operatoren 
ay bzw. a,, die am i-ten Gitterpunkt ein Atom erzeugen bzw. vernichten, sollen 


fiir verschiedene Gitterpunkte den Vertauschungsregeln von Boss&-Teilchen, fir 
denselben Gitterpunkt aber jenen von Frrmi-Teilchen (um eine Vielbesetzung 
eines Gitterpunktes auszuschlieBen) geniigen. Zur Berechnung der kinetischen 
Energie wird vorausgesetzt, daB jedes Atom nur in eine der nachsten Nachbar- 
lagen tibergehen kann. Denselben Vertauschungsregeln geniigen aber auch die 
Spinoperatoren S,, eines Systems von Spins der Gréfe 1/,, deren jeder einem 
Gitterpunkt zugeordnet ist. Unter Zugrundelegung eines solchen geeigneten 


Spinsystems. kann dann das Problem (vermége der Zuordnungen: a* =@ Si. 
1 ? 


a,j = S,-; der Dichte des Fliissigkeitsgitters entspricht die Magnetisierung in 
einer ausgezeichneten Achse, dem chemischen Potential das Magnetfeld) auf die 
Untersuchung der thermodynamischen Eigenschaften eines Ferromagneten in 
einem duBeren Magneifeld iibergefiihrt werden. Es ergeben sich die Resultate: 
ein Phaseniibergang 2. Art erfolgt bei einer gewissen Temperatur und diese 
kritische Temperatur nimmt mit wachsender Dichte ab. Ihr numerischer Wert 
steht unter der Annahme einer Gitterkonstante von 3- 10-8 cm bei sechs nachsten 
Nachbarn in sehr gutem Einklang mit den MeBwerten. In der Nahe des absoluten 
Nullpunktes liefert die dem Spinsystem adaquate Behandlung mittels der Spin- 
wellentheorie ein Phononen analoges Eigenwertspektrum, woraus eine Propor- 
tionalitat der freien Energie des Ferromagneten und damit auch des He II zu T? 
und der spezifischen Warme zu T* in Ubereinstimmung mit der Erfahrung 
gefolgert werden kann. Die Geschwindigkeit der Schallwellen ergibt sich mittels 
der obigen numerischen Werte zu 200 ms-!, gegeniiber der gemessenen Gréfe 
von 250 ms-!, Einen detaillierten Vergleich zwischen Beobachtung und 
Leistungsfahigkeit des Modells kiindigen Vff. an. Fieber. 
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1958 V. 13.- Fliissigk. 14. Anisotrope Fliissigk. 15. Makromolekiile 3171—3178 


3171 K.N. Zinov’eva. The coefficient of volume absorption of second soundand the 
viscosity of the normal component of helium II down to 0.83°K. Soviet Phys. Me 
JETP 4, 36—40, 1957, Nr.1. (Febr.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. . 
Moskau 31, 31—36, 1956, Juli.) (USSR, Acad. Sci., Inst. Phys. Probl.) Die 
Messung der Absorption des ,,second sound‘ wird in zylindrischen Glasreso- 
natoren auf Grund der Breite der Resonanzkurven fiir stehende Wellen im 
Frequenzbereich von 200 bis 4000 Hz durchgefiihrt. Die Schwingungen werden 
mittels eines Heizdrahtes aus Konstantan (50 ~Dmr.), der von Wechselstrom der 
gewlinschten Frequenz gespeist wird, angeregt und mit einem Widerstands- 
thermometer aus Phosphorbronze (30 ~Dmr.) nach entsprechender Verstarkung 
nachgewiesen. Durch Trennung der Volums- und Oberflachenverluste kann der 
Anteil der Viskositat der ,,normalen‘‘ Komponente des He II und die ,,zur 
Warmeleitung analoge Gréfe‘ ermittelt werden. Die Volumsabsorption nimmt 
unterhalb 1°K mit abnehmender Temperatur stark zu. Es zeigt sich, daB die 
Verluste durch ,,Warmeleitung’ die durch die Viskositat bedingten um eine 
GréBenordnung iibersteigen. Die Experimente bestatigen mit groBer Genauigkeit 
die aus der Theorie von LANDAU und KHALATNIKOV abgeleiteten Werte fiir die 
kinetischen Koeffizienten in He II. K. M. Koch. 


3172 ~=N. I. Sehisehkin. Das Glasigwerden von Fliissigkeiten unter Druck. I. Die 
Abhdngigkeit des Volumens von Temperatur und Druck, J. tech. Phys., Moscow 
(russ.) 25, 188—195, 1955, Nr. 2. (Orig. russ.) 


3173 N.1I.Sehisehkin. Das Glasigwerden von Fliissigkeiten unter Druck. II. De 
Abhdngigkeit der dielektrischen Permeabilitat und Relaxationszeit von Temperatur 
und Druck. J. tech. Phys., Moscow (/russ.) 25, 196—203, 1955, Nr. 2. (Orig. russ.) 


3174 N. 1. Sehisechkin. Das Glasigwerden von Fliissigkeiten unter Druck. III. Die 
Abhdngigkeit der elektrischen Leitjahigkeit von Temperatur und Druck. J. tech. 
Phys., Moscow (russ.) 25, 204— 216, 1955, Nr. 2. (Orig. russ.) Weidemann. 


3175 Norbert Neuroth. Der TemperatureinfluB auf die optischen Konstanten von 
Glas im Gebiet starker Absorption. Diss. Goethe-Univ., Frankfurt a/M., 1955, D 30. 
H. Ebert: 
3176 Carl Klahr. Limitations of multigroup calculations. Nuclear Sci. Engng 1, 
253— 267, 1956, Nr. 4. (Aug.) (White Plains, N. Y., Nucl. Dev. Corp. Amer.) 
Die Berechnung des Neutronenflusses und Neutronenstromes im Reflektor eines 
thermischen Reaktors nach der Mehrgruppentheorie kann im intermediaren 
Bereich zu erheblichen Fehlern fiihren. Dies ist eine Folge der in der Mehr- 
gruppentheorie gemachten Annahme, da sich der Flu® innerhalb einer jeden 
Gruppe linear mit der Lethargie andert. Aus diesem Grunde zeigen auch die 
meisten Mehrgruppenrechnungen im Abstand einiger Abbremslangen von der 
Quelle erhebliche Abweichungen von der FERMischen Alterstheorie. Natiirlich 
werden die Fehler mit gréBer werdender Zahl von Gruppen kleiner. 
Binemann. 

3177 Pierre Chatelain. Détermination du facteur d orientation du monocristal 
liquide du type nématique a partir des valeurs des indices. Bull. Soc. frang. Minér. 
Crist. 78, 262—266, 1955, Nr. 4/6. (Apr./Juni.) (Montpellier, Fac. Sci., Lab. 
Minér.) Aus den in einer friiheren Arbeit (CHATELAIN und PELLET, Bull. Soc. 
frang. Minér. Crist. 73, 154, 1950) gemessenen Hauptbrechungsindices einer 
einheitlich orientierten kristallin-fliissigen Schicht von p-Azoxyanisol wird der 


molekulare Ordnungsgrad g = 1 — }-sin?@ fiir den Temperaturbereich von 
110° bis 132° berechnet. 9 = Winkel zwischen Molekiilachse und optischer Achse 
der orientierten Schicht. W. Maier. 


3178 A. Charlesby. A theory of network formation in irradiated polyesters. Proc. 
roy. Soc. 241, 495—507, 1957, Nr. 1227. (10. Sept.) (Cambridge, Hinxton Hall, 
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3179—3181 V. Aufbau der Materie Bd. 37, 3__ 


T. I. Res. Lab.) Fiir die Netzbildung in bestrahlten Polyestern wird eine mathe- 
matische Analyse gegeben. Es wird angenommen, daB die Umwandlung des 
léslichen Stoffes in ein dreidimensionales unlésliches Netzwerk eine Ketten- 
reaktion darstellt, die durch die Bestrahlung ausgelést wird, tiber Doppel- 
bindungen verlauft und durch Cyclisierung, Resonanz-Stabilisierung oder infolge 
eines Inhibitors abgebrochen wird. Der Gelpunkt und die Léslichkeit werden 
als Funktionen des Vernetzungsindex, d.h. der Zahl der je Molekiil beniitzten 
Doppelbindungen, und der Inhibitoraktivitat abgeleitet und dann in Beziehung 
zur Strahlendosis gesetzt. M. Wiedemann. 


3179 RR. Bensasson et A. Bernas. Sur certains caractéres de la polymérisation 
radiochimique de Vacrylonitrile. II. Le post-effet. J. Chim. phys. 54, 479—482, 
1957, Nr.6. (Juni.) (Paris, Fac. Sci., Lab. Chim. Phys.) Bei 20°C wurde mittels 
einer 25 Curie- Quelle von ®°Co. der Nacheffekt bei der Polymerisation von Acryl- 
nitril untersucht. Die Intensitaten lagen zwischen 5,4 und 410 r/min, die Radio- 
konyersion, d. h. das Ausmaf der Polymerisation wahrend der Bestrahlung, | 
zwischen 2 und 30%. Die Geschwindigkeit der Nachpolymerisation nahm im 

Lauf der Zeit ab, ihr Anfangswert entsprach der Bruttogeschwindigkeit der 
Radiopolymerisation. Das, Ausmaf der Nachkonversion in gegebener Zeit nahm 
mit der Radiokonversion zu. Die Resultate und der mégliche Mechanismus der 
Polymerisation werden diskutiert. M. Wiedemann. 


3180 Paul Rempp. Contribution a lVétude des solutions de molécules en chaine a 
squelette oxygéné. I. Préparation de substances-modéle: détermination des masses 
moléculaires et étude de la polydispersité des polyoxyéthyléneglycols. J. Chim. phys. 
54, 421—431, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Strasbourg, Centre Rech. Macromoléc.) 
Folgende Verbindungen wurden fir eine Serie von Untersuchungen in reiner 
Form hergestellt: Polyoxyathylenglykole der allgemeinen Formel HOCH,-(CH,- 
O-CH,),,.,-CH,OH mit n = 0, 1, 4, 6, und 18; Dialkoxypolyathylenglykole 
ROCH,-(CH,-O-CH,),,_,;-CH,OR mit R == CH;, C,H; und C,H, undn = 2, 4 und 
6; Dialkoxyalkane RO-(CH,),-OR mit R = CH, C2H;, C3;H,, C,H, und C, Hog 
und n = 2, 3, 4 und 6; Ather R-O-R mit R =C,H,, C,H, und Cj, Hos. 
Die pbysikalischen Eigenschaften (Siedepunkt, Dichte usw.) dieser Verbindungen 
werden angegeben. In der vorliegenden Mitteilung dienen die Polyoxyathylen- 
glykole als Modellsubstanzen zur Eichung einer Apparatur zur Bestimmung der 
Molekulargewichte mittels der Lichtzerstreuung. Die Methode wird dann an- 
gewandt zur Bestimmung der durch das Verhaltnis 8 = M,/M, (M,, = Gewichts- 


mittel, M, = Zahlenmittel des Molekulargewichtes) von technischen héher- 
molekularen Polyoxyathylenglykolen definierten Polydispersitat. Daraus folgt, 
daB fiir M, < 4000 6 etwa 1,05—1,10 betragt und bei zunehmendem M,, (bis 
10000) bis 1,4 ansteigt. Der 2. Virialkoeffizient B der Gleichung fiir die Konzen- 
trationsabhangigkeit der Lichtzerstreuung fallt mit steigendem M ab. Die 
Produkte sind kaum verzweigt. Vgl. auch die beiden nachst. Ref. O. Fuchs. 


3181 Paul Rempp. Contribution a lVétude des solutions de molécules en chaine a 
squelette oxygéné. II. Viscosités intrinséques et coefficients de diffusion de trans- 
lation des polyoxyéthyléneglycols. J. Chim. phys. 54, 4832—453, 1957, Nr. 6. 
(Juni.) (Strasbourg, Centre Rech. Macromoléc.) Von den im vorst. Ref. genannten 
nieder- und hochmolekularen Polyoxyathylenglykolen wurde die Abhangigkeit 
der spezifischen Viskositat Np von der Konzentration c, vom Strémungs- 
gradienten, von der Temperatur (t = 20—70°) und von der Natur des Lésungs- 
mittels (Wasser, Methanol, Cyclohexanon, Tetrachlorkohlenstoff, Dioxan, Ben- 
zol) bestimmt; ferner wurde die Abhangigkeit der Konstante D der BRowNschen 
Translationsdiffusion in Benzol und Wasser gemessen. Der Zusammenhang 
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zwischen der Intrinsicviskositat [7] und dem Molekulargewicht M l4Bt sich dar- 


stellen durch [7] — [y]) = KM’, wo [n], = [n]-Wert fir M = 0. Fir die genann- 
ten Lésungsmittel (Reihenfolge wie oben) betragt [7] 9: 2,2, 0,50, 0, 0,75 und 0; 
entsprechend fiir K: 0,016, 0,033, 0,035, 0,069, 0,035 und 0,048; entsprechend fiir 
a: 0,76, 0,72, 0,69, 0,61, 0,71 und 0,68. Fir D wurde Proportionalitat mit M-1/2 
gefunden. Die fiir [7] und D erhaltenen Daten lassen sich nicht unter einem 
einheitlichen Gesichtspunkte diskutieren. Aus den [n]-Werten folgt nach der 
Fioryschen Theorie das Vorliegen zweier Effekte, namlich eines Volumen- 
einflusses (= Wechselwirkungen auf weitere Entfernung) und eines Einflusses der 
Wechselwirkung auf kiirzere Entfernung; letzterer Einflu8 ist unabhangig von M 
und von der Natur des Lésungsmittels. Die D-Werte lassen keine sichere Deutung 
zu. Vgl. auch nachst. Ref. O. Fuchs. 


3182 Paul Rempp. Contribution a Vétude des solutions de molécules en chaine a 
squelette oxygéné. III. Comparaison des viscosités intrinséques des polyoxyéthyléne- 
glycols avec celles des paraffines et de quelques composés oxygénés intermédiaires. 
Composante chimique de la viscosité. J. Chim. phys. 54, 454— 467, 1957, Nr. 6. (Juni.) 
(Strasbourg, Centre Rech. Macromoléc.) Von mehreren normalen Kohlenwasser- 
stoffen C,H», 4 9 wurde bei 20° in Benzol, Tetrachlorkohlenstoff und Brombenzol 


die Intrinsicivskositat [yj] gemessen. Fir [7] wurde bei den in () genannten 
n-Werten in Benzol erhalten: —1,31 (7), —0,64 (9), —0,41 (10), +0,12 (42,) 
+ 0,52 (14), +1,06 (18) und + 2,47 (28); ein ahnlicher Gang liegt bei den anderen 
Lésungsmitteln vor. Der Absolutwert von [7] hangt auch bei den niederen 
Gliedern yon der Natur des Lésungsmittels ab. Es gilt die Beziehung [7] = 
—A-+B-In N (N = Kettengliederzahl, A und B sind Konstanten, wobei B am 
groBten fur das beste Losungsmittel Tetrachlorkohlenstoff ist und am kleinsten 
fir Benzol). Ferner wurde [7] von den im vorletzten Ref. genannten Dialkoxypoly- 
athylenglykolen, Dialkoxyalkanen und Athern in Tetrachlorkohlenstoff und 
Benzol gemessen. Es gilt eine ahnliche Beziehung wie vorher, jedoch hangen nun 
A und B von dem Verhaltnis n/N, wo ng = Zahl der O-Atome in der Molekil- 
kette, ab. Aus der Gleichartigkeit der Gesetze fiir Paraffine und die O-haltigen 
Verbindungen wird geschlossen, daf die Statistik einer Kette nicht wesentlich 
geandert wird, wenn eine CH,-Gruppe durch ein O-Attom ersetzt wird, Aus dem 
Vergleich mit den im vorst. Ref. fir Polyoxyathylenglykole genannten Daten 
folgt, da®B den OH-Gruppen wohl ein bestimmtes [7]-Inkrement zukommt, dessen 
GréBe aber nicht von dem Vorliegen von Wasserstoffbriicken zwischen den OH- 
Gruppen benachbarter Molekiile abhangt. Vf. spricht daher von einem ,,chemi- 
schen‘ Beitrag der OH-Gruppen zu [7]. O. Fuchs. 


3183 Arthur V. Tobolsky and Ephraim Catsiff. Elastoviscous properties of 
polyisobutylene (and other amorphous polymers) from stress-relaxation studies. 1X. 
A summary of results. J. Polym. Sci. 19, 111—121, 1956, Nr. 91. (Jan.) (Prin- 
ceton, N. J., Univ.) Der Inhalt samtlicher von A. V. ToBotsky und Mitarbeitern 
in den letzten 10 Jahren erschienenen Arbeiten tiber das visko-elastische Ver- 
halten der linearen amorphen Hochpolymeren wird zusammenfassend dargestellt 
und, erganzt durch die Ergebnisse anderer Autoren, diskutiert. G.W.Becker. 


3184 N. W. Tjabin. Theorie der anomalen Viskositdt von dispersen Systemen. J. 
tech. Phys., Moscow (russ.) 25, 339—350, 1955, Nr. 2. (Orig. russ.) 
Weidemann. 

3185 Wenning Miiller. Zur Frage der stationdren Bewegung eines einfachen 
Makromolekiilmodells im strémenden Medium. Ann. Phys., Lpz. (6) 19, 304—308, 
1957, Nr. 6/8. (Mainz, Univ., Inst. theor. Phys.) Im Zusammenhang mit dem 
Problem der Bewegung eines Makromolekiilmodells in einem inhomogenen 
Strémungsfeld kann die Frage nach der Méglichkeit einer Charakterisierung 
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3186—3191 V, Aufbau der Materie Bd. 37, 3_ 


a 


dieser (irreversiblen) Bewegung durch das Erfillen einer Extremalforderung 
gestellt werden. Die Diskussion eines einfachen Beispieles zeigt, da die Bewegung 
_ des Modells sich einem irreversiblen periodischen Ablauf unabhangig von irgend- 
welchen Anfangsbedingungen asymptotisch nahert. Diese periodische Bewegung 
ist dadurch gekennzeichnet, daf ein Ausdruck von der Form { dE, + [ dEyin 
einen Minimalwert annimmt, wenn dE, die in der Zeit dt durch die Bewegung des 
Modells erzeugte Reibungswarme und dE,,,, den Zuwachs an kinetischer Energie 
bedeuten. (Zfg.) W. Weber. 
3186 A. G. Thomas. The departures from the statistical theory of rubber elasticity. 
Trans. Faraday Soc. 51, 569—582, 1955, Nr. 4 (Nr. 388). (Apr.) (Welwyn Garden 
City, Herts., Brit. Rubber Prod. Res. Assoc.) H. Ebert. 


3187 J.K. Knowles and A. G. H. Dietz. Viscoelasticity of polymethyl metha- 
crylate — an experimental and analytical study. Trans. Amer. Soc. mech. Engrs 77, 
177—186, 1955, Nr. 2. (Febr.) 

3188 J. M. Watkins, R. D. Spangler and E. C. MeKannan. Siress relaxation in 
concentrated solutions of polymethyl methacrylate: molecular weight dependence. J. 
appl. Phys. 27, 685—690, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Wilmington, E. I. du Pont de 
Namours Co., Inc., Polychem. Dep.) 


3189 M. Mooney. Theory of the non-Newtonian rheology of raw rubbers consisting 
of supermolecular rheological units. J. appl. Phys. 27, 691—696, 1956, Nr. 7. (Juli.) 
(Passaic, N. J., U. S. Rubber Co.) Weidemann. 


3190 K. Huff und: F. H. Miiller. Verdnderungen des dielektrischen Relaxations- 
spektrums von Hochpolymeren mit Verstreckung. Kolloidzschr. 153, 5—28, 1957, 
Nr. 1. (Juli.) (Dormagen/Rh., Bayerwerke.) Mit einer Wechselstrombriicke 
wurden im Frequenzbereich von 178 Hz bis 316 kHz zwischen — 150 und +170°C 
die Verlustwinkel in Abhangigkeit von der Verstreckung von folgenden hoch- 
polymeren Substanzen gemessen: Polyvinylchlorid, Polyvinylalkohol, Polystyrol, 
Polyamide und Terylen. Alle diese Substanzen wiesen neben dem Hauptmaximum 
ein oder mehrere zum Teil noch nicht bekannte Nebenmaxima bei tiefen Tempe- 
raturen auf, die durch Verstrecken erniedrigt und Querrecken (redrawing) erhoht 
werden. Die Hauptmaxima des Polyamids und des Terylens werden durch Ver- 
strecken und nachfolgender Temperung erniedrigt und zu héheren Temperungen 
verschoben. Bei den Polyamiden und bei Polystyrol treten im verstreckten Zu- 
stande zusatzlich neue, im unverstreckten Zustande nicht feststellbare Neben- 
maxima auf. Die experimentell festgestellten Héhenanderungen der Neben- 
maxima werden anschaulich mit Hilfe der KirkwooDschen Theorie des inneren 
Feldes, die Anderungen der Hauptmaxima durch Kristallisations- und Orien- 
tierungseffekte bei Verstreckung und Temperung erklart. — Die Aktivierungs- 
gréBen der Dispersionsmechanismen und die Verschmierung der Verteilungs- 
funktion um die Relaxationsstelle erfahren durch die Verstreckung keine merkbare 
Anderung. — Wegen des bekannten Zusammenhangs zwischen dem mechanischen 
und dem dielektrischen Relaxationsspektrum werden Ansatzpunkte zum physi- 
kalischen Verstandnis der beim Verstrecken auftretenden mechanischenVergiitung 
der Hochpolymeren gegeben. Huff. 

3191 Osamu Nakada. Notes on the dipole moment of a polar polymer. Bull. 
Kobayasi Inst. phys. Res. (jap.) 5, 1141—114, 1955, Nr. 2. (Apr./Juni:) (Orig. 
jap. m. engl. Zfg.) Hinfliisse innermolekularer Dipolwechselwirkung und auBerer 
Felder auf das mittlere Dipolmoment einer hochpolymeren polaren Kette werden 
an Hand eines groben Modells abgeschitzt. Das mittlere quadratische Dipol- 
moment eines Polymers wird beim Vorliegen einer Dipolwechselwirkung ver- 
ringert um ein Korrekturglied, das umgekehrt proportional der Quadratwurzel 
aus der Kettenlange ist. Das scheinbare Dipolmoment einer Kette sollte auBerdem 
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merklich von der duferen Feldstarke abhangen, wenn durch diese die Verteilung 
des Abstandes der beiden Kettenenden beeinflu8t wird (nach der Zfg.). 

G. W. Becker. 
3192 P. F. Wesselowsskij. Die Abhdngigkeit des dielektrischen Verlustskoeffi- 
zuenten e der polaren Polymere von der Temperatur. J. tech. Phys., Moscow hale 
25, 266—269, 1955, Nr. 2. (Orig. russ.) Weidemann. 


3193 Hi. Steffens. Uber eine Methode der Messung der Schmelzviskositat von Hoch- 
polymeren und die Verfolgung der Polykondensation von Perlon durch Messung der 
Schmelzviskositdt und der Lésungsviskositdt. Diss. Univ., Halle-Wittenberg, 1956. 
H. Ebert. 

3194 R.A. W. Haul. Bestimmung kleiner OberflichengréBen durch Krypton- 
Adsorption. Angew. Chem. (A) 68, 238—243, 1956, Nr. 7. (7. Apr.) (Pretoria, 
S. Afr. Counc. Sci. Industr. Res., Nat. Chem. Res. Lab.) In vielen Zweigen der 
chemischen Forschung und Technik spielt die Bestimmung kleiner Oberflachen- 
gréBen, etwa unterhalb 1m?/g eine erhebliche Rolle. Tieftemperatur-Adsorption 
von Krypton ist in diesen Fallen der tiblichen Stickstoff-Adsorptions-Methode 
uberlegen. Es werden Hinzelheiten der Methode hbeschrieben und der fiir die 
Krypton-Adsorption zu wahlende Sattigungsdruck und Flachenbedarf diskutiert. 
(Zfg.) Vieth. 
3195 B.V. Deriagin and I.1I. Abrikosova. Direct measurement of the molecular 
attraction of solid bodies. I. Statement of the problem and method of measuring forces 
by using negative feedback. Soviet Phys. JETP 3, 819—829, 1957, Nr. 6. (Jan.) 
(Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 993—1006, 1956, Juni.) 
(USSR, Acad. Sci., Inst. Phys. Chem.) Die Voraussetzungen der Lonpon’ schen 
Theorie iber die molekulare Anziehung zwischen zwei Oberflachen werden 
kritisch untersucht und auf die physikalischen Grundlagen und Folgerungen der 
Theorie von E. M. Lirsuirz (Soviet Phys. JETP 2, 73, 1956) wird kurz hin- 
gewiesen. Die wesentlichen Schwierigkeiten der Messung der molekularen An- 
ziehung als Funktion des Abstandes zwischen den zwei Oberflachen werden - \ 
diskutiert und die zur Messung benutzte Waage eingehend beschrieben. Der 
EinfluB von Oberflachenladungen wurde durch die Ionisierung der Luft in der 
Umgebung der Oberflachen ausgeschaltet. Golling. 


8196 1.1. Abrikosova and B.V. Deriagin. Direct measurement of molecular 
attraction of solid bodies. 11. Method for measuring the gap. Results of experiments. 
Soviet Phys. JETP 4, 2—10, 1957, Nr.1. (Febr.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. 
Phys., Moskau 31, 3—13, 1956, Jan.) (USSR, Acad. Sci., Inst. Phys, Chem.) 
Vff. untersuchten die molekulare Anziebung von Quarzoberflachen bei Ab- 
standen von 0,08 bis 1 w. Die Ergebnisse sind in guter Ubereinstimmung mit der 
Theorie von E. M. Lirsuirz (J. Exp. Theor. Phys. (USSR) 29, 94, 1954; Soviet 
Phys. JETP 2, 73, 1956). Golling. 


3197 J. V. Catheart, L. L. Hall und G. P. Smith. The oxidation characteristics of 
the alkali metals. I. The oxidation rate of sodium between —79 and 48°C. Acta 
metall, 5, 245—248, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Mehrfach 
gereinigtes Natrium wurde in einer Glasapparatur mit sorgfaltig getrocknetem 
Sauerstoff von etwa 200 Torr zur Reaktion gebracht und die Druckabnahme 
gemessen. Die Oxydationsgeschwindigkeit nimmt nach einem kurzen Anfangs- 
stadium sehr stark ab und geht praktisch auf null zuriick, wenn (bei —79°C) 
10-8 oder (bei 48°C) 2-10-? Mole Sauerstoff je cm? der Na-Oberflache verbraucht 
sind. Diese Ergebnisse weisen auf die Bildung einer schiitzenden Deckschicht 
auf dem Natrium hin; es wird vermutet, daB der Vorgang mit dem von 
N. CABRERA und N. F. Morr (Rep. Progr. Phys. 12, 163, 1948/49) diskutierten 


EinfluB starker elektrischer Felder im Oxydfilm zusammenhangt. 
Ilschner. 
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3198 HH. Kroepelin und H. J. Neumann. Uber die Entstehung von Grenzflachen- 
eruptionen bei dem Stoffaustausch an Tropfen. Naturwissenschaften 43, 347—348, 
1956, Nr. 15. (Aug.) (Braunschweig, T. H., Inst. Chem. Technol.) Vig. unter- 
suchen mittels schlierenoptischer Verfahren den unter bestimmten Bedingungen 
in’Form von ,,Eruptionen‘ erfolgenden Stoffaustausch an Tropfengrenzflachen 
flissig-fliissig im System Essigester (wassergesattigt)/Wasser (estergesattigt). 
Zwischen den beiden Phasen ausgetauscht wird Essigsaure. Bildet sich an einer 
Kapillare, die in Essigester taucht, ein Tropfen waSriger Essigsdure, so verarmt 
dieser durch Diffusion schon wahrend der Entstehung an Essigsdure. Nach- 
flieBende Essigsdure durchstrémt den Tropfen als Strahl und erzeugt an der 
Tropfengrenzflache eine Eruption. Aus den Versuchen wird gefolgert, daB die 
Eruptionen durch Unterschiede in der Grenzflachenspannung benachbarter Be- 
zirke der Grenzflache hervorgerufen werden, die durch Konzentrationsunter- 
schiede entstehen. Bei Zugabe oberflachenaktiver Substanzen werden die Erup- 
tionen seltener und héren schlieBlich ganz auf. Bei anderen Konzentrations- 
verhaltnissen kénnen auch ,,Irruptionen“, d. h. stoBweise Stoffiibergange in den 
Tropfen hinein auftreten. Eruptionen und Irruptionen erfolgen grundsatzlich 
auf die gleiche Art; der Dichteunterschied zwischen dem schon gebildeten 


Tropfen und der zustrémenden Lésung bestimmt den Auslésemechanismus. 
a 5 Vieth. 


3199 W. Hoffmann, H. Schoeneck und W. Wanninger. Die Oberflachenspannung 
ardometrischer Priifungsfliissigkeiten im Temperaturbereich von 15°C bis 25°C, 
Z. pbys. Chem. (NF) 11, 56—64, 1957, Nr. 1/2. (Apr.) (Braunschweig, Phys.-Tech. 
Bundesanst.) Nach zwei Abreiimethoden (Biigel- und Zylindermethode) wurde 
die Oberflachenspannung y von Athylalkohol-Wasser-Mischungen und von Sulfo- 
sprit (Mischungen aus konzentrierter Schwefelsaure und 80 °,igem Athylalkohol) 
fir den Bereich von 15°C bis 25°C mit einer Unsicherheit von + 0,3% neu 
bestimmt. Gegeniber friiheren Werten ergaben sich Abweichungen bis zu 5 %. 
Aus den erhaltenen Ergebnissen fiir y und dy/dt wurden Tafeln fiir den prak- 
tischen Gebrauch in der Ardometrie zusammengestellt. Wanninger. 


3200 RK. H. Bromley. Two-dimensional strain measurement by moiré. Proc. phys. 
Soc. Lond. (B) 69, 373—381, 1956, Nr. 3 (Nr. 435B). (1. Marz.) (Leatherhead, 
Surrey, Printing, Packaging and all Trades Res. Assoc.) Die Anwendung des Moirés 
auf die Spannung von Oberflachen wird beschrieben. Eine Theorie des Moirés 
auf Grund des Begriffs des kovarianten Vektors wird entwickelt und fihrt zu 
einer einfachen Beschreibung eines infinitesimalen Spannungsfeldes. Die Be- 
trachtung wird auf endliche Felder ausgedehnt und Parallelen zur Kristallo- 
graphie gezogen. Binnagel. 


3201 Roy J. Kuffner, Milton T. Bush and Louis J. Bireher. Studies on the 
surface tension of aqueous barbituric acid solutions. J. Amer. chem. Soc. 79, 1587 bis 
1589, 1957, Nr. 7. (5. Apr.) (Nashville, Tenn., Vanderbilt Uniy., Chem. Dep.) 
Nach der Blasendruckmethode wird die Oberflachenspannung y der wasserigen 
Lésungen von 13 Barbitursduren (max. Konzentration: 0,0025 mol/l) bei 20°C 
gemessen, wobei im alleemeinen die Oberflachenaktivitat mit eréBer werdendem 
Molekulargewicht und mit der narkotischen Wirksamkeit der Barbiturséuren 
zunimmt. Weiter wird der Einflu8 von NaCl auf die Oberflachenspannung der 
Lésungen untersucht, wobei fiir die Lésungen mit kleinem Molekulargewicht 
ein Ansteigen von y und bei grofem Molekulargewicht eine Erniedrigung. von y 
gefunden wird. Wanninger. 
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3202 Edward A. Heintz and David N. Hume. Interfacial tension and complex 
formation. J. phys. Chem. 61, 462—465, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Cambridge, Mass., 
Inst. Technol., Dep. Chem.; Lab. Nucl. Sci.) Die von Kazt und Desat (J. Indian 
Chem. Soc. 30, 287, 1953) zur Untersuchung der Komplexbildung in wasserigen 
Lésungen vorgeschlagene Grenzflachenspannungsmethode wird gepriift, wobei 
besonders der Einflu8 der experimentellen Variablen auf die Ergebnisse bestimmt 
wird. Mit der urspriinglich vorgeschlagenen Tropfenvolumenmethode erhalt man 
fehlerhafte Ergebnisse. Die Methode ist daher fiir die Beurteilung der Wechsel- 
beziehungen zwischen den Liésungskomponenten unzuverlassig. Messungen der 
Grenzflachenspannung nach der Ringmethode, die genauer sein soll, ergeben 
keinen Hinweis fiir die Anderung der Grenzflachenspannung infolge einer 
Komplexbildung. Wanninger. 

3203 Antonino Fava and Henry Eyring. Equilibrium and kinetics of detergent 
adsorption. A generalized equilibration theory. J. phys. Chem. 60, 890—898, 1956, 
Nr. 7. (Juli.) (Salt Lake City, Utab, Univ., Dep. Chem.) Mit Hilfe von radio- 
aktivem, in einem Reinigungsmittel enthaltenem S* wird die Adsorption des 
Reinigungsmittels an Geweben (meist Baumwolle) untersucht (Nachweisgrenze 
10-8 g). Vif. schlagen auf Grund der Ergebnisse eine neue Theorie der Wirkung 
von Reinigungsmitteln vor. AuSer der gewéhnlich angenommenen Stabilisierung 
des Schmutzes im Lésungsmittel durch die Bildung von Mizellen wird die Bindung 
des Schmutzes an das Gewebe durch die Adsorption des Reinigungsmittels 
gelockert und so die Auflésung der Bindungen beschleunigt. Die Geschwindig- 
keiten der Adsorption und Desorption des Reinigungsmittels gehorchen einer 
sehr einfachen nicht-linearen reduzierten Gleichung, die allgemein auf die An- 
naherung kondensierter Systeme an das Gleichgewicht anwendbar ist. Vieth. 


3204 Balwant Rai Puri, Y. P. Myer and Lekh Raj Sharma. Studies in surface 
complexes of charcoal. Sonderdruck Res. Bull. Panjab Univ. 1956, S. 53—59, 
Nr. 88. (Apr.) (Hoshiarpur, Ind., Panjab Univ., Dep. Chem.) 


3205 J. de Dios Lopez Gonzalez. Theorie iiber die physikalische Gasabsorption 
durch feste Kérper in Zonen mittleren Drucks. An. Soc. ésp. Fis. Quim. (B) 52, 
1956, Nr. 5/6. 

8206 Akira Takami. Rheological study of viscoelastic monolayers. Bull. Kobayasi 
Inst. phys. Res. (jap.) 5, 186—189, 1955, Nr. 3. (Juli/Sept.) (Orig. jap. m. engl. 
Zig.) 

3207 Herbert Keune. Uber die elektronische Wechselwirkung zwischen reinen und 
legierten Wismutfilmen einerseits, Wasserstoff, Kohlenoxyd und Sauerstoff anderer- 
seits. Diss. T. H. Braunschweig, 1956. H. Ebert. 


3208 H. Osterberg and D. LaMarre. Modified method of Fizeau fringes for thickness 
measurements. J. opt. Soc. Amer. 46, 777—778, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Southbridge, 
Mass., Amer. Opt. Co., Res. Center.) Bei der Messung diinner Schichten mit 
Hilfe der scharfen Interferenzlinien der Mehrfachreflexion kann man so vor- 
gehen, daB man mit Hilfe eines Monochromators kontinuierlich die Streifen der 
verschiedenen Wellenlangen im Okular des F1zEau-Interferometers voriiber- 
ziehen laBt und sie zwischen zwei Parallelfaden in der Beobachtungsebene ein- 
fangt. Bei ganzer Ordnungszahl liest man an der Trommel des Monochromators 
die Wellenlange ab; aus mehreren solchen Eiastellungen 1a8t sich leicht auf 
die Dicke schlieBen. Bei dieser MeBmethode lassen sich auch Glasoberflachen 
als Referenzebene und Schichtunterlage verwenden, die nicht héchsterreichbare 
Ebenheit besitzen, bei einer MeSunsicherheit von + 0,001 um. Dihmke. 


3209 KR. B. Kehoe. On the texture of evaporated films. Phil. Mag. (8) 2, 455—466, 
1957, Nr. 16. (Apr.) (London, Imp. Coll., Phys. Dep.) Cu, Ag und Au werden in 
einer Elektronenbeugungskammer auf erwarmte Spaltflachen der Alkalihalogenide 


495 


rs Ni nL 2 abe Ste F De be ny es ais ‘ Api i A . eae Li ‘4 - a aban ae Nate Ae im : 
3210—3213 V. Aufbau der Materie ~ ‘Bd. 37, 3 % 


aufgedampft und die Struktur dieser Schichten kontinuierlich als Funktion der 
Schichtdicke und der Tragertemperatur beobachtet. Die Ergebnisse bestatigen 
die schon oft gemachte Beobachtung, daB es eine fiir jedes Paar Trager-Schicht 
charakteristische Grenztemperatur gibt, unterhalb der die Schicht ganz unorien- 
tiert aufwAchst und eine zweite, oberhalb der Orientierung bis zur Bildung von 
Einkristallschichten; jedoch nur innerhalb eines bestimmten Dickebereiches, 
vollkommen ist. Die Orientierung ist iberwiegend (001) Trager || (001) Schicht 
und [110] Trager || [110] Schicht. Es tritt auch Zwillingsbildung auf, ebenso 
auch eine Reihe von Feinstruktureffekten, deren mégliche Deutungen diskutiert 
werden. : H. Mayer. 


3210 Garry Thomson. A method for the measurement of solid film thicknesses in 
the 5 to 80 micron range. J. sci. Instrum. 34, 333, 1957, Nr. 8. (Aug.) (London, Nat. 
Gallery, Sci. Dep.) Es wird darauf aufmerksam gemacht, da man die Dicke 
‘von Schichten im Bereich von 5 bis 30 wm durch Auszadhlen von Interferenz- 
streifen bestimmen kann, wenn man die Schichtstufe auf einem Grundglas durch 
ein zweites halbdurchlassig verspiegeltes Glas von etwa Objekttragerdicke tiber- 
briickt; dabei wird das Deckglas, das als Referenzebene dient, mit Klemmen 
so festgehalten, dafs die Schicht selbst nicht verdriickt wird. Dihmke. 


3211 C. Weaver et R. M. Hill. Vieillissement des couches d’aluminium déposées 
par évaporation. J. Phys. Radium 17, 604, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Glasgow, Roy. 
Tech. Coll., Dep. Natur. Phil.) Vff. untersuchen den Einflu8 der Alterung auf die 
Haftfestigkeit von Aluminiumschichten, die im Vakuum auf Glas aufgedampft 
wurden. Die Haftfestigkeit erreicht bei Zimmertemperatur nach 14 Tagen einen 
konstanten Wert, bei 120°C bereits nach drei Tagen. Gemessen wird nach der 
Methode von HEAVENS die Belastung einer Grammophonnadel, die notwendig 
ist, um die gealterte Schicht beim Ritzen loszureiSen, als Funktion der Dicke 
der unter dem Aluminium aufgedampften Chromschicht. Eine erste Ver- 
starkung der Belastung (ca. 200 g) ist notwendig, wenn Cr-Schichtdicken von 
20 A erreicht werden, eine zweite zwischen 200 und 300 A (HEAVENS: 100 bis 
150 g fir Schichtdicken tiber 350 A). Vff. vermuten, daB die beobachtete Harte 
und Haftfestigkeit auf die Bildung einer harten und zahen, intermetallischen 
Schicht zwischen der Chrom- und Aluminiumschicht zuriickzufihren ist. 
Vieth. 


3212 S. Minn et S. Offret. Etude de la résistivité de couches trés minces d’or en 
fonction de Vépaisseur suivant la nature du support. J. Phys. Radium 18, 357— 358, 
1957, Nr. 5. (Mai.) (Bellevue, Lab. Hautes-Pressions.) Diinne Schichten des radio- 
aktiven Au 198 von der Dicke einiger A beginnend bis zu Dicken von 150 A 
werden durch Aufdampfen im Vakuum bei normaler Tragertemperatur auf Glas, 
Wismutoxyd und Magnesiumfluorid als Trager erzeugt und die Dicke aus der 
Strahlungsintensitat bestimmt. Gemessen wird der Widerstand als Funktion 
der Dicke und der Zeit nach. Aufhéren des Aufdampfens. Die Widerstands- 
anderung (Verminderung bei sehr geringen, Erhohung bei den gréBeren Schicht- 
dicken) ist sehr gering mit Wismutoxyd als Trager, stark und unregelmaBig 
bei standigem Fluktuieren mit F,Mg und sehr stark bei Glas. Qualitative 


Deutung in der tiblichen Weise durch unterschiedliche Oberflachenbeweglichkeit 
bzw. Haftkrafte. H. Mayer. 


3213 Antonin Vasicek. The determination of the refractive index and the thickness 
of thin films of aluminium oxide on aluminium by the polarimetric method. Czech. 
J. Phys. (tschech.) 4, 204—220, 1954, Nr. 2. (Juli.) (Orig. engl. m. russ. Zfg.) 
(Brno, Masaryk Univ., Inst. Phys.) Die Formeln fir die Reflexion von Licht an 
mit diinnen nichtmetallischen Schichten bedeckten Glasflachen werden auf den 
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Fall der Reflexion an Metallen, die mit einer nichtmetallischen Schicht bedeckt 
sind, erweitert. Es wird gezeigt, wie z. B. die Dicke eines Aluminiumoxydfilmes 
auf Aluminium mit polarisiertem Licht bestimmt werden kann. Am Schlu8 
der Arbeit wird DrupEs Theorie mit den vom Vf. auf Grund der Interferenz 
an diinnen Schichten erhaltenen Ergebnissen verglichen. Binnagel. 


3214 Hans Géttsehe. Uber die Orientierung diinner Aufdampfschichten von Me- 


tallen. Eine Untersuchung mit Elektroneninterferenzen. Diss. Univ. Hamburg 1955, 
52 gez. Bl. 


3215 Herbert Lappe. Die Erhéhung der optischen Durchlissigkeit von Metall- 


schichten durch Einfach- und Mehrfachschichten. Diss. Univ. Kéln, 1955. 


3216 Kazumasa Ono and Yoshihiko Mizushima. Study of evaporated barium 
film by electron diffraction method. J. appl. Phys., Japan (jap.) 25, 349—353, 1956, 
Nr. 8. (Aug.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Weidemann. 


(3217 ~=J. Turkevieh, G. Garton and P.C. Stevenson. The color of colloidal gold. 
Suppl. J. Colloid. Sci. 1, 26—35, 1954. (Princeton, N. J., Univ., Frick Chem. 
Lab.) Es wurden die Absorptionskurven von waBrigen Systemen von kolloidem 
Gold verschiedener Teilchengré8e und praktisch kugelsymmetrischer Teilchen- 
gestalt im sichtbaren, teils auch im ultravioletten Spektralbereich gemessen. 
Die TeilchengréBe und TeilchengréSenverteilung wurde elektronenmikroskopisch 
ermittelt. Ein Vergleich der gemessenen Absorptionskurven mit den nach der 
Mieschen Theorie vorausberechneten Kurven ergab gute Ubereinstimmung. Es 
wurden auferdem auch die Farbanderungen solcher kolloider Systeme durch 
Teilchenaggregation beim Koagulationsprozef wie auch die Beeinflussung der 
Farben durch gleichzeitig vorhandene Goldverbindungen studiert und durch 
spektralphotometrische Aufnahme der entsprechenden Absorptionskurven quan- 
titativ erfabt. Wiegel. 


3218 Jacques Gilbert. Application des méthodes électrochimiques a Vétude de la 
structure des sols colloidaux. II. Une nouvelle méthode de mesure des mobilités 
électrophorétiques. Bull. Soc. Chim. Fr. 1957, S. 955—972, Nr. 7. (Juli.) (Paris, 
Ecole Mines, Lab. Chim.) Es wird eine Methode zur Messung von Beweglich- 
keiten geschildert, die auf den Elektrophorese-Versuchen von JoiiBois beruht 
und fiir Elektrolyte wie fir Kolloide geeignet ist. Dabei wird die Verschiebung 
einer Diskontinuitatsflache, meist der Grenzflache Wasser-Lésung, die mit dem 
Ion verbunden ist, beobachtet. Es wird weder ein Gel noch eine Indikatorlésung 
beniitzt. Der Strom wird elektronisch konstant gehalten. Das Potential zu ver- 
schiedenen Zeiten und an verschiedenen Stellen wird mittels Pt-Sonden gemessen. 
Die Genauigkeit des Verfahrens liegt bei 1 bis 3%. Die Methode ist einfach und 
schnell, erfordert aber eine Spannung von etwa 3000 V, die mittels eines Hoch- 
spannungsgenerators erzeugt werden. Die einzelnen Teile der Apparatur, die 
Berechnung der Beweglichkeit und die Anwendung der Methode auf starke 
Sduren und Basen, auf schwache Saduren und Basen, auf Salze, auf Polysduren 
und Polybasen und die entsprechenden Salze, sowie auf Kolloide wie As,S, 
werden genau beschrieben. Hine Reihe von auf diese. Weise bestimmten Be- 
weglichkeiten sind tabelliert. M. Wiedemann. 


3219 G.Zebel. Vergleichende Messungen an feinteiligen Aerosolen zwischen 
Thermalprdzipitator und Spaltultramikroskop. Staub, Disseldorf 1955, Nr. 39, 
(15. Marz) S. 21—29. (Bochum, Bergbau-Berufsgenossensch.) Weidemann. 
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% 
3220 J. A. Sehedling. Die Bedeutung der Differentialthermoanalyse fiir staub- 
technische Untersuchungen. Staub, Diisseldorf 1956, Nr. 39, (15. Marz) S. 30—44. 
(Wien.) ~  Weidemann. 


VI. Elektrizitat und Magnetismus 


3221 WH. Mack. Ein selektives Réhrenvoltmeter fiir den VHF-Bereich. Elektron. 
Rdsch. 11, 102—106, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Esslingen, Lab. Sadowski u. Co.) Die 
Arbeit enthalt die ausfiihrliche Beschreibung eines selektiven Rohrenvoltmeters 
fir den Bereich 30 --- 300 MHz, wie sie z. B. zur Messung des Dampfungs- 
verlaufes von Filtern, zur Eichung von Spannungsteilern, fiir Echodampfungs- 
messungen und die Aufnahme von Antennendiagrammen benotigt werden. Bei 
ertraglichem Aufwand werden folgende Hauptanforderungen erfillt: Spannungs- 
meSbereich 2 wV --- 30 mV (80 dB, in 10 dB-Stufen umschaltbar); Grenz- 
empfindlichkeit etwa 0,5 wV; Bandbreite 45 kHz; hohe zeitliche Konstanz der 
Verstarkung und der Oszillatorfrequenz; Eingangswiderstand 60 2. Auf eine 
aperiodische Gegentaktmischstufe (Germaniumdioden), in der die Eingangs- 
spannung mit der Oszillatorfrequenz (40 --- 310 Mz; Colpitts-Gegentaktos- 
zillator mit 2 Trioden) whberlagert wird, folgen ein 4-stufiger ZF-Verstarker 
(10 MHz), ein Kathodenverstarker mit Verstarkungsregler und schlieBlich eine 
Gleichrichterstufe mit geeichtem (dB, V) Drehspulanzeigeinstrument. Alle 
wesentlichen Einzelheiten der Schaitung sind erlautert; auf die Fragen der Stér- 
spannungseinfliisse, der Spiegelwellenselektion, der Kompensation der Dioden- 
kapazitat, der Anpassung der Mischstufe an den Eichteiler und der Konstant- 
haltung der Verstarkung gegeniiber Netzspannungsschwankungen, Temperatur- 
einfliissen und Réhrenalterung wird eingegangen. Die Konstanz der Oszillator- 
frequenz (15 min) wird mit 2-10-5 angegeben, was einer Verstarkungsanderung 
von etwa 0,08 dB entspricht. K. H. Fischer. 


3222 Riehard Friedl. Feinabgleich von Elektrizitdtszéhlern und Stromwandlern. 
InstrumKde. 65, 90—92, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Braunschweig, Phys.-Tech. Bundes- 
anstalt.) Es wird ein Verfahren beschrieben, bei dem besonders bei Elektrizitats- 
zahlern, die als Vergleichszihler verwendet werden, eine Justierung der Zabler- 
angaben auf elektrischem Wege auBerhalb des Zahlergehduses erfolgen kann, 
ohne daf hierdurch der Phasenabgleich des Zablers gestért wird. Im Prinzip 
wird das Stromeisen des Zahlers mit zwei parallel geschalteten Wicklungen 
verschiedener Windungszahlen versehen. Das Verhaltnis der Verzweigungs- 
stroéme zueinander und damit der Magnetflu® im Stromeisen wird durch Ver- 
lagerung von Widerstanden von dem einen in den anderen Wicklungszweig be- 
einflu8t, In ahnlicher Weise la8t sich eine Regulierung von Stromwandlern 
durchfiihren. Bei diesen besteht die Sekundarwicklung aus zwei parallel- 
geschalteten Wicklungszweigen unterschiedlicher Windungszahl. Friedl. 


3223 Alexander Keller. Eine neue tragbare WandlermeBeinrichtung nach dem 
Kompensationsverfahren, Elektretech. Z. (A) 78, 150—155, 1957, Nr. 4. (11. Febr.) 
(Frankfurt/M., Fa. Hartmann u. Braun AG.) Es wird eine Wandlermefeinrichtung 
beschrieben, die vom Prinzip der Stromwandlermefeinrichtung nach SCHERING- 
ALBERTI ausgehend, diese mit Hilfe von Zwischenwandlern fir Strom- und 
Spannungswandlermessungen geeignet macht. Im Gegensatz zur Einrichtung 
nach SCHERING-ALBERTI geschieht der Abgleich des Fehlwinkels mit Hilfe einer 
Gegeninduktivitaét. Bei dieser Einrichtung ist es nicht erforderlich, da die 
Normalwandler die gleiche Ubersetzung wie die zu messenden Priiflinge haben 
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miissen. Sie gestattet unmittelbar die Bestimmung der Fehler von Wandlern 
fiir die Frequenzen 16 2/3, 50 und 60 Hz und die Messung von Strom- und 
Spannungswandlerbiirden. Fiir dazwischenliegende Frequenzen kann der Fehl- 
winkel leicht aus der Ablesung errechnet werden. Die Wandlerme8einrichtung - 
ist fir die sekundaren Nennstréme 1, 5 und 10 A und fir Spannungen zwischen 
40 und 140 V ausgelegt. Zinn. 


3224 Friedrich Briininghaus. Uber einen Kathodenstrahloszillographen zur Mes- 
sung sehr kurzer, aperiodischer, einmaliger und hochgespannter Vorgdnge. Diss. 
Rhein. Friedrich-Wilhelm-Univ. Bonn, 1955. 


3225 Christine Berthold und H. Berthold. Der Kennlinienschreiber, ein universel- 
les Réhrenpriifgerét. Nachrichtentechnik, Berl. 5, 116—120/177—179, 1955, 
Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Dresden, VEB Funkwerk.) 


3226 R. Leonhardt. Messung kleinster Frequenzdnderungen und ihre Ausregelung 


“tn Netzen und Betrachtung iiber den heutigen Stand der Frequenzmefverfahren. 


V.D.E. Fachber. 18, 1/15—1/18, 1954. Weidemann. 


3227 P. P. Cioffi. Rectilinearity of electron-beam focusing fields from transverse 
component determinations. Commun. Electronics 1957, Nr. 29, (Marz) S. 15—19. 
(Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs., Inc.) Es wird eine Methode angegeben, 
nach der kleine transversale Komponenten (~ 1 Oe) eines Magnetfeldes mit 
groBer longitudinaler Feldstarke (~ 800 Oe) punktweise entlang der Achse 
gemessen werden kénnen. Wesentlich dabei ist, daB ein Fehler durch unvermeid- 
liche Abweichung der MeBspulenachse von der transversalen Richtung durch 
Differenzbildung zweier MeBwerte herausfallt. Bartels. 


3228 W.Rabus und E. Fischer. Ein neuer, registrierender Spiizenspannungs- 
messer, V.D.E. Fachber. 18, 1/19—1/24, 1954. 


3229 E. Philippow. Ein Ndaherungsverfahren zur Bestimmung der Parameter von 
Spannungsstabilisatoren mittels gesdttigter Drosseln. Nachrichtentechnik, Berl. 5, 
108—112, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Sofia.) Weidemann. 


3230 J.P. Mayeur. Les condensateurs au papier métallisé et leur emploi dans le 
matériel de transmission. Onde élect. 37, 299—300, 1957, Nr. 360. (Marz.) (Ecole 
Polytech.) Es wird eine Art der Bewertung von MP-Kondensatoren fiir Telephon- 
linien vorgeschlagen, die sich auf die Zahl der regenerierten Durchschlage pro 
Zeiteinheit stiitzt anstatt auf die Lebensdauer, und auf dieser Grundlage die 
zulassige Betriebsspannung fir eine bestimmte Kondensatorbauform experi- 
mentell ermittelt, und zwar fiir eine héherwertige (haute sécurité) und eine 
geringerwertige (sécurité courante) Klasse. Fiir das Verhaltnis dieser Spannungen 
bei 0 bzw. 8 regenerierten Durchschlagen/h wird der Wert 1,6 eee 
Zickner. 


3231 D. A. MeLean and F. S. Power. Tantalum solid electrolytic capacitors. Proc. 
Inst. Radio Engrs, N. Y. 44, 872—878, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Murray Hill, N. J., 
Bell Teleph. Labs.) V. Weidemann. 


3232 J. Birch, A. G. Frith, A. C. L. Ferguson, R. H. A. Miles and J. F. Werner. 
The use of ethylene diamine tartrate for piezo-electric filter elements. Proc. Instn 
elect. Engrs (C) 103, 420—427, 1956, Nr. 4. (Sept.) Monogr. Nr. 182 R, Juni. 
(Wembley, Gen. Elect. Co., Ltd., Res. Labs.) Der genannte Kristall gilt als guter 
Ersatz fiir Quarz bei tieferen Frequenzen. Geeignete Verfahren fiir die Fabrikation 
im Bereich der Vielkanal-Tragertelephonie sind gefunden und teils hier be- 
schrieben, obwohl auf die Nachteile der Feuchtigkeits- und Temperaturempfind- 
lichkeit hingewiesen werden muB. Fiir die bebandelten Kristalle sind die Ersatz- 
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werte und Abhangigkeiten von der Temperatur angegeben; das MeSverfahren 
mit modulierten Frequenzen wird beschrieben, deren unteres Seitenband durch 
einen Verstarker und Detektor empfindlich angezeigt wird (Maximum). Nach 
Abschalten der Modulation wird eine Parallelkapazitat zum Kristall variiert, 
bis der Trager in der Anzeige fast verschwindet. Daraus sind die Kristalldaten 
angebbar. Man findet mehr Nebenresonanzen als beim Quarz. Schnitte fiir 
geringste Temperaturabhiangigkeit, entsprechend A- und B-Schnitt, sind an- 
gegeben. In’ Luft kann der Kristall durch geeignete seitliche Reflektoren ent- 
dampft werden. Adelsberger. — 


3233 James R. Wait. Shielding of a transient electromagnetic dipole field by a 
conductive sheet. Canad. J. Phys. 34, 890—893, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Boulder, 
Colo., Nat. Bur. Stand.) Weidemann. 


3234 WP. Mazur and S. R. de Groot. Statistical mechanics of matter in an electro- 
magnetic field. II. On pressure and ponderomotive force in a dielectric. Physica, 
’s Grav. 22, 657—669, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Leiden, Univ., Inst.-Lorentz.) Vff. 
Jeiten die KELvinsche und die HeLmuottzsche Gleichung fiir die von einem 
elektrischen Feld auf ein Dielektrikum ausgetibte Kraft ab. Sie gehen von einer 
von Mazur und NisBorr (Ber. 33, 2063, 1954) abgeleiteten Bewegungsgleichung 
fir den Erwartungswert einer Observablen aus. Die zu den beiden Gleichungen 
gehérigen verschiedenen Drucke werden ebenfalls bestimmt. Das Ergebnis ent- 
spricht auch hinsichtlich der Beziehungen beider Formulierungen zueinander 
den Ergebnissen der phanomenologischen Theorie. Kimmel. 


3235 KE. W. Eleock. A note on the Ising model with second nearest neighbour inter- 
actions. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 6145—617, 1957, Nr. 8 (Nr. 452A). (1. Aug.) 
(Univ. Aberdeen, Dep. Natur. Philos.) Bisher ist kein geschlossener Ausdruck 
fir die Verteilungsfunktion eines zweidimensionalen Istne@-Gitters mit Wechsel- 
wirkung bis zu den iibernachsten Nachbarn angegeben worden. Die bekannte 
Lésung in geschlossener Form fiir ein Dreieckgitter mit Wechselwirkung nur 
bis zu den nachsten Nachbarn kann als erster Schritt fir die Behandlung des 
Problems betrachtet werden, und es wird gezeigt, wie man es darauf zuriick- 
fihren kann (NEWELL und MonTROLL, Ber. 33, 2398, 1954). G. Schumann. 


3236 E. W. Gorter. Chemistry and magnetic properties of some ferrimagnetic 
oxides like those occurring in nature. Advanc. Phys. 6, 336—361, 1957, Nr. 23. 
_ (Juli.) (Eindhoven, Philips’ Gloeilampenfbkn.) Zusammenfassende Betrachtung 
neuerer Untersuchungen iiber ferrimagnetische Oxyde, die infolge ihres Gehalts 
an Ferroionen merkliche Leitfahigkeit und daher keine technische Bedeutung 
besitzen. Behandelt wird der Zusammenhang zwischen chemischer Zusammen- 
setzung bzw. Bau des Kristallgitters und Magnetisierbarkeit im Hinblick auf die 
theoretische Deutung. v. Klitzing. 


3237 K.F. Niessen. Influence of foreign ions on the critical field strength of an 
antiferromagnetic. Philips Res. Rep. 12, 355—363, 1957, Nr. 4. (Aug.) (Eindhoven.) 
In einem ferrimagnetischen Korper kénnen die Spinrichtungen der Teilgitter 
sowohl 1. parallel bzw. antiparallel als auch 2. senkrecht zur Vorzugsrichtung 
stehen, wenn ein schwaches duBeres Feld parallel zur Vorzugsrichtung wirkt. 
Die kritische Feldstarke ist diejenige, bei der die Gesamtenergie fiir diese beiden 
Falle gleich ist. Ihr Wert wird theoretisch abgeleitet fiir einen antiferromagne- 
tischen Werkstoff, in dessen beiden Teilgittern eine Anzahl magnetischer Ionen 
durch fremde magnetische oder nichtmagnetische Ionen ersetzt wurde. Fir den 
letzten Fall ist die kritische Feldstarke durch eine einfache Formel gegeben. 
v. Klitzing. 
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3238 V.Zebler. Die ferromagnetische Resonanz an drahtférmigen Proben. Z. 
Naturf. 12a, 433—437, 1957, Nr. 5. (Mai.) (GieBen, Justus-Liebig-Hochsch., Inst. 
theor. Phys.) Die Bewegungsgleichung eines Spins in einem Magnetfeld mit 
einem iiberlagerten hochfrequenten Wechselfeld wird aufgestellt und daraus die 
komplexe Permeabilitat einer metallischen Probe abgeleitet. Zum experimen- 
tellen Nachweis wird ein Hohlraumresonator vom Typ TEM 004 konstruiert 
und der Zusammenhang angegeben zwischen der Permeabilitat eines Teiles 
seiner Wandflache und der Anderung seines Q-Wertes bzw. seiner Resonanz- — 
frequenz. ¥ Zehler. 


3239 V.Zehler. Die Démpfung der ferromagnetischen Resonanz an Ni-Fe- 
Drahien. Z. Naturf. 12a, 437—440, 1957, Nr. 5. (Mai.) (GieBen, Justus-Liebig- 
Hochsch., Inst. theor. Phys.) Durch kurzzeitige starke Zugbelastung, teilweise 
bis zur FlieBgrenze, werden die Dispersionskurven, d.h. der Verlauf der Re- ie 
sonanzfrequenz des HR in Abhangigkeit vom Magnetfeld, stark verflacht. Diese , 
Verflachung rihrt jedoch nicht von inneren Spannungen her, sondern von 

Rissen und Stufen in der Drahtoberflache. Zehler. j 


3240 V. Zehler. Die magnetostriktive Verschiebung der ferromagnetischen Resonanz 
an Ni-Fe-Drdéhten. Z. Naturf. 12a, 441—442, 1957, Nr. 5. (Mai.) (GieBen, Justus- 
Liebig-Hochsch., Inst. theor. Phys.) Das Anlegen einer Zugspannung wahrend 
der Untersuchung der ferromagnetischen Resonanz wirkt auf Grund der Magneto- 
striktion wie ein zusatzlich angelegtes starkes Magnetfeld und verschiebt daher 
das ‘Resonanzmagnetfeld zu kleineren Werten hin. Aus dieser Verschiebung laBt 
sich die Sattigungsmagnetostriktion recht gut bestimmen; insbesondere entfallt 
hier die Notwendigkeit, die Probe vorher zu entmagnetisieren. Zehler. 


3241 U.Gerseh und A. Lésehe. Untersuchungen der paramagnetischen Kern- 
resonanzabsorption im Kondensatorfeld. Ann. Phys., Lpz. (6) 20, 167—172, 1957, 
Nr. 1/8. (Leipzig, Univ., Phys. Inst.) Es wird die Signalgréfe paramagnetischer 
Kernresonanzabsorption in einem Kondensatorfeld abgeschatzt. Die experimen- 
tellen Ergebnisse stimmen mit der Deutung als Auswirkung der endlichen Selbst- 
induktivitat des Kondensators uberein. Betrachtungen uber die Vorziige der 
Kondensatorfeldmethode bei der hochauflésenden Spektroskopie beschlieBen 
die Arbeit. (Zfg.) Capptuller. 


3242 A. Liésehe. Einige Bemerkungen zum Bloch-Siegert-Effekt und tiber Aus- 
wirkung desselben auf Doppelfrequenzexperimente. Ann. Phys., Lpz. (6) 20, 178 
bis 183, 1957, Nr. 1/8. (Leipzig, Univ., Phys. Inst.) Die Verwendung linear- 
polarisierter Stérfelder bei magnetischen Resonanzexperimenten (Kerninduktion, 
paramagnetische Elektronenresonanz) fiihrt zu einer scheinbaren Verschiebung 
der Resonanzfrequenz (BLocH-SIEGERT-Effekt), die aber i. a. durch die endliche 
Linienbreite iiberdeckt wird. In Fortfiihrung der klassischen Ableitung dieses 
Effektes durch SerpeEn (C. R. Acad. Sci., Paris 240, 2228, 1955) wird die Resonanz- 
frequenz wp berechnet, wenn ein zweites lineares Stérfeld der Amplitude 2H, 
und der Frequenz w, = k-@y) auf das Spin-System einwirkt (w) = y- Ho): ®R 
=, (1 + H,2/(1 — k?) Hy). Diese Verschiebung wird experimentell nach- 
gewiesen, indem man Kerninduktionssignale mit Hilfe der Seitenbander re- 
gistriert, die bei Amplitudenmodulation der MefSfrequenz, die dann als Stérfeld 
2H, wirkt, auftreten. Dadurch ist es auch méglich, die Wechselfeldstarken Hj), 
zu messen und somit Probenspulen zu eichen. Aus diesen Beziehungen wurden 
ferner Bedingungen fiir Stérfeldstarken abgeleitet, die bei Doppelfrequenz- 
experimenten in der hochauflésenden Kerninduktionsspektrometrie beachtet 


werden miissen, wenn zusdtzliche Linienverschiebungen vermieden werden 
sollen Lésche. 
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3243 H. Lippmann und K.-H. Weber. Linienformen der magnetischen Protonen- 
resonanzabsorption in kristallinen Fliissigkeiten. Ann. Pbys., Lpz. (6) 20, 265—279, 
1957, Nr. 1/8. (Leipzig, Karl-Marx-Univ., Phys. Inst.) An der homologen Reihe 
der Azoxy-phenal-di-p-n-alkylather wurden Linienform und mittleres 2. Moment 
der magnetischen Resonanzabsorption der Protonen bestimmt. Innerhalb der 
kristallin-fliissigen Phase dieser Substanzen findet man eine ausgepragte Fein- 
struktur der Linie, deren Breite und 2. Moment mit steigender Temperatur ab- 
nehmen. An den Schmelz- und Klarpunkten treten pragnante Linienform- 
anderungen auf. Die im wesentlichen von den Methylprotonen herriihrende 
Mittelkomponente wird bei den Homologen mit gerader Anzahl von C-Atomen 
in den Alkoxyketten im Gegensatz zu denen mit ungerader Anzahl nicht auf- 
gelést. Die smektische Phase des entsprechenden Heptylathers, bei der der 
Ordnungszustand von der Vorgeschichte abhangt, verhalt sich wie ein ,,fliissiger 
Kristall‘, den man im Magnetfeld drehen kann, ohne daf sein Ordnungszustand 
dadurch zerstért wird. Dabei kann gezeigt werden, daB in der smektischen wie 
auch in der nach héheren Temperaturen sich anschlieBenden nematischen Phase 
die Winkelverteilungsfunktion der Molekillangsachsen in Richtung des Magnet- 
feldes ein Maximum haben muB. (Zfg.) Capptuller. 


3244 H. Pfeifer, H. Winkler und G. Ebert. Die Messung kernparamagnetischer 
Relaxationszeiten mit Spin-Echos und freier Induktion. Ann. Phys., Lpz. (6) 20, 
322—330, 1957, Nr. 1/8. (Leipzig, Univ., Phys. Inst.) Es werden zwei Methoden 
zur Messung der longitudinalen und der transversalen kernparamagnetischen 
Relaxationszeit beschrieben. Es zeigt sich, daB das in der Literatur als HaAnNsche 
Spin-Echo-Methode bekannte Verfahren die longitudinale Relaxationszeit tiber 
einen nach langen Zeiten praktisch unbegrenzten Bereich zu messen gestattet, 
wahrend bei der Messung der transversalen Relaxationszeit die Selbstdiffusion 
eine obere Grenze setzt. Bei der Methode von Carr-PuRCELL wird der EinfluB 
der Selbstdiffusion durch Verwendung von Impulsen definierter Breite und 
Intensitat eliminiert, wodurch beliebig lange Zeiten meSbar werden. Im Gegen- 
satz zur Haunschen Methode ist die Messung jedoch stark abhangig von geringen 
Fehljustierungen, was insbesondere die Messung langer Relaxationszeiten er- 
schwert. Es wurden sowohl die longitudinale als auch die transversale Relaxations- 
zeit von wafrigen Kupfersulfatlésungen tiber einen Bereich von drei Zehner- 
potenzen gemessen. Blockschaltbild und Schaltbilder der verwendeten Apparatur 
werden angegeben. (Zfg.) Capptuller. 


3245 W. A. Little. The Overhauser effect in ‘solids. Proc. phys. Soc. Lond.(B) 70, 
785—795, 1957, Nr. 8 (Nr. 452B). (1. Aug.) (Univ. Glasgow, Dep. Natural Philos.) 
Theoretische Untersuchung des OvERHAUSER-Effektes in Festkérpern, die zwei 
oder mehrere Atomkernarten besitzen. (Verhalten des makroskopischen magne- 
tischen Momentes my, einer Kernart (I), wenn das Spin-System des andern 
Partners (S) durch ein auBeres Wechselfeld — magnetisches Resonanzspektro- 
meter! — gesattigt ist.) Es ergibt sich: (a) Fir starre Gitter: Wenn das Spin- 
System einer Kernart gesattigt ist, so wird das makroskopische magnetische 
Moment der andern Kernart kleiner. (b) Fiir nichtstarre Gitter erhalt man eine 
Abhangigkeit von ju; von der Zeitkonstanten des Gitters Tc. Aus der Temperatur- 


abhangigkeit von tq ergibt sich dann der Gang des OVERHAUSER-Effektes mit 


der Temperatur. Vergleich der theoretischen Vorhersagen mit Messungen: (a) 
LiF (starres Gitter) zeigt den erwarteten Effekt. Das makroskopische magnetische 
Moment (entsprechend die Spin-Gitter-Relaxationszeit) der F-Kerne wird ver- 
kleinert bei Sattigung des Li-Spin-Systems, (b) Phosphoniumjodid PH,J (nicht- 
starres Gitter) zeigt die erwartete Temperaturabhangigkeit von u;. Bei NH, BF, 
kann der gemessene Temperaturverlauf nur erklart werden, wenn man annimmt, 
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da die Relaxationsprozesse der Spins innerhalb des Ammoniumions gegen die 
,auBeren“ Relaxationsprozesse vernachlassigt werden kénnen. K. Ziickler. 


3246 B.R. Judd. A crystal field of icosahedral symmetry. Proc. roy. Soc. (A) 421, 
122—131, 1957, Nr. 1224. (23. Juli.) (Univ. Oxford, Clarendon Lab.) Durch 
Anwendung gruppentheoretischer Betrachtungen auf das Termschema eines Ions 
der Seltenen Erden wird gezeigt, daB die Doppelnitrate ikosaédrische Symmetrie 
besitzen. Berechnung der bei der paramagnetischen Resonanz auftretenden 
gy- und g,;-Werte ergibt Ubereinstimmung mit der Erfahrung. Artmann. 


3247 A. C. Rose-Innes. A frequency modulated microwave spectrometer for electron 
resonance measurements. J. sci. Instrum. 34, 276— 278, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Baldock, 
Herts, Serv. Electron. Res. Lab.) Zur Beobachtung einer (paramagnetischen 
oder Zyklotron-) Resonanz auf Mikrowellen wird das Magnetfeld bekanntlich 
entweder stark moduliert, so daB die Resonanz periodisch iiberstrichen wird, 
oder es wird schwach (gegen die Resonanzbreite) moduliert, wahrend man zu- 
gleich die Resonanz langsam iiberstreicht. Das letztere Verfahren ist erheblich 
empfindlicher, erfordert aber eine sehr hohe Frequenzkonstanz des Mikrowellen- 
generators. Bei breiten Resonanzen und starker Magnetfeldmodulation ergibt 
sich auBerdem eine stérende Vibration und eine Wirbelstromerhitzung des 
Hohlraumresonators. — Das beschriebene Verfahren vermeidet diese Nachteile, 
indem die Klystronfrequenz durch eine Wechselspannung von 50 Hz am Re- 
flektor des Klystrons moduliert wird. Der Modulationshub ist grof8 gegen die 
Resonanzbreite des Hohlraumresonators. Die Briicke ist infolgedessen zweimal 
in jeder Modulationsperiode nahezu abgeglichen, wobei die GréBe der Respannung 
von einer gleichzeitigen Dampfung des Hohlraumes durch eine Mikrowellen- 
resonanz abhangig ist. Mit Hilfe eines ,,gesdttigten Verstarkers’’, bei dem der 
Arbeitspunkt so gelegt ist, da er nur auf kleine Spannungen anspricht (um- 
gekehrte Arbeitsweise eines C-Verstarkers), wird von der Briickenspannung die 
Signalspannung abgetrennt. Die erreichte Empfindlichkeit ist ,,nicht viel kleiner“ 
als die des Verfahrens der schwachen Modulation. G. Becker, 


3248 Frangois Lureat. Aspects théoriques de la résonance quadripolaire. Cah. 
Phys. 1957, S. 169—179, Nr. 80. (Apr.) (Fontenayaux-Roses, Lab. Electron. et 
Radioélect.) Kurze~ theoretische Darstellung der Quadrupolresonanz unter 
Beriicksichtigung des Aggregatzustandseinflusses. Brigel. 


3249 KR. J. Warnecke jr. L’omégairon et ses applications. Ann. Radioélect. 12, 
258—281, 1957, Nr. 49. (Juli.) (Co. Gén. T. S. F., Dep. Rech. Electron. Atom.) 
Nach Beschreibung des Prinzips und der theoretischen Unterlagen (auch Auf- 
lésungsvermégen) werden Anwendungen des Gerates (auch eines Stiickes aus 
Metall) aufgefiihrt: Analyse eines Gasgemisches, Lecksuche. Auch Argon als 
Testgas gibt gute Resultate. Uber einige Versuche wird berichtet. H. Ebert. 


3250 Yoshitaka Koi. Line width of the pure quadrupole resonance of bromine in 
NaBrO,. J. phys. Soc. Japan 12, 49—53, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Tokushima, Univ., 
Fac. Technol.) Um AufschluB iiber die Beitrage der einzelnen méglichen Ver- 
breiterungseffekte zu erhalten, wurden die Linienbreiten der beiden Brom-Isotope 
Br?? und Br’! in NaBrO, bei 0°C und —190°C gemessen. Fiir Br?® ergab sich 
eine Halbwertsbreite von 3,85 + 1 kHz, wahrend fir Br®! 4,09 + 1 kHz gefunden 
wurde. Die Linienform erwies sich als symmetrisch und etwa zwischen LORENTZ- 
und Gaussschem Typ liegend. Eine Abhangigkeit der Linienbreite von der 
Temperatur wurde nicht gefunden. Aus dem Verhiiltnis der Linienbreiten wird 
geschlossen, da8 der Hauptanteil an der Linienbreite von der magnetischen 
Dipolwechselwirkung herriihrt, wahrend der Beitrag der Spin-Gitter-Relaxation 
und der Kristallfeld-Fluktuation gering ist. GunBer. 
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3251 Yasaburo Yokozawa and Isao Miyashita. Temperature dependence of — 
electron spin resonance absorption of thiophenol in sulfuric acid. J. phys. Soc. Japan 

12, 107, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Hokkaido, Univ. Res. Inst. Appl. Electr.) Zwei 

Absorptionslinien mit dem g-Faktor 2,015 und 2,008 wurden gefunden, deren 

Temperaturabhangigkeit im Bereich zwischen Zimmertemperatur und —190°C 

untersucht und mit der von Diphenyl-Pikryl-Hydazyl verglichen wurde. Der 

-Faktor erwies sich als von der Temperatur unabhangig, ebenso war die Linien- 

breite nahezu konstant, wahrend die Absorptionsintensitat mit abnehmender 

Temperatur abnahm und unterhalb —55°C iiberhaupt keine Resonanz mehr 

nachzuweisen war, wohl eine Folge der abnehmenden Dichte der ungepaarten 
Elektronen bei tiefen Temperaturen. Es wird vermutet, daB, ahnlich wieim 

~ Falle von Perylen in Schwefelsdure, die Linien von einem angeregten Triplett- 

Zustand herrihrena. : GunBer. 


3252 E. Ambler and R.P. Hudson. Spin-spin absorption in chromic methyl- 
ammonium alum and manganous chloride tetrahydrate at very low temperatures. 
Physica, ’s Grav. 22, 866—868, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Washington, Nat. Bur. 
Stand., Cryogenic Phys. Sect.) 


3253 J. G. Powles. Nuclear magnetic resonance. Sci. Progr. 44, 449—471, 1956, 
Nr. 175. (Juli.) (Univ. London, Queen Mary Coll.) Zusammenfassender Bericht. 


3254 Widetaro Abe and Kazuo Ono. Paramagnetic resonance spectra of some 


cupric salts. I. J. phys. Soc. Japan 11, 947—956, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Tokyo, 
Univ., Inst. Sci. Technol.) ; 


3258 Shoji Kojima, Shizuko Ogawa, Shigeo Hagiwara, Yoshihito Abe and Mi- 
dori Minematsu. Structure of nuclear quadrupole resonance line. I. Solid iodine. 
J. phys. Soc. Japan 11, 964—969, 1956, Nr. 9. (Sept.) Berichtigung ebenda 
S.1128, Nr. 10. (Okt.) (Otsuka, Tokyo, Univ. Educ., Dep. Phys.) 


3256 Hazime Kusumoto. Proton magnetic resonance in polyisoprene, polychloro- 


prene and polyisobutylene. J. phys. Soc. Japan 11, 1015—1016, 1956, Nr. 9. (Sept.) 
(Tokyo, Univ., Inst. Sci. Technol.) 


3257 Muneyuki Date. Anomalous line broading of paramagnetic resonance lines 
im Cu(NH,),SO,H,0 at liquid helium temperatures. J. phys. Soc. Japan 11, 1016 
bis 1017, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Sendai, Tohoku, Univ., Res. Inst. Iron, Steel other 
Met.) Weidemann. 


3258 André Marehand. Détermination de la surface de Fermi par Veffet de Haas- 
Van Alphen. J. Phys. Radium 18, 403—407, 1957, Nr. 6. (Juni) (Paris, Fac. Sci., 
Lab. Chim. gén.) Zusammenfassender Bericht iiber Theorie und Versuchs- 
anordnung. Beim Anlegen eines magnetischen Feldes H besitzt das magnetische 
Moment eines Elektronengases maximalen Wert, falls 1/H = (n + 1/2) eh/eX 
(n = ganze Zahl, XY = Flache der Ferm1-Kurve). Aus Messung der Suszeptibilitat 
oder Anderung der magnetischen Anisotropie als Funktion von H wird 2 be- 
stimmt. Giinstigste Versuchsbedingungen bei kleiner effektiver Masse und kleiner 
Anzahl der freien Elektronen (Bi). Artmann. 


3259 Warren E. Henry. Coordination quenching of the saturation magnetization 
of potassium ferricyanide. Phys. Rev. (2) 106, 465—467, 1957, Nr. 3. (1. Mai.) 
(Wahsington, D. C., U. S. Naval Res. Lab.) Bei Temperaturen zwischen 1,3 und 
4,2” K und Magnetfeldern bis zu 60000 G wird als magnetisches Moment asym- 
ptotisch ein Wert voneinem Bourschen Magneton pro Fe-Atom gefunden. Diese 
Beobachtung liefert eine Stiitze fiir die van VLECKsche Theorie der Aufhebung 
der Bahnentartung des ®S-Zustandes von Fet+t, Zehler. 
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3260 esas Hoarat Adolphe Pacault et Paul Pascal. Les systématiques magnéto- 


chimiques. Cah. Phys.’ 1956, Nr. 74, (Okt.) S. 30—34. Das bisher vorliegende 
System zur Berechnung der Suszeptibilitat organischer Verbindungen bhasierte 
auf der Annahme der weitgehenden Erhaltung der magnetischen Eigenschaften 


_der Elemente im Molekiilverband. Zur Summe der atomaren Suszeptibilitaten 


‘der Atome wurde ein Wert 4 addiert, der sich aus der Konfiguration des Molekils 


ergibt. Die erhéhte Prazision der magnetochemischen MeSmetboden machte 
eine Uberarbeitung des Systems notwendig. Die Vff. geben in einer Tabelle die 
verbesserten Werte der Suszeptibilitaten y, und der Werte 4 sowie einige 


Gruppensuszeptibilitaten an. Die Anwendungsméglichkeiten des Systems u. a. 


auch fir die Untersuchung der magnetischen Anisotropie der aromatischen 


‘Verbindungen werden diskutiert. ° Capptuller.’ 


3261 Jean Hoarau, Jacques Joussot-Dubien, Bernard Lemanceau, Nicole Lum- 
broso et Adolphe Paeault. Anisotropie magnétique du benzéne. Cah. Phys. 1956, 
Nr, 74, (Okt.) S. 34—37. (Paris, Fac. Sci.; Bordeaux, Fac. Sci.) Vff. beschreiben 
und diskutieren die experimentelle Bestimmung der magnetischen Anisotropie 
des Benzolmolekiils. Die Messung der Suszeptibilitat wurde an Einkristallen 
nach zwei verschiedenen Methoden vorgenommen: (a) Direktmessung mit Hilfe 
eines elektronischen MeBSgerates; (b) Differenzmessung nach der Methode von 


KRIsHNAN. Die MeBwerte beider Untersuchungsmethoden stimmen gut iiberein. . - 


Ferner wurde die mittlere Suszeptibilitat des fliissigen Benzols bei 293°K ge- 
messen. Wie die nach OXLEY gewonnenen Ergebnisse zeigen, ist die Temperatur- 
abhangigkeit der mittleren Suszeptibilitat im festen Benzol gering. Die ther- 
mische Bewegung der Molekiile allein reicht also nicht aus, um die beobachteten 
Anderungen der Suszeptibilitaten des Benzolkristalls zu erklaren. 
Capptuller. 


3262 Tokutaro Hirone and Kengo Adaeclii. On the magnetic properties of nickel- 
arsenide type crystals. J. phys. Soc. Japan 12, 156—163, 1957, Nr. 2. (Febr.) 
(Sendai, Tohoku Univ., Res. Inst. Iron, Steel, other Met.) Es werden die Méglich- 
keiten der Spinanordnungen im Falle von stéchiometrischen Verbindungen vom 
Typ NiAs mit zwei verschiedenen Arten von Kationen untersucht; und zwar 
wird die Naherungsmethode von vAN VLECK und SMART benutzt, wobei Wechsel- 
wirkungen zwischen nichst, zweitnachst und drittnachst benachbarten Kationen 
im Kristallgitter beriicksichtigt werden. Mit Hilfe der gewonnenen Resultate 
werden die anomalen magnetischen Eigenschaften der Verbindungen diskutiert. 
Als typisches Beispiel eines ternaren Systems wird auf das Verhalten der Ver- 
bindung Mn,., Cr, Sb naher eingegangen. GunBer. 


3263 W. Rogie Angus, G.I. W. Llewelyn and G. Stott. Magnetochemical investi- 
gations. X. The diamagnetic susceptibilities of aliphatic ketones and aldehydes. 
Trans. Faraday Soc. 51, 241—245, 1955, Nr. 2 (Nr. 386). (Febr.) (Bangor, Univ. 
Coll. Noth Wales.) 


3264 W. Rogie Angus and G.I. W. Llewelyn. Magnetochemical investigations. 
XI. The diamagnetic susceptibilities of aryl aldehydes and ketones and of some 
dicarbonyl compounds. Trans. Faraday Soc. 51, 245—248, 1955, Nr. 2 (Nr. 386). 
(Febr.) (Bangor, Univ. Coll. North Wales.) Weidemann. 


3265 .Hofmann. Die Behandlung von Sprungflichen beim Kraftangriff des 
stationdren elektromagnetischen Feldes an der Materie. Ost. Ing.-Arch. 11, 80—88, 
1957, Nr. 1. (46. Jan.) (Wien, Inst. Einfiihrung Stark- u. Schwachstromtech.) 
Es wird eine Theorie der Kraftdichte im elektromagnetischen Feld bei Vorhanden- 
sein sprunghafter Anderungen der Materialkonstanten und damit einer flachen- 
haften Ladungsverteilung an den Grenzflachen gegeben. Die urspriinglich nur 
fur kontinuierliche Materie giltigen Ausdriicke fiir die Kraftdichte miissen dazu 
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umgeformt werden. Es werden Untersuchungen im elektrischen und im statio- 
niren Magnetfeld durchgefiihrt und die Ergebnisse an Hand von Beispielen 
erldutert. Bayer. 


3266 K. Stewartson. The dispersion of a current on the surface of a highly con- 


ducting fluid. Proc. Camb. phil. Soc. 58, 774—775, 1957, Nr. 3. (Juli.) (Univ.. 


Bristol, Dep. Math.) Die Frage der Zulassigkeit von Stromflichen an der freien 
Grenze einer vollkommen leitenden Flissigkeit wird diskutiert. Es wird gezeigt, 
daB, falls die Normalkomponente des Magnetfelds nicht null ist, eine solche 
Diskontinuitat im Magnetfeld sofort als ALFVEN-Welle aufgelést wiirde. Es wird 
geschlossen, da8 im Falle einer von null verschiedenen Normalkomponente des 
Magnetfelds die Tangentialkomponenten an der freien Grenze einer vollkommen 
leitenden Flissigkeit kontinuierlich sein miissen. M. Wiedemann. 


3267 K.P. Chopra. On the induction drag of a sphere moving in a conducting fluid 
in the presence of a magnetic field. Indian J. Phys. 30, 605—610, 1956, Nr. 12. 
(Dez.) (Delhi, Univ., Phys. Dep.) In einer reibungsfreien, inkompressiblen, 
elektrisch leitenden Fliissigkeit (Leitfahigkeit o) bewege sich 1. eine homogen 
magnetisierte Kugel (Radius a, Feldstarke Hy), 2. eine unendlich gut leitende 
Kugel von verschwindender magnetischer Permeabilitat in einem Aauferen 
_Magnetfeld der Starke Hy. Durch Induktionswirkung entstehen elektrische 
Stréme in der leitenden Fliissigkeit, aus deren Energiedissipation der Widerstand 
berechnet werden kann, den die Kugel bei der Bewegung (Translation oder 
Rotation) erfahrt. Dabei wird angenommen, da die elektrischen Stréme das 
Magnetfeld nicht wesentlich stéren. Durch Vergleich der Resultate mit der 


Stoxesschen Formel fiir schleichende Bewegung in zaher Flissigkeit ergibt — 


sich, da& man dem Medium eine scheinbare ,,elektromagnetische Zahigkeit‘ 
zuordnen kann, die von der GréSenordnung oHja*/c? ist (mit ¢ = Licht- 
geschwindigkeit). Zum SchluS werden astrophysikalische Anwendungen und die 
Giltigkeitsgrenzen der Ergebnisse erértert. E. Becker. 


3268 Robert C. Hansen. Electromagnetic field solutions for rotational coordinate 
systems. Canad. J. Phys. 34, 893—895, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Culver City, Calif., 
Hughes Aircraft Co., Res. Labs.) Weidemann. 


3269 LL. C.K. Alfred and N. H. Mareh. Impurity-vacancy interaction in a metal. 
Phil. Mag. (8) 2, 985—997, 1957, Nr. 20. (Aug.) (Sheffield, Univ., Dep. Phys.) 
Vif. behandeln Wechselwirkung zweiwertiger Verunreinigung (wie Zn) mit Leer- 
stelle in einwertigem Gitter (Cu) in nachster Nachbarschaft, wofiir schon Lazarus 
(Ber. 34, 112, 1955; Impurities and Imperfections, New York, ASM, 1955) Ansatz 
auf rein elektrostatischer Basis gemacht hatte. Fir so eng definiertes Modell 
ist Rechenarbeit nach numerischem Verfahren auch bei THoMAS-FERMI-Methode 
tragbar und liefert Bindungsenergie von 0,084 eV. Vereinfachte Beriicksichtigung 
von Austausch- und Korrelationsenergie verringert sie auf 0,033 eV. Fast gleicher 
Wert ergibt sich nach Lazarus-Verfahren unter Einfiihrung von Vff. vor- 
geschlagener linearisierter THOMAS-FERMI-Methode: 0,035 eV. H.G. Otto. 


3270 U. Dehlinger. Zur Elektronentheorie metallischer und halbleitender Struk- 
turen. J. Phys. Chem. Solids 1, 279—283, 1957, Nr. 4. (Jan.) (Stuttgart, T. H., 
Inst. theor. angew. Phys.) Bei den Gittern mit metallischer Leitfahigkeit — Ele- 
menten und Verbindungen — ist zu unterscheiden zwischen gerichteter (kova- 
lenter) Bindung durch Kombinationen von Atomfunktionen und zwischen un- 
gerichteter Bindung, fiir die die Gesetze des nahezu freien Elektronengases 
angewandt werden kénnen, Die erstere wird mit wachsender Zahl der Bindungs- 
elektronen und abnehmender Hauptquantenzahl bevorzugt, so da8 im Perio- 
dischen System eine scharfe Grenze zwischen Elementen mit gerichteter und mit 
ungerichteter Bindung zu sehen ist. In den Gittern mit gerichteter Bindung ist 
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die Reihenfolge der Bander durch Kombinationen von Atomfunktionen und 
damit durch die Lage der Atomterme bestimmt. Die Bander spalten in bindende 
und lockernde Teilbander auf. So ist das Leitfahigkeitsband der diamantartigen 
Halbleiter als lockerndes Teilband der sp*-Funktion aufzufassen. Der Gitterbau 
einer Reihe von intermetallischen Verbindungen, z. B. der vom CuAl,-Typ, ist 
bestimmt durch die Gesetze des nahezu freien Elektronengases. Dehlinger. 


3271 Nandor L. Balazs. Thermal fluctuations in conductors. Phys. Rev. (2) 105, 
896—899, 1957, Nr. 3. (1. Febr.) (Chicago, Ill., Univ., Enrico Fermi Inst. Nucl. 
Stud.) Fir einen Leiter im thermischen Gleichgewicht mit dem ihn umgebenden 
Strahlungsfeld wird eine Beziehung abgeleitet, die das Spektrum der Strom- 
schwankungen mit der Absorption verbindet. Fiir kleine Frequenzen ergibt sich 
die NyguisTsche Beziehung; fiir groBe dagegen sind die Stromschwankungen 
‘proportional dem Widerstand und hangen von der auBeren Form des Leiters ab. 
Fengler. 


3272 S. Tunakan. Widerstandsdnderung von diinnen freitragenden Kupfer- und 
Goldschichten durch Gasbeladung. Naturwissenschaften 44, 6, 1957, Nr. 1. (Jan.) 
(Istanbul, Univ., Inst. Allg. Phys.) Friihere Untersuchungen des Vf. zeigten, daB 
der Widerstand freitragender Ag-Schichten (200 bis 1000 mm dick, ca. 1 mm 
breit und 10 bis 12 mm lang) nach Gliihen im Hochvakuum durch Einwirkung 
von O, bzw, H, erhéht wird, wahrend He offenbar ohne EinfluB ist. Neue Ver- 
suche an Au- und Cu-Schichten ergeben -ebenfalls keine meSbare Widerstands- 
erhéhung durch He. Die durch O, und Hg, verursachten relativen Widerstands- 
zunahmen AR/R sind umgekehrt proportional den Schichtdicken und _ irre- 
versibel. Bischoff. 


3273 Yutaka Kubokawa and Osamu Toyama. The electrical conductivity change 
caused by the chemisorption of hydrogen on ZnO, ZnO.Cr,0, and ZnO.MoO,. J. 
phys. Chem. 60, 833— 836, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Sakai, Japan, Naniwa Univ., Dep. 
Appl. Chem.) H. Ebert. 


3274 I. M. Lifshitz, M.Ia. Azbel’ and M.I. Kaganov. The theory of galvano- 
magnetic effects in metals. Soviet Phys. JETP 4, 41—54, 1957, Nr. 1. (Febr.) 
(Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 31, 63—79, 1956, Juli.) (Ukrain. 
SSR, Acad. Sci., Phys.-tech. Inst.) Es wird eine Theorie tiber die galvano- 
magnetischen Effekte in Metallen in Gegenwart von starken Magnetfeldern ent- 
wickelt. Einschrankende Annahmen beziiglich Dispersionsgesetz der Elektronen 
oder der StoBintegrale werden vermieden. Golling. 


3275 V.L. Ginzburg. Ferromagnetic superconductors. Soviet Phys. JETP 4, 
153—160, 1957, Nr. 2. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 31, 
202—210, 1956, Aug.) (USSR, Acad. Sci., P. N. Lebedov Phys. Inst.) Die 
mikroskopische (= atomistische) Theorie der Supraleitung liefert zur Zeit keine 
bestimmte Aussage tiber die Méglichkeit des Auftretens der Supraleitung in 
ferromagnetischen Stoffen. In der vorliegenden Arbeit wird die in die freie 
Energie einzubeziehende magnetische Energie mit Hilfe der Lonponschen 
Gleichung abgeleitet, wobei H durch B und dieses unter der Annahme eines 
,,idealen‘‘ Ferromagnetikums durch B = wH + 42 My (My = spontane Magne- 
tisierung) ersetzt wird. Aus der Gleichsetzung der freien Energie am Um- 
wandlungspunkt erhalt man Hy,,,.(T) = Art (T)/V a — 4x Molu. Hg ist 
der Wert fiir die kritische Feldstarke bei uw = 1 und M, = 0. Supraleitung ist 
somit nur méglich, wenn H,,,,, sehr groB oder My, sehr klein ist. Eine wesentliche 


Erhéhung von H,,,, kénnte durch Verwendung sehr dinner Filme oder Drahte 


erzielt werden, fiir die das Problem gesondert untersucht wird. Man kénnte 
aber auch an die Verwendung von Versuchskérpern mit grofem Entmagneti- 
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sierungsfaktor denken, bei denen B im Verhaltnis zum auBeren Feld sehr klein | 
wird. Bei Stoffen mit hoher Koerzitivkraft kénnte man die Untersuchung bei — 
einer zum Feld antiparallelen Magnetisierung durchfihren. Die Uberlegungen 
zeigen die Schwierigkeit des Nachweises der Supraleitung bei Ferromagneticis, 
lassen aber die grundsatzliche Méglichkeit ihres Auftretens offen. 
K. M. Koch. 


3276 RR. A. Hein and M. C. Steele. Size effects in the superconductivity of cadmium. 
Phys. Rev. (2) 105, 877—882, 1957, Nr. 3. (1. Febr.) (Washington, D. C., U. S. 
Naval Res. Lab.) Da nach friiheren Messungen (1952) der Vff. die Eindringtiefe 
in supraleitenden Cd-Kugeln sehr viel gréSer sein soll, als bei In, Pb und Sn, 
werden an Cd-Kugeln (Durchmesser 44 bis 62, 88 bis 105, 125 bis 149, 600 bis 
A200 uw) erneut die kritischen Magnetfelder (H,) gemessen. Ein eventueller Ein- 
fluB des paramagnetischen Salzes auf die Messung der magnetischen Suszepti- 
bilitat des Cd ist sorgsam vermieden. Wahrend die Ubergangstemperatur fir 
alle Proben bei H, = 0 gleich 0,555 + 0,010°K betragt, folgt H, fir Proben 


mit Kugeldurchmessern unter 150 w nicht mehr der bekannten parabolischen 
GesetzmaBigkeit. In Ubereinstimmung mit der Theorie erhéht sich H, mit ab- 


nehmendem Kugeldurchmesser. Aus den Messungen wird auf Grund verschiedener 
theoretischer Arbeiten (v. Laur 1952, Sitin 1951, Pipparp 1952) die Eindring- 
tiefe berechnet. Sie liegt danach zwischen 9 und 11-10-4 em bei T = 0°K- Das 
friihere Ergebnis, daB fur Cd die Hindringtiefe um etwa den Faktor 100 gréBer 
ist, als fir die anderen bisher untersuchten S-Leiter scheint damit voll bestatigt. 
Ruhl. 


3277 B. M. Balashova and Iu. V. Sharvin. Structure of the intermediate state of 
superconductors. Soviet Phys. JETP 4, 54—59, 1957, Nr. 1. (Febr.) (Engl. Ubers. 
aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 31, 40—44, 1956, Juli.) (USSR, Acad. Sci., 
Inst. Phys. Probl.) Bringt man auf einen Versuchskérper, der sich unter Ein- 
wirkung eines Magnetfeldes im Ubergang nl <- sl befindet und daher in normal 
und supraleitende Bereiche aufgespalten ist, ein feines ferromagnetisches Pulver 
auf (Vff. verwenden Ni-Pulver mit ca. 1 w4@, das sie durch das fliissige He hin- 
durch auf den Versuchskérper blasen), so zeichnet dieses die Grenzen der normal- 
leitenden Bereiche, die vom Magnetfeld durchsetzt werden, ab. Vif. zeigen, daB 
trotz der grofen Verdnderlichkeit der Verteilung der nl- und sl-Bereiche, die 
stark von den Versuchsbedingungen abhangen, sich doch gewisse charakteri- 
stische Ziige feststellen lassen. Bei 7 (7 = Verhaltnis der nl- und sl-Bereiche) > 0 
sind die nl-Bereiche in Form von ,,runzeligen‘‘ Streifen an der Oberflache ver- 
teilt, bei 7 — 1 schlieBen sie sich immer mehr zusammen, ohne eine feinere 
Struktur erkennen zu lassen; die sl-Bereiche bilden ausgepragte Inseln. Bei 
T =const, H ansteigend beobachtet man eine deutliche radiale Struktur der 
Bereiche, die bei H = const, T veranderlich nicht hervortritt. Soweit man den 
Flacheninhalt der Bereiche an der Oberflache abschatzen kann, stimmt er auf 
+ 10% mit dem aus dem Zustand = f(T, H) bekannten Wert von 7 iberein. 
Die Versuche wurden auch an zylindrischen und ringférmigen Versuchskérpern 
mit gleichem Ergebnis ausgefiihrt. K..M. Koch. 


3278 J. Auth. Zur Diffusion der Ladungstradger in Photoleitern unter Beriick- 
sichtigung von Lokalniveaus. Ann. Phys., Lpz. (6) 20, 210—244, 1957, Nr. 4/8. 
(Berlin, Humboldt-Univ., II. Phys. Inst.) Die Diffusionsgleichungen fir die 
Ladungstrager in Photoleitern werden unter Beriicksichtigung von Stérstellen 
(flache Haftstellen, hoch- und tiefliegende Aktivatorterme) fiir den stationdren 
Fall unter Voraussetzung von Quasineutralitat auf eine einzige Differential- 
gleichung zuriickgefiihrt. Diese stimmt mit der von vAN RoosBRoEck fir den 
speziellen Fall, da® keine diskreten Terme beriicksichtigt zu werden brauchen, 
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VIE 8, Supraleitung. 9. Halbl 
bgeleiteten Gleichung fiir injizierte Ladungstrager iiberein. Fur einen n-Typ- 
seiter werden die Diffusionsgleichungen gelést. Die Lésung ergibt fiir die Elek- 
ronen einen exponentiellen Konzentrationsabfall e*/"2 mit L, = (1,4—2,4)/D, 1, 


. . . . . Pp iy 
lus experimentellen Werten fiir die Diffusionslange L, beim CdS wird unter 


ler Annahme D,, = 5 cm?/s fiir die Diffusionskonstante der Lécher die Lebens- 
lauer derselben zu 10-® bis 10-7 s abgeschatzt. Dehoust. 


279 KR. B. Dingle. The anomalous skin effect and the optical absorptivity of semi- 
onductors. II. Physica, ’s Grav. 22, 1237—1241, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Nedlands, 
Vestern Austr., Univ., Dep. Phys.) In der vorangegangenen diesbeziiglichen 
irbeit des Vf. (Ber. 36, 2108, 1957) wurden fiir die optische Absorption an 
falbleitern Ausdriicke aus den fir Metalle giiltigen, durch Mittelung iiber die 
‘Transport-Verteilungsfunktion“, hergeleitet. Durch die naherungsweise Lésung 
ler Integro-Differentialgleichung des Skin-Effektes, gelangt Vf. zu vollstandiger 
Jbereinstimmung der Resultate mit jenen aus oben zitierter Arbeit. Die vor- 
egende zerfallt in zwei Teile: 1. Lésung der Gleichung fiir den Fall hinreichend 
iedriger Frequenzen (Vernachlassigung des inneren photoelektrischen Stromes 
nd der atomaren Polarisierbarkeit), und 2. Lésung fir hohe Frequenzen unter 
Seriicksichtigung der Stromverdrangung. — AbschlieBend wird darauf hin- 
ewiesen, daS in dem Fall: Photonenenergie gré8er als mittlere Tragerenergie 
s unzulassig ist, die Wechselwirkung zwischen Gitter und Elektronen auf Grund 
esselben Dampfungsfaktors wie in der Leitfahigkeitstheorie zu behandeln. 
Fieber. 


280 Motoichi Shibuya. Magnetoresistance effect in cubic semiconductors with 
pheroidal energy surfaces. Phys. Rev. (2) 95, 13885—1393, 1954, Nr. 6. (15. Sept.) 
Tokyo, Japan, Electrotechn. Lab.) Die StoBfrequenz von Elektronen, deren 
mnergieflachen MRotationsellipsoide sind, wird unter Beriicksichtigung der 
yhononenenergie berechnet. Dadurch, da8 man eine asymptotische Naherung 
enutzt, bei der die StoBfrequenz proportional der Wurzel aus der Energie der 
lektronen ist, kann man die Elektronenstréme in einem Halbleiter in einem 
ombinierten, magnetischen und schwachen elektrischen Feld mit der formalen 
‘heorie der Leitfahigkeit in. geschlossener Form berechnen. Die von PEARSON 
nd SUAL in orientierten n- und p-leitenden Einkristallen beobachtete magne- 
ische Widerstandsanderung kann zumindest halbquantitativ sowohl in schwachen 
Is auch in starken Magnetfeldern mit dieser Rechnung diskutiert ie 
enker. 


281 A. Leblond. Contribution & Vétude des structures semi-conductrices présentant 
es résistances dynamiques négatives et des oscillations qu’elles peuvent entretenir. 
nn. Radioélect. 12, 95—139, 1957, Nr. 48. {Apr.) (Paris, Comp. Gén. de T. S. F., 
Jép. Rech. Electron., Atom.) Bei Halbleiter-Metall-Kontakten, Praparaten mit 
-n-, p-n-p- oder p-i-p-Schichten, die Gleichrichtereigenschaften haben, konnen 
ie Sperrkennlinien in fallende Kennlinien umschlagen. Zur Erklarung werden 
wei Mechanismen durchgerechnet und diskutiert. Der eine setzt innere Ioni- 
ation und eine Schicht mit stark erhéhter Rekombination (unmittelbar am 
imitter) voraus, beim anderen wird die Ionisation vernachlassigt, aber die 
rervielfachung der Minoritatstrager vor der Kollektorelektrode betrachtet. Die 
llenden Kennlinien erméglichen Schwingungserzeugung. Die Schwingungen 
erden beobachtet und in Abhangigkeit von den Eigenschaften des duferen 
tromkreises untersucht, desgleichen — unter Bezugnahme auf den ersten 
[echanismus — die Frequenzabhangigkeit bzw. -begrenzung durch die Zeit- 
onstante der Raumladung. Mit Ge sind Grundschwingungen bis zu 100 MHz 
rreichbar; mit Materialien gréferer Tragerbeweglichkeit werden sich hdhere 
requenzen erreichen lassen. P. Brauer. 
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3282 T. K. Rebane. Application of the lattice model to semiconductors of the lead 
sulphide type. Soviet Phys. JETP 4, 273—274, 1957, Nr. 2. (Marz.) (Engl. Ubers. 
aus: J, exp. theor. Phys., Moskau 31, 353—354, 1956, Aug.) (Leningrad State 
Univ.) Um das Energiespektrum der Halbleiter des PbS-Typus (PbS, PbSe, 
PbTe) mit ihren sechs p-Elektronen pro Molekiil zu berechnen, kann man ein 
dreidimensionales Modell anwenden, wie es C. A. Coutson (Ber. 34, 633, 1955) 
fiir Metalle vorgeschlagen hat, oder ein ebenes Gitter, das man erhalt, indem 
man die p-Elektronen in Untergruppen aufspaltet, die sich nur in bestimmten 
Ebenen des Gitters bewegen. Beide Modelle fiihren im vorliegenden Fall zu 
der gleichen Band-Struktur. Vf. berechnet unter der Annahme, daf die Summe 
der Ionenradien gleich der Gitterkonstante des PbX ist, die Breite 4E der ver- 
botenen Zone und erhalt Werte, die mit den von A. F. Gipson (Proc. phys. 
Soc. London (B) 63, 756, 1950) angegebenen gut iibereinstimmen. Er berechnet 
ferner die effektiven Massen der Elektronen und Lécher und erhalt fir letztere 
rund den doppelten Wert, wie fiir die Elektronenmasse. K. M. Koch. 


3283 3B. J. Alder and R. H. Christian. Pressure-induced metallic transitions in 
insulators. Disc. Faraday Soc. 1956, Nr. 22, S. 44—46, 75—87. (Livermore, Univ. 
Calif., Radiat. Lab.) Theoretisch ist zu erwarten, daf alle Stoffe unter sehr hohen 
Driicken metallische Eigenschaften annehmen. Eine Versuchsanordnung wird 
beschrieben, mit der der Widerstand verschiedener Nichtleiter wie Alkalihalo- 
genide, Jod, Phosphor u.a. bei Driicken der GréBenordnung 100000 Atm ge- 
messen wurde. Die Driicke wurden kurzzeitig durch Detonationswellen erzeugt. 
Der Widerstand einiger Versuchskérper nahm dabei von anfangs 10° Ohm auf 
weniger als 100 Ohm ab. Durch Anwendung verschieden hoher Driicke konnte 
teilweise das Ubergangsgebiet annahernd bestimmt werden. Poltz. 


3284 Kozo Ishiguro. The change of the refractive index of semi-conducting film 
irradiated by intense light. J. phys. Soc. Japan 8, 269—270, 1953, Nr. 2.-(Marz/ 
Apr.) (Komaba, Tokyo, Univ. Tokyo, Fac. Gen. Educet., Dep. Phys.) Durch 
Bestrahlung von halbleitenden Schichten mit intensivem Licht einer Wolfram- 
lampe oder Quarzquecksilberlampe wird ein Anwachsen der Brechzahl hervor- 
gerufen, wie sich aus der Beobachtung der Interferenzstreifen der Schichten 
schlieBen 1a8t. Die Erscheinung kann nicht, wie Vf. mitteilt, als Temperatur- 
effekt, sondern als eine wesentliche optische Eigenschaft des halbleitenden 
Materials gedeutet werden. Binnagel. 


3285 A. W. Ewald and E. E. Kohnke. Measurements of electrical conductivity and 
magnetoresistance of gray tin filaments. Phys. Rev. (2) 97, 607—613, 1955, Nr. 3. 

(1. Febr.} (Evanston, IIl., Univ., Dep. Phys.) Es wird eine Methode beschrieben, 

wie diinne Zinndrahte hergestellt und in graues Zinn umgewandelt werden. Bei 

sehr reinem Ausgangsmaterial sind die Drahte aus grauem Zinn zum gréBten Teil 
einkristallin. Die Ergebnisse der Messungen des spezifischen Widerstandes bei 
verschiedenen Temperaturen und der magnetischen Widerstandsanderung bei 
reinem Zinn und bei Legierungen, die verschiedene Anteile an Sb, As, In, Al und 
Zn enthalten, werden mitgeteilt. Bei 99,998 % reinem Zinn ist die Aktivierungs- 
energie 0,082 eV und die Leitfahigkeit bei 0°C 2090 Ohm-! cm-!. Durch Hinzu- 
fiigen von Fremdstoffen vergréBert sich die Aktivierungsenergie, und die Leit- 
fahigkeit im Ligenleitungsbereich nimmt ab. N-leitende Proben zeigen bei tiefen 
Temperaturen einen positiven Temperaturkoeffizient, wahrend bei stark p- 
dotierten Proben in diesem Temperaturgebiet die J.eitfahigkeit temperatur- 
unabbangig ist. Die drei Akzeptoren In, Zn und AI sind in ihrer p-Typ-erzeugen- 
den Wirkung verschieden stark. In ist 40mal wirkungsvoller als Al. Die magneti- 
sche Widerstandsanderung im Bereich der Gitterstreuung andert sich starker mit 
der Temperatur, als von der einfachen Theorie vorausgesagt wird. Die Streuung 
an Stérstellen scheint in p-leitendem Material starker zu sein als in n-leitendem 
Material. Henker. 
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3286 S.Mrozowski and A. Chaberski. Hall effect and magnetoresistivity in 
carbons and polycrystalline graphites. Phys. Rev. (2) 104, 74—83, 1956, Nr. 1. 
(1. Okt.) (Buffalo, N. Y., Univ., Dep. Phys.) Bei Feldstarken von 2—10 Kilo- 
Oersted und Temperaturen von T = 78° und 300° K wurden die Hatt-Konstante 
A und die magnetische Widerstandsinderung Ag/@ von weichen Kohlen als 
Funktion der Warmebehandlungstemperatur Tj, gemessen. Das Maximum von A 


rickt nach héheren T},,-Werten, wenn T erniedrigt wird. Durch Verunreinigungen 
treten im Bereich 1600 < T,, < 1900°C Anomalien im Verlauf von A auf. Ist 
The < 1700°C, so ist Ag/o = 0. Fir 1700°C < T,, < 2300°C ist 4o/o negativ, 
fiir héheres T;, positiv. Fiir beide T-Werte liegen die Maxima von A und des 
negativen Ao/o bei annahernd dem gleichen T;,,. Hinzufiigung von Akzeptoren 
verschiebt das Auftreten von Ag/o nach niedrigeren T;,,-Werten. Die Kristallit- 


gréBe ist von nicht geringem EinfluB auf die Gré8e von A und Ao/o. Die Ergeb- 
nisse werden mit Hilfe eines Modells mit leicht tiberlappendem vollem und leerem 
Band gedeutet. Herbeck. 


3287 EE. C. Wurst jr. and E. H. Borneman. Rectification properties of metal-silicon 


contacts. J. appl. Phys. 28, 235—240, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Philadelphia, Penn., . 


Philco Corp.) Flachenkontakte von 20 verschiedenen Metallen mit n- und p- 
Silicium wurden untersucht. Es wird gezeigt, daB zwischen der Elektronen- 
austrittsarbeit dieser Metalle und der Gleichrichtung eine Beziehung besteht. 
I-Y-Charakteristiken von. elf dieser Metall-Silicium-Kontakte wurden auf- 
genommen und geben weitere Anhaltspunkte. Metalle mit hoher Austrittsarbeit 
sind besonders geeignet fiir die Trager-Injektion in n-Silicium. Metalle mit kleiner 
Austrittsarbeit sind fiir die Trager-Injektion in p-Silicium besser geeignet. Metalle 
mit sehr kleiner Austrittsarbeit (kleiner als 3 eV) zeigen vermutlich die Er- 
scheinung der Extraktion von Ladungstragern in Verbindung mit n-Silicium. 
Die grof8e Stromdichte, die in einigen Silicium-Flachendioden gemessen wurde, 
kann weder durch hohe Rekombinationsgeschwindigkeit an der Oberflache, noch 
durch Tunneleffekte, noch durch die Theorie von PELL und Rok iiber die Ent- 
stehung einer Raumladung in Grenzschichten erklart werden. Macek. 


/ 


3288 Kurt Weiser. Effect of annealing in various gases on the bulk lifetime of 
germanium. J. appl. Phys. 28, 271—272, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Princeton, N. J., 
Radio Corp. Amer., RCA Labs.) Die Lebensdauer der Minoritatstrager in Germa- 
nium-Einkristallen hangt von der Anwesenheit von Rekombinationszentren fir 
Elektronen und Defektelektronen ab. Diese Zentren kénnen chemische Ver- 
unreinigungen sein oder strukturelle Stérstellen, FRENKEL-Defekte oder Kombi- 
nationen davon. Um den Einflu8 verschiedener Behandlungen des Germanium- 
Einkristalls unter eindeutigen Bedingungen zu untersuchen, wurden Schnitte aus 
Germanium-Einkristallen in verschiedenen reinen Gasen etwa 100 bis 250 h 
getempert. Die Temperatur wurde — um thermisch bedingte Umlagerungen im 
Kristallgitter zu vermeiden — nicht iiber 500°C erhoht. Sauerstoff mit einer Spur 
von Wasserdampf verdoppelte die mittlere Lebensdauer der Minoritatstrager bei 
etwa 100 h Temperung. Bei langerer Temperzeit verminderte sich aber die mittlere 
Lebensdauer und sank bei etwa 250 h unter den Anfangswert. Trockener Sauer- 
stoff, Stickstoff, Helium, Wasserstoff oder Argon mit Spuren von Wasserdamp! 
lieBen die Lebensdauer zuerst konstant, verminderten sie aber bei langeren 
Temperzeiten. Die Effekte werden als ,,Auslaugen® von Rekombinationszentren 
durch eine vom Wasser katalysierte Oberflachen-Oxydation gedeutet, wobei ein 
Germaniumoxyd entsteht, welches ins Innere diffundiert, und dort, wo es sich 
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niedersetzt, als Rekombinationszentrum wirkt. Die Lebensdauer der Minoritats- f, 
trager (in der GréSenordnung von einer Millisekunde) wurde mit einer Photo- 
leitfahigkeitsmethode gemessen. Macek. 


3289 J. W. Allen. The electrical properties of dislocations in germanium. J. Elec- 
tronics 2, 580—588, 1956, Nr. 6. (Mai.) (Beeston, Nottingham, Ericsson Teleph. 
Ltd.) An Stufenversetzungen kénnen Stératome, die im Kristallvolumen an- 
wesend sind, ,,adsorbiert‘‘ werden, z. B. B bzw. Sb in Ge-Kristallen mit 0,6 bzw. 
0,2 eV (CoTTRELL-Atmosphare; A. H. CorTrE.L, Dislocations and Plastic Flow 
in Crystals, Oxford 1953/56). Im vorliegenden Falle sind fiir Temperaturen bis 
etwa zum Ge-Schmélzpunkt die Atmospharen an den Stufenversetzungen 
»kondensiert‘‘. Die Einstellung des thermodynamischen Gleichgewichts wird 
durch die sehr hohe Aktivierungsenergie der Diffusion (~ 3 eV) gehemmt. Des- 
halb sind Stufenversetzungen infolge plastischer Verformung bei ~ 600°C zu- 
nachst nicht mit CoTTRELL-Atmospharen umgeben. Solche Kristalle unter- 
scheiden sich sehr von aus der Schmelze gezogenen, bei denen sich CoTTRELL- 


_ Atmospharen ausbilden konnten. Bindungstheoretisch verhalten sich B und Sb ~ 


verschieden. Vf. diskutiert damit sich scheinbar widersprechende Resultate an 
plastisch verformten und aus der Schmelze gezogenen Praparaten, z. B. wird die 
verschiedene Temperaturabhangigkeit der Besetzungszahlen der Stérstellen und 
werden Diskrepanzen in Hatt- und Leitfahigkeitsmessungen verstandlich. 

P. Brauer. 


3290 W.E. Spear. Transit time measurements of charge carriers in amorphous 
selenium films. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 669—675, 1957, Nr. 7 (Nr. 451 B). 
(1. Juli.) (Leicester, Univ. Coll., Phys. Dep.) Um die Laufzeiten von Elektronen 
und Léchern in diinnen Aufdampfschichten von amorphem Se auf Au-Elektroden 
zu bestimmen, wird eine Methode benutzt, die der bei Experimenten mit Kristall- 
zahlern ahnlich ist. Es werden nahe der oberen Elektrode Paare von Elektronen 
und Léchern durch kurze Elektronen- oder Lichtimpulse von 10-7 s Dauer erzeugt. 
Die Impulse, die man beobachtet, wenn Elektronen durch die Probe gezogen 


’ werden, zeigen einen vollendet linearen Anstieg. Die gemessenen Laufzeiten 


fihren zu effektiven Beweglichkeiten von u- zwischen 4,7 und 5,5- 10-8 em? s-1 V-}, 
fir Lécher zu mw, 0,15 cm? s-1 V-!, Die Messungen bestatigen die Folgerungen 
friiherer Experimente. Eine Priifung der Temperaturabhangigkeit der Beweglich- 
keit zeigt, daB y- hauptsachlich von der thermischen Befreiung aus Fallen 
beeinfluft wird, die 0,25 eV unterhalb dem Leitungsband liegen. Fiir die Lécher 
ist die entsprechende Energie ungefihr 0,16 eV. Die beobachteten Entladungs- 
effekte deuten auf das Vorhandensein eines Bereiches tieferliegender Fallen. Ihre 
Wirkung auf das Feld ist normalerweise zu vernachlassigen. Wahrscheinlich 
wirken sie als Rekombinationszentren. Die Rekombination spielt eine wichtige 


Rolle im Bereich der Anregung; sie kann nicht durch ein bimolekulares Modell 
beschrieben werden. Leisinger. 


3291 T.S. Moss, S. D. Smith and T. D. F. Hawkins. Absorption and dispersion 
of indium antimonide. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 776—784, 1957, Nr. 8 
(Nr. 452B). (1. Aug.) (Farnborough, Hants., Roy. Aircraft Est., Radio Dep.) An 
diinnen Scheiben aus eigenleitenden Indiumantimonideinkristallen wird durch 
Durchlassigkeitsmessungen im Bereich von 1,5 bis 7 u der Absorptionskoeffizient 
bestimmt. Der gemessene Verlauf stiitzt theoretische Untersuchungen tiber die 
Energiebandstruktur des In Sb von E. O. Kane (J. Phys. Chem. Solids1, 249, 
1957). — Der Brechungsindex wurde im Bereich von 7 bis 20 u interferometrisch 
gemessen. Zuriickfiihrung der Dispersionskurve auf die verschiedenen Beitrage 
(Langwellen-, Kurzwellen-Absorption, freie Ladungstrager, Reststrahlenbande). 
Der ,,charakteristische‘‘ Wert des Brechungsindex tritt etwa bei 9,8 uw auf, dort 
ist n = 3,96. K. Zickler. 
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3292 P.D. Southgate. Iniernal friction of single crystal silicon from 25°C to 
1100°C. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 804-806, 1957, Nr. 4 (Nr. 452 B). 
(1. Aug.) (Salfords, Redhill, Surrey, Mullard Res. Labs.) Nach dem Verfahren 
von BorDont (Nuovo Cim. 4, 177, 1947) wurde im Temperaturgebiet von 25°C 
bis 1100°C die innere Reibung an einigen Siliciumkristallen von etwa 8 Qcm 
bestimmt. Tragt man das aus den Dampfungskurven folgende logarithmische 
Dekrement 4 logarithmisch in Abhangigkeit von 1/T auf, so erhalt man eine mit 
wachsender Temperatur ,,steigende‘‘ Kurve, die bei 650°C und bei 1020°C 
' Maxima hat. Der Kurvenverlauf ist abhangig von der thermischen Vorgeschichte 
und mechanischen Vorbehandlung der Proben. Im untersuchten Bereich ist A 
nahezu amplitudenunabhangig. — Vf. versucht, die beobachteten Erscheinungen 
durch Relaxationseffekte zu deuten, die mit Bewegungen von eingebauten Sauer- 
stoffatomen zwischen benachbarten Zwischengitterplatzen zusammenhangen. 


< K. Zickler. 
3293 Eberhard Amberger. Uber die Darstellung von hochschmelzenden, reinsten 
Stoffen, insbesondere Halbleitern. — Siliziumeinkristall, in elektrischer Gasentladung 


geztichtet. Diss. Ludwig-Maximilian-Univ. Miinchen, 1955. 


3294 HH. Hamiseh. Der Einfluf von Ultraschall und elektrischen Feldern auf die 
elektrische Leitfaéhigkett von Selen-Einkristallen. Diss. Univ. Berl., 1956. 


38295 -W. Heywang und M. Zerbst. Zur Bestimmung von Volumen- und Ober- 
flachenrekombination in Halbleitern. Nachrichtentech. Fachber. 5, 1956, S. 27—29. 
(Karlsruhe, Siemens u. Halske AG., Werkstoffhauptlab.) H. Ebert. 


3296 Makoto Takabayashi. Alloyed In-Ge junctions. J. appl. Phys., Japan (jap.) 
25, 331— 338, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) 


3297 Yasuo Kanai and Wataru Sasaki. Oscillatory galvanomagnetic effects in 
n-type indium antimonide. J. phys. Soc. Japan 11, 1017—1018, 1956, Nr. 9. 
(Sept.) (Musashinoshi, Tokyo, Elect. Commun. Lab.; Nagatacho, Tokyo, 
Electrotech. Lab.) Weidemann. 


3298 M. Anastassiades and D. Ilias. On the anomalous rectification of cuprous 
sulphide detectors. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 958— 960, 1956, Nr. 9 (Nr. 441 B). 
(1. Sept.) (Athen, Univ.) Es gibt Falle, wo sich die Gleichrichtung zwischen einem 
Halbleiter und einer aufgesetzten Metallspitze umkehrt, wenn die angelegte 
Wechselspannung gesteigert wird. Diese an einer Scheibe aus reinem CuS auf- 
tretende Erscheinung, wo sich bei 0,3 V eff. die Stromrichtung umkehrte, wurde 
mit einer oszillographischen Methode bei verschiedenen Spannungen und Fre- 
quenzen untersucht. Zur Erklarung der verschiedenen Beobachtungen wird 
angenommen, da nicht nur zwischen Spitze und Halbleiter, sondern auch 
zwischen der Metallfassung und dem Halbleiter Gleichrichtung auftritt, so daB 
man elektrisch zwei gegeneinander geschaltete Gleichrichter erhalt, die ver- 
schiedene GréBe, verschiedene Kapazitat und verschiedene Durchbruchsspannung 
haben. Die Stromumkehr bei 0,3 Volt beruht wahrscheinlich darauf, daB der bis 
dahin bestimmende Spitzenkontakt durchbricht, seine gleichrichtende Eigen- 
schaft verliert und die an der Metallfassung stattfindende Gleichrichtung in 


Erscheinung tritt. Henker. 
3299 J. Ia. Berlaga, M. I. Rudenok and L. P. Strakhov. The surface structure of 
thin layers of PbS obtained by vaporization in a vacuum. Soviet Phys. — Tech. 


Phys. 1, 1—2, 1956, Nr. 1. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys., Moscow 26, 
3, 1956, Nr. 1. (Jan.).) PbS wird auf Glas bzw. Bronze- oder Cu-Drahte auf- 
gedampft und die Struktur der Oberflache dieser Schichten sowohl! mit optischen 
Methoden (Reflexion) als auch mit dem Elektronenmikroskop untersucht: Die 
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Vermutung, daB die Oberflache von feinen Nadelkristallen mit einer Orientierung 
in Richtung des Aufdampfstrahls besteht, wird bestatigt. H. Mayer. 


3300 Yehiro Nakada. Surface conduction of molybdenite. Bull. Kobayasi Inst. 
phys. Res. (jap.) 5, 162—166, 1955, Nr. 3. (Juli/Sept.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) 
H. Ebert. 
3301 K. W. Boer und U. Kiimmel. Uber den Einfluf dielektrischer Nachwirkun- 
gen auf den Leitungsvorgang von CdS-Einkristallen im Bereich der Durchschlags- 
feldstéarke. Ann. Phys., Lpz. (6) 20, 303—314, 1957, Nr. 1/8. (Berlin, Humboldt- 
Univ., II. Phys. Inst.; Berlin, Dtsch. Akad. Wiss., Lab. Phys. elekt. Durch- 
schlags.) Es werden experimentelle Untersuchungen an CdS-Einkristallen im 
Bereich hiherer Feldstarken behandelt. Die beobachteten Erscheinungen beim 
langzeitigen Abklingen der Photoleitfahigkeit werden auf dielektrische Nach- 
wirkungen im inhomogenen Dielektrikum zuriickgefiihrt. Der EinfluB der dielek- 
trischen Polarisation auf den Leitungsvorgang und umgekehrt der Einflu8 der 
Leitfahigkeit auf die dielektrischen Nachwirkungen wird diskutiert. Es zeigte 
sich, daB die dielektrischen Nachwirkungen nur in einem gewissen mittleren Leit- 
fahigkeitsintervall von wesentlichem EinfluB® auf die agama Bn 
ehoust, 


3302 James N. Humphrey and Richard L. Petritz. Photoconductivity in lead 
selenide: theory of the dependence of sensitivity on film thickness and absorption 
coefficients. Phys. Rev. (2) 105, 1192—1197, 1957, Nr. 4. (15. Febr.) (White Oak, 
Maryl., U. S. Naval Ordn. Lab.; College Park, Maryl., Univ.) Nachdem theoretisch 
gezeigt ist, daB bei sehr diinnen Filmen die Empfindlichkeit R, ein direktes MaB 


fir den Absorptionskoeffizienten « ist, wird die Wellenlangenabhangigkeit von a 
aus von diinnen Filmen bekannten R,-Werten berechnet. Hieraus wird dann fir 


verschiedene Filmdicken R, in Abhingigkeit von 2 bestimmt. Diese Rechnungen 
stimmen mit den Messungen iiberein, die einen Abfall von R, von 3,3 nach 5 yw hin 


mit wachsender Filmdicke aufweisen. Ferner ergibt sich, dafS zwar durch Ver- 
grofern der Filmdicke bei kleiner Wellenlange R, erhéht werden kann, jedoch das 


Maximum des Verhaltnisses S/N (Signal S, Rauschen N) fiir jede Wellenlange bei 
einer bestimmten Schichtdicke d liegt, wobei d mit 4 wachst. Herbeck. 


3303 Richard H. Bube and Edward L. Lind. CdS-type photoconductivity in ZnTe 
crystals. Phys. Rev. (2) 105, 1711—1712, 1957, Nr. 6. (15. Marz.) (Princeton, N. J., 
Radio Corp., RCA Lab.) Die Abhangigkeit der Photoleitung von der Temperatur 
und Lichtintensitét in Zink-Tellurid-Einkristallen wurde untersucht. Aus dem 
Absorptionsspektrum und dem Anregungsspektrum der Photoleitung wurde der 
Bandabstand zu 2,1 eV bestimmt. Die Temperaturabhingigkeit der Photoleitung — 
in ZnTe-Kristallen, die mit Cu aktiviert waren, ergab fiir die Cu-Akzeptoren 
(p-Typ-Photoleitung) eine Aktivierungsenergie von 0,11 eV. Fir ZnTe:Cu:Al 
wurde bei Zimmertemperatur infrarote Schwachung der Photoleitung zwischen 
1,0 und 1,8 % beobachtet, fiir ZnTe:Cu:In wurde keine Schwachung gefunden. 
Durch Anwendung der Photoleitungsanalyse, die in einer friiheren Veréffent- 
lichung diskutiert wurde (J. Phys. Chem. Solids 1, 234, 1957) ergibt sich die 
Aktivierungsenergie des sennibilisierenden Terms zu 0,34 eV und ein Verhiltnis 
der Einfangquerschnitte von 10 fiir diesen Term. (Fiir p-Leitung bedeutet dies: 
der sensibilisierende Term liegt 0,34 eV unterhalb des Leitfahigkeitsbandes und 
hat einen fiir Blektronen 10mal gréferen Einfangquerschnitt als fiir Locher.) 
Dehoust. 


3304 Joseph F. Woods. Investigation of the photoconductive effect in lead sulfide 
films using Hall and resistivity measurements. Phys. Rev. (2) 106, 235—240, 1957, 
Nr. 2. (15. Apr.) (White Oak, Maryl., U. S. Naval Ordn. Lab.; Washington, D. C., 
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. Catholic Univ.) Zur Klarung der Frage, ob bei Halbleiter-Filmen die Anderung 

der Photoleitfahigkeit o ganz der Anderung der Trigerdichte zuzuschreiben ist, 
oder ob Stromverstarkung durch Beeinflussung der Korngrenzenpotentiale die 
Ursache ist, wird bei chemisch niedergeschlagenen Bleisulfid-Filmen die HALL- 
Konstante Ry, und der Widerstand g im Temperaturbereich — 41°C bis 31°C bei 


Belichtung untersucht mit dem Ergebnis, da8 ARy/Ry = 40/0, also Auy/upy =0 
(4y = Ry/o). Auf Grund theoretischer Vorstellungen folgt im vorliegenden Fail 
wegen Apy;/“y = 0, daB innerhalb der Fehlergrenzen von 1% die Anderung der 
Tragerkonzentration allein von Einflu8 auf o ist. Herbeck. 


3305 P. J. van Heerden. Primary photocurrent in cadmium sulfide. Phys. Rey. 
(2) 106, 468—473, 1957, Nr. 3. (1. Mai.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. 
Lab.) An CdS-Einkristallen wurden Experimente iiber Stromimpulse bei Be- 
strahlung mit Lichtblitzen von einigen js Zeitdauer und «-Strahlen einer Po- 
Quelle durchgefiihrt. Die verwendeten Kristalle hatten einen spezifischen Wider- 
stand > 10% Qcm, ihre Dicke war 20—200 mw. Aus der Neigung der Photostrom- 
kurven als Funktion der Elektrodenspannung wurde die Driftstrecke im Finheits- 
feld, der sog. ,,Schubweg“ fiir Elektronen und Lécher abgeschatzt. Der Energie- 
verlust der «-Teilchen zur Erzeugung eines Elektron-Defektelektron-Paares 
wurde aus dem Sattigungswert des Photostromes zu 7,2 eV bestimmt. Die Be- 
dingungen fiir die Beobachtung eines primaren Photostromes werden diskutiert, 
und es wird gezeigt, dafs die beobachteten Stromimpulse als primare Photostréme 
aufgefaBt werden kénnen. Ein Zusammenhang zwischen dem Photostrom und 
der Kantenemission konnte nicht festgestellt werden. Dehoust. 


3306 L. Gombay und F. Steiner. Photonegative Wirkung von PbSe-Schichten mit 
Ag-Zusatz. Sonderdruck Acta phys. chem., Szeged (ung.) (NS) 1, 9—14, 1955, 
Nr. 1/4. (1. Dez.) (Orig. dtsch.) (Szeged, Ungarn, Univ., Inst. Exp. phys.) Bei der 
Untersuchung des Photo-Stromes an PbSe-Schichten mit Ag-Zusatz kann ein 
Strom, der kleiner ist als der Dunkelstrom (photonegativer Effekt) beobachtet 
werden. Bei gleichzeitiger Belichtung mit Licht yverschiedener Wellenlangen 
(einem anregenden und ausléschenden Licht; Tilgungseffekt) kann ebenfalls ein 
photonegativer Effekt beobachtet werden. Aus dem mathematisch-analytischen 
Ausdruck fir die (Zeit-Photostrom)-Kurven kann auf die Natur dieser Effekte 
geschlossen werden. So ergibt sich, daB beide Effekte wesensgleich sind. Der 
Mechanismus des photonegativen Effektes kann mit Hilfe des Bander-Modells 


fiir Halbleiter gedeutet werden. Meidinger. 
3307 David Dutton. Fine-spot scanning of lead sulfide films. Sonderdruck Univ. 
Rochester. 13 S. (Inst. Opt.) H. Ebert. 


3308 M.Eigen und L.de Maeyer. Ein stationdres Feldverfahren zur Untersuchung 
von Dissoziationsprozessen in Fliissigkeiten und Festkérpern. Berichtigung. Z. 
Elektrochem. 61, 856, 1957, Nr. 7. (31. Aug.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. phys. 
Chem.) Ber. 36, 1062, 1957. M. Wiedemann. 


3309 N. Riehl. Uber die elektrische Leit/dhigkeit fester organischer Isolatoren. Ann. 
Phys., Lpz. (6) 20, 93—128, 1957, Nr. 1/8. (Miinchen, T. H., Lab. tech. Phys.) 
An Naphthalin-Einkristallen, Anthracen, Polystyrol und Paraffin wurde die 
Temperatur- und Feldstarkenabhangigkeit der Dunkelleitfahigkeit sowie andere 
elektrische und photoelektrische Eigenschaften untersucht. — Es ergibt sich eine 
sehr flache T-Abhangigkeit der Leitfahigkeit (,,Aktivierungsenergie’’ B rund 
10-mal kleiner als Ionisierungsenergie derselben Molekiile im dampfformigen 
Zustand), Alle Versuchsergebnisse lassen sich deuten, wenn man annimmt, daB B 
nicht die volle Ionisationsenergie darstellt, sondern die Energie, die erforderlich 
ist, um einem Molekil eine Elementarladung (Elektron oder Proton) wegzu- 
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nehmen, und sie auf ein Nachbarmolekiil zu verpfilanzen. Das hierbei entstehende 
Gebilde wird ,,kurzlebiges Ionenpaar‘’ genannt. Die Wahrscheinlichkeit der 
Entstehung eines ,,lonenpaares“ ist sehr betrachtlich (bei Naphthalin sekundlich 
etwa hundert Ubergange), aber wegen der groBen Wahrscheinlichkeit einer 
Rekombination der Ionen des Ionenpaares ist die Lebensdauer des Paares auBerst 
kurz und daher die Gleichgewichtskonzentration der ,,lonenpaare“ gering (bei 
Naphthalin héchstens 10-!). Damit das Ionenpaar sich in zwei ,,freie“’ [onen 
verwandelt, welche an der Stromleitung teilnehmen kénnen, ist eine betrachtliche 
zusatzliche Energie B‘“‘ zur Uberwindung des CoutomsBschen Feldes erforderlich 
(bei Naphthalin etwa 1,3 eV), denen jeder dem Ubergang des Elektrons (bzw. 
Protons) auf entferntere Molekiile entspricht. Riehl. 


3310 W. Sehultz. Der EinfluB von Oberflichen auf die elektrischen Eigenschaften 
von Gleichrichtern und Transistoren. Nachrichtentech. Fachber. 5, 1956, S. 3—9. 
(Belecke/Méhne, AEG-Lab.) 


3311 H. Becherer. Versuchsergebnisse iiber die Herstellung einer idealen Sperr- 
charakteristik bei Flachendioden. Nachrichtentech. Fachber. 5, 1956, S. 10—14. 
(Hamburg, Valvo GmbH.) 


3312 H.-L. Rath. Welche Méglichkeiten bieten Scheinwiderstandsmessungen an 
Sperrschichten? Nachrichtentech. Fachber. 5, 1956, S. 15—26. (Belecke/Méhne, 
AEG-Lab.) 


3313 W. Heinlein. Ein Ersatzschaltbild von Germaniumdioden mit groBer Trég- 
heit. Nachrichtentech. Fachber. 5, 1956, S. 37—39. (Stuttgart, T. H., Inst Nach- 
richtentech.) H. Ebert. 


8314 E.M. Pell and G. M. Roe. Reverse current and carrier lifetime as a function 
of temperature in silicon junction diodes. J. appl. Phys. 27, 768—772, 1956, Nr. 7. 
(Juli.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) Weidemann. 


3315 W. Glaser. Die rechnerische Behandlung der riickgekoppelten Transistor- 
schaliung. Nachrichtentechnik, Berl. 7, 159—162, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Radeberg.) 
In der Rohrenverstarkertechnik hat sich die Riickkopplung zur Erzielung 
bestimmter MaBnahmen (Linearisierung von Kennlinien, Beeinflussung der Ein- 
gangs- und Ausgangsimpedanzen, Frequenzkurvenanderung) so weitgehend ein- 
gefiihrt, da8 man auch in Transistorschaltungen darauf zuriickgreifen wird, zumal 
die Kennwerte bei Transistoren viel starker schwanken als bei Elektronenrdhren. 
Vf. entwickelt mit den Mitteln der Vierpoltheorie (Matrizenrechnung) die grund- 
legenden Gleichungen fiir vier verschiedene Formen der Riickkopplung (Reihen-, 
Parallel-, Reihenparallel- und Parallelreihenriickkopplung). Die in Tabellenform 
zusammengestellten Formeln lassen sich auf die drei gebrauchlichen Schaltungs- 
arten von Transistoren anwenden. Kallenbach. 


3316 W. Guggenbihl und M. J. 0. Strutt. Theorie des Hochfrequenzrauschens 
von Transistoren bei kleinen Stromdichten. Nachrichtentech. Fachber. 5, 1956, 
S. 30—33. (Zirich, E. T. H., Inst. héhere Elektrotech.) 


2317 W. Guggenbihl, B. Schneider und M. J. 0. Strutt. Messungen iiber das 
Hochfrequenzrauschen von Transistoren. Nachrichtentech. Fachber. 5, 1956, 
S. 34—35. (Zirich, E. T. H., Inst. héhere Elektrotech.) 


3318 W. Moortgat-Pick. Hochfrequenz-Verstarkung mit T. ist Nach- 
richtentech. Fachber. 5, 1956, 8. 40—44. (Ulm, Telehnv eV peas 


3319 J.P. Vasseur. Messung der Hochfrequenz-Parameter v AG istor 
Nachrichtentech. Fachber. 5, 1956, S. nab Paris) oes ee eee 
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3320 H. Weber. Impulsverstarkung mit Transistoren. Nachrichtentech. Fachber. 
5, 1956, S. 47—49. (Miinchen, Siemens u. Halske AG., Zentral-Lab.) 


3321 B. Rall. Die Anwendung des Flachentransistors in Zahlschaltungen. Nach- 
richtentech. Fachber. 5, 1956, S. 50—56. (Ulm, Telefunken-GmbH.) 


3322 _H. Salow. Ein Schaltiransistor und seine Anwendung in Zahlschaltungen. 
Nachrichtentech. Fachber. 5, 1956, S. 57—64. (Darmstadt, Fernmeldetech. 


Zentralamt.) H. Ebert. 
3323 J. Dosse. Transistorschaltungen. V. D. E. Fachber. 18, V/2—V/6, 1954. 
Weidemann. 


3324 G. Blet. Résistance et capacité internes d’une photopile au sélénium aux basses 
températures. J. Phys.Radium 18, 297—303, 1957, Nr. 5. (Mai.) Widerstand und 
Kapazitat von Selen-Photoelementen werden bei Temperaturen zwischen 100° K 
und 300°K gemessen. Die Widerstandsmessung erfolgte sowohl fir konstante 
Spannung wie fiir konstante Stromstarke, bei der Kapazitatsmessung war das 
Photoelement Bestandteil eines Schwingkreises. Auf die erhaltenen verwickelten 
Kurvenscharen ist die klassische Theorie nur fiir Temperaturen nahe der Um- 
gebungstemperatur oder dariiber und bei sehr kleinen Spannungen anwendbar. 
G. Bauer. 


3325 G. Blet. Détérminations photoélectriques des énergies d’activation dans une 
photopile au sélénium. J. Phys. Radium 18, 19S—21S, 1957, Nr. 6. (Juni.) (S.B.) 
Die Aktivierungsenergie von Selenphotozellen wird aus dem Maximum der 
spektralen Empfindlichkeit und nach der Methode von LANGE-RICHARDSON durch 
Ermittlung der Neigung der Gréf8e log VI/T als Funktion von 1/T bestimmt. 
Nach beiden Methoden ergeben sich zwei Werte fiir die Aktivierungsenergie, deren 
Temperaturabhangigkeit im Diagramm dargestellt ist. Dehoust. 


3326 W. Machu, A. M. Azzam und G. M. Habashi. Uber das anodische Verhalten 
von Zinn in Schwefelsdurelésungen. Metalloberflache (A) 9, 53A—62A, 1954, Nr. 4. 
(Apr.) (Kairo, Ibrahim Univ., Dep. Chem.) Weidemann. 


3327 J. Delis. Neuere Arbeiten iiber den EinfluB von Ultraschall auf Elektroden- 
vorgdnge. Metalloberflache (A) 10, 266—271, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Kéln, Univ., 
Inst. phys. Chem. Kolloidchem.) V. Weidemann. 


3328 J. O’M. Bockris and L. F. Oldfield. The owidation-reduction reactions of 
hydrogen peroxide at inert metal electrodes and mercury cathodes. Trans. Faraday 
Soc. 51, 249—259, 1955, Nr. 2 (Nr. 386). (Febr.) (London, Imp. Coll. Sci. a. 
Technol.) H. Ebert. 


3329 S.D. Hamann and W. Strauss. Jonization of piperidine in methanol to 
12,000 atm. Disc. Faraday Soc. 1956, Nr. 22, S. 70—87. (Sydney, Univ., C.S.1.R.0., 
Div. Industr. Chem., High Press. Lab.) Es werden Messungen der molaren Leit- 
fahigkeit von Lésungen von Piperidin, Piperidinbromid, Natriumbromid und 
Natriummethoxyd in Methanol in Abhangigkeit vom Diuck bis 3000 Atm bei 25 
und bis 12000 Atm bei 45° mitgeteilt. Die Ergebnisse zeigen, daB die Ionisations- 
konstante von Piperidin in Methanol bei 45° von 2,8- 10-8 Mol/kg bei 1 Atm auf 
3100-10-§ Mol/kg bei 12000 Atm anwiachst. Das ist ein gréSerer Effekt als der 
an waBrigen Losungen von schwachen Elektrolyten gefundene, was durch das 
starkere Anwachsen der Dielektrizitatskonstante von Methanol bei hohen Drucken 
erklart wird. Poltz. 


3330 A. H. Ewald. Liquid-phase free-radical dissociations at high pressure. Disc. 
Faraday Soc. 1956, Nr. 22, S. 188—154. (Sydney, Univ., C.S.I.R.O., Div. Industr. 
Chem., High Press. Lab.) Die Dissoziationsgeschwindigkeiten von 2,2-Azo-bis- 
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~ isobutyronitril und Pentaphenylathan in Toluol wurden bei Dricken bis zu 10000 


bzw. 1500 Atm gemessen. Sie nehmen mit wachsendem Druck ab. Der Effekt 
kann erklart werden, wenn lediglich die Volumenanderung betrachtet wird, die 
durch eine 10% ige Ausdehnung der reagierenden Bindung bei der Bildung des 
aktivierten Zustandes eintritt. Bei Zugabe von Jod tritt allerdings bei der erst- 
‘genannten Substanz ein wesentlich gréferer Druckeffekt auf, vermutlich infolge 
Anderung des ,,Kafigeffektes‘.. Die Druckabhangigkeit des Dissoziations- 
gleichgewichtes von Stickstofftetroxyd in Tetrachlorkohlenstoff wurde. bis 
1500 Atm untersucht. Sie ist etwa zehnmal so groB, wie sich aus der Anderung 
der Molekularvolumina ergeben wiirde. Poltz. 


3331 Paul G. Sears, Richard K. Wolford and Lyle R. Dawson. Conductances of 
some acids, bromides, and picrates in dimethylformamide at 25°C. J. electrochem. 


- Soc. 103, 633—636, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Lexington, Kentucky, Univ., Dep. 


Chem.) V. Weidemann. 


38332 E.U.Monse. Die Beweglichkeiten von NO, und Cl in einer geschmolzenen 


AgNO,-AgCl-Mischung. Z. Naturf. 12a, 526—528, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Mainz, 
Max-Planck-Inst. Chem.) Das Salzgemisch M (65,9 Mol% AgNO, + 34,1 Mol% 
AgCl) wurde in der Kette: Ag(Anode)/M/AgNO,/LiNO,/V.A-Stahi + 2NO,+ O02 
(Kathode) in einem Rohr von 5 mm Durchmesser elektrolysiert. Die Strom- 
dichte betrug 770 mA/cm?. Es zeigte sich, das die NO,-Ionen in diesem Gemisch 
um 7,4°%% langsamer relativ zum Ag* wandern als die Cl-Ionen. 

M. Wiedemann. 


3333 Specification jor dry cells and batteries. Circ. U. S. Bur. Stand. 559, 1955, 
(20. Apr.) S. I—VIII u. 1—17. (Ersatz fir Circ. 466.) He Ebert: 


3334 TT. H. Y. Yeung and J. Sayers. An r. f. probe technique for the measurement 
of plasma electron concentrations in the presence of negative ions. Proc. phys. 
Soc. Lond. (B) 70, 663—668, 1957, Nr. 7 (Nr. 451 B). (1. Juli.) (Birmingham, Univ., 
Dep. Electron Phys.) Zur Bestimmung der Elektronenkonzentration in Gegen- 
wart positiver und negativer Ionen wird eine Anordnung beschrieben, die auf der 
Messung der lokalen Elektronen-Resonanz-Frequenz beruht. Die Brauchbarkeit 
der Methode wird durch Vergleich mit LANGMUIR-Sonden-Messungen in einer 
Gleichstromentladung in Edelgasen gepriift, die Grenzen des Verfahrens werden 
angegeben. Es wird gezeigt, daf{ die Methode auch in elektrodenlosen Ring- 
entladungen benutzt werden kann, wo Messungen mit Sonden zweifelhaft werden. 
Eine Anwendung findet das Verfahren zur Bestimmung der Elektronendichte im 
Abklingen einer Impuls-Entladung in Jod-Dampf. Wienecke. 


3335 WD. S. Bureh and R. Geballe. Clustering of negative ions in oxygen. Phys. 
Rey. (2) 106, 188—190, 1957, Nr. 2. (15. Apr.) (Seattle, Wash., Univ., Dep. Phys.) 
Der unterhalb des Durchbruchs bei kleinen pd-Werten in Sauerstoff beohachtete 


- Jonenstrom (Phys. Rev. (2) 106, 183, 1957) weicht von dem unter der Annahme, 


dai die wahrend des Einleitungs-Elektronenimpulses erzeugten Ionen wahrend 
der Drift im elektrischen Feld ihre Identitat behalten, berechneten ab. Diese 
Abweichungen, die einer Umwandlung der ausgangs entstehenden O -Tonen in 
O,- und © -Ionen zugeschrieben werden, werden zur Bestimmung der Um- 
wandlungsraten analysiert. Diese haben unter den vorliegenden Bedingungen eine 
GroBenordnung, die mit der Tonisation vergleichbar ist. Ihre Variation mit E/p 
und p wird diskutiert und mégliche Umwandlungsreaktionen vorgeschlagen. 
Wienecke. 

3336 Lorne M. Chanin and Manfred A. Biondi. Temperature dependence of ion 
mobilities in helium, neon and argon. Phys. Rev. (2) 106, 473—479, 1957, Nr. 3. 
(1. Mai.) (Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Es wird iiber die Tempe- 
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raturabhingigkeit der Beweglichkeit von normalen und Molekiilionen des 
Heliums, Neons und Argons im Temperaturbereich zwischen 77 und 300°K 
herichtet. Die Beweglichkeit von A*- und Net-Ionen stimmen gut mit den nach 
der HoutsTE1nschen Theorie berechneten iiberein. Bei Het-Ionen liegen dagegen- 
die gemessenen Werte immer tiefer als die theoretischen. Die Beweglichkeiten der 


Molekiil-Ionen werden mit den Werten der Theorien von LANGEVIN und Hasst- _ 


Coox verglichen, wobei die Werte von Ne,t und A,* zwischen den Werten der 
beiden Theorien liegen, die He.*-Werte aber mit keiner der Theorien in Einklang 
zu bringen sind. Wienecke. 


3337 R.F.Stebbings. Gaseous and surface reactions involving helium metastable 
atoms and resonance photons. Proc. roy. Soc. (A) 241, 270—282, 1957, Nr. 1225. 
(7. Aug.) (London, Univ. Coll., Dep. Phys.) Die Ausbeute y,, an Elektronen beim 


StoB metastabiler He-Atome auf eine Goldoberflache wurde zu 0,29 Elektronen 
pro metastabiles Atom gemessen. Die Apparatur und das Me8verfahren wurden 
im einzelnen beschrieben. Wesentlich ist, daB zur Ermittlung der Starke des 
Stromes der Metastabilen dieser durch eine mit Argon fiillbare StoBkammer 
geleitet und dort aus dem Strom der nach dem ProzeB He* + A + He + At+e 
gebildeten Argonionen mit Hilfe einiger Korrekturen wegen an den Wanden der 
StoBkammer durch elastisch gestreute He* ausgeléster Elektronen bestimmt 
werden konnte. Mit der Apparatur wurde noch der Gesamtstreuquerschnitt der 
metastabilen He-Atome in He, Ne, A und Kr zu 170, 135, 240 und 475 (in Ein- 
heiten wa,?) ermittelt. Ferner wurde die Ausbeute y, an Elektronen durch die 


Resonanzphotonen des Heliums an der Goldoberflache zu 0,2 Elektronen pro 
Resonanzphoton und der Wirkungsquerschnitt der Photonenionisation in Ar 
zu 3,7-10-1” cm? bestimmt. Die in Helium erhaltenen Ergebnisse sind nicht 
leicht zu interpretieren. Bartholomeyczyk. 


3338 P.M. Davidson. Growth of current between parallel plates. Phys. Rev. (2) 
106, 1—2, 1957, Nr. 1. (4. Apr.) (Swansea, Engl., Univ. Coll.) Der Versuch des Vf. 
exakte Lésungen fiir den Fall zu finden, daB der Stromanstieg zwei Sekundar- 
prozesse an der Kathode enthilt, ist hier nochmals in neuer Form wiederholt 
worden. Einige neue Lisungsformen fiir Spezialfalle werden angegeben. Eine 
dieser Lisungen ist die saubere Form der kiirzlich von Miyosu1 vorgeschlagenen 
Approximation. Wienccke. 


3339 G. Ecker. Das Mikrofeld inGesamtheiten mit Coulombscher Wechselwirkung. 
Z. Phys. 148, 593—606, 1957, Nr. 5. (22. Juli.) (Bonn, Univ., Inst. theor. Phys.) 
Die HottsmarKsche Theorie des Mikrofeldes in Gesamtheiten aus Teilchen mit 
CovtomsBscher Wechselwirkung (Ber. 1, 104, 1920) vernachlassigt den Einflub 
der Wechselwirkung auf die kanonische Verteilung. In Anlehnung an die 
Desyesche Theorie der Elektrolyte (Verzerrung des Tragerfeldes durch Polari- 
sation) wird eine maschinelle Berechnung der kanonischen Verteilung (unter 
gewissen Vereinfachungen) vorgenommen. Die Abweichungen von der 
HoutsmMarkKschen Theorie sind nur bei groBen Dichten erheblich. Kiimmel. 


3340 ©. Theimer. Uber die effektive Ionisierungsspannung eines Atoms tm Inneren 
des Plasmas. Z. Naturf. 12a, 548—519, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Oklahoma, USA, 
Univ., Dep. Phys.) Wie Ecker und Weizex (Ann. Phys. 17, 126, 1956) gezeigt 
haben, ist die bei der Berechnung der thermischen Jonisierungsspannung in 
Gasen mittels der Sawa-Gleichung im allgemeinen vernachlassigte elektro- 
statische Wechselwirkung ziemlich gro8. Vf. zeigt, da die in der Gleichung 
von Ecker und We1zet fir die elektrostatische Wechselwirkung zwischen den 
Ladungstragern eines Plasmas bedingte Unsicherheit des MaDELUNG-Koeffizienten 
durch Einfiihrung einer radialen Verteilungsfunktion fiir die Ladungstrager 
gemafB der DeByYR-HticKkEt-Theorie beseitigt werden kann. Es ergibt sich, dab 
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der Anteil der mittleren ,,Gitterenergie‘’ des Plasmas fiir die elektrostatische 
Wechselwirkung zwischen den Ladungstrigern gegeniiber der DEByEschen 
Polarisationsenergie vollstandig zu vernachlassigen ist. An Stelle einer konstanten 
Ladungsdichte erhalt man in erster Naherung eine exponentiell abklingende, 
radiale Ladungsverteilung um jedes Ion und Elektron, die man als Polarisation 


des neutralen Plagmas in der Nachbarschaft geladener Teilchen interpretieren 


+f - ‘ ‘a 
“i 


kann. Die so berechnete elektrostatische Wechselwirkungsenergie bedingt eine 


Erniedrigung der freien Ionisierungsenergie und stimmt iiberein bis auf einen 
Faktor 1,3 mit dem von EckER und WEIZEL berechneten Korrekturglied Allp 
und ausgezeichnet mit den Messungen von BorconerT (Ber. 31, 1445, 1952). 
Kleinpoppen. 
3341 Winston H. Bostick. Experimental study of plasmoids. Phys. Rev. (2) 106, 
404—412, 1957, Nr. 3. (1. Mai.) Berichtigung ebenda 107, 1736, Nr. 6. (15. Sept.) 
(Livermore, Calif., Univ., Radiat. Lab.) Mit einer schon friiher (Ber. 36, 1773, 
1957) beschriebenen ,,Plasma-Kanone“ wird ionisierte Materie durch ein Magnet- 
feld geschossen. Dabei kommt es zur Ausbildung von sogenannten ,,Plasmoiden™, 
toroidférmigen Plasmagebilden. Die geometrische Struktur und der Mechanismus 
dieser Plasmoide wird an Hand von photographisehen und oszillographischen 
Messungen diskutiert. Es wird ferner gezeigt, daf bei gleichzeitiger Abfeuerung 
mehrerer Plasmaquellen die geometrische Form von Spiralnebeln im Modell 
nachgemacht werden kann. Wienecke. 


3342 H.Rother. Uber den EinfluB der Konvektion auf einen Lichtbogen. Ann. 
Phys., Lpz. (6) 20, 230—237, 1957, Nr. 1/8. (Berlin, Inst. Strahlungsquellen der 
Dtsch. Akad. Wiss., Berlin.) Durch Integration der ELENBAAS-HELLERschen 
Differentialgleichung wird die resultierende Durchbiegung von konvektions- 
bestimmten, horizontal brennenden Lichtbégen errechnet; als Loésung wird eine 
GREENsche Funktion erhalten. Die Abhangigkeit der Krimmung von Druck 
und Leistung fiir den Kohlebogen wird mit experimentellen Werten aus der 
unveroffentlichten Diplomarbeit von WESTERMANN verglichen. Sowohl fir frei 
als auch fiir eingeschlossene Bogen zwischen 0,25 und 1 ata und zwischen 100 
und 250 W/cm ergibt sich Ubereinstimmung. Auch mit Messungen von G. Busz 
und P. Schutz (Ber. 28, 266, 1949) an Argonbégen besteht unterhalb einer 
kritischen Grenze fiir die Durchbiegung Ubereinstimmung. Diese kritische 
Grenze wird durch Wandeinfliisse hervorgerufen. Euler. 


3343 M. Chenot. Production de courant. continu par une décharge en haute fréquence. 
II. J. Phys. Radium 18, 395—402, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Paris, Ecole Normale 
Supér. Jeunes Filles.) Die bei 22 MHz ausgefiihrten Experimente bestatigen und 
erweitern die friiher bei 7,69 MHz erhaltenen Ergebnisse. Zwischen 3,59 und 
44,7 MHz wird der Einflu® der Frequenz auf die Entladung untersucht. Die 
optimalen Werte der Hochfrequenzentladung werden als Funktion der Frequenz 
und des Druckes aufgesucht. Heilig. 


3344S. Haussiihl. Das dielektrische Verhalten der Alkalihalogenide vom Steinsalz- 
Typus. Z. Naturf. 12a, 445—447, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Tiibingen, Univ., Mineralog. 
Inst.) Es handelt sich um Messungen der statischen DK an 14 Alkalihalogeniden 
der Kombinationen von Li, Na, K, Rb und F, Cl, Br, J — ausgenommen LiJ 
und RbF. Der Vf. diskutiert die daraus nach der T.oRENTZ-LORENZ-Formel 
berechneten Molpolarisationen, insbesondere zeigt er, daB das Produkt aus 
Molpolarisation und der elastischen Konstanten c;, mnahezu denselben Wert 
~ 8.5.10” fiir alle Kombinationen hat. Stickforth. 


3345 G. P. Srivastava. Electric susceptibility of ethyl chloride in the centimetre 
region. Z. Phys. 148, 242—247, 1957, Nr. 2. (3. Apr.) (Allahabad, Ind., Univ., 
Dep. Phys.) Messungen der dielektrischen Suszeptibilitat von C.H,Cl bei » = 
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8780 MHz und Temperaturen von 263 bis 353°K im Druckbereich von 10 bis 
75 cm Hg. In Ubereinstimmung mit der von vAN VLECK und WEISSKOPF ent- 
wickelten Theorie l48t sich die Temperaturabhangigkeit darstellen durch 
e—1=K,/T + K,/T? + K,/T’?. Die Konstanten K, kénnen bestimmt 
werden. Das Dipolmoment ergibt sich daraus zu 4“ = 2,06 D, die gesamte Ver- 
schiebungspolarisation zu Py, + Py = 22,70 cm’. Auswertung nach der ein- 


fachen DEBYE-Formel gibt die Werte mu = 2,14 und Py + Py = 18,65 cm*. 
W. Maier. 


3346 Fritz Asselmeyer und Walter Bienert. Die Vergiitung von Seignettesalzober- 
flachen. Z. angew. Phys. 9, 253—255, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Miinchen, T. H., Phys. 
Inst. Weihenstephan.) Die Oberflachenqualitat von Seignettesalz-Kristallen fiir 
Zwecke der Hochfrequenztechnik wurde dadurch wesentlich verbessert, da8 
man sie fiir kurze Zeit einer Wasserdampfatmosphare aussetzt. Dabei ver- 
schwinden Schleifspuren und Polierkratzer weitgehend, auferdem wird die 
Stabilitat der Flachen im Vakuum und in trockener Luft um etwa den Faktor 3 
erhéht. Bei diesen Untersuchungen wurde ferner festgestellt, daB unvergiitete, 
polierte Seignettesalz-Oberflachen im Vakuum keine Zersetzungserscheinungen 
zeigen. H. GC. Wolf. 


3347 A.F. Devonshire. Theory of rochelle salt. Phil. Mag. (8) 2, 1027—1039, 
1957, Nr. 20. (Aug.) (Bristol, Royal Fort, Wills Phys. Lab.) Seignette-Salz ist ein _ 
Ferroelektrikum mit zwei Curte-Temperaturen, wobei die Kristall-Symmetrie 
unterhalb der unteren Temperatur dieselbe ist wie oberhalb der oberen. Durch 
Messungen der Dielektrizitatskonstante bei Drucken bis zu 10000 at 
durch BANCROFT wurde diese als Funktion des spezifischen Volumens und der 
Temperatur bestimmt. Das Atom-Modell nach Mason, bei dem Bewegung von 
H-Atomen angenommen wird, kann zwei CuriE-Temperaturen bei konstantem 
Volumen liefern, wenn es durch die Annahme modifiziert wird, da8 das H-Atom 
in seinen beiden Gleichgewichtslagen verschiedene Schwingungsfrequenzen be- 
sitzt. Es ergibt sich jedoch dann eine Zunahme des effektiven Dipolmoments 
mit abnehmendem Volumen, was schwierig zu deuten ist. M. Wiedemann. 


8348 ¥. W. Heineken and F. Bruin. The complex permittivity of liquid halogen- 
substituted benzenes and of some alcohols at mm-wavelengths. Physica, ’s Grav. 23, 
57— 62, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Amsterdam, Univ., Zeeman Lab.) In der Arbeit wird 
iiber Messungen der komplexen Dielektrizitatskonstante e = e’ — je” berichtet. 
Die Untersuchungen wurden an halogenhaltigen Kohlenwasserstoffen (Benzinen 
und Alkoholen) durchgefihrt, und zwar im Wellenlangenbereich von 7,5 bis 3 mm. 
Gewisse Abweichungen vom Desyeschen Kreisdiagramm in der komplexen 
e-Ebene, wie sie von PoLtzy bei 8mm Wellenlange gefunden wurden, wurden 
auch in dem kiirzeren Wellenlangenbereich bestatigt und durch Einsetzen des 
Rotationsspektrums gedeutet. Die benétigte Héchstfrequenzenergie wurde von 
4 N26-Kristallvervielfachern geliefert, denen die Grundwelle von 2 K 33 oder 
QK 306-Klystrons zugefiihrt wurde. Die Probe wurde in eine versilberte Hohl- 
leiterzelle zwischen ein diinnes Glimmerfenster und einen beweglichen AbschluB8- 
kolben gebracht. Die «-Werte ergaben sich aus der Rohrwellenlange, wihrend 
die «”-Werte aus der Dampfung folgten. Untersuchte Substanzen waren z. B. 
C,H,;F, C,H,;Cl, C,H;CN, CH,OH, C,H,DH. Bayer. 


3349 Masakazu Marutake’ Effect of static stress on the dielectric constant of rochelle 
salt crystals. Bull. Kobayasi Inst. phys. Res. (jap.) 6, 62—63, 1956, Nr. 1. (Jan./ 
Marz.) (Orig. jap. m. engl. Zig.) Die Dielektrizitatskonstante ¢, langs der X-Achse 
von Seignettesalzkristallen wurde fiir 1000 Hz unter Anwendung einer statischen 
Scherkraft T, gemessen. Es zeigte sich, daB e, durch T, verringert wird, ins- 
besondere bei der CuRIE-Temperatur. G. Becker. 
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3350—3952 5 “ ‘Vi, Elektrizitat und Magnetismus Bd. 37, 3 : 
3350 Masakazu Marutake. On the dielectric after-effects in rochelle salt crystals. 
Bull. Kobayasi Inst. phys. Res. (jap.) 6, 64—68, 1956, Nr. 1. (Jan./Marz.) (Orig. 
jap. m. engl. Zfg.) Hysterese-Effekte der Dielektrizitatskonstanten e, und des 
piezoelektrischen Moduls d,, von Seignettesalz wurden im Bereich 0,01 bis 1 Hz 


_ untersucht. Es wurde gefunden, da® ¢, bei sehr kleinen Frequenzen sehr groBe 


Werte annimmt (e, = 4000 bei 0,1 Hz und 22,5°C). dy,/e, ist frequenzunab- 
hangig. Die Hysterese verschwindet auch nicht oberhalb des Curige-Punktes. 
Ihr Ursprung ist unbekannt und méglicherweise durch Ionenleitfahigkeit be- 
griindet. : G. Becker. 


3351 G.I. Skanavi and E. N. Matveeva. New nonpiezoelectric dielectrics with 
very high dielectric permeability and small conductivity. Soviet Phys. JETP 3, 
905—908, 1957, Nr. 6. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 
1047—1051, 1956, Juni.) (USSR, Acad. Sci., P. N. Lebedev Phys. Inst.) Die 
Untersuchung zielte auf die Herstellung von Dielektrika, bei denen das bei der 
Polarisation auftretende innere elektrische Feld mit einer Relaxationsverschie- 
bung von Ionen verbunden ist und die Dielektrizitatskonstante (DK) e¢ noch 


fir hohe Frequenzen groBe Werte hat. Diesbeziigliche Experimente ergaben, 


daB Strontium-Titanate mit Beimischungen von Wismut-Trioxyd eine sehr 
groBe Relaxationspolarisation zeigen (DK max. 800 bis 1000 fir Frequenzen 
bis 10 MHz). Es werden Kurven iiber die Abhangigkeit der DK und des tg 6 


- von der Temperatur im Bereich von —200 bis +200°C und fir Frequenzen 


zwischen 50 Hz und 10 MHz angegeben. Charakteristisch fir diese Dielektrika 
ist: 1. die Temperaturmaxima von ¢é und tg 6 verschieben sich mit wachsender 
Frequenz nach héheren Temperaturen, 2. die DK ist unabhangig von der Feld- 
starke, 3. Hysteresis ist nicht vorhanden. Daraus wird geschlossen, daB es sich 
nicht um piezoelektrische Substanzen handelt. Die experimentellen Ergebnisse 
geben die Koeffizienten des inneren Feldes, sowie die Potentialschwelle, die 
die Ionen bei der Relaxationsbewegung tiherwinden miissen (1 bis 0,2 eV je nach 
Temperatur). Es sind im wesentlichen zwei Gruppen von Relaxationszeiten 
wirksam: eine wenig scharf bestimmte Gruppe langerer und eine scharfer be- 
stimmte Gruppe kiirzerer Zeiten. Die Leitfahigkeit der neuen Dielektrika ist 
sehr klein. H. Happ. 


3352 LL. P. Kholodenko. Contribution to the thermodynamical theory of the ferro- 
electric properties of barium titanate. Soviet Phys. JETP 4, 188—195, 1957, Nr. 2. 
(Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 31, 244—253, 1956, 
Aug.) Uber die Frage, ob die Umwandlung ferroelektrisch — nicht-ferro- 
elektrisch eine solche erster oder zweiter Art ist, besteht zwischen den ver- 
schiedenen Autoren noch keine Einigkeit. V: L. GrnzBuRG vertritt sogar die 
Auffassung, daf es sich um ein Nebeneinandgr beider Umwandlungstypen 
handle. KHOLODENKO zeigt, daf fiir den Fall des Vorliegens einer Umwandlung 
1. Art eine Beeinflussung des Umwandlungspunktes Ty; durch ein elektrisches 


_ Feld beobachtet. werden miifte. Aus der Anwendung des thermodynamischen 


Potentials fiir quasistatische Prozesse ergibt sich eine dem Feld proportionale 
Verschiebung von Ty gegen héhere Temperaturen. Andererseits sollte fir den 
Fall einer Umwandlung 2. Art eine Temperaturabhangigkeit der Dielektrizitats- 
konstanten auftreten, wobei das elektrische Feld eine Verschiebung des Maximums 
von ¢(T) gegen héhere Temperaturen bei gleichzeitiger Erniedrigung des Maxi- 
mums bewirken sollte. Der vorausgesagte Kurvenverlauf stimmt recht gut mit 
den experimentellen Kurven tberein. SchlieBlich sollte als Begleiteffekt einer 
Umwandlung 2. Art ein durch das Feld ausgeléster (,,induzierter‘‘) Piezoeffekt 


auftreten. Vf. berechnet hierfiir die Moduln und zeigt den Zusammenhang mit 
der Elektrostriktion. Ke MaKe cig 
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3353 Jean Pirenne. Spontaneous polarisation of KH,PO, and KD,PO, crystals 
versus temperature. Physica, ’s Grav. 21, 219—222, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Princeton, 
New Jersey, Inst. adv. Stud.) Weidemann. 


3354 Luis Ferrer Olmos. Propiedades eléctricas de los materiales cerdmicos. Rev. 
Cienc. apl. 11, 32—39, 1957, Nr. 1 (Nr. 54). (Jan./Febr.) (Valencia, Univ.) 
/ H. Ebert. 
3355 A.H. Sharbaugh, R. W. Crowe and E. B. Cox. Influence of molecular 
structure upon the electric strengths of liquid hydrocarbons. J. appl. Phys. 27, 
806—808, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) 
Weidemann. 


3356 Yves le Corre. Les coefficients de couplage et les rendements électromag- 
nétiques des matériaux piézoélectriques. J. Phys. Radium 18, 54—58, 1957, Nr. 1. 
(Jan.) (Paris, Coll. France, Lab. Phys. théor.) Vf. schlagt zur Kennzeichnung 
piezoelektrischer Substanzen die Einfiihrung eines Ausdrucks fiir den elektro- 
mechanischen Nutzeffekt statt des elektromechanischen Kopplungsfaktors vor. 
Um vergleichsweise die Bedeutung des neu vorgeschlagenen elektromechanischen 
Nutzeffekts an Stelle des bisher iiblichen Kopplungsfaktors — der nicht ver- 
allgemeinerungsfahig ist — zu demonstrieren, wird ein Energieumwandlungs- 
prozeB in vier Zyklen an einem leicht iibersichtlichen eindimensionalen Kristall- 
modell betrachtet. Der elektromechnische Nutzeffekt hat fir alle vier Zyklen 
den gleichen Wert, wahrend dafiir bereits zwei verschiedene Kopplungsfaktoren 
auftreten. Als Beispiel wird ein aus einem Kristall der rhombisch-bisphenoi- 
dischen Klasse (Seignettesalz) herausgeschnittenes Parallelepiped betrachtet, 
wobei die drei Langsschwingungen entlang der drei Achsen X,, X2 und X, 
piezoelektrisch erregt werden. Die sich ergebenden Ausdriicke fiir den elektro- 
mechanischen Nutzeffekt sind einfache Ausdriicke, die entweder einen rein 
elektrischen oder rein mechanischen Charakter besitzen und deren physikalische 
Bedeutung leicht ersichtlich ist. Er stellt die relative Anderung der Dielek- 
trizitatskonstanten — vor und nach dem Durchgang der Frequenz durch die 
Resonanzstelle — dar und ist auBerdem Aquivalent dem doppelten Wert der 
relativen Schallgeschwindigkeitsanderung vor und nach dem Durchgang der 
Frequenz durch die Resonanzstelle. Die sich dafiir ergebenden vier Kopplungs- 
faktoren sind ohne Zusammenhang mit den Ausdricken fiir den elektro- 
mechanischen Nutzeffekt. Ebenso wird fiir den Fall eines Hohlzylinders aus 
piezoelektrischem Bariumtitanat der elektromechanische pean pebechies 
wender. 


3357 KR. Matejee. Photoelektrische Untersuchungen an Oberflachen von Silber- 
bromidkristallen. Z. Elektrochem. 61, 281—285, 1957, Nr. 2. (28, Febr.) (Lever- 
kusen, Agfa-A.G. Photofabrik., Wiss.-Photograph. Lab.) Die Anderungen des 
(elektrischen) Oberflachenpotentials von verschiedenartig behandelten Silber- 
Bromid-Kristallen (Erhitzen, Belichten, Sensibilisieren, Behandlung mit 
Sulfid) werden untersucht. Die Potential-Veranderungen werden. nach der 
THomsonschen Kondensator-Methode gegen reines Silber unter Verwendung 


eines Gleichspannungs-Verstarkers (Skizze fir die MeSanordnung — Null- 
Instrument) gemessen. Es werden u.a. Beispiele der Veranderung des Ober- 
flachenpotentials gegeben. Meidinger. 


3358 J.C. Riviere. Contact potential difference measurements by the Kelvin 
method. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 676—686, 1957, Nr. 7 (Nr. 451 B). (1. Juli.) 
(Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Messungen von Kontaktpotential- 
lifferenzen zwischen Metalloberflachen, die durch Kondensation aus der Dampf- 
phase hergestellt wurden, mit der Ketvinschen Methode in der Form eines 
schwingenden Kondensators. Aus den Mefergebnissen ergeben sich folgende 
Werte fiir die Arbeitsfunktion bei Annahme eines Wertes von (4,565+ 0,025) eV 
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fir W: Cu (4,52 + 0,04) eV; Ag (4,31 +0,03) eV; Au (4,70 + 0,03) eV; Al (4,204 
0,05) eV; Ni (4,74 + 0,04) eV; Mo (4,22 + 0,05) eV und Fe (417 4 0,08) eV. 
otimann. 


3359 +R. Bourstein. Au sujet de Vinteraction des métaux et de Voxygéene étudiée 


a Vaide des potentiels Volta. J. Chim. phys. 54, 500, 1957, Nr. 6. (Juni.) Unter 
Bezugnahme auf eine friihere Arbeit weist Vf. darauf hin, da seine Versuche 
nicht auf der Grundlage des Modells Metall/Halbleiter/Adsorptionsschicht ge- 
deutet werden kénnen. Die Sauerstoffmengen, die eine Erniedrigung der Elek- 
tronenaustrittsarbeit bewirkten, reichten fiir eine monomolekulare Schicht nicht 
aus, M. Wiedemann. 


3360 M. Perrot et G. Peri. Sur des éléments thermoélectriques particuliers. J- 
Phys. Radium 17, 35S—36S, 1956, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) Vff. untersuchten 
Thermoelemente, die aus einem Metall und einem Oxyd oder einem Salz bestehen. 
Das. Oxyd- oder Salzpulver wurde von zwei metallischen Platten zusammen- 
gepreBt. Die Richtung der entstehenden Thermospannung ergab sich so, daf 
die warme Elektrode positiv ist, wenn das Oxyd trocken, und negativ, wenn das 
Oxyd feucht ist. Fir dasselbe Oxyd kehrt sich bei konstanter Temperatur- 
differenz die Thermospannung durch Zugabe von wenig destilliertem Wasser 
um. Die gemessenen Thermospannungen sind verschieden bei verschiedenen 
Elementen und hangen offenbar von zahlreichen Parametern, wie z. B. Dicke 
und Druck, ab. Trockene Oxyde (PbO,, Al,O3;, ThO, usw.) geben an der warmen 
Elektrode positive Thermospannungen zwischen einigen 10-° und einigen 10-7 V/°C 
(Innenwiderstand der Elemente von der GréBenordnung 100 2). Feuchte Oxyde 
(Al,0,, ThO., BeO u. a.) ergeben an der warmen Elektrode negative Spannungen 
bis zu 30 mV/°C gegen die kalte Elektrode. Die Innenwidersténde und Thermo- 
spannungen dieser Elemente hangen vom Feuchtigkeitsgehalt ab. Einige Arbeits- 
hypothesen zu den beobachteten Zusammmenhangen werden kurz diskutiert. 
Vieth. 


3361 Giimther Schneider. Untersuchungen an Thermoelementen aus dem System 
Iridium— Rhenium. Diss. Goethe-Univ., Frankfurt a/M., 1955, D 30. 


3362 Helmut Schilling. Thermokraftmessungen an Kupferoxydul im Existenz- 
gebiet. Diss. Goethe-Univ., Frankfurt a/M., 1955, D 30. 


3363 Ingbert Freudel. Elektrische und mechanische Vorgénge im Gleitkontakt 
Kohle-Kupjer. Diss. T. H. Braunschweig, 1956. H. Ebert. 


3364 KR. Mayeur. Contribution a Vétude des contacts glissants. Rev. gén. lect. 
(39) 64, 19—43, 1955, Nr. 41. (Jan.) Weidemann. 


3365 L. J. Herbst. The impedance of the oxide-coated cathode at ultra-high fre- 
quencies. Brit. J. appl. Phys. 8, 277—282, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Birmingham, 
Coll. Technol.) Zwischen Gitter und Oxydkathode einer Scheibentriode wird 
eine Hf-Spannung angelegt; die Réhre selbst ist als Gleichrichter geschaltet, so 
daB die an der Gitter-Kathoden-Strecke entstehende Gleichspannung zur Be- 
stimmung der Hf-Spitzenspannung dienen kann. Laufzeiteffekte sind dabei 
unter Beriicksichtigung der mittleren Austrittsgeschwindigkeit der Elektronen 
aus der Kathode quantitativ erfaBt. Die in der Oxydschicht auftretende Verlust- 
leistung wird durch Herabsetzung der Heizleistung gemessen, wobei auf kon- 
stante Kathodenhelligkeit einreguliert wird. Durch Messung bei zwei Frequenzen 
(im. Gebiet von 500 bis 2400 MHz) lassen sich dadurch ein Schichtwiderstand R 
und eine Schichtkapazitat C bestimmen. Als Mittelwerte werden gefunden 
R = 15 2 (6 = 0,29 2-1m-) und C = 6,5 pF (e = 3,2). Es kann gezeigt werden, 
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laB sie innerhalb der MeSgenauigkeit unabhangig von Frequenz und Amplitude 
Jer Hfi-Spannung sind. Mit steigender Temperatur nimmt R ab, was sich aus 
Untersuchungen in einem Temperaturbereich von 150° ergibt. Klages. 


3366 HE. S. Rittner, R. H. Ahblert and W. C. Rutledge. Studies on the mechanism 
of operation of the L cathode. I. J. appl. Phys. 28, 156—166, 1957, Nr. 2. (Febr.) 
S. B.) (Irvington-on-Hudson, N. Y., Philips Labs.) Die L-Kathode besteht aus 
inem pordsen Wolframkérper, der auf einen Trager aus Molybdan aufgeschweift 
st. In diesem Trager befindet sich hinter dem Wolframkérper eine Tablette aus 
Barium- und Strontiumcarbonaten und ein Heizer, der die ganze Kathoden- 
anordnung auf eine Temperatur von etwa 1250°C bringt. Die Emissionsstrom- 
lichte betragt iiber 10 A/cm? Oberflache, die Lebensdauer etwa 2000 h. Das 
Carbonat dissoziiert, das entstehende Bariumoxyd wird vom Wolfram reduziert 
ind das Barium diffundiert durch die Poren des Wolframs an die emittierende 
Iberflache. Barium bildet mit einer adsorbierten Sauerstoffschicht auf der 
mittierenden Oberflache eine Dipolschicht, welche die Elektronen-Austritts- 
irbeit bedeutend herabsetzt, Die Lebensdauer ist durch die Nachlieferung von 
Barium aus der Carbonattablette gegeben. Der vorliegende erste Teil der Arbeit 
veschaftigt sich mit den Gesetzen der Emission. Die Resultate werden aus 
Messungen an einer planen Diodenanordnung abgeleitet. Vor allem interessiert 
lie Lange des Kriechweges der Bariumatome von den Poren aus auf der Kathoden- 
lache. Sie wurde zu rund 0,3 mm berechnet, eine Lange, die gré8er ist als der 
nittlere Porenabstand an der Oberflache. Es emittiert also die gesamte Ober- 
lache. Als mittlere Lebensdauer der Bariumatome ergeben sich etwa 10 h. Die 
\nwesenheit einer Sauerstoffschicht auf der emittierenden Kathodenoberfliche 
vurde durch spezielle Messungen mit besonders gereinigten Kathoden erwiesen. 
Macek. 


367 W.C. Rutledge and E. S. Rittner. Studies on the mechanism of operation 
{ the L cathode. II. J. appl. Phys. 28, 167—173, 1957, Nr. 2. (Febr.) (S. B.) (Ir- 
ington-on-Hudson, N. Y., Philips Labs.) Der zweite Teil der Arbeit beschaftigt 
ich mit der Entstehung des Bariums und Bariumoxyds, welches die Kathode 
ktiviert, mit ihrem Transport an die emittierende Oberflache, mit den Faktoren, 
lie die Lebensdauer der Kathode bestimmen und mit der Rolle des Strontiums. 
Jie thermische Zerstérung des Bariumcarbonats geht nach der Formel vor sich 
3aCO, = BaO + COs, nebenbei geht aber noch die unerwiinschte Reaktion 
or sich BaCO, + 1/, W = 1/3 Bag WO, + CO. Die Reduktion des Barium- 
xyds durch Wolfram geniigt der Gleichung 2 BaO + */, W = 1/, Ba,WO, + Ba 
nd zum geringen Teil der unerwiinschten Reaktion */, Ba; WO, + */; W = 
3aWO, + Ba. Die Bildung von BaO geschieht in der Oberflachenschicht beim 
Jurchstromen des Bariumdampfes durch die Poren des Wolframkérpers. Der 
‘ransport der Bariumatome durch die Poren findet zum Grofteil durch eine 
‘NUDSEN-Strémung statt, zu einem kleinen Teil durch Diffusion in einer Ad- 
orptionsschicht an der inneren Porenoberflache des Wolframkérpers. Das 
trontium wirkt verlangernd auf die Lebensdauer, indem es den Ba-Dampfdruck 
erabsetzt. Macek. 


368 Walter Kiihl. Thermionenemissions- und Adsorptionseigenschaften von 
/olfram-Einkristalljlachen. Diss. Univ. Hamburg 1955, 47 gez. Bl. H. Ebert. 


369 N.B. Gorny. Investigation of the structure of the surface of films of copper oxide 
i different faces of a monocrystal of copper, and the determination of the contact 
otential difference between these surfaces. Soviet Phys. 2, 687—695, 1956, Nr. 4. 
fuli.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 808—816, 1955, 
ez.) (Leningrad Electrotech. Inst. Commun.) Im Zusammenhang mit 
essungen der Sekundarelektronenemission von Cu,0-Schichten auf den ver- 


525 


M bm WP Tp 
% el ays 1 
aan 


>} 


Qe CAE pee ha re AOR Bhage 
Ri Fn “i is “ I Ne vps ae Soe Mitt i Tila f eee 
1 ey HON of . ; hy \ ates p % 


! al ; a>) - y Px. 
3370—3374 re ; VI. Elektrizitat und Magnetismus ¢ 


schiedenen Flachen eines Cu-Einkristalls untersucht Vf. die Struktur der Ober- 


_ flache dieser Cu,O-Schichten mittels Beugung langsamer Elektronen. An (100)- 


und (1411)-Flachen des Cu-Einkristalls werden einkristalline Schichten von Cu,O0 
mit einer (111)-Ebene parallel zur Basis gebildet. Auf der Cu-Flache (110) ent- 
steht eine einkristalline Cu,O-Schicht mit weniger vollkommener Kristallstruktur 
und mit einer (110)-Oberflachen-Ebene. Die Untersuchung der Kontaktpotential- 
Differenzen mit Hilfe der’ Methode der Verschiebung der Stromspannungs- 
Kurven zeigt, daB Cu,O-Schichten auf den (100)- und 111)-Ebenen von Cu die- 
selbe Austrittsarbeit und damit dieselbe kristallographische Orientierung be- 
sitzen. Die Cu,O-Schicht auf der (110)-Ebene von Cu besitzt dagegen eine groBere 
Austrittsarbeit und adsorbiert auch Restgase starker als die Schichten auf den 
(100)- und (111)-Flachen, woraus auf eine andere Orientierung der CugO-Schicht 
auf der (110)-Ebene geschlossen wird. Vieth. 


3370 Friedrich Sehlicker. Uber die Sekunddrelektronen-Emission und das Ober- 
fléchenpotential einiger fester Isolatoren bei Bestrahlung mit Primdrelektronen im 
Geschwindigkeitsbereich bis 10 eKV. Diss. Goethe-Univ., Frankfurt a/M., 1955. 


3371 HH. Meerbach. Energetische Messungen zur Pendelvervielfachung von 
Sekunddrelektronen. Diss. Univ. Berl., 1956. H. Ebert. 


8372 BP. Koeh. Ein graphisches Verfahren zur Bestimmung des Verhaltens von 
Relais. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 47, 1085—1093, 1956, Nr. 24. (24. Nov.) 
(Bern, Kidg. Amt Ma, Gew.) V. Weidemann. 


3373 Hans Fricke. Anwendungsméglichkeiten des Goniometers in der Nachrichten- 
technik. Nachrichtentech. Z. 10, 65—73, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Braunschweig, 
T. H., Inst. Fernmelde- u. Hochfrequenztech.) In der Arbeit wird eine Reihe 
grundsatzlich neuer Anwendungsméglichkeiten des friher fast ausschlieBlich bei 
Funkpeilverfahren verwendeten Goniometers aufgezeigt und erlautert. Nach 
einer einleitenden Darstellung des Goniometerprinzips wird zunachst die Messung 
kleiner Héhenwinkel einer einfallenden Strahlung mittels zweier verschieden 
stark biindelnder Antennen eingehend behandelt; in diesem Zusammenhang 
wird iiber moderne Formen des Leitungs- und des Kurzschlu8goniometers fiir 
Dezimeterwellen berichtet. Die folgenden Abschnitte befassen sich mit der 
Beseitigung von Interferenzstérungen, wie sie durch frequenzbenachbarte Sender 
verursacht werden kénnen, sowie mit der Scheinleitwertmessung mittels Gonio- 
meter im UKW-Gebiet; der hierbei gegebene Vorteil der Riickwirkungsfreiheit 
der MeSanordnung wird klar herausgestellt. AnschlieBend wird eine MeBmethode 
fir den Reflexionsfaktor (Goniometer + Richtungskoppler) und eine weitere 
fir die Ubertragungseigenschaften von Vierpolen beschrieben, die die rasche 
Untersuchung von Leitungen und Verstaérkern tiber einen groBen Frequenz- 
bereich erméglicht. Zur-Frequenzmessung geeignet ist die Kombination eines 
Goniometers mit einem frequenzabhangigen Phasenschieber. Im nachsten Ab- 
schnitt behandelt Vf. Goniometeranordnungen, die als Frequenzweichen mit 
vollkommener Unterdriickung der zu sperrenden Frequenz arbeiten; sollen mehr 
als zwei Frequenzen getrennt werden, so miissen mehrere Goniometer hinter- 
einandergeschaltet werden; es tritt dann schlieBlich nur mehr eine einzige 
Frequenz am Suchspulenausgang auf. AbschlieBend wird kurz auf Bandfilter- 
anordnungen eingegangen, deren Vorteil in der einfachen, innerhalb weiter 
Grenzen variierbaren Einstellung des Kopplungsfaktors liegt. H. K. Fischer. 


3374 Karl Kiipimiiller. Grenzen der elektrischen Sprachiibertragung. Jb. Akad. 
Wiss. Lit. Mainz 1956, S. 202—215. Nach einleitenden Betrachtungen tiber die 
technischen Méglichkeiten des Fernsprechweitverkehrs und die erforderliche 
Frequenzbandbreite bei direkter Ubertragung geht Vf. auf die Ergebnisse der 
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Informationstheorie ein. Er zeigt, daB8 zu einer verstandlichen Sprachiiber- 
tragung nur etwa 50 bits/s erforderlich sind, wahrend eine normale Fernsprech- 
verbindung ungefahr 50000 bits/s erfordert. Das Ziel der Fernmeldetechnik 
mu es daher sein, die in der normalen Sprache enthaltene Redundanz zu ver- 
kleinern, z. B. auf dem Wege der Lauttelegraphie. Wie Versuche des Vfs. jedoch 
zeigten, ist eine unmittelbare Zusammensetzung von Lauten etwa aus Tonband- 


ausschnitten in vielen Fallen nicht verstandlich, da die Zwischenlaute, die beim 


zusammenhangenden Sprechen entstehen, fehlen. Um die Verstandlichkeit zu 


verbessern, miBte man zu Kombinationen von zwei Lauten ubergehen, was. 


jedoch einen Lautspeicher von 2000 bis 3000 Lautgruppen erfordern wiirde. An 
eine technische Realisierung ist im Augenblick noch nicht zu denken. Am Schlu8 
gibt Vf. zwei denkbare Moglichkeiten fiir den Vorgang des Erkennens von 
Sprache im Zentralorgan. Kallenbach. 


3375 Miodrag N. Ranojevié. Sur la nature des composantes de grandeurs alter- 
natives dans la théorie des courants aliernatifs. Publ. Fac. Electrotech. Univ. 
Belgrade, Ser.: Math. Phys. (jugosl.) 7956, Nr. 4, S. 1—16. (Orig. kroat. m. franz. 
Zig.) H. Ebert. 


3376 S. K. Sen and B. Adkins. The application of the frequency-responce method 
to electrical machines. Proc. Instn elect. ‘Engrs (C) 103, 378—391, 1956, Nr. 4. 
(Sept.) Monogr. Nr. 178 S, Mai. (Univ. London, Imp. Coll. Sci. a. Technol., Elect. 
Engng. Dep.) Die Frequenzgang-Methode hat sich zur Untersuchung von Regel- 
Einrichtungen und -Schaltungen gut eingefiihrt; zur Untersuchung rotierender 
Maschinen ist sie bisher jedoch wenig angewendet worden. Die Methode ist von 
besonderem Wert, wenn im magnetischen Kreis der Maschine ungeblattertes 
Eisen vorhanden ist, in dem Wirbelstréme bei FluBanderung auftreten. Der 
Aufsatz beschreibt eine Methode zur Vorausberechnung des Verhaltens der 
Maschine und gibt an, wie der Wirbelstrom-Effekt beriicksichtigt werden kann. 
Verschiedene Methoden zur Berechnung der zutreffenden Frequenzgang-Kurven 
3ind ausgearbeitet und experimentell nachgewiesen. Die Anwendung der 
Frequenzgang-Kurven zur Bestimmung der Verhaltens-Charakteristiken ist 
Jurch Rechnung und Versuch fir verschiedene einfache Ausgleichs-Vorgange 
ufgezeigt, z. B. Berechnung der Drehmoment-Drehzahl-Kurve eines Turbo- 
Generators vom Stillstand bis zum Synchronismus und Berechnung des Stof- 
KurzschluB8-Wechsel-Stromes in Abhangigkeit von der Zeit. (Nach der Zfg.) 
Taeger. 


3377 W.Hartel. Beanspruchung von Stromtoren bei der Feldregelung elektrischer 


Vaschinen. Regelungstechnik 3, 66—69, 1955, Nr. 3. (Nirnberg.) 
Weidemann. 


3378 A. Przyluski. The elimination of mutual impedances by linear tranfor- 
nations of three-phase symmetrical circuits. Archiw. Elekt. (poln.) 5, 549—566, 
956, Nr. 3. (Orig. poln. m. engl. Zfg.) Es wird die allgemeine Form der Trans- 
ormationsmatrizen angegeben, deren Koeffizienten unabhangig von den Para- 
netern des betrachteten Stromkreises sind und die die Widerstandsmatrizen 
ler symmetrischen Elemente des Netzwerkes in Diagonalform bringen. 


Martin. 
379 Ernst Schréder und Rudolf Zabel. Der Wirkungsgrad eines Selengleich- 
ichters. Siemens-Z. 29, 241—247, 1955, Nr. 5/6. (Mai.) H. Ebert. 


380 H. Gerbstidt und W. Sickel. Zum Storproblem bei elektrischen Registrie- 
ungen. Wiss. Z. Karl-Marx-Univ. Leipzig 6, 73—77, 1956/57, Nr. 1. (Physiol. 
nst.) In der Arbeit wird iiber die Durchfiihrung von StérschutzmaBnahmen bei 
er elektrischen Registrierung biologischer Vorginge berichtet. Insbesondere 
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wird diskutiert: 1. Beseitigung von objektseitigen und apparativen Stérungen. 
2. Die Auswahl der Raume und VorsichtsmaBnahmen gegen Hochspannung und 
hochbelastete Leitungen. 3. Die geeignete Aufstellung der Anlage. 4. Entfernung 
nicht notwendiger Kabel aus der Netzdose. 5. Schaffung einer einwandfreien 
Erdleitung. 6. ZweckmaBiger Bau der Eingangsleitung. 7. Entstorung des Ver- 
sorgungsnetzes. 8. Abdichtung der Fugen in der Schirmung. 9. Herstellung von 
Durchfihrungen und Abschirmprobleme. 10. Uberpriifung der Schirmwirksam- 
keit. Die MaBnahmen werden an Hand vorher dargelegter theoretischer Be- 
ziehungen erlautert. Bayer. 


3381 HH. Henniger. Widersténde zur Funkentstérung von Otto-Motoren. Nach- 
richtentechnik, Berl. 5, 166—170, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Berlin.) 


3382 E. Schimmel. Zusammenstellung allgemeiner Hochfrequenzgleichungen so- 
wohl fiir Kreise aus konzentrierten als auch aus Leitungs-Elementen. Nachrichten- 
technik, Berl. 5, 171—176, 1955, Nr. 4. (Apr.) H. Ebert. 


3383 G. Toraldo di Francia. On a macroscopic measurement. of the spin of electro- 
magnetic radiation. Nuovo Cim. (10) 6, 1450—167, 1957, Nr. 1. (Juli.) (Firence, 
Ist. Naz. Ottica — Arcetri). Nach der Feldtheorie besitzt eine zirkular polarisierte 
Welle einen Spin von der GréBe S/w pro Zeit- und Flacheneinheit (S = Betrag 
des PoYNTING-Vektors, w = Kreisfrequenz). Tragt die Welle N Photonen, er- 
halt man aus S = Nh pro Photon den Spin h. — Nachdem bereits R. A. BrTH 
(Ber. 17, 2053, 1936) durch Messung des von einem Lichtstrahl ausgeibten 
_ Drehmoments auf eine doppelbrechende Platte diesen Spin experimentell messen 
konnte, benutzte N. CaRRARA (Nuovo Cim. 6, 50, 1949 und Nature, Lond. 164, 
882, 1949) zirkular polarisierte Mikrowellen und einen ebenen, nur in einer 
Richtung Leitfahigkeit besitzenden Schirm dazu, konnte jedoch die Ergebnisse 
mangels einer exakten Theorie nicht richtig auswerten. Dazu ist es, wie Vf. zeigt, 
noétig, den fiir die Absorption des Drehimpulses maBgebenden Querschnitt des 
Schirms zu kennen. Unter der Annahme, daB es sich um eine Kreisscheibe mit 
einem gegen die Wellenlange kleinen Radius handelt, werden sowohl die ersten 
reellen als auch — um die erforderliche Genauigkeit der zirkularen Polarisation 
abschatzen zu kénnen — imaginaren Terme einer Reihenentwicklung fur diesen 
Querschnitt berechnet. Fiir das iiber den Schirm gestreute Feld werden explizite 
Ausdriicke angegeben und die Méglichkeit eines Experiments erdrtert. 


Jérchel. 
3384 J. J. Stoker. On radiation conditions. Commun. pure appl. Math. 9, 577 
bis 595, 1956, Nr. 3. (Aug.) Weidemann. 


3385 Yakichi Nomura and Shigetoshi Katsura. Diffraction of electromagnetic 
waves by ribbon and slit. I. J. phys. Soc. Japan 12, 190—200, 1957, Nr. 2. (Febr.) 
(Sendai, Tohoku Univ., Dep. Appl. Sci.) Das Problem der Beugung von ebenen 
elektromagnetischen Wellen an einem unendlich diinnen, vollkommen leitenden, 
unendlich langen Band bzw. an einem unendlich langen Schlitz in einer leitenden 
Flache wird behandelt, wobei die Einfallsebene senkrecht auf den Kanten und Ein- 
fallswinkel sowie Polarisation beliebig angenommen werden. Das dieser Rand- 
bedingung angepaBte Beugungsfeld wird aus den HEeRtTzschen Vektoren erhalten. 
Dabei besteht sowohl der elektrische als auch der magnetische Vektor nur aus 
einer Komponente, die mit Hilfe des WEBER-SCHAFHEITLINschen Integrals an- 
gegeben wird. Die Ausdricke fiir den Streukoeffizient, den Ubertragungsfaktor, 
die Stromstaérke auf dem Band bzw. das elektrische Feld im Schlitz sowie die 
Feldstarke in einiger Entfernung werden als Funktion der Wellenzahl angegeben. 


GunBer. 
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3386 William C. Meecham and C. W. Peters. Reflection of plane-polarized, 
electromagnetic radiation from an echelette diffraction grating. J. appl. Phys. 28, 
216—217, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Ann Arbor, Univ. Mich., Phys. Dep.) Zur Priifung 
der Ergebnisse von friiheren Berechnungen (Ber. 36, 557, 1957) wurde nun 
mit Hilfe einer dafiir aufgebauten Anordnung die Reflexion von Mikrowellen 
an einem Echelette-Gitter untersucht. Mit einem 3-cm-Klystron und zwei Spiegel- 
systemen als Sender bzw. Empfanger wurden die verschiedenen Beugungsord- 
nungen aufgenommen und mit der Theorie verglichen, wobei sich eine Uber- 
einstimmung der Ergebnisse auf wenige Prozent ergab, wie es auch auf Grund 
der Ansatze der Variationsmethode zu erwarten war. GunBer. 


3387 - Kazuo Horiuchi. Electromagnetic fields due to current flowing parallel to 
interface of two different media. J. phys. Soc. Japan 12, 170—176, 1957, Nr. 2. 
(Febr.) (Waseda, Univ., School Sci. Engng., Dep. Elect. Commun. Engng.) Die 
Probleme, die im Zusammenhang mit einem Jeitungs- und einem Oberflachen- 
strom parallel zur Grenzflaiche zweier verschiedener Medien auftreten, werden 
im einzelnen untersucht. Und zwar wird unter Benutzung der Integralgleichungen 
von WIENER-Hopr von einem ganz allgemeinen Standpunkt aus die elektro- 
magnetische Feldverteilung ermittelt. Fiir den Fall einer auf eine leitende Halb- 
ebene einfallenden ebenen Welle mit einem konstanten Leitungsstrom parallel 
zum Rand der Halbebene werden ins Einzelne gehende Ergebnisse in Integral- 
form angegeben. Die erhaltenen Resultate lassen sich auf praktische Problem- 
stellungen anwenden, so etwa auf die Wirkung einer Schneedecke bei der Mikro- 
wellen-Ausbreitung oder der Beugung von Wellen durch eine Bergkette. 
GunBer. 


3388 J. R. Wait and H. H. Howe. The waveguide mode theory of VLF tono- 
spheric propagation. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 45, 95, 1957, Nr. 1. (Jan.) 
(Boulder, Colo., Nat. Bur. Stand.) V. Weidemann. 


3389 F. Hepburn. Wave-guide interpretation of almospheric’waveforms. J. atmos. 
terr. Phys. 10, 121—135, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Nottingham, Univ., Phys. Dep.) 
Man konnte bisher nicht den variablen Abstand der Feldstarke-Maxima innerhalb 
der atmospherics und den Ubergang der zunachst zwischen positiven und nega- 
tiven Werten stark oszillierenden Empfangsfeldstarke zu nur positiven Werten — 
verstehen. Vf. zeigt, daB diese Feinheiten verstanden werden kénnen, wenn man 
einen glockenférmigen Entladungsstrom als Erdblitz annimmt. Eine bestimmte 
Phasenabhangigkeit im Spektrum der Blitzentladung braucht nicht angenommen 
zu werden. In seiner Berechnung geht Vf. von der Integraldarstellung des Feldes 
einer punktformigen Strahlungsquelle zwischen zwei unendlich gut leitenden 
Ebenen aus. Das anfallende FRESNELsche Integral lést er nach der Sattelpunkt- 
methode. Die graphische Interpretation der Endformel laBt auf graphischem 
Wege auferordentlich schnell den Einflu8 der Entladungsform aoe 

V. Becker: 


3390 RR. E. Houston jr., W. J. Ross and E.R. Sehmerling. Some effects of 
intense solar activity on radio propagation. J. atmos. terr. Phys. 10, 136—139, 
1957, Nr. 3. (Marz.) (Univ. Park Penn., lonosph. Res. Lab.) Vif. beobachteten 
in Pennsylvania (40° 49’ N, 77° 52’ W) in der Nacht vom 22./23. 2. 1956, also 
z. Z. der auBerordentlich heftigen solaren Eruption (Beginn um 0334 WZ oder 
2228 MOZ von Pennsylvania), auf 75 kHz mit derselben Rahmenantenne die 
scheinbare Reflexionshohe und Phasenhéhe der Jonosphare. Mit einer weiteren 
Anlage bestimmten sie durch Amplitudenvergleich den Absorptionskoeffizienten 
der tiefen nachtlichen Ionosphare. Die scheinbare Reflexionshéhe anderte sich 
nicht. Die Streuung der MeBwerte war sehr gering. Die Phasenhohe nahm von 
( 2238 + 3) min bis 2400 MOZ um 8 km ab und stieg erst wieder um 0500 MOZ — 
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dann aber schnell — auf den monatlichen Durchschnittswert an. Die Absorption 

der nachtlichen tiefen Ionosphare war vor der solaren Eruption um */. Neper 
kleiner als im Monatsdurchschnitt. Kurz nach 2230 MOZ nahm sie jedoch schnell 
um 11/, Neper zu, um dann fiir mehrere Stunden 2 Neper tiber dem Monats- 
durchschnitt zu verbleiben. Erst in der folgenden Nacht wurden die Normal- 
werte wieder erreicht. Vff. versuchen nun eine Deutung der beiden ersten Beob- 
achtungen. Sie sind der Meinung, da8 nach der Eruption die Ionisierung der 
tiefen Ionosphare zugenommen und damit die Phasenhéhe abgenommen hat und 
daB® gleichzeitig die Abnahme der wahren Reflexionshéhe durch gréBere Ver- 
zogerung in der scheinbaren Hohe nicht erkannt werden konnte. W. Becker. 


3391 J. W. King. Ionospheric self-demodulation of radio waves. J. atmos. terr, 
Phys. 10, 166—167, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Grahamstown, S. A., Rhodes Univ., 
Dep. Phys.) Vf. beobachtete im Sommer 1955 die Modulationsverminderung 
einer 200 kHz-Raumwelle (Sendeleistung 75 bis 400 kW) nach ihrer Reflexion 
an der TIonosphare. Die Modulationsfrequenz variierte Vf. zwischen 31 und 
750 Hz. Im Gegensatz zu anderen Autoren, aber in Ubereinstimmung mit der 
Theorie beobachtete Vf. eine starkere Demodulation bei niedrigeren Modulations- 
frequenzen. Bei Modulationsfrequenzen tiber 500 Hz war kaum mehr eine 
Demodulation zu erkennen. Die beobachtete Demodulation stimmt gréfen- 
ordnungsmaBig mit der anderweitig beobachteten Kreuzmodulation beim 
LuxemBuRG-Effekt tiberein. Soweit die Ergebnisse der nachtlichen Messungen. 
Die Tagesbeobachtungen lieBen keinerlei Demodulation erkennen. Vf. schlieSt 
daraus, dai bei Tag die elektrischen Impulse nur so tief in die Ionosphare ein- 
dringen konnten, da8 langs ihres Weges die sekundliche StoBzahl der Elektronen 
immer groSer oder gleich der Tragerfrequenz der Welle war. W. Becker. 


3392 S.C. Coroniti and N. C. Gerson. Scatter-field strengths and large ion con- 
centration. J. atmos. terr. Phys. 10, 237—238, 1957, Nr. & (Boston, Mass., 
AVCO Res. Advanc. a. Dev. Div.; Washington, D. C., US Nat. Com. for the 
IGY Nat. Acad. Sci.) Es ist bekannt, daB vom theoretischen Standpunkt die 
Beugungsfeldstarke unterhalb des optischen Horizontes viel kleiner sein und 
viel starker mit der Entfernung abnehmen miiBte als es fiir Frequenzen zwischen 
100 und 4000 MHz der Fall ist. Die Ursache fiir diese hohen Feldstarken sucht 
man in Stérstellen der Atmosphare. Den schnellen Schwund schreibt man 
Vielfachweg-Ubertragungen zu, den langsameren Schwund hingegen Anderungen 
der meteorologischen Daten der tiefen Atmosphare. Die gefundenen Korrelationen 
sind jedoch sehr schwach. Vff. weisen hier darauf hin, daB man bessere Korre- 
lationen mit der zeitlichen Anderung der Dichte N der schweren Ionen der 
Atmosphare erhalt. Vff. schlagen vor, N als Indikator fiir den Zustand der 
Atmosphare zu nehmen und bei weiteren Bewahrungen nach der Ursache zu 
suchen, wieso die Dichte der schweren Ionen so sehr vom meteorologischen 
Geschehen in der Atmosphare abhangt. Ein direkter Einflu8 der schweren Ionen 
auf die Ultrakurzwellenausbreitung kommt ja wegen der geringen Dichten 
(10? bis 104qem3) nicht in Frage. W. Becker. 


3393 KR. Krénert. Grundsdtzliches iiber die Doppelleitung in der Hochjrequenz- 
techntk. Nachrichtentechnik, Berl. 5, 33—36, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Berlin.) 
Weidemann. 

3394 Hi. Seidel. Ferrite slabs in transverse electric mode wave guide. J. appl. Phys. 
28, 218—226, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs., Inc.) 
E's werden die Eigenschaften eines mit einer transversal magnetisierten Ferrit- 
Platte versehenen Hohlleiters fiir E-Wellen mit Hilfe der Operatorenrechnung 
untersucht. Dabei wird insbesondere gezeigt, daB eine geeignet belastete Koaxial- 
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 leitung im Gegensatz zu den Ergebnissen der einfachen Stérungstheorie be- 
_deutende nichtreziproke Eigenschaften aufweist. Den verschiedenen Quer- 

schnittsformen angepaBte Operatoren werden entwickelt und ihre Anwendung 


auf Ausbreitungsprobleme in Hohlrohren und Koaxialkabeln wird in iibersicht- ( 
licher Weise dargestellt. SchlieBlich werden noch die ferromagnetische Resonanz — 


des Ferritstabs im Hobhlleiter beriicksichtigt und die Effekte diskutiert, die 


darauf zuriickzufiihren sind. Hierbei zeigt sich u. a., daB die Resonanzbedingung ~ 


unabhangig von geometrischen Einfliissen ist. GunBer. 


3395 H. E, M. Barlow and H. G. Effemey. Propagation characteristics of low-loss 
tubular waveguides. Proc. Instn elect. Engrs (B) 104, 254—260, 1957, Nr. 15. 
(Mai.) (London, Univ. Coll., Elect. Engng.) Zylindrische Metallhohlrohre mit 
einem Durchmesser, der betrachtlich gréfer als der der Grenzfrequenz zugeordnete 
Durchmesser ist, sind als Fernleitungen fiir cm- und mm-Wellen wegen der guten 
Ubertragungseigenschaften und der geringen Dampfung in der GroSenordnung 
von 1 dB/km besonders geeignet. Die hier beschriebenen Hohlleiter bestanden 
aus Kupfer und Aluminium und hatten Durchmesser zwischen 2,3 und 7:cm. 
Die Wellen wurden nicht im Grundmodus (H,,), sondern im H,,-Modus fort- 
geleitet, da bei diesem die Dampfung am geringsten ist. Da der Rohrdurchmesser 
weit itiber dem der Grenzwelle lag, war die Ausbildung zahlreicher héherer Moden 


méglich und besondere Vorkehrungen muBten getroffen werden, um dies zu ver- 


hindern. Eine besondere Schwierigkeit war noch dadurch gegeben, daB der er- 


wunschte H,,-Modus nicht der dominierende ist. Es wurde mit Impulsen von ° 


0,1 ms bei einer Frequenz von 35000 MHz gearbeitet. Die gemessenen 
Schwachungswerte lagen etwa 30% iiber dem theoretischen Wert. Die Arbeits- 
bedingungen waren stabil. Hilfsanordnungen zur Uberfiihrung des Ho,-Modus 
des rechteckigen Hohlleiters in den H),-Modus des runden oder direkte Ein- 
kopplung der H,,-Welle vom Magnetron aus werden besprochen. Auf An- 
wendungen fur die Fernsprechtechnik mit sehr hohen Frequenzen und Hoch- 
leistungsiibertragungsleitungen fiir Mikrowellen wird hingewiesen. Der Einbau 
von stérungs- und reflexionsfreien Kriimmungen, der bei Verwendung der 
Leitungssysteme tiber weite Entfernung wesentlich ist, wurde versucht, aber 
noch nicht zufriedenstellend gelést. Bayer. 


3396 P.D.Lomer and J. W. Crompton. A new form of hybrid junction for 
microwave frequencies. Proc. Instn elect. Engrs (B) 104, 261—264, 1957, Nr. 15. 
(Mai.) (Serv. Electron. Res. Lab.; S. Aust., Chem. Phys. Res. Lab.) Es wird ein 
Verbindungsstiick fiir vier Hohlleiter beschrieben, das ahnliche Kigenschaften 
besitzt wie ein ,,magisches T“‘. Als Netzwerk gesehen stellt das Bauelement einen 
Achtpol dar; mit den zweipoligen Armen A und B einerseits und C und D 
andererseits. Die wesentlichen Eigenschaften der Anordnung sind folgende: Von 
A nach C sowie von A nach D wird die Energie zu gleichen Anteilen fortgeleitet. 
Die Arme A und B dagegen sind entkoppelt. Die- Konstruktion verhalt sich 
reziprok, d. h. eine gleichverteilte Energiefortleitung besteht auch von C nach A 
und € nach B bei Entkopplung zwischen C und D, Eine Aufteilung der Energie 
zu gleichen Teilen in Arm C und Arm D (bei Einkopplung von A aus) kann man 
erzielen, wenn die Spannungskopplungskoeffizienten der Verzweigungen sich 
wie die Binominalkoeffizienten verhalten. Fir eine solche Anordnung im 3-cm- 
Band werden Konstruktionshinweise gegeben. Es wird gezeigt, da die be- 
schriebene Anorcnung dem ,,magischen T*. oder den ,, Ringverbindungen™ itber- 
legen ist. Besonders geeignet ist das Bauelement fir die Einordnung in komplhi- 
ziertere Hohlleiterkreise. Einige MeBwerte: Stehendes Wellenverhaltnis im 
gesamten Band zwischen 8500 und 10000 MHz: < 1,15; Richtfahigkeit [Energie 
in Arm C: Energie in Arm B] > 25 dB im gesamten Band mit Spitzenwert 50 dB 


bei 9250 MHz. Bayer. 
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3397 G. W. Eppreeht. Dimensions- und Montagetoleranzen bei rechteckigen Hohl- 
leitern. Tech. Mitt. schweiz. Telegr.- u. Teleph.-Verw. 34, 370—376, 1956, Nr.9. 
(Sept.) (Bern.) 


3398 J. Brown and P. J. B. Clarricoats. Waveguide components with non-reci- 
rpcoal properties. I. Ferromagnetic resonance and Faraday rotation. Electron. 
Engng 28, 328— 332, 1956, Nr. 342. (Aug.) (London, Univ. Coll.) 


3399 M.A. Ginzburg. Anisotrope Wellenleiter. J. tech. Phys., Moscow (russ.} 
25, 358—363, 1955, Nr. 2. (Orig. russ.) Weidemann. 


3400 R.N. Gould and A. Cunliffe. On the coupling between two cavities. Phil. 
Mag. (8) 1, 1126—1129, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Hull, Univ.) Die Arbeit behandelt 
theoretisch die Feldverteilung in zwei Hohlraumresonatoren, die miteinander 
durch eine Irisblende verbunden sind. Es wird eine Methode angegeben, um das 
elektromagnetische Feld in diesem System zu berechnen. Die Eigenwerte werden 
dabei mit Hilfe gewisser Orthogonalfunktionen der getrennten Hohlraume (wenn 
z. B. die Blende durch eine diinne Trennwand geschlossen wurde) ermittelt. 
Bayer. 

3401 M.¥. Sprinks, G. T. G. Robinson and B. G. Boseh. The frequency depen- 
dence of noise temperature ratio in microwave mizer crystals. Brit. J. appl. Phys. 
8, 275—277, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Univ. Southampton, Electron. Dep.) Die Rausch- 
zahl von Mischdetektoren, an denen der Mikrowellenoszillator einen Richtstrom 
von 1 mA erzeugt, wird im Frequenzgebiet.von 10 bis 60 MHz nach bekannten 
Methoden durch Vergleich mit einer Rauschdiode gemessen. Es ergibt sich eine 
Abhangigkeit annahernd umgekehrt proportional der Frequenz (Funkel-Effekt). 
Zur Gesamtrauschzahl eines Mikrowellenempfangers tragt das Rauschen der 
Eingangsstufe des Zf-Verstairkers ebenfalls bei, dessen Rauschzahl bekanntlich 
mit der Frequenz ansteigt, und man sollte beide Anteile getrennt messen, um 
fiir jede spezielle Anordnung die giinstigste Zwischenfrequenz angeben zu kénnen. 
In diesem Sinne sind einige Beispiele diskutiert. Klages. 


3402 . Suchel. Das Rauschen von Gasentladungsréhren und seine Ausnutzung 
fiir Rauschmessungen im Mikrowellengebiet. Elektron. Rdsch. 10, 242—246, 1956, 
Nr. 9. (Sept.) V. Weidemann. 


3403 G. A. Askar’ian. Pulsed coherent generation of millimeter radiowaves by 
nonrelativistic electron bunches. Soviet Phys. JETP 3, 613—614, 1956, Nr. 4. 
(Nov.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 584—586, 1956, 
Marz.) (USSR, Acad. Sci., P. N. Lebedev Phys. Inst.) Es werden zwei Methoden 
zur Erzeugung von mm-Wellen diskutiert, und zwar 1. Emission von mm-Wellen- 
strahlung durch Bombardierung einer metallischen Antikathode oder durch 
Zuriickwerfen von Elektronenbiindeln durch ein starkes lokalisiertes Feld. 
2. Emission von mm-Wellenstrahlung beim Einfall einer impulsmaBig betriebenen 
Elektronenstrahlung in die Vertiefungen der Oberflache eines Dielektrikums, das 
fir mm-Wellen durchlassig ist, aber auch eine geniigende Strom-Leitfahigkeit 
besitzen muff. Der Hauptvorteil der Impulsmethode ist, daB es mit ihrer Hilfe 
méglich ist, sehr dichte und intensive Elektronenbiindel anzuwenden. Impuls- 
methoden schaffen zwar ein kontinuierliches Spektrum, doch kann die kiirzeste 
Wellenlange damit in einen Spektralbereich verschoben werden, in dem Methoden 
mit langzeitig wirkenden Biindeln nicht mehr erfolgreich anwendbar sind, Beim 


' Vergleich beider Erzeugungsarten wird festgestellt, daS Methode II im Mittel 


eine etwa neunfach héhere, maximal sogar eine 75fach héhere Strahlungsleistung 
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liefert. Bei Methode I ist der Wirkungsgrad sehr gering. Die Ausfiihrung und 
Trennung der mm-Wellenstrahlung von beigemischter Réntgenstrahlung erfolgt 
uber Hohlleiter und dielektrische Transparente. ’ Bayer. 


3404 Hans Paul. Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der Zentimeterwellen. 
Elektrotech, Z. (A) 77, 849—855, 1956, Nr. 23. (1. Dez.) (Baden, Schweiz, AG. 
Brown, Boveri u. Cie.) Weidemann. 


3405 H.M. Altsehuler and A. A. Oliner. Microwave measurements with a lossy 
variable termination. Proce Instn elect. Engrs (C) 103, 392—399, 1956, Nr. 4. 
(Sept.) Monogr. Nr, 179R, Mai. (Brooklyn, N. Y., Polytech. Inst., Microwave 
Res. Inst.) Unter der Bezeichnung ,,Lossy variable termination‘ soll eine 
Konstruktion verstanden werden, die — von einer festen Bezugsebene aus 
betrachtet — als verlustlose Leitung variabler Lange, abgeschlossen mit einer 
festen komplexen Last, aufgefaBt werden kann. Solche Abschliisse kénnen einer- 
seits st6rend wirken, anderseits kann ihre wohliiberlegte Verwendung die Messung 
bei mit geringen Verlusten behafteten Anordnungen erleichtern. Die MeB- 
anordnung besteht aus einem zusammengesetzten Vierpol. Es werden Relationen 
hergeleitet, um die gewiinschten Parameter zu eliminieren und ermitteln zu 
k6énnen. Messungen an verlustbehafteten, verlustlosen und symmetrischen Vier- 
polen werden diskutiert; die Dampfungskonstanten werden ermittelt, wobei 
der Fall eingeschlossen wird, da8B sich langs der Anordnung Diskontinuitaten 
befinden. Bayer. 


3406 SS. Boronski. Some properties and applications of ferrites at 3 cm wavelength. 
Suppl. Nr. 6 zu Proc. Instn elect. Engrs (B) 104, 331—337, 343—345, 1957. Die 
Arbeit befaBt sich im wesentlichen mit dem Einflu8 der Temperatur auf. die 
Hochstfrequenzeigenschaften von Ferriten in rechteckigen MHohlleitern. Ks 
wurden Untersuchungen iiber die Verluste im Felde 0, die Absorption bei ferro- 
magnetischer Resonanz und die fur ferromagnetische Resonanz bendtigte 
Magnetfeldstarke angestellt. Die Effekte waren fiir die einzelnen untersuchten 
Materialien sehr verschieden. Sie werden in Kurven gezeigt. Bei diinnen Proben 
ist eine qualitative Erklarung der temperaturbedingten Anderung der magne- 
tischen Eigenschaften mit Hilfe der Theorie der ferromagnetischen Resonanz 
und des leichten Halbleiterverhaltens der Ferrite méglich. Bei dickeren Proben 
dagegen kommen ,,Hohlleiter-Effekte hinzu, bedingt durch Anderung der 
komplexen DK und der Komponenten des Permeabilitatstensors mit der 
Temperatur. Diese sind theoretisch sehr schwer zu erfassen. Als Anwendung 
wird ein Hochleistungs-Absorptionsisolator beschrieben, der fir Energien von 
50 W und mehr geeignet ist. Der Ferriteinsatz ist von dreieckigem Querschnitt. 
Die Vorwartsdampfung verhalt sich zur Riickwartsdampfung etwa wie 0,4 dB 
zu 14 dB iiber ein Band 9,0 bis 10,0 kMHz. Die Beschreibung eines auf der 
Farapay-Rotation beruhenden Hohlleiterschalters mit sehr kurzen Schalt- 
zeiten beschlieBt die Arbeit. Bayer. 


3407 A. ¥. Harvey. Session on microwave apparatus. I. Ferrite structures for 
millimetre wavelengths. Suppl. Nr. 6 zu Proc. Instn elect. Engrs (B) 104, 346-—354, 
1957. (Radar Res. Est.) Es wird iiber die Anwendbarkeit von Ferrit-Bauelementen 
im Millimeterwellenbereich berichtet. Die Higenschaften der fiir diesen Frequenz- 
bereich brauchbaren Ferrite werden experimentell erforscht. Die Untersuchungen 
werden durchweg bei einer Frequenz von 35000 MHz [A = 8,6 mm] durchgefiihrt. 
Die Dispersions- und Absorptionsvorgange in Ferriten in Gegenwart eines duBeren 
Magnetfeldes werden beschrieben. Versuche im longitudinalen und transversalen 
Magnetfeld werden durchgefiihrt und daraus hergeleitet, wie in dem genannten 
Frequenzbereich brauchbare Ferrit-Bauelemente beschaffen sein missen, um 
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niitzliche nichtreziproke Eigenschaften zu besitzen. Eine Reihe von Anwendungen 
wird abschlieBend angefiihrt: Der Gyrator, Ferrit-Schwachungsglieder, Phasen- 
schieber, Isolatoren, Schalter und Duplex-Systeme; ferner Anwendungen zur 
Radiometrie sowie eine MeBanordnung zur Ermittlung der Zyklotron-Resonanz. 
Bayer. 


3408 KR. M. Godfrey, B. L. Humphreys, P. E. V. Allin and G. Mott. Applications 
of ferrites at 3 cm wavelength. Suppl. Nr. 6 zu Proc. Instn elect. Engrs (B) 104, 
-355—361, 366—370, 1957. (Mullard Res. Labs.) Es werden experimentelle Unter- 
suchungen iiber. die Brauchbarkeit handelsiiblicher Ferrite, insbesondere der 
 Ferroxcube-Serie A bis D im Mikrowellenbereich bei 3-cm-Wellenlange be- 
-schrieben. In diesem Frequenzbereich werden folgende Anforderungen an das 
Material gestellt: 1. Hoher Ohmscher Widerstand. 2. Geringe dielektrische Ver- 
luste. 3. Die Temperaturkoeffizienten der das Héchstfrequenzverhalten des 
Ferrites bestimmenden Eigenschaften wie Sattigungsmagnetisierung, Perme- 
abilitat, Dielektrizitatskonstante und Widerstand sollen so klein wie méglich 
sein. 4. Die Dielektrizitatskonstante soll ihrem Betrage nach gro® sein. 5. Die 
Sattigungsmagnetisierung soll méglichst hoch liegen. 6. Die CuRIE-Temperatur 
soll méglichst hoch liegen. Der Querfeld-Isolator und der Liangsfeld-Rotator 
werden diskutiert und Vorschriften fir deren Konstruktion bei Gebrauch im 
3-cm-Band gegeben. Als nichtreziproke Elemente werden Nickel-Zink-Ferrite 
verwandt. Uber experimentelle Ergebnisse zur Verwendung von Ferriten als » 
- Phasenschieber und ihre mégliche Anwendung zur Durchstimmung von Kly- 
strons niedriger Leistung wird berichtet. Der Aufbau eines Duplex-Systems 
(d. h. eine voneinander unabhangige getrennte Fortleitung zweier Signale in 
einer Leitung) mit Hilfe von Ferrit-Bauelementen wird abschlieBend besprochen. 
In einem Anhang schlieSit sich eine Diskussion iiber die Verwendung und Eigen- 
schaften von Ferriten im Mikrowellenbereich an. Bayer. 


3409 P.E. Lijung. Development of a rotation isolator for 6 cm wavelength. Suppl. 
Nr. 6 zu Proc. Instn elect. Engrs (B) 104, 362—363, 1957. (Sweden, Res. Inst., Nat. 
Def.) Die Konstruktion eines FARADA Y-Rotators fiir einen Frequenzbereich zwischen 
4400 und 5000 MHz wird beschrieben. Eine kreisférmige Scheibe aus leitendem 
Material wurde mit Hilfe eines Trolitulstabes auf die Enden des Ferritstiickes 
aufgesetzt, um eine méglichst breitbandige Anpassung zu erzielen. Das An- 
spitzen der Enden des Ferritstabes eriibrigte sich dadurch, wurde aber — aller- 
dings unter nicht sehr spitzem Winkel — trotzdem durchgefiihrt, um eine 
_ homogenere Magnetisierung zu erhalten. Vorwartsdampfung < 0,5 dB, Riick- 
wartsdampfung > 20 dB, VSWR bei angepaBter Belastung < 1,06, VSWR bei - 
Kurzschlu8 des belasteten Endes < 1,3. Bayer. 


3410 L. Lewin. A resonance absorption isolator in microstrip for 4 Gc/s. Suppl. 
Nr. 6 zu Proc. Instn elect. Engrs (B) 104, 364—365, 1957. (Stand. Telecomm. 
Labs. Ltd.) Die Konstruktion eines Resonanz-Absorptionsisolators fiir den 
Frequenzbereich um 3800 MHz wird beschrieben. Mefergebnisse, insbesondere 
fir die Frequenzabhangigkeit der Vor- und Riickwartsdampfung, werden in 
Diagrammen gezeigt. Die Anordnung ist im Prinzip so gebaut, daB ein Ferrit- 
streifen an einem Ort in den rechteckigen Hohlleiter eingefiihrt wird, an dem der 
magnetische Vektor Zirkularpolarisation aufweist, wodurch eine von der Fort- 
pflanzungsrichtung abhangige Dampfung erzielt wird. Es zeigte sich eine 
Temperaturabhangigkeit des Effektes; die giinstigste Arbeitstemperatur lag bei 
+70°C. Bayer. 


3411 A. Langley Morris. The 45° Faraday-rotation ferrite isolator. Suppl. Nr. 6 
zu Proc. Instn elect. Engrs (B) 104, 383—387, 1957. (Radar Res. Est.) Die Vor- 
gange im 45 °-FaRaDA y-Rotator versucht Vf. durch das einfachere Problem eines 
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dielektrischen Stabes, der fiir rechts und links zirkularpolarisierte Wellen ver- ! 
schiedene Permeabilitat 4 besitzt, zu deuten. Mit diesem Modell werden Ein- “J 
flisse des Durchmessers und Anderungen der Wellenlange auf die FARADAY- is 
Rotation untersucht. Dabei zeigt sich, daB der Drehwinkel sehr klein wird, wenn 

d/A< 0,2 wird, [d = Durchmesser des Ferritstabes, J = Wellenlainge]. Die 

obere Grenze fiir die Stabdicke liegt bei d/A = 0,2; bei groBerem Durchmesser’ 

_ treten héhere Moden (Ey, und Hy,) auf. Das Verhaltnis der innerhalb und aufer- 

halb des dielektrischen Innenleiters flieSenden Energie ist stark abhangig vom 
Verhaltnis d/2. Fire = 10 und d/4 = 0,20 ist FE, .on/Eaugen = 0,33; fiir gleiches 


e und d/A = 0,18 ist Ey, nen/Eaugen = 9,10. Bayer. 

3412 E.Strumwasser. Some applications of ferrites to microwave directional 
couplers, switches, and cavity filters. Suppl. Nr. 6 zu Proc. Instn elect. Engrs (B) 

104, 388—394, 1957. (California, Hughes Aircraft Co., Res. Labs.) Als Beispiel fir 

die Anwendung von Ferriten im Mikrowellenbereich wird die Konstruktion eines 
Ferrit-Richtkopplers, eines Mikrowellenschalters und eines abstimmbaren Mikro- 
wellenfilters beschrieben. Beim Richtkoppler verbindet ein Ferritzylinder zwei . 
rechteckige Hohlleiter, die mit ihren Breitseiten aufeinander liegen. Der Zylinder 
steht senkrecht auf dieser Breitseite und ragt beiderseits in die Hohlleiter hinein. 

Die Kopplungs- und Richteigenschaften sind frequenz- und materialabhangig 

und erreichen Werte zwischen 40 dB und 50 dB. Durch Einsetzen eines FARADAY- 
Rotators in ein impulsartig betriebenes Magnetfeld wird ein sehr schneller Mikro- 
wellenschalter geschaffen. Konstruktion und Arbeitsweise des Schalters werden 
diskutiert. Durch Einbringen gréBerer Ferritproben in Mikrowellen-Hohlrayme 

lassen sich_abstimmbare Mikrowellen-Filter erhalten. Die Abhangigkeit der 
Resonanzfrequenz, Bandbreite, Verluste und der Fenster-Kopplung wird als 
Funktion der Starke des angelegten Magnetfeldes experimentell untersucht. 

Ein zirkularpolarisierter Hohlraum wird beschrieben, mit dessen Hilfe ein 
reflexionsfreier Filter konstruiert werden kann, der die Energie im Resonanzfall 

fast hundertprozentig vom Hauptleiter in den Hohlraum einkoppelt. Bayer. 


3413 D.E. Hooper and A.E. Jackets. Current derived resistance-capacitance 
oscillators using junction transistors. Electron. Engng 28, 333—337, 1956, Nr. 342. 
(Aug.) Weidemann. 


3414 Hans Wolter. Elementarer Beweis eines erweiterten Reaktanztheorems, fiir 
Zweipole. Z. angew. Phys. 9, 340—347, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Marburg, Univ., Inst. 
angew. Phys.) Der Fostersche Beweis des Reaktanztheorems ist mathematisch 
verwickelt; der von BAERWALD angegebene Beweis ist an sich einfach, aber neben 
den MaxweE ttschen Gleichungen miissen noch einige physikalische Axiome ein- 
gefiihrt werden. In der vorliegenden Arbeit wird ein einfacher Beweis mitgeteilt, 
der sich lediglich auf die MaxwE.Luschen Gleichungen stitzt. Einleitend werden 
, FosTERsche‘‘ Funktionen definiert; das Fostersche Theorem wird entsprechend 
formuliert und ausgelegt. Der dann gegebene Beweis gestattet eine Verall- 
gemeinerung des Reaktanztheorems unter Definition sogenannter_,,neu- 
fosterscher‘’ Funktionen mit Einbeziehung von verlustlosen Spulen, Konden- 
satoren, Transformatoren und Leitungen. Kautter. 


3415 E. Ledinegg. Schaltungstheorien im Zentimeter-W ellengebiet. Ost. Ing.-Arch. 
11, 20—36, 1957, Nr. 1. (16. Jan.) (Graz, T. H., Inst., Theor. Phys.) Die Arbeit 
bringt eine Ubersicht der im cm-Wellengebiet bestehenden Schaltungstheorien. 
Jedes System von Hohlraumresonatoren kann als linearer passiver 2n-Pol an- 
gesehen werden, wenn das System nach auBen durch n-Leitungen (Hohlleiter, 
Lecherleitungen) mit Generatoren oder Verbrauchern verbunden ist. Das Ver- 
halten eines solchen 2n-Pols soll nun — entsprechend den aus R-I.-C-Kreisen 


535 


' * * ‘ = A 4 aT 
ee , . lary: » Z t es Sant Dy ers q . eu ace 
\ - ‘ » ne Va eS FF * : i “Te 


-3416—3421 fey VI. Elektrizitit und Magnetismus | Bd. 37, 3 


-aufgebauten quasistationaren Systemen — analytisch beschrieben werden. Eine 


nur schwache Kopplung der verwendeten Schaltelemenie ist Voraussetzung. 
Theorie I fiihrt das Hohlraum-Resonator (HR)-System auf einen aquivalenten 
Kreis aus fiktiven konzentrierten Schaltelementen L, R, C zuriick, die sich aus 
den elektromagnetischen Feldern der einzelnen HR und der inneren Streufelder 
der einzelnen Koppelstellen berechnen lassen. Theorie II liefert eine etwas all- 
gemeinere und dem physikalischen Tatbestand besser angepaBte Beschreibung. 
Die Koeffizienten der auftretenden Spannungen und Stréme werden unmittelbar 
aus den FeldgréBen der einzelnen HR bestimmt, ohne den Umweg tber ein 
quasistationaires Ersatzschaltbild. Theorie III stellt eine Weiterfiihrung und 
physikalisch und mathematisch einwandfreie Vollendung von I dar. Bei dieser 
Theorie von GouBEAU sind die in den konzentrierten Schaltelementen auftretenden 
Spannungen und Stréme in eindeutiger Weise den FeldgréBen des HR-Systems 
zugeordnet. Bayer. 


3416 David Morris. Ideal active elements. J. Instn elect. Engrs (NS) 3, 272—273, 
1957, Nr. 29. (Mai.) (Imp. Coll., Dep. Elect. Engng.) Es werden eine Reihe 
Elemente aus der Theorie der elektrischen Netzwerke in ihren Eigenschaften 
diskutiert und miteinander verglichen: Der ideale strombetriebene Spannungs- 
generator (,,Strom-Spannungs-Transaktor‘’) sowie verschiedene passive Vor- 
richtungen mit antireziproken oder Gyratoreigenschaften. Diese treten z. B. 
bei der Anwendung des Haut-Effektes, des ferromagnetischen FarapA y-Effekte- 
oder bei elektrostatischen bzw. elektromagnetischen Transduktoren auf. 
Reich. 

3417 E. Folke Bolinder. Graphical method of determining the efficiency of two- 
port networks. Proc. Inst. Radio Engrs, N.Y. 45, 361, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Cam- 
bridge, Mass. Inst. Technol., Res. Lab. Electron.) Die Ubertragungseigenschaften 
eines (passiven) Vierpols sind bei fester Frequenz durch drei geeignete Grofen 
(z. B. den komplexen Eingangswiderstand bei drei verschiedenen Abschluf- 
widerstanden) bestimmt. Der Eingangsleitwert (und natiirlich auch der Eingangs- 
widerstand) ist bekanntlich eine gebrochen lineare Funktion des AbschluB- 
widerstandes, seine Ortskurve fiir (z. B.) alle méglichen Blindwiderstande als 
Abschluf ist also i. a. ein Kreis. Dieser Kreis ist durch drei seiner Punkte ein- 
deutig bestimmt und zwar einschlieBlich der Bezifferung. Es wird ein graphisches 
Verfahren angegeben, das es bei Kenntnis dieses Kreises gestattet, den Wirkungs- 
grad der Energieiibertragung durch den (verlustbehafteten) Vierpol bei be- 
liebigen “AbschluBwiderstanden zu ermitteln. Der Beweis wird an Hand der 
Kigenschaften der stereographischen Projektion skizziert. Haller. 


3418 Irmgard Sehlegel. Anwendung der Laplace-Transformation zur Berechnung 
elektrischer Netzwerke. Nachrichtentechnik, Berl. 5, 130—132, 1955, Nr. 3. (Marz.) 
(Berlin.) 


3419 Harald Nottebohm. Uber Mefmethoden fiir nichtlineare Netzwerke. Diss. 
Goethe-Univ., Frankfurt a/M., 1956, D 30. 


i 
3420 E. F. Bolinder. Maximum efficiency of four-terminal networks. Proc. Inst. 
Radio Engrs, N. Y. 44, 941, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Cambridge, Mass., Mass. Inst. 


Technol.) V. Weidemann. 


3421 Seymour B. Cohn. Direct-coupled-resonator filters. Proc. Inst. Radio Engrs, 
N. Y. 45, 187—196, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Menlo Park, Calif., Stanford Res. Inst.) 
Die Berechnung von Filtern aus Leitungsstiicken basiert darauf, daB man gewisse 
Elementarteile (homogene Leitungsstiicke, Stiicke mit Blenden usw.) durch 
Schaltungen aus konzentrierten Elementen ersetzt, die in einem schmalen 
Frequenzband den Leitungsteilen nahezu dquivalent sind. Die Ersatzschaltung 
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besteht dann aus Parallelschwingungskreisen in den Querzweigen, die durch 
Koppelinduktivitaten oder -kapazitaten in den Langskreisen miteinander ver- 
bunden sind. Haben, wie iiblich, diese Kreise dieselbe Resonanzfrequenz, so 
lassen sich die entsprechenden Filterschaltungen aus einfachen Tiefpdssen 


(namlich Polynomvierpolen) durch Frequenztransformation ableiten, falls die— 


Koppelreaktanzen als frequenzunabhangig angesehen werden diirfen. Diese An- 
nahme ist indessen einschrankender als diejenige iiber die Aquivalenz von 
Leitungsstiicken mit Schaltungen aus diskreten Elementen und fihrt schon bei 
Bandbreiten von wenigen Prozent zu merkbaren Fehlern. — Es werden ohne 
Herleitung ,,Frequenztransformationen’’ angegeben, denen zwar der physi- 
kalische Gehalt der normalerweise verwendeten Funktionen abgeht, die aber 
eine gute Ubereinstimmung von vorausberechneter und gemessener Filterkurve 
ergeben. Die Schaltungsteile miissen fiir die Vorausberechnung der Dampfungs- 
kurve bereits bekannt sein. — Eine Ubersicht tiber Verfahren und Formeln zur 
Berechnung von Hoéchstfrequenzfiltern schlieBt sich an. Haller. 


3422 Alexander J. Grossman. Synthesis of Tchebycheff parameter symmetrical 
filters. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 45, 454—473, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Murray 
Hill, N. J., Bell Teleph. Labs., Inc.) Es wird eine Ubersicht iiber einen Teil von 
DARLINGTONS erster Arbeit tiber die Synthese von Reaktanzfiltern (1939) 
gegeben. Behandelt ist der Fall symmetrischer Vierpole, die sich also durch eine 
Briickenschaltung mit paarweise gleichen Reaktanzen realisieren lassen. Die 
Reaktanzfunktionen hangen in einfacher Weise mit Polynomen zusammen, deren 
Nullstellen (teilweise mit umgekehrtem Realteil) diejenigen der Summe aus 


Zahler- und Nennerpolynom der charakteristischen Funktion (heutige Termino-. 


logie) sind. — Fir den Fall von Tiefpassen mit TscHEBYSCHEWschem Verhalten 
der Betriebsdampfung in Durchla8- und Sperrbereich kann man sowohl Null- 
stellen und Polé der Dampfung als auch diejenigen der Reaktanzen durch 
Benutzung elliptischer Funktionen bestimmen. Diese kann man an Hand ihrer 
sehr rasch konvergierenden Darstellung durch Reihen fiir die JaaAkoBischen 
Thetafunktionen schnell berechnen. — Es werden Formeln und Tabellen fir 
Tiefpasse aus einem, zwei und drei (,,Zobel‘‘-) Gliedern und ebenso fiir die daraus 
durch Frequenztransformation abgeleiteten Hochpasse, Bandpasse und Band- 
sperren angegeben. Die Berechnungsmethode fiir die Kettenschaltungen selbst 
wird nicht erlautert. — Ein Anhang befaBt sich noch einmal eingehender mit 
elliptischen Funktionen. Haller. 


3423 C. Kurth. Uber die Realisierung von Rundfunksiebschaltungen nach der 
Betriebsparametertheorie. Nachrichtentechnik, Berl. 5, 151-155, 1955, Nr. 4. 
(Apr.) (Leipzig.) 

3424 J. Bellack. Kigenschaften von Filtern mit Beriicksichtigung der Verluste. 
Nachrichtentechnik, Berl. 5, 156—158, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Berlin.) H. Ebert. 


3425 EE, Glowatzki. Katalog der Potenz- und Tschebyscheff-Filter bis zum Grade 
n = 8. Telefunkenztg. 28, 1955, Nr. 107, (Marz.) S. 15— 22. 


3426 K..L. Su and B. J. Dasher. A solution to the approximation problem for RC 
low-pass filters. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 44, 914—920, 1956, Nr. 7. (Juli.) 
V. Weidemann. 
3427 N.1. Meyer. Non-linear distortion in transistor amplifiers at low signal levels 
and low frequencies. Proc. Instn elect. Engrs (C) 104, 208— 216, 1957, Nr.5. (Marz.) 
Monogr. Nr. 209, Nov., 1956. (Copenhagen, Telecomm. Res. Lab.) In der vor- 
liegenden Arbeit wird eine analytische Methode entwickelt, um nichtlineare 
Verzerrungen von sinusformigen Signalen in den Eingangs- und Ausgangskreisen 
von Transistorverstarkern bei niedrigen Frequenzen und geringem Verzerrungs- 
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grad zu ermitteln. Hierbei wird der Transistor als ein ,,fast linearer Vierpol* 
betrachtet. Die charakteristische Matrix-Gleichung und dquivalente Kreise 
werden unter der Annahme entwickelt, daB die zweite Harmonische eine weit 
gréBere Amplitude besitzt als die iibrigen héheren Oberwellen. Wenn man diese > 
Gleichungen, bzw. aquivalenten Kreise anwendet, ist es méglich den Betrag der 
Amplitude der zweiten Harmonischen nach bekannten Methoden zu berechnen. 
Es wird gezeigt, wie das Prinzip zur Berechnung der 3. Harmonischen erweitert 
werden kann. Der Ausgangs-Verzerrungsfaktor wird fiir einige einfache Ver- 
starkeranordnungen berechnet und gezeigt, daB sich Eingangs- und Ausgangs- 
verzerrung unter bestimmten Arbeitsbedingungen ausléschen kénnen, so daB 
eine betrachtliche Reduzierung der zweiten Harmonischen im Ausgangssignal 
erzielt werden kann. Die Theorie wurde experimentell gepriift. Bayer. 


3428 K.F. Sander. A method for the approximate determination of the impulse 
response of a number of identical circuits in cascade. Proc. Instn elect. Engrs (C) 


104, 13—24, 1957, Nr. 5. (Marz.) Monogr. Nr. 189 R, Aug., 1956. (Univ. Cam- 


bridge, Dep. Engng.) Es wird eine mathematische Methode angegeben, um die 
Impulswiedergabe einer Kaskade identischer Kreise — zu den einfachsten An- 
wendungsbeispielen gehért z. B..ein mehrstufiger Verstarker — zu ermitteln. 
Nach einem Hinweis tiber die Méglichkeit exakter Lésungsverfahren werden 
fiir verschiedene Zeitwerte einschlieBlich der Einschwingzeit analytische Nahe- 
rungsverfahren angegeben. Eine Priifung der Methode an Hand bekannter Er- 
gebnisse wird durchgefihrt. Bayer. 


3429 H. J. Carlin. Non-reciprocal network theory applied to ferrite microwave 
devices. Suppl. Nr. 6 zu Proc. Instn elect.. Engrs (B) 104, 316—323, 1957. (New 
York, Polytech. Inst. Brocklyn.) Die Anwendung der Matrizentheorie nicht- 
reziproker Netzwerke auf Ferritkonstruktionen im Mikrowellengebiet wird an 
Hand mehrerer Beispiele erlautert. Nach einer einleitenden Betrachtung tber 
die Darstellung des Energie-Erhaltungsgesetzes in der Sprache der Matrizen- 
schreibweise werden der Reflexions- und Durchlafkoeffizient im verlustlosen 
Zweipol mit Hilfe der Matrizentheorie dargestellt. Es wird gezeigt, daB physi- 
kalisch nicht realisierbare Konstruktionen leicht erkannt werden kénnen. Ein 
angepaBter Leistungsteiler mit vier Armen wird berechnet, der nur dann die 
Phasenbedingung zu befriedigen vermag, wenn ein nichtreziprokes Netzwerk, 
das zwei Gyratoren enthalt, eingebaut ist.\Die Symmetrie-Eigenschaften des 
Zirkulators werden diskutiert. AbschlieBend wird gezeigt, wie mit Hilfe der 
Matrizentheorie aquivalente Kreise fiir nichtreziproke Mikrowellen-Konstruk- 
tionen gefunden werden kénnen. Bayer. 


3430 Gérard Lehmann. Note sur quelques propriétés fondamentales des ampli- 
ficateurs magnétiques. Onde élect. 37, 262—264, 1957, Nr. 360. (Marz.) (Soc. 
Servoméc.. Electron.) Aus allgemeinen Eigenschaften magnetischer Verstarker 
folgt u. a. notwendig das Vorhandensein einer endlichen Ubertragungszeit fir 
Signale; dies bedeutet einen um so gréBeren Nachteil bei Anwendung fiir Rege- 
lungen, je gréBer die Zahl derartiger Verstarkerstufen ist. Péschl. 


3431 A.Tolk. Berechnung gegengekoppelter Verstdrker. Nachrichtentechnik, 
Berl. 5, 161—166, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Berlin.) H. Ebert. 


3432 W. A. Geyger. Self-balancing magnetic servo amplifier. Electronics 29, 1956, 
Nr. 3, (Marz.) S. 196—199. (Silver Spring, Md., U. S. Naval Ordn. Lab.) 
Weidemann. 
3433 G.F.Koeh. Richtantennen mit besonderen Aperturformen. Nachrichten- 
tech. Z.10, 175—186, 1957, Nr.4. (Apr.) Die Arbeit nimmt Bezug auf eine frihere 
Verdffentlichung, in der die Zusammenhange zwischen Strahlungscharakteristik 
und Aperturform bei Flachenstrahlern untersucht wurden, und berichtet nun 
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iber einige, z. T. in der Praxis erprobte Richtantennen, die auf Grund der ge- 
wonnenen Erkenntnisse entwickelt wurden. Durch geeignete Aperturform erzielt 
man groSe Winkeldimpfung ohne Einbufe an Antennengewinn. Einleitend sind 
lie Strahlungsdiagramme einer quadratischen, rhombischen und cos?-formigen 
Apertur fiir homogene Ausleuchtung angegeben und die Grenzen der Ver- 
besserungsmoglichkeiten diskutiert. AnschlieBend werden einige rhombische 
Umlenkspiegel an Hand von Abbildungen und Diagrammen beschrieben und die 
Plachenausnutzung bei schrager Inzidenz untersucht. Der zweite Hauptabschnitt 
sehandelt Flachenstrahler mit inhomogener Belegung; fiir den Zusammenhang 
zwischen Strahlungscharakteristik und Aperturform ergeben sich einfaghe Be- 
lehungen mit Hilfe eines Aquivalenzsatzes. Ein exzentrischer sowie ein rotations- 
yymmetrischer cos-Parabolspiegel werden beschrieben; als weitere Beispiele 
werden zwei Parabolspiegel mit spezieller Apertur besprochen. Im Anhang wird 
lie Theorie der Spiegelreflexion sowie die Berechnung der Ersatzapertur und 
Jes Strahlungsdiagramms in der Horizontalebene des exzentrischen Parabol- 
spiegels mit angenahert cos-formiger Apertur erladutert. K. H. Fischer. 


3434 S. Balaram Rao. Circular arc antennas. Indian J. Phys. 30, 390—406, 1956, 
Nr. 8. (Aug.) (Guindy, Madras, Coll. Engng.) Die Arbeit behandelt, theoretisch 
ind experimentell das allgemeine Problem einer kreisbogenférmigen Antenne. 
Die Stromverteilung langs des Kreisbogens wird als sinusférmig angenommen. 
Die Grundgleichungen und das Fernfeld in der Ebene eines Kreisbogens werden 
1ergeleitet. Fiir zwei Arten symmetrisch zusammengesetzter Bogenantennen 
werden die Strahlungsfelder in der Horizontal- und Vertikalebene hergeleitet. Die 
xperimentelle Prifung der Theorie erfolgt fir Falle, bei denen der Bogenradius 
clein gegeniiber der Wellenlange ist. Die Strahlungsdiagramme werden graphisch 
wiedergegeben. Bayer. 


3435 KR. W. Gurewitseh. Uber die Schwenkung der Strahlungsdiagramme hori- 
ontal polarisierter Kurzwellenrichtantennen. Nachrichtentechnik, Berl. 5, 158 bis 
(60, 1955, Nr. 4. (Apr.) (UdSSR.) H. Ebert. 


3436 D. W. Morris, W. G. Shaddick and E. W. Thurlow. Short-wave directional 
erial-systems. II. Further types of aerial; ground effects, impedance matching. 
>. O. elect. Engrs’ J. 48, 29—33, 1955, Nr. 1. (Apr.) Weidemann. 


437 A. C. Beck, F. T. Norbury and J. L. Storr-Best. Frequency-modulated v. h. f. 
ransmitter technique. With particular reference to the B. B. C. United Kingdom 
Service. Proc. Instn elect. Engrs (B) 104, 225—238, 249—253, 1957, Nr. 15. (Mai.) 
n der Arbeit wird eine technische Beschreibung der von der Britischen Rund- 
unkgesellschaft BBC im UKW-Band zwischen 87,5 bis 100 MHz neu errichteten 
sendestationen gegeben. Die Ausstattung und die fiir die frequenzmodulierten 
sender erforderlichen Leistungen werden angegeben; insbesondere auch die 
utomatischen Steuer- und Kontrolleinrichtungen. Zur Ausstrahlung von drei 
-rogrammen iiber eine gemeinsame Antenne werden drei voneinander unab- 
ingige 10 kW f-m-Trager mit je 2,2 MHz Abstand kombiniert. Die notwendigen 
‘ilterkreise, die eine Kopplung zwischen den verschiedenen Sendern sowie ein 
Sbersprechen verhindern, werden beschrieben. Betriebsdaten und Schalt- 
chemen werden angegeben. Bayer. 


438 G.D. Arehard and P. A. Einstein. The heating of fluorescent screens bom- 
arded by electrons. Brit. J. appl. Phys. 8, 232—236, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Alder- 
naston, Berks., Assoc. Elect. Industr. Ltd.) Die Vff. berechnen die Temperatur- 
rhéhung von Fluoreszenzschirmen unter verschiedenartiger Elektronen- 
estrahlung, insbesondere im Hinblick auf die Verhaltnisse in Rernsehréliren, 
junachst wird die Temperaturerbéhung. des ganzen Schirms mit konstanter 
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und zeitlich intermittiereader Bestrahlung berechnet, darauf die ortliche Tempe- 
raturerhdhung bei Bestrahlung mit einem begrenzten Elektronenstrahl von 
zylindrischem Querschnitt. Die Verhaltnisse bei Abtastung des Schirms, wie 
sie bei einer Fernsehréhre vorliegen, ergeben sich dann aus einer Kombination 
der fiir die beiden genannten Falle erhaltenen Lésungen. Die Ubereinstimmung 
der Ergebnisse der Rechnung mit von den Vff. durchgefiihrten Experimenten 
ist unter Beriicksichtigung der gemachten Vereinfachungen sehr befriedigend. 
Die im Normalfall auf Fernsehschirmen auftretenden Temperaturerhohungen 
ergeben sich zu etwa 0,26°C und sind so klein, daB die Ausbeute der Fluoreszenz 
nicht geringer wird. Dagegen kénnen nach den erhaltenen Ergebnissen bei 
Rohren fiir Projektionszwecke Temperatursteigerungen bis zu 65°C auftreten, 
welche die Fluoreszenz bereits beeintrachtigen. Hier kann Abhilfe geschaffen 
werden, indem das fluoreszierende Material nicht auf Glas, sondern auf eine 
Metallunterlage aufgebracht wird; die Temperaturerhéhung betragt dann nur 
14°C. G. Bauer. 


3439 ¥.J.M. Laver. Light, colour and colour television. II. Human vision and 
colour television. P. O. elect. Engrs’ J. 48, 22—25, 1955, Nr. 1. (Apr.) 
Weidemann. 

3440 RR. Krénert. Impulsverdichtung. Nachrichtentechnik, Berl. 7, 148—152, 
1957, Nr. 4. (Apr.) (Berlin, VEB Wiss.-Tech.. Biro Geratebau.) Von 
HUTTMANN wurde der Vorschlag gemacht, frequenzmodulierte Hochfrequenz- 
impulse mit Gaussscher Umbiillungskurve dadurch zu ,,verdichten’, d.h. 
schmaler und héher zu machen, daB man sie iiber ein passend dimensioniertes 
Laufzeitfilter schickt. Vf. untersucht-die Verhaltnisse theoretisch, wobei er 
einen zeitproportionalen Frequenzanstieg der Hochfrequenzimpulse annimmt. 
Er zeigt, da es fiir eine gegebene Impulsform eine optimale Lauizeitsteilheit des 
Verzerrungsfilters gibt, fiir das dann die Verdichtung ein Maximum wird. Dieser 
Optimalwert ist sehr kritisch. Es wird sodann die Annaherung an das Idealfilter 
durch eine Gliedkette aus Kreuzgliedern untersucht. Dabei ergibt sich, daB die 
Annaherung umso besser wird, je flacher der Frequenzverlauf des Einzelgliedes 
ist, je groBer also die Gliedzahl der Kette wird. Aus Zahlenbeispielen und Kurven 
lassen sich Dimensionierungsangaben fiir die Filter entnehmen. Eine praktische 
Anwendungsméglichkeit ist in der Radartechnik gegeben, da sich durch die 
Verdichtung eine Verbesserung des Auflésungsvermégens oder des Signal-Stér- 
abstandes erreichen laBt. Kallenbach. 


3441 H.N. Bramley. H. F. bearing variations on an Adcock direction-finder. Proc 
Instn elect. Engrs (C) 103, 350—356, 1956, Nr. 4. (Sept.) Monogr. 175 R, Apr. 
(Radio Res. Stat., Dep. Sci. a. Industr. Res.) An einer Anzahl von Sendern die 
vom Empfangsort zwischen 1000 und 5000 km entfernt waren, wurden die 
Schwankungen des Peilwinkels innerhalb verschieden langer Perioden ermittelt. 
Innerhalb einer halben Stunde lagen die quadratischen Schwankungen in der 
GréSenordnung von 10 (0)?. Um diesen Wert um einen Faktor 10 zu redu- 
zieren, mute man innerhalb der MeBzeit tiber jeweils 5 min mitteln, wenn die 
Einzelanpeilungen im Abstand von 10 s durchgefiihrt wurden. Die Schwankungen 
von Stunde zu Stunde und von Tag zu Tag lagen in der GréBenordnung von 
1 (0)?. Die MeBergebnisse sind in mehreren Kurven und Tabellen zusammen- 
gestellt. Bayer. 


3442 Georges Broussaud. Un procédé interférométrique de mesure des distances: 
le radar & modulation de fréquence. Rev. Opt. (théor. instrum.) 35,593—603, 1956, 
Nr. 11. (Nov.) (S. B.) Es ist ein InterferenzmeSverfahren fiir Entfernungs- 
messungen ahnlich dem des elektrischen Héhenmessers beschrieben worden. 
Durch Anwendung einer nichtlinearen Frequenzdnderung wird weitergehend 
erreicht, da8 mit einem schmalbandigen Empfanger in Senderichtung liegende 
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lele zeitlich nacheinander registriert und auf einem Bildschirm nach der tiblichen 
\rt als Radarbild wiedergegeben werden kénnen. Bartels, 


443 Werner Kleen. Uber die heutigen Grenzen der Elektronenréhren beziiglich 


eistung, Frequenz und Rauschen. Elektrotech. Z. (A) 77,769—774, 1956, Nr.21. — 


1. Nov.) (Miinchen, Siemens u. Halske AG.) ~ 


444 P. L. Copeland, L. M. Sachs and E. C. Czeeh. Potential distribution between _ 


arallel planes in electron tubes. J. appl. Phys. 27, 816—819, 1956, Nr.7. (Juli.) 
Chicago, II. Inst. Technol., Dep. Phys.) 


445 G.D. Redston. The control of thermionic valve envelope quality by thermal : 


hock testing. Electron. Engng 28, 1956, Nr. 345, (Nov.) S. 470—475. (Stand. 
‘eleph. a. Cables Ltd., Brimar Valve. Works.) V. Weidemann. 


446 H. Pauckseh. Das Verhalten von Raumladungsdioden bei Héchstfrequenzen 
nter Beriicksichtigung der Maxwellschen Geschwindigkeitsverteilung. Nachrichten- 
ech. Z. 9, 440—414, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Darmstadt, T. H., Inst. Fernmeldetech. 
rerdte Anl.) Die vorliegende Abhandlung stellt eine Zusammenfassung der 
Jissertation des Vf. dar. Durch Beriicksichtigung der Geschwindigkeitsverteilung 
n der Kathode wird das Potentialminimum im Raumladegebiet in die Theorie 
inbezogen. ,Es ergeben sich erhebliche Abweichungen gegeniiber den von 
. MULLER u. a. angegebenen Lésungen. In einem Beispiel wird das Ergebnis 
er numerischen Auswertung graphisch dargestellt. Martin. 


447 E.G. Dorgelo. Technologie von Magnetrons und Klystrons. II. Vakuum- 
ech. 5, 177—189, 1956, Nr. 8. (Dez.) (Eindhoven, N. V. Philips’ Gloeilampen- 
abr., Elektronenréhrenfabr. ) H. Ebert. 


448 Ronald Charles Kneechtli. Microwave reactance tubes. Promotionsarb., 
urich 1955, Nr. 2489, 121 S. (Geneva.) In einer Dissertation von tiber 100 Seiten 
erichtet Vf. ausfiihrlich iber die Theorie, den Aufbau und die Anwendungen von 
fikrowellen-Reaktanzrohren, die fiir Modulationszwecke besonders geeignet sind. 
ime allgemeine Theorie wird aufgestellt, in der die fundamentalen Arbeits- 
edingungen hergeleitet werden, aus denen die verschiedenen méglichen Typen 
ir derartige Réhren folgen. Es werden in der Arbeit diskutiert: 1. Elektronen- 
trahl-Reaktanzrohren mit spiralférmigen und Hohlzylinder-Elektronenstrahl. 
. Plasma-Reaktanzrohren. 3. Schlitzmagnetrons mit starkem Magnetfeld. Bei 
en beiden ersten Typen wird eine Elektronengeschwindigkeit nach dem Prinzip 
er Zyklotron-Resonanz erzielt, wobei das Rohr mit Hohlzylinder-Elektronen- 
rah] fiir hohe Energien das geeignetere ist. Reaktanzréhren mit elektrostatischer 
esonanz werden ebenfalls behandelt, doch wird gezeigt, daB die Bedingung fiir 
ektrostatische Resonanz mit derjenigen fiir hohe Raumladungsdichten nicht 
ertraglich ist, weshalb dieser Typ fiir die Praxis wohl nur geringe Bedeutung hat. 
ei den Plasma-Reaktanzréhren wird die hohe Elektronendichte ausgeniitzt, die 
ch mit kleinen Gleichfeldern im neutralen Plasma erzielen laft. Sie sind fir 
ittlere HF-Energien und Frequenzen bis tiber 10000 MHz geeignet. Wegen der 
ohen Zeitkonstante im Plasma ist aber eine Modulationsfrequenz iiber 50 kHz 
aum moglich, sofern nicht besondere MaSnahmen zur Herabsetzung der Zeit- 
onstante angewandt werden. Das Magnetron mit Schlitzanode und das Elek- 
onen-Strahlrohr mit spiralformigem Strahl sind die beiden gebrauchlichsten 
ypen, wahrend das Reaktanzrohr mit Hohlzylinder-Hlektronenstrahl und das 
lasma-Reaktanzrohr neue moégliche Mikrowellenréhren darstellen. Bayer. 


149 B. Vallantin et T. Cagnae. Sw un type spécial de sortie de magnétron a 
équence variable. Ann. Radioélect. 12, 252—257, 1957, Nr. 48. (Juli.) (Soc. 
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Franc. Radioélect., Dep. ,,Lampes‘.) Eine Irisblende am Ausgang des Magnetrons 


verhindert die erforderlichen Messungen z. B. wie die der Anpassung iiber das 
Frequenzband (hier 8500—9600 MHz). Um den Ausgang getrennt zu unter- 
suchen, wird das Ausgangselement in Verbindung mit einem Ubergangsstiick, 
das dieselbe Diskontinuitat hervorruft, wie sie im Innern des Magnetrons bis zum 
Boden des Hohlraums vorhanden ist, zwischen eine MeBleitung und eine Kurz- 
schluBleitung aus planparallelen Platten geschaltet. Gemessen werden nach einem 
speziell diesem Zweck angepaBten Verfahren die Reflexionsfaktoren am Ein- und 
Ausgang dieses Vierpols, der aus dem Ausgang und dem Ubergangsstiick besteht. 
Die Transformationswirkung des Uberganges wird mathematisch analysiert, so 


- daB man aus dieser Vierpolmessung den Widerstand am Boden des Hohlraums 


gewinnt. Die durch diese Kaltmessung erhaltenen Widerstandswerte sind die 
gleichen wie sie beim Betrieb des Magnetrons aus Giitemessungen ermittelt 
werden, Auf diese Weise kénnen erforderliche Anderungen - am Ausgang unter- 
sucht werden, ohne jeweils ein Magnetron opfern zu miissen. Huber. 


3450 Jean Voge. Tubes a ondes progressives. Ann. Télécomm. 12,105—119, 1957, 
Nr. 4. (Apr.) Als Abschlu8 eines friiher erschienenen Teilaufsatzes behandelt die 
Arbeit zunachst weitere Wanderwellenréhren, namlich das Carcinotron der Type 
,M‘, ferner die noch im Versuchsstadium befindlichen Zweistrahlréhren, bei 
denen die Verzégerungsleitung entbehrlich wird und die vielleicht einmal in der 
Millimeterwellentechnik Bedeutung erlangen werden, und die Verstarkerréhre 
mit gestaffelten Potentialen. Das Rauschen der Wanderwellenréhren setzt sich 
aus einer thermischen und einer elektronischen Komponente zusammen und die 
Rauschzahl hat bereits Werte von 5 db und 8 db bei 3 bzw. 6 GHz erreicht. Das 
heutige Anwendungsfeld der Réhren wird umrissen. Zur Zeit dienen sie als Sende- 
rohren, aber ihre Verwendung als rauscharme Eingangsréhren in Richtfunk- 
empfangern ist nicht fern. Zwei ausfiihrliche Tabellen zeigen die Hauptdaten der 
heutigen Réhren, und die Réhren werden kurz besprochen. Bei der Fokussierung 
stort das unverhaltnismaBig hohe Gewicht der Magnete oder Spulen. Die bei 
Linearbeschleunigern tiblichen Fokussierungsverfahren kénnen hier vermutlich 
ganz wesentliche Gewichtseinsparung bringen. Nach einer kurzen Abschweifung 
auf die Linearbeschleuniger folgt ein ausfiihrliches Verzeichnis franzésischer und 
englischer Literatur. Kautter. 


3451 J.P. Laico, H. L. MeDowell and C. R. Moster. A medium power traveling 
wave tube for 6,000-Mc radio relay. Bell Syst. tech. J. 35, 1285—1346, 1956, Nr. 6 
(Nov.) V. Weidemann. 


3452 E. K. Zavoisky, M. M. Butslov, A. G. Plakhov and G. E. Smolkin. A lumi- 
nescence camera, J. Nuclear Energy 4, 340—344, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Ubersetzung 
russischer Arbeit.) Mit einem vielstufigen Kaskaden-Bildwandler, dessen erste 

Stufe elektrostatisch, die iibrigen Stufen magnetisch fokussiert. smd, kéunen 

einzelne aus der Primarkathode austretende Elektronen photographiert werden. 

In der Anfangsstufe ist ein elektronischer Verschlu8 eingebaut, um bei Aufnahme 

kurzdauernder lichtschwacher Ereignisse den Rauschpegel zu unterdriicken. Auf- 

nahmen der Lichtspuren von 200 MeV Protonen in CsJ/TI sind wiedergegeben. 

Kirzeste Verschlufzeit 10-° s, Héchstes zeitliches Auflésungsvermégen bei Hoch- 

frequenzablenkung 10-!2s. Schmillen. 


3453 Reinhold Gerharz. Ein Elektronenvervielfacher als Pulstlichterzeuger. Z. 
angew. Math. Phys. 7, 529—536, 1956, Nr. 6. (25. Nov.) (Washington, George 
Wash. Uniy., Elektron. Lab.) Weidemann. 


3454 ¥. H. Reynolds and M. W. Rogers. A new method for the detection of thin 
conducting films in thermionic valves. Proc. Instn elect. Engrs (B) 104, 337—340, 
1957, Nr. 15. (Mai.) Es wird eine Methode beschrieben, um das Vorhandensein 
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¢ 
dinner leitender Schichten auf Isoliermaterial zu ermitteln. Sie ist besonders 
geeignet zur Priifung von Gliihkathodenréhren daraufhin, ob sich als Folge von 
_ Verdampfungsprozessen an irgendeiner Stelle derartige Uberziige gebildet haben. : 
Solche ,, Haute‘‘ besitzen Oberflachenwiderstande von mehreren hundert MQ. und 45, 
_ Tufen unerwiinschte Rauscheffekte sowie eine Erhéhung der Kapazitaten ne 
zwischen den Elektroden hervor. Die prinzipielle MeBanordnung besteht in einer 
dreipoligen Briickenmessung. Ein System von drei Elektroden A, E und D wird 
_ auBerhalb des zu priifenden Rohres in- einem Bereich angebracht, dessen Um- 
gebung auf das Vorhandensein eines metallischen Filmes untersucht werden soll. 
Die mittlere Elektrode E wird mit dem Erdpol der Briicke verbunden, die beiden iN 
- anderen A und D mit den ibrigen Zuleitungen. Alle Metallteile in der Rohre ; 
werden auf Erdpotential gebracht. In Abwesenheit eines metallischen Uberzuges 
_ besteht zwischen A und D ein sehr kleiner kapazitiver Widerstand, da beide 
Elektroden durch die mittlere Erdelektrode wirksam abgeschirmt werden. Sobald — 
sich aber an der Innenwandung der Rohre ein leitender Uberzug gebildet hat, wird 
die Abschirmwirkung der mittleren Erdelektrode herabgesetzt. Ein betrachtlicher 
Anstieg der NebenschluBkapazitat zwischen A und D wird beobachtet. MeB- ; 
kurven werden wiedergegeben. Eine Anmerkung iiber die Entdeckung vondiinnen 
leitenden Uberziigen auf Glimmer-Isolatoren und ein Anhang iiber das Ersatz- 
schaltbild der Anordnung beschlieBt die Arbeit. Bayer. 


VII. Optik 


Leifur Asgeirsson. Some hints on Huygens’ principle and Hadamard’s conjec- 
ture. Commun. pure appl. Math. 9, 307—326, 1956, Nr. 3. (Aug.) (Reykjavik, 


Univ. Iceland.) 


Avron Douglis. A criterion for the validity of Huygens’ principle. Commun. pure 
appl. Math. 9, 391—402, 1956, Nr. 3. (Aug.) 


3455 0. Preining. Die Erscheinungen der Photophorese. Staub, Diisseldorf 1955, 
Nr. 39, (15. Marz.) S. 45—64. (Wien, Univ., I. Phys. Inst.) Weidemann. 


3456 1. Janossy. On the classical fluctuation of a beam of light. Nuovo Cim. (10) 
6, 111—124, 1957, Nr. 1. (Juli.) (Budapest, Centr. Res. Inst. Phys., Dep. Cosmic 
Rays.) Es werden die Schwankungen der Intensitat eines Lichtbiindels unter- 
sucht, das von einer makroskopisch konstanten Quelle emittiert wird. Die exakte 
Erzeugungsfunktion der Verteilung wird bestimmt; die Momente der Verteilung 
zeigen in guter Naherung eine Gauss-Verteilung. Neuere Experimente tiber 
Photonen-Koinzidenzen werden diskutiert. Lohrmann. 


3457 H.de Lang. Compensation of aberrations caused by oblique plane-parallel 
plates. Philips Res. Rep. 12, 181—189, 1957, Nr. 3. (Juni.) Das Prinzip der 
optischen Strablenteilung durch einen halbdurchlassigen Spiegel wird oft in 
optischen Gerdten angewandt. In dem durchgehenden Strahlenteil wirkt der 
Spiegel als schiefe planparallele Platte und verursacht im konvergenten Strahlen- 
gang Aberrationen, die proportional der Dicke der Platte sind. Es wird gezeigt, 
daB® der Astigmatismus behoben werden kann, wenn die Platte schwach keil- 
férmig gestaltet ist oder an ihrer Riickseite eine schwach spharische oder zylin- 
drische Kriimmung hat. Durch die erste Methode wird auerdem die Koma fast 
vollstandig beseitigt. Die Korrektion des Astigmatismus auferhalb der Achse 
stellt die weitere Bedingung, daB auch das Differential des Astigmatismus in der 
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meridionalen Ebene null sein mu8. Es wird gezeigt, daB im allgemeinen diese 
zusatzliche Korrektur auSerhalb der Achse erreicht werden kann mittels einer 
passenden Kombination von Keilgestalt der Platte und Kriimmung der hinteren 
Flache. Rosenbruch. 


3458 KK. Rosenhauer. Uber die Genauigkeit von optisch gemessenen Kriimmungs- 
radien. Optik, Stuttgart 13, 5—6, 1956, Nr. 1. (Braunschweig.) Vf. vergleicht die 
MeBgenauigkeit von Ringsphirometern, die, wenn von systematischen Fehlern 
abgesehen wird, eine MeSunsicherheit von 5—10-10-° beir = 100 mm haben, mit 
den optischen Krimmungsmessern. Das von ROSENTHAL und FRANKE verbesserte 
optische Verfahren, das als Einstellkriterium den Einfang von Doppelstrichen 
benutzt, ergibt bei Priifung mit einer mechanisch und optisch gemessenen 
glasernen Vollkugel von 40 mm Dmr. eine MeBunsicherheit im Sinne 3o0-Grenze von 
etwa 1 yw. Fiir groBe Kriimmungsradien ist vom Vf. ein optischer Kriimmungs- 
messer geplant und bereits im Bau. Binnagel. 


3459 W. Krug. Mehrstrahlinterferenzen und Aquidensiten. Optik, Stuttgart 13, 
25—33, 1956, Nr.1. (Berlin-Adlershof.) Vf. stellt in einer Reihe von Beispielen die — 
Oberflachenpriifung mit Zweistrahlinterferenzen der mit Vielstrahlinterferenzen 
gegeniiber und zeigt, wie letztere leicht zu Fehlschliissen fihren kann. Durch An- 
wendung des Aquidensitenverfahrens (W. Kruc und E. Lav) lassen sich der 
Informationsinhalt der Zweistrahlinterferenzen auswerten und die bei unkritischer 
Anwendung der Vielstrahlinterferenzen méglichen Fehler vermeiden, wobei eine 
Auflésung von 4/200 und mehr erreicht wird. © Binnagel. 


3460 K. Rosenhauer. Prdzisionsmessungen mit Ringsphdrometern. Optik, Stutt- 
gart 14, 328—334, 1957, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Braunschweig, Phys.-Tech. Bundes- 
anst.) Die mechanische und die optische Bestimmung der Auflageringradien von 
Spharometern fiihrt zu Unterschieden, wenn zwischen dem inneren und dem 
auBeren Radius des Spharometerrings ein Héhenunterschied vorhanden ist. 
Dieser Héhenunterschied wird oft falschlich als Kantenabrundung gedeutet. Bei 
Kalibrierung der Auflageringe mittels optisch vermessener Probeglaser erhalt man 
wirksame Auflageringradien, mit denen Prazisionsmessungen von Kriimmungs- 
radien auch mit Ringspharometern méglich sind. Heilig. 


3461 RK. Segeletz. Darstellung der Ebenheit eines Feinstschlifjes durch eine Topo- 
graphie der Fléche. Optik, Stuttgart 13, 59—63, 1956, Nr. 2. (Braunschweig, 
Phys.-Tech. Bundesanst.) Uber eine Anzahl von Durchmessern der zu priifenden 
kreisformigen Platte werden FizEausche Streifen gelegt, die durch die Testebene 
und die Priifflache erzeugt werden. Langs der einzelnen Durchmesser werden mit 
Hilfe des Streifenfehlers die Abweichungen von der durch die Endpunkte des 
Streifens gehenden Geraden bestimmt. Durch Umrechnung werden die so 
erhaltenen Werte, auf eine gemeinsame durch drei Randpunkte der Flache 
gehende Ebene bezogen, und die Héhenschichtlinien schlieBlich durch Ver- 


bindungskurven gleicher Héhenwerte gewonnen. Die Unsicherheit der Darstellung 
betragt etwa 0,004 my. Binnagel. 


3462 Paul Croce, Annie Laval et Bernard Sergent. Intégrateur électronique - 
appliqué a Vinterférométrie. Rev. Opt. (théor. instrum.) 35, 359—363, 1956, Nr. 6. 

(Juni.) (Inst. Opt., Lab. Mr. Frangon.) Mittels einer Savartschen Platte werden 

aus einer linear polarisierten ebenen Welle zwei parallel der Wellenfront wenig 

gegeneinander verschobene ebene Wellen erzeugt. Fallen letztere auf die zu 

untersuchende fehlerhafte ebene Flache, so entstehen Phasendifferenzen zwischen 

den beiden Wellen, die proportional den Fehlern sind. Durch Verschiebung der 

zu untersuchenden Flache mit konstanter Geschwindigkeit wird wber einen 

Multiplier ein Kondensator aufgeladen, dessen Spannung ein Ma® fir die Fehler- 

summe der Flache darstellt. ! Binnagel, 
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(3463 J. W. Gates. The measurement of comatic aberrations by interferometry. 
Proc. phys. Soc. Lond. (B) 68, 1065—1072, 1955, Nr. 12 (Nr. 432B). (1. Dez.) 


(Teddington, Middlesex, Nat. Phys. Lab., Light Div.) Die Arbeit zeigt, daB man 
das Problem, ein kompliziertes Interferogramm eines optischen Systems zu 
analysieren, dadurch vereinfachen kann, indem man die geraden von den un- 
geraden Teilen der Wellenaberrationen trennt. Die Weglangenunterschiede von 
Punkt zu Punkt einer optischen Wellenfront und ihrem Spiegelbild sind anti- 
symmetrisch in bezug auf die Spiegelungslinie. Erscheinungen in der Wellen- 
front, die nur von geradzahligen Potenzen des Abstandes von der Bezugslinie 
abhangen, verschwinden, wahrend die Erscheinungen, die von ungeradzahligen 
Potenzen des Abstandes abhangen, sich verdoppeln, So kann man durch geeignete 
Wahl der Bezugslinie die Koma und Verzeichnung in der Wellenfront getrennt 
von den Einfliissen der Defokussierung, der spharischen Aberration und der 
Bildfeldw6lbung erkennen: Die Auswertung der Interferogramme kann durch 
Vergleich mit einer bekannten Wellenfront oder durch den Vergleich mit dem 
Spiegelbild der eigenen Wellenfront geschehen. Das fiir die Messungen benutzte 
,», shearing-Interferometer’‘ wird kurz beschrieben. Rosenbruch. 


3464 Giinter Wyszecki. Theoretical investigation of colored lenses for snow goggles. 
J. opt. Soc. Amer. 46, 1071—1074, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Ottawa, Ont., Can., Nat. 
Res. Counc., Div. Appl. Phys.) Vf. priift, ob theoretische Gesichtspunkte fiir die 
Verwendung gefarbter Schneebrillen sprechen. Nach seiner Ansicht kénnte ein 
Einflu8 der Farbe nur dann bestehen, wenn Brillenglaser benutzt wiirden, die 
lediglich die rote Endstrecke des Spektrums durchlassen. Bei allen anderen 
gefarbten Brillenglasern spielt die Glasfarbe fiir das Erkennen (Kontraste, 
Hindernisse usw.) im Schnee keine Rolle. Hier ist lediglich der Absorptionsgrad 
der Brillenglaser von Bedeutung. Schober. 


3465 M.Czerny. Zur Didaktik der Phasenkontrast-Mikroskopie. Naturwissen- 
schaften 42, 1—3, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Frankfurt a. M.) 


3466 K.P. Norris. Development of reflecting microscopes. Research, Lond. 8, 94 
bis 101, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Porton, Min., Supply Microbiol. Res. Dep.) Zfg, 
mit vielen Literaturangaben. 


3467 E.M.F. Roe. Applications of the reflecting microscope. Research, Lond. 8, 
147—157, 1955, Nr. 4. (Apr.) (London, Roy. Cancer Hosp., Chester Beatty Res. 


Inst.) Weidemann, 
3468 J. King. Fluorescence microscopy. Research, Lond. 8, 191—199, 1955, 
Nr. 5. (Mai.) (London, Governm. Lab.) H. Ebert. 


3469 Erik Djurle. Photoelectric intensity ratio meter as receiver for the phase 
contrast refractometer. Appl. sci. Res., Hague (B) 4, 91—99, 1954/55. (Stockholm, 
Roy. Inst. Technol., Opt. Lab.) Das Phasenkontrastrefraktometer verwandelt 
optische Phasenunterschiede in Intensitatsunterschiede und der Empfanger 
vergleicht die zwei Intensitaten, die beim Durchgang durch die Probe und durch 
die Vergleichssubstanz erzeugt werden. Durch einen vibrierenden Spalt werden 
die zu vergleichenden Intensitaten im Wechsel nacheinander abgetastet und auf 
eine Photozelle abgebildet. Der Photostrom wird im Resonanzverstarker ver- 
starkt und die Intensitat der Vergleichssubstanz durch einen Graukeil meBbar 
geschwacht bis der Photowechselstrom, der dem Intensititsunterschied ent- 
spricht, Null wird. Das Intensitatsverhaltnis ist bis auf 0,3% genau mefbar 
entsprechend einem optischen Phasenunterschied zwischen Probe und Vergleichs- 
substanz von 0,0004 4. Rosenbruch. 


3470 Erik Ingelstam and Lars Johansson. Visual receiver for the phase contrast 
refractometer. Appl. sci. Res., Hague (B) 4, 100—108, 1954/55. (Stockholm, Roy. 
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Inst. Technol., Opt. Lab.) Die Genauigkeit eines visuellen Photometers ist durch 
_» die geringste unterscheidbare Leuchtdichteanderung bestimmt, die im vorliegen-_ 
~ den Falle bei 2% liegt. Damit ist der zuvor (s. vorst. Ref.) beschriebene photo- 
~ elektrische Empfanger etwa 7—8fach empfindlicher. Allerdings ist oft z. B. 
- durch Temperaturschwankungen in der Probe diese hohe Genauigkeit der rela- 
tiven Brechzahlmessung nicht auszunutzen, und der einfachere visuelle Emp- 

« fanger ist ausreichend. Rosenbruch. 


3471 Horst Greiner. Ein 1 m-Vakuum-Gitter-Spektrograph in streifender Inzidenz 
' fiir photographischen und photoelektrischen Nachweis. Z. Instrum.-Kde. 65, 112 bis 
119, 1957, Nr. 6. (Juni.) Berichtigung ebenda S. 225, Nr. 11. (Nov.) (Berlin, 
Freie Univ., I. Phys. Inst.) Ausfiihrliche Konstruktionsbeschreibung eines Spektro- 
graphen und einer Lichtquelle vom Lymanschen Typ. Diskussion der Schwierig- 

_keiten beim Betrieb eines Multipliers im schlechten Vakuum. 

Bartholameyczyk. 

: 8472 4H. Greiner und E. Schaffer. Zur Seyaschen Theorie des Konkavgitter- 
Spektrometers. Optik, Stuttgart 14, 263—276, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Berlin, Freie 
Univ., I. Phys. Inst.) Vff. geben eine Ubersicht tiber Spektrometer mit einmaliger 

_ Reflexion am Konkavgitter an, die fir Wellenlingen unter 1.000 A benutzbar 

sind, unter besonderer Beriicksichtigung der Apparate, bei denen eine weit- 

- gehende Ausschaltung der Defokussierung erreicht wird,, an. Dié Sryasche | 
Theorie, die die Basis fiir ein Spektrometer mit feststehenden Spalten, bei dem 
zur Variation der Wellenlange das Gitter gedreht wird, bildet, wird diskutiert und 
in verschiedenen Punkten erganzt. Im Gegensatz zu SEYA wird fiir die Berechnung 
des optimalen Winkels zwischen Hinfalls- und Ausfallswinkel bei kleinen Gitter- 

_ drehwinkeln eine explizite Lésung angegeben. Aus der Darstellung der Fokal- 
kurven bei der Gitterdrehung ergibt sich die bei Abweichung von dem optimalen 

-Winkel auftretende Defokussierung und in den positiven Ordnungen des Spek- 
trums eine geringere Defokussierung als in den negativen. Die optimale Gitter- 

- breite bei einem Radius des Gitters von 100 cm wird zu 2 cm abgeschatzt. 

Heinsohn. 


3473 Shashanka Shekhar Mitra and Mahendra Singh Sodha. Resolving power of 
instruments examining absorption spectra. Optik, Stuttgart 14, 277—281, 1957, 
Nr. 6. (Juni.) (Allahabad Univ., Dep. Phys.) Die Abhangigkeit des Auflésungs- 
vermogens von Prisma, Gittern, Pérot-Fabry Etalon und Reflexionsechelon vom 
Absorptionsgrad der zu messenden Strahlung gegeniiber weiBem Licht wird unter 
Vernachlassigung der Instrumentalbreite berechnet. Aus den Ergebnissen ist 
ersichtlich, da8 das Auflosungsvermégen mit steigendem Absorptionsgrad gréBer 
wird und daB fir Absorptionsspektren ein besseres Auflosungsvermigen als fiir 
Emissionsspektren zu erwarten ist. ‘Heinsohn., 


3474 C.F. Smith. A projection spectrum comparator. J. sci. Instrum. 34, 324 bis 
326, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Farnham Common, Bucks.) Bartholomeyezyk. 


3475 LL. G. Parratt, C. F. Hempstead and E. L. Jossem. ,,Thickness effect’ in 
absorption spectra. near absorption edges. Phys. Rev. (2) 105, 1228—1232, 1957, 
Nr. 4. (15. Febr.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Die genaue Analyse von Absorp- 
tionsspektren zeigt — wider Erwarten — eine Abhangigkeit von der Dicke der 
Absorberschicht. Dieser Effekt tritt grundsatzlich bei: Spektrometern aller | 
Strahlenarten auf, wird jedoch in~vorliegender Arbeit speziell bei Réntgen- 
Absorptionskanten (Cl-K-Kante bei KCl) untersucht. HW-Breiten und relative 
Intensitaiten der Maxima werden am starksten beeinfluBt, jedoch auch die 
“Abszissen (Wellenlingen) etwas verfalscht. Die ‘Erklarung liegt in der Instru- 
mentalfunktion des Spektrometers (,,effective spectral window‘), d. h. dem 
Fehlereinflu8 endlicher Schlitzdimensionen, thermischer diffuser Streuung usw. 


546 


fat) 
\ 


eS ahve Gabe eh tae ee eo 
tM coh MM Re dTES 
eae SS eine iA ih ‘ 


Ce 
‘iene 


VII. 2. MeBtechnik, Instrumente  3476—3481 


Das zur Korrektur hierfiir tibliche Faltungsintegral wirkt sich nun bei ver- 
schiedenen Absorberdicken verschieden aus — je dicker die Schicht, um so gréBer 
die Verfalschung (experimentelle Bestatigung). Betrachtungen tiber optimale 
Absorberdicke werden angestellt. — Der Effekt ist naturgema8 besonders stark 
bei Instrumentalfunktionen mit langen Auslaufern, z. B. bei Doppelkristall- 
spektrometern, andererseits auch bei stark asymmetrischen Einfallsintensitaten, 
wie den untersuchten Absorptionskanten. v. Heimendahl. 


3476 WH. Fesefeldt und H. Krappatseh. Ein neues Monochromatfilter fiir ae 
Quecksilberlinie 435,8 nm. Optik, Stuttgart 14, 307—310, 1957, Nr. 7/8. (Juli/ 
Aug.) (Erlangen.) Das Filter besteht aus einer verkitteten Kombination von 


Schott BG 12, einer gefarbten Gelatinefolie und einer Collodiumfolie mit dem | 


UV-Absorber UVG der American Cyanamid Company und hat einen Trans- 
missionsgrad von 47% bei 4358 A, wahrend der Transmissionsgrad bei den 


benachbarten Hg-Linien 4078 A und 4916 A bereits auf 1,6 bzw. 0,41 % ab-. 


gesunken ist. Bartholomeyezyk. 


3477 Alfred Hermansen. A polarimetric method for thickness control in the produc- 
tion of interference filters. K. danske vidensk. Selsk. 30, 1955, Nr. 6, 41 S. (Copen- 
hagen, Roy. Veterinary- a. Agricult. Coll., Phys. Dep.) Linear polarisiertes Licht 
wird unter, 75° an den Filterschichten reflektiert. Aus der Phasendifferenz der 
Komponenten des entstehenden elliptischen Lichtes wird die Schichtdicke auf 
10 A genau bestimmt. Durch Messung der Phasendifferenz wahrend des Auf- 
dampfens kénnen Filter bestimmter spektraler Durchlassigkeit hergestellt 
werden. — Bei schnell aufgedampften MgF.-Schichten ist die Brechzahl im 
Vakuum kleiner als in Luft, bei Silberschichten verschieden von dem Wert fiir 
kompaktes Silber. Die Versuche an MgF,-Filmen werden fortgesetzt. 

; Binnagel. 


3478 A. Kithl. Zur Vergiitung von Photo-Filtern. Photogr. Korr. 91, 36—41, 1955, 
Nr. 3 (Nr. 1083). (Miinchen.) 


3479 ¥F. A. Makowsskij. Vielschichtige Interferenzltchtfilter. J. tech. Phys., 
Moscow (russ.) 24, 217—220, 1955, Nr. 2. (Orig. russ.) Weidemann. 


- 3480 HH. Hannes. Zur Theorie der Lokalisierung des Mach-Zehnder-Interfero- 
meters. Optik, Stuttgart 14, 165—177, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Weil a. Rh.) Beim 
Macu-ZeuNnpDER-Interferometer mit seinen variablen Spiegelstellungen kann Ort 
und Scharfe der Interferenzstreifen beliebig lokalisiert werden. Neben dem Ein- 
fluB des Offnungswinkels ist eine von TH. FROMME aufgestellte Bedingung dafir 
maBgebend: Soll der Gangunterschied an einem vorgegebenen Beobachtungsort 
unabhangig von den Koordinaten der Lichtquellenpunkte sein, so sind die Inter- 
ferenzen dort im Raume lokalisiert, wo sie — von der Lichtquelle aus gesehen — 
in gleicher Richtung erscheinen. Ein Interferometer nach diesem Prinzip mit einer 
neuartigen Justiervorrichtung wird beschrieben, die es leicht erméglicht, Streifen 
in ihrer Richtung und ihrem Abstand sowohl als auch in ihrer Ordnungszahl zu 
andern, ohne ihre Scharfe zu vermindern. Diihmke. 


3481 M. Francon et B. Sergent. Compensateur biréfringent a grand champ. Opt. 
acta 2, 151—152, 1955, Nr. 3. (Okt.) (Paris, Inst. Opt.) Der Kompensator wird an 
der Eintritts- und Austrittsflache begrenzt von zwei planparallelen parallel zur 
Achse geschnittenen Quarzplatten gleicher Dicke, deren Achsen um 90 gegen- 
einander gedreht sind. Nach der Mitte des Kompensators folgen zwei 4/2-Platten, 
an die sich zwei prismatische parallel zur Achse geschnittene Quarzstiicke gleicher 
GréBe und Gestalt anschlieBen. Die Achsen sind senkrecht zueinander und zu den 
benachbarten Quarzplatten angeordnet, die Prismen erganzen sich zu einem 
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Quader. Durch die Anordnung wird auch fiir Lichtbiindel groBer Offnung ein 
gleichmafiges Gesichtsfeld erreicht. Zwei Beispiele fir die Anwendung des 
Kompensators beim Interferenzmikroskop und in der Anordnung zur Selbst- 
kompensation werden beschrieben. Binnagel. 


3482 . J. Gillham. Photoelectric polarimeter using the Faraday effect. Nature, 
Lond. 178, 1412—1413, 1956, Nr. 4547. (22. Dez.) (Teddington, Middlesex, 
National Phys. Lab.) Zur Modulation des Lichtstromes wird der FaRADA y-Effekt 
ausgenutzt. Trotz der kleinen Drehung durch das Magnetfeld (ca. 6°) arbeitet das 
Polarimeter auf etwa 1” Drehungswinkel genau. Vf. begriindet dies auch theo- 
retisch, indem er die Empfindlichkeit mit der Genauigkeit, die durch den Schrot- 
effekt des Multipliers begrenzt ist, vergleicht, wobei angenommen wird, daB der 
Schroteffekt mit der Wurzel aus der mittleren Beleuchtungsstarke zunimmt. Der 
Farapay-Effekt’ wird mittels eines in einer wechselstromdurchflossenen Spule 
befindlichen Zylinders aus Blei-Zink-Boratglas erzeugt. Die Stromstarke ist 1 A. 
Binnagel. 


3483 S.Paneharatnam. Achromatic combinations of birefringent plates. I. An 
achromatic circular polarizer. II. An achromatic quarter-wave plate. Proc. Indian 
Acad. Sci. (A) 41, 130—136/137—144, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Bangalore, Raman 
Res. Inst.) Durch Uberlagerung von zwei A/2- und einer 4/4-Platte aus demselben 
Material wird eine im Bereich von 4000 bis 7800 A von der Wellenlange unab- 
hangige Kombination erhalten, die linear polarisiertes Licht in zirkulares ver- 
wandelt. Die optischen Achsen der einzelnen Platte sind um bestimmte Winkel 
gegen die Schwingungsebene des einfallenden Lichtes gedreht. Als Material fur 
den Versuch wurde Glimmer verwendet. — Durch Kombination von drei doppel- 
brechenden Platten aus demselben Material (z. B. Glimmer) la8t sich eine von der 
Wellenlinge (4100 bis 6800 A) unabhangige 4/4-Platte herstellen, wenn man die 
Phasenverzégerungen und die Lage der optischen Achsen der einzelnen Platten 
geeignet wahlt. — Fiir eine bestimmte Wellenlange im Bereich von 0 bis 2 a laft 
sich durch eine in ihrer Ebene drehbare 4/4-Platte zwischen zwei 4/4-Platten mit 
parallelen Schwingungsrichtungen ein Kompensator herstellen. Binnagel. 


3484 Tasaburd Yamaguti. On a sodium nitrate polarization prism and a polari- 
zation plate of a scattering type. J. phys. Soc. Japan 10, 219—221, 1955, Nr. 3. 
(Marz.) (Chiba Univ., Coll. Arts a. Sci., Phys. Inst.) Der Polarisator, der auf 
Totalreflexion beruht, besteht aus einem diinnen Einkristall aus NaNO, der 
zwischen zwei Glasprismen aus SK 5 gewachsen ist. — Der Polarisator vom 
streuenden Typ setzt sich aus zwei Glasplatten SK 5 mit gerauhten Flachen 
zusammen, zwischen denen eine diinne Schicht eines Einkristalls von NaNO, 
gebracht ist. Die optische Achse des Kristalls liegt in der Ebene der Glasplatten. 
Binnagel. 
3485 KR. Mannkopff. Der Doppelspiegel als I iljsmittel zur genauen Abbildung von 
Lichtquellen fiir Spektralanalyse. Optik, Stuttgart 14, 303—306, 1957, Nr. 7/8. 
(Juli/Aug.) (Géttingen.) Eine vergréBernde Kontrollabbildung der Lichtquelle, 
mit deren Hilfe eine genaue Justierung der Lichtquellenbilder auf dem Spektro- 
graphenspalt erméglicht wird, laBt sich mit Hilfe eines Doppelspiegels auf einem 
Schirm iiber dem Spektrographen realisieren, so daB der Beobachter die Kontroll- 
abbildung gleichzeitig mit den iibrigen Apparateteilen im Auge behalten kann. 
Bartholomeyczyk. 
3486 S$. Mitehell. Accessories for measuring circular dichroism and rotatory dis- 
persion with a spectrophotometer. J. sci. Instrum. 34, 89—90, 1957, Nr. 3. (Marz.) 
(Univ. Glasgow, Chem. Dep.) Vf. gibt eine Konstruktion fiir ein Zusatzgerat zum 
Unicam SP. 500 an, bestehend aus Polarisator, 4/4-Platte, Analysator und Photo- 
zelle. Die Abweichung der gemessenen Rotationsdispersion einer Normalzucker- 
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lésung stimmt mit Werten, die von Lowry und RicHarps und in einer anderen 
Arbeit von INGERSOLL veréffentlicht wurden, betragt bei 6000 A 2 % im ibrigen 
Bereich von 4000 bis 9000 A 1°/,. Binnagel. 


3487 Anni Berger. Untersuchung der Wirkung von nicht auspolierten Oberfldchen. 

Optik, Stuttgart 18, 64, 1956, Nr. 2. (Berlin.) Durch Streulichtmessungen wurde 
wahrend des Poliervorganges der Betrag und die Richtungsverteilung des ab- 
gelenkten Lichtes in Abhangigkeit von Glasart, Schleif- und Poliermitteln und 
der Polierdauer bestimmt. Binnagel. 


3488 F.Hodam. Die Justierung des Objektivs in der photographischen Kamera. 
Feingerate-Tech. 6, 109 —113, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Berlin-Adlershof, Dtsch. 
Akad. Wiss., Inst. Opt., Feinmech.) Es werden verschiedene Verfahren zur Ein- 
stellung des Objektivs in der photographischen Kamera beschrieben und ihre 
Genauigkeit und Einstellsicherheit diskutiert. Die Verfahren sind hauptsachlich 
fir schnelle Fertigungskontrollen in der optischen Industrie gedacht. 
Rosenbruch. 


3489 N.J. Rumsey. The eccentric loading of optical flats during grinding. J. sci. 
Instrum. 34, 36, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Lower Hutt, New Zealand, Dominion Phys. 
Lab.) Eine einfache Erklarung wird dafiir gegeben, daB eine Glasplatte beim 
Schleifen nicht gleichmafig abgetragen wird, wenn die Belastung zu weit vom 
geometrischen Zentrum entfernt ist. Binnagel. 


3490 Jean-Jacques Hunzinger. Interférences en lumiére complexe a grande 
différence de marches. Contraste des franges produites par deux ondes et par réfle- 
xions multiples. Rev. Opt. (théor. instrum.) 33, 257—265, 1954, Nr. 6. (Juni.) 
(Conserv. Nat. Arts Métiers, Lab. Essais.) Die Formel fiir den Kontrast der 
Interferenzstreifen fiir zwei und viele Strahlen kann im Falle, da die spektrale 
Verteilung eine Gauss-Kurve darstellt, als Funktion der spektralen Strahlung 
und der Dicke der Interferenzschicht dargestellt werden. Die Amplitude der 
Interferenzerscheinung in der Durchsicht erscheint als Doppelsumme, deren 
Maxima und Minima den Kontrast der Streifen ergeben. Es werden unerwartete 
Ergebnisse erhalten, die durch das Experiment bestatigt werden. Binnagel. 


3491 PP. Michel Duffieux. Le principe d’incertitude optique dE. Ingelstam el 
Vobjet de phase. Rev. Opt. (théor. instrum.) 33, 521—528, 1954, Nr. 10. (Okt.) 
(Besancon, Univ.) INcELsTAam hat eine Beziehung zwischen der Darstellung in 
einer Ebene und dem Relief einer fast ebenen Oberflache aufgestellt und disku- 
tiert, wenn eine interferometrische Methode angewendet wurde. Durch Transfor- 
mationsfunktionen kann man, wie Vf. zeigt, die Unbestimmtheitsbeziehung von 
INGELSTAM bei Betrachtung eines ebenen Phasenobjektes als Beziehung der durch 
die ebene Darstellung gegebenen Information zu dem Verlust an Information 
iiber die Phase deuten. Vf. leitet eine Methode ab, nach der dieser Verlust ver- 
kleinert und entsprechend der Information in der ebenen Darstellung das Relief 


verbessert werden kann. Binnagel. 


3492 W.Blanke und A. Lohmann. Untersuchung der Intensitdtsverteilung von 
Vielstrahlinterferenzen. Optik, Stuttgart 14, 361—368, 1957, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) 
(Braunschweig, T. H., Phys. Inst.) Die Intensitatsverteilung in Vielstrahl- 
interferenzen kann eine unsymmetrische sigezahnartige Form annehmen. Fir 
diesen Effekt kénnen zwei Griinde verantwortlich sein, namlich die endliche 
Ausdehnung der Lichtquelle und die Tatsache, da8 bei Beobachtung in Reflexion 
der erste Reflex sich bei der Summierung nicht unbedingt in die geometrische 
Reihe der iibrigen Reflexe einordnen lat. Hier wird der Sagezahneffekt der 
zweiten Art erneut untersucht mit einem neuen Kompensator, der es gestattet, 
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Phase und Amplitude des ersten Reflexes beliebig zu variieren. Unsere Messungen 


stimmen mit vergleichbaren Ergebnissen anderer Autoren titberein. Zum SchluB 


wird auf die meBtechnische Bedeutung des Sagezahneffektes hingewiesen. (Zfg.) 


Lohmann. 


3493 Warry Svensson. The third order aberrations in the interferometric measure- 
ment of concentration gradients. Opt. acta 3, 164—183, 1956, Nr..4. (Dez.) (Stock- 


holm, LKB-Produkter Fabriksaktiebolag.) Die optische Wegdifferenz zweier 


koharenter Strahlen bei interferometrischer Registrierung einer Diffusionszone 
wird bis zu einer Genauigkeit dritter Ordnung fir den Eintrittswinkel des Lichtes 
und fiir die gesamte Brechzahlanderung tiber die Diffusionszone berechnet. Fehler 
dritter Ordnung erreichen ein Minimum fiir dieselbe Defokussierung der Zellen- 
mitte wie bei der Theorie zweiter Ordnung, um die WIENERsche Schiefheit der 
Gradientenkurve zu beseitigen. Ein gewisser Eintrittswinkel ist giinstig. Die 
Fehler dritter Ordnung klingen mit der Zeit rasch ab und nach einer gewissen 
kritischen Diffusionszeit sind die Fehler nicht mehr beobachtbar. Fir den 
erwahnten Eintrittswinkel ist die Zeitperiode ein Minimum. Der Winkel und die 
Zeitspanne werden mathematisch abgeleitet. Durch gewisse Justierungen kann 
man sich gegen fehlerhafte Interferogramme schitzen. Zuletzt wird der Einflu8 
von nicht parallelem Licht untersucht. Binnagel. 


3494 Joseph B. Keller. Diffraction by an aperture. J. appl. Phys. 28, 426—444, 
1957, Nr. 4. (Apr.) (Univ. New York, Inst. Math. Sci.) Die Beugung einer Welle 
an einer beliebig geformten Offnung eines diinnen Schirmes wird auf eine neue 
Art behandelt, die ,,zeometrische Theorie der Beugung“‘, Sie ist eine Erweiterung 
der geometrischen Optik auf die Beugung. Hierfiir werden die sog. gebeugten 
Strahlen eingefiihrt, die entstehen, wenn der einfallende Strahl den Rand der 
Offnung trifft, und die dem ,, Beugungsgesetz’‘ geniigen. Es werden ,, Beugungs- 
koeffizienten‘‘ definiert, um das Feld, das mit dem gebeugten Strahl verknipft 
ist, mit dem des einfallenden Strahls in Beziehung zu setzen. Durch diese Methode 
erhalt man eine einfache Formel fir das Feld in der Offnung, fiir die Beugungs- 
figur und fur den Transmissionsquerschnitt. Explizite Formeln und Zahlenwerte 
werden fiir Schlitz- und Kreisblenden angegeben. Die Genauigkeit der Ergebnisse 
nimmt zu mit abnehmender Wellenlange. Sie bleiben aber noch niitzlich bei 
Wellenlangen, die vergleichbar sfnd mit der GréBe der Offnung. Heilig. 


3495 Samuel H. Maron and Richard L. H. Lou. The scattering 0) light sucrose — 


solutions. J. phys. Chem. 59, 231—234, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Cleveland, O., Case 
Inst. Technol., Dep. Chem. a. Chem. Engng., Phys. Chem. Lab.) Vff. stellen fest, 
daB die friiher veréffentlichte Ubereinstimmung zwischen der gemessenen und aus 
dem osmotischen Druck berechneten Triibung zufallig ist und durch Vernach- 
lassigung wichtiger Korrektionen, insbesondere der Polarisation des gestreuten 
Lichtes verschuldet ist. Neuere Bestimmungen bis zu einer Konzentration von 
0,59 g Zucker pro em* bei 25°C und den Wellenlangen 4358 und 5461 A zeigten 
gute Ubereinstimmung zwischen Messung und Rechnung. Das Molekulargewicht 


des Zuckers wurde zu (338 + 6) g pro Mol gegeniiber dem theoretischen Wert von 
342 bestimmt. Binnagel. 


3496 Joachim Klebe. Untersuchungen iiber den EinfluB von Dickendnderungen 


und Kriimmungsabweichungen eines beliebigen optischen Systems auf die*optischen * 


Grundgrépen dieses Systems sowie auf seine chromatischen Fehler. Diss. padag. 
Hochsch. Potsdam, 1956. H. Ebert. 


3497 J. Bergner. Zur Messung der Achsenwinkel optisch zweiachsiger Kristalle 
mit ITilfe des Polarisations-Mikroskops. Feingerate-Tech. 6, 103—108, 1957, Nr. 3. 
(Marz.) (Jena, VEB Carl Zeiss, Mikrolab.) Es wird eine kurze Zusammenfassung 
der verschiedenen Méglichkeiten angegeben, den Achsenwinkel optisch zwei- 
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/ achsiger Kristalle mit dem Polarisations-Mikroskop zu bestimmen. Die Unter- - Vee 
_ suchungen der MeBgenauigkeit ergeben eine maximale MeBunsicherheit far den 
_ Achsenwinkel um + 2°. ’ Rosenbruch. 
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3498 Sir C, V. Raman and K. S. Viswanathan. The theory of the propagation of ay 
light in polycrystalline media. Proc. Indian Acad. Sci. (A) 41,37—44, 1955, Nr.2. 
(Febr.) (Bangalore, Raman Res. Inst.) Eine aus wellentheoretischen Betrach- 

tungen abgeleitete Formel wird angegeben. Sie gibt den Extinktionskoeffizienten 
linearpolarisierten Lichtes beim Durchgang durch polykristalline Stoffe in Ab- — 
hangigkeit von der Gestalt und der Doppelbrechung der Kristallite wieder. Die 
Ergebnisse werden im Hinblick auf die Beobachtung diskutiert. Binnagel. — We 


3499 A.D. Buckingham. Birefringence resulting from the application of an ~ 
intense beam of light to an isotropic medium. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 344 bis 
349, 1956, Nr. 3 (Nr. 435B). (1. Marz.) (Cambridge, Univ., Dep. Theor. Chem.) 
Wird eine isotrope Substanz von parallelem intensivem Licht durchstrahlt, so tritt 
Doppelbrechung auf, wenn die Molekiile anisotrop polarisierbar sind. Die optische 
Achse liegt bei ‘linearem Licht in der Richtung des elektrischen Vektors, bei 
unpolarisiertem Licht in der Durchstrahlungsrichtung. Der Effekt, der eine | nk: 
Erganzung zum KERR darstellt, ist sehr klein. Vf. schlagt zum experimentellen — . 


Nachweis als starke Lichtquelle eine Funkenapparatur vor. Binnagel. sf 
3500 Eine lichttechnische Sammlung des Hauses Siemens. Lichttechnik, Berl. 9, Y 
'56—59, 1957,.Nr. 2. (Febr.) H. Ebert. + 


3501 Hi. Sehiiler und E. Krimmel. Blitzlichiphotolyse mit dem Einrohrsystem. 
Z. Naturf. 12a, 528—529, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Hechingen, Max-Planck-Ges., . 
Forschungsst. Spektrosk.) Da bei der von Norrish und PorTER beschriebenen 
Photolyseanordnung die Absorption der Zwischenwande zwischen Entladungs- ~ 
und Reaktionsraum stért, beschreiben Vif. eine Anordnung, bei der die zur Licht- 
erzeugung benutzte Entladungsstrecke im gleichen GefaB mit dem Reaktions- 
raum untergebracht ist. Die Blitzentladung wird durch die, Explosion eines 
diinnen Drahtes von 17 cm Linge (C = 32 wF, 10 kV) eingeleitet. Um eine radiale 
Ausdehnung des Entladungskanals zu verhindern, wobei die entstehenden Elek- 
tronen in den 5,5 cm entfernten ,,Photolysenraum‘ eindringen wiirden, befindet - 
sich der Entladungskanal in einem koaxialen Magnetfeld, das eine Einschniirung 
der Entladung bewirkt. Bei Untersuchungen an Benzol mit einem Druck von 
2 Torr werden ohne Magnetfeld C,-Banden in Absorption beobachtet, was auf 
eine Zerstorung des Benzolringes durch Elektronen der Entladung hindeutet, | 
wahrend mit Magnetfeld und einem zusatzlichen Argondruck von 700 Torr noch 
nicht zugeordnete Banden bei 4592 A auftreten und C;-Banden nicht zu beobach- | 
ten sind. Hine Steigerung des Argon-Druckes lassen die Photolysebedingungen © 


noch giinstiger erscheinen. Wienecke. ‘e 


3502 Louis Falla. L’image photographique latente formée a la température de Vair | 
liquide. Sci. Industr. photogr. (2) 26, 3—9, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Liege, Univ., Fac. 
Sci.) 
3503 Louis Falla. Les images latentes superficielle et interne formées a la tempé- © 
rature de Vair liquide. Sci. Industr. photogr. (2) 26, 81—87, 1959, Nr. 3. (Marz.) 
(Liége, Univ., Fac. Sci.) Weidemann. 


3504 A. Marriage and E. Pitts. Relation between granularity and autocorrelation 
J. opt. Soc. Amer, 46, 1019— 1027, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Harrow, Middles., Engl., 
Kodak Res. Lab.) Schwankungen in der Durchlassigkeit eines kérnigen (diffusen) 
Films kénnen auf verschiedene Arten gemessen werden: (a) durch die durch- 
schnittliche Abweichung der Durchlassigkeiten bei einer einzelnen Offnung in 
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Abhangigkeit von ihrer GréBe; (b) durch die durchschnittliche Abweichung der | 
Differenz der Durchlassigkeit zwischen 2 benachbarten Offnungen in Abhangig- 
keit von ihrer GroBe; (c) durch die ,,Bezugskurve“ (Correlations-Kurve), das ist 
der Mittelwert der Entfernung der Offnungen gegen den Spalt-Abstand, bzw. die 
Verinderung des Mittels des Produktes der Durchlassigkelt zweier Offnungen in 
Abhangigkeit ihres Abstandes. — Wenn die Offnungen Spalte sind, kann bei Kennt- — 
nis der einen die andere berechnet werden. Diese Folgerungen gelten auch, wenn 
die Anniherung in gewissen Grenzen geschieht. Der Zweck dieser Annaherung 
ist die Herbeifiihrung eines bestimmten Auflésungs-Vermégens an den Kanten 
des Spaltes. Fiir kreisférmige Offnungen kann die unter (a) genannte Abweichung 
aus der unter (c) genannten Bezugskurve (und umgekehrt) berechnet werden. Es 
ist anzunehmen, daf die unter (c) genannte Kurve im Prinzip aus der unter (a) 
genannten Abweichung ermittelt werden kann, wenn die Apertur-Kante scharf 
ist. Ein analoges Resultat ist ebenfalls méglich, wenn die Apertur-Kanten un- 
scharf sind. Auf ahnliche Dichte-Messungen kann geschlossen werden, wenn die 
Form der Haufigkeits-Verteilung einzelner Messungen bekannt ist. Es wird 
geschlossen, da die verschiedenen Methoden zur Bestimmung der Kérnigkeit 
(Granularity, d. h. individuelle Kérnigkeit, im Gegensatz zu Grainines, d. h. 
Kérnigkeit im Bilde) als Funktion der linearen Dimensionen des optischen 
Systems die gleichen Resultate, wenn auch in verschiedener Form, ergeben. 
Meidinger. 
3505 Ju. N. Gorochowsskij und P. Ch. Pruss. Untersuchung des Auflésungs- 
vermégens mehrschichtiger farbphotographischer Materialien. J. tech. Phys., Mos- 
cow (russ.) 25, 221—235, 1955, Nr. 2. (Orig. russ.) Weidemann. 


3506 Jack C. Burfoot. Third-order aberrations of non-rotationally symmetric 
imaging systems. Proc. 3. Int. Conf. Electron Microsc. London, Roy. Micr. Soc. 


*1956, S. 105—109. (Aberdeen, Univ., Dep. Natur. Phil.) Es werden die 16 Ab- 


bildungsfehler 3. Ordnung bei nicht-magnetischen Abbildungssystemen, die 
symmetrisch nur beziiglich zweier senkrecht zueinander liegender Ebenen sind, 


besprochen. : Lippert. 
3507 Rolf Gain. Untersuchungen an einer speziellen Ablenkanordnung fiir Elek- 
tronenstrahlen. Diss. padag. Hochsch. Potsdam, 1956. H. Ebert. 


3508 Albert Septier. Etude expérimentale de quelques objectifs électrostatiques a 
immersion. Proc, 3. Int. Conf. Electron Microsc. London, Roy. Micr. Soc. 1956, 
S. 72—78. (Paris, Fac. Sci., Lab. Radioétect.) Mit dem Ziel, das Auflésungs- 
vermogen des elektrostatischen Immersionsobjektes zu verbessern, werden die 
elektronenoptischen Eigenschaften verschiedener geometrischer Anordnungen 
untersucht. Ein Objektiv, bei dem auf das Beschleunigungssystem eine Einzel- 
linse folgt, gibt ein héheres Auflésungsvermégen als die klassische, aus Kathode, 
WEHNELT-Elektrode und Anode bestehende Immersionslinse. Lippert. 


3509 D.M. Hall. The preparation of electron microscope replicas from rough 
porous surfaces. Brit. J. appl. Phys. 8, 295— 296, 1957 Nr. 7. (Juli.) (Lower Hutt, 
New Zealand, Domin. Phys. Lab.) Das Abdruckverfahren basiert aul der Durch- 
trankung des Objektes mit Wasser und nachfolgender Trocknung bis die abzu- 
bildende Oberflache wasserfrei ist. Diese wird dann mit Zaponlack uberzogen und 
nach dessen Trocknen Gelatine-Lésung aufgebracht. Mit der erstarrten Gelatine 
wird die Zaponschicht abgezogen, was wegen der Wasserfillung tieferer Objekt- 
hohlraume, die ein Verhangen von Abdruck und Objekt verhindert, leicht gelingt 
Nach Schragbedampfen der Abdruckschicht wird diese mit einem Kohlefilm 
nach BRADLEY versehen — Gelatine und Zaponlack werden nacheinander in 
warmem Wasser mit spater zugegebenem Amylacetat aufgelést und die Koble- 
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filme nach Ubertragung auf reines Wasser wie tiblich mit Netzplattchen auf- 
gefischt. Ein neuerliches Waschen in Amylacetat beseitigt letzte Spuren von 
Zaponlack. Kinder. 


3510 ¥. W. Geek und W. Hanle. Das differentielle Anregungsvermégen von a- 
Teilchen in lumineszenzfahigen Kunststoff-Folien. Ann. Phys., Lpz. (6) 20, 142 bis 
143, 1957, Nr. 1/8. (GieBen, Phys. Inst.) Wahrend differentielle Ionisation und 
Anregung durch @-Teilchen schon oft in Gasen gemessen wurde, ist nur eine 
Messung der differentiellen Ionisation im Festkérper bekannt. Vff. untersuchen 
das differentielle Anregungsvermégen von «-Teilchen in einer lumineszierenden 
Polystyrolfolie, die einen Zusatz von 1 Gew%, Hydrochinondicarbonsdure- 
diathylester enthalt und weniger als 1 w dick ist (Luftaquivalent 0,2 cm). Die 
Herstellung solcher Folien und die Versuchsanordnung werden kurz beschrieben. 
Die mit einem 1 P 21-Photovervielfacher gemessene Lumineszenzintensitat zeigt 
als Funktion der Restenergie bei 4,1 MeV ein Maximum, das also bei wesentiich 
héherer Energie liegt als sowohl bei den BRAgeschen Kurven fiir die Ionisation 
in Gasen (W. RIEZLER und A. Rup.orr, Ber. 34, 1995, 1955) als auch bei den 
entsprechenden Kurven fir CdS (GERTHSEN und KoLs, Ber. 33, 2588, 1954; 
Ko zs, Ber. 34, 1883, 1955). Dies deutet auf einen véllig anderen Mechanismus fiir 
‘die Energieiibertragung hin, dessen Einzelheiten noch nicht geklart sind. Der 
Energieaufwand fiir die Emission eines Lichtquantes von 3 eV wird mit mehreren 
100 eV angegeben. W. Kolb. 


3511 RK. Foster, D. LI. Hammick, G. M. Hood and A. C. E. Sanders. Phosphores- 
cence and fluorescence of some aromatic nitro-amines. J. chem. Soc. 1956, S. 4865 
bis 4868. (Dez.) (Oxford, Univ., Dyson Perrins Lab.) H. Ebert. 


3612 W. Lehmann. Die Elektrolumineszenz der Zinksulfid-Phosphore als Gleich- 
gewichtsprozeB. Optik, Stuttgart 14, 319—327, 1957, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Bloom- 
field, N. J., Westingh. Elektr. Corp., Lamp. Div.) Der zeitliche Mittelwert der 
Elektrolumineszenz wird durch ein dynamisches Gleichgewicht zwischen mono- 
molekularer Erregung und bimolekularer Rekombination charakterisiert. Aus 
dieser Gleichgewichtsbedingung wird unter gewissen Vereinfachungen eine 
Gleichung hergeleitet, die die Abhangigkeit der lokalen Emissionstatigkeit von 
Feldstarke, Temperatur, Aktivator- und Haftstellenkonzentration, nicht aber 
von der Frequenz beschreibt. Die Gleichung wird mit den bekannten experi- 
mentellen Ergebnissen verglichen, Abweichungen, besonders in der Temperatur- 
abhangigkeit, werden als Folge der vereinfachten Modellvorstellung gedeutet. 

F. W. Seemann. 


3513 KR. S. Knox and D. L. Dexter. Solid state luminescence theory and oscillator 
strengths in KCl:Tl. Phys. Rev. (2) 104, 1245—1252, 1956, Nr. 5. (1. Dez.) 
(Rochester, N. Y., Univ., Inst. Opt.) Vff. versuchen, die F. E. WitL1amssche 
Theorie des KCl-Tl-Zentrums auf die Berechnung der Intensitaten der 
1960 A- und 2475 A-Absorption anzuwenden. Die Oszillatorenstarken hangen in 
einfacher Weise mit denen des freien Tl* zusammen. Die besten verfiigbaren 
Eigenfunktionen von TI*, die ohne Beriicksichtigung von Austauschwechsel- 
wirkung berechnet sind, geben bereits beim freien Tl* ganz falsche gp. Diese 9, 
aber auch aus den Spektren des freien TI* bestimmte gy, geben, wenn man sie fiir 
KCl- Tl*-Zentren modifiziert, keine Ubereinstimmung mit der Erfahrung. Sie 
gehen aus denen des freien TI* durch Multiplikation mit dem Verhaltnis der 
optischen Frequenzen phosphor! *freies Ion ervor; “tiber dieses Verhaltnis 
macht aber gerade die WILLIAMSsche Theorie Aussagen. Vff. geben ein kritisches 
Referat dieser Theorie. Sie schlieBen, daB das KCIl-Tl-Problem nicht so gut 
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* Witttamsschen Theorie bei Termlagen und Bandbreiten mit dem Experiment — 


zufallig ist. P. Brauer, 
3514 David A. Patterson and Clifford C. Klick. Emission and excitation spectra 
of thallium-activated potassium chloride at low temperatures. Phys. Rev. (2) 105, — 
401—406, 1957, Nr..2. (15. Jan.) (Washington, D. C,, U. S. Naval Res. Lab.) An 
KCI- Tl wird bis hinunter zu 4° K Emissions- und Erregungsspektrum gemessen 
und mit der Wittramsschen Theorie (J. Phys. Chem. 57, 780, 1953) verglichen. 
Die berechnete 18,-Potentialkurve des eingebauten Tl* (Grundzustand) ist in 
guter Ubereinstimmung mit dem Experiment, weniger gut ist die Uberein-— 
stimmung fiir die angeregten Zustande *P, und 1P,. Ein Modell, das nur eine 


~ generalisierte Koordinate hat, kann nicht alle Tatsachen self consistent be- — 
schreiben. Bei 300° und 77°K sind die Erregungsspektren der 3050 A und- 


4750 A-Emissionen ganz verschieden; statt sie dem Ubergang von zwei P-— 
Zustanden nach dem Grundzustand zuzuordnen (deren Entartung zudem im 
kubischen’ Kristallfeld gar nicht aufgehoben sein dirfte; H. J. G. MEYER (un- 
veréffentlicht); R. S. Knox und D. L.. DEXTER, im. Druck), werden zwei Sorten 
von Tl-Zentren angenommen. P. Brauer. 


3515. P. A. Einstein. The light output of some phosphors excited with electrons of 
high current density. Brit. J. appl. Phys. 8, 190—194, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Alder- 
maston, Berks., Assoc. Elect. Industr. Ltd.) Handelsleuchtstoffe (ZnS- Ag, 
ZnS-CdS- Ag, ZnO, Willemit) werden mit 50 KV-Kathodenstrahleinzelimpulsen 


* (830—6000 ws) hoher Stromdichte (bis 3 Amp/cm?) erregt, um Sattigungserschei- 


nungen zu untersuchen. Erwarmung der Praparate trat nicht ein bei geniigend 


~ kurzer Impulsdauer. Sattigung wurde bei allen Praparaten bei Stromdichten von 
_ 10-* bis 10-! Amp/cm gefunden. An- und Abklingen erfolgt rascher, wenn die’ 


Stromdichte gréfer ist, befolgt aber weder ein rein monomolekulares noch ein 
rein bimolekulares Zeitgesetz. P. Brauer. 


3516 Louis F. Heckelsberg and Farrington Daniels. Thermoluminescence of four-. 
teen alkali halide crystals. J. phys. Chem. 61, 414—418, 1957, Nr. 4. (Apr.) 
(Madison, Univ. Wisconsin, Chem. Dep.) An 14 Alkalihalogenideinkristallen vom 
NaCl-Typ und an acht Mischkristallen mit verschiedenem Gehalt an NaCl oder 
NaBr werden die Thermolumineszenz-(od. Glow-)kurven untersucht, die man 


- nach vorheriger Bestrahlung mit 37 kV Réntgenstrahlung bzw. y-Strahlung von 


Co® erhalt. Eine Reihe von Glowkurven und eine Tabelle der relativen Inten- 
sitaten werden angegeben. Das Hauptmaximum bei hoher Temperatur andert 
mit der Dosis seine Héhe, bei gréSeren Dosen auch seine Gestalt, aber nicht seine 
Lage auf der Temperaturskala. Die Mischkristalle zeigen einen Einflu8 der 
Gitterkonstante nur auf die Intensitat des Hauptmaximums. Parallelitat im 
Verhalten.der F-Zentren und des Hauptmaximums der Glowkurven deuten auf 


einen Zusammenhang des entsprechenden Thermolumineszenzzentrums mit 
Halogenfehlstellen. Schmillen. 


3517S. Rothschild et G. K. Eaton. Influence des fondants sur la couleur des 
sulfures luminescents de zinc et de cadmium. J. Phys. Radium 17, 630—632, 1956, 
Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (S. B.) (Salfords, Surrey, Angleterre, Mullard Res. Labs.) 
Die spektrale Verteilung der Reflexion von Zinkcadmiumsulfiden, die sog. Eigen- 
farbe, wird untersucht in Abhangigkeit vom Kristallisationsmittel und der 
TeilchengréBe. Auch relativ Cd-reiche Produkte erscheinen, wenn sie mit BaCl, 
oder SrCl, gegliitht wurden, wei8 im Vergleich zu Gliithprodukten mit NaCl oder 
NH,Cl. Der Einflu8 der Teilchengré8e ist dabei zwar nicht unbetrachtlich; doch 
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dem Gitter haften, da8 sié durch das tibliche Waschen kaum entfernt. werden 


k6énnen. | : Rogowski. 


3518 J. L. Ouweltjes. Quelques considérations sur la transmission d’énergie dans 


les halophosphates. J. Phys. Radium 17, 641—644, 1956, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) 


(S. B.) (Eindhoven, Lab. Rech. Philips.) Aus CaHPO,, CaCOg, Sb,03, MnCOzg, ° 


CaF, und SrCl, werden nach griindlichem Mischen die Phosphore durch drei- 


stiindiges Gliihen bei 1160°C hergestellt; die Chargen betragen je 800 g und . 


befinden sich in geschlossenen Behaltern. Das Molverhaltnis (Ca + Sr): Phosphat 


ist 1,6, das vom gesamten Halogen dazu 1,01. Die Quantenausbeute wird durch - 
Mn stark erhéht, im Vergleich zu einem Produkt ohne Mn; steigt aber mit der 


t 


Erhéhung des Mn-Gehaltes nur wenig. Bei Zusatz von Fe in verschiedenen | 


Konzentrationen bei verschiedenen Sb-Konzentrationen hat es keinen Einflu8 
auf die Lumineszenz, ob die Substanz Mn enthalt oder nicht. Entgegen den Uber- 
legungen von BoTpEN (Ber. 31, 1315, 1952) und Fonpa (Brit. J. appl. Phys. 
Suppl. 4, 69, 1954) ist dabei der Einflu8 des wachsenden Sb-Gehalts keineswegs 
so negativ. Absorptionsmessungen der Linie 2537 A an Pulvern mit verschiedenen 
Fe- und Sb-Gehalten zeigen, daf die Ausbeuteverluste mehr durch direkte 
Absorption als durch Energieiibertragungen verursacht sind: Uberschlags- 
rechnungen weisen auf den doppelten Betrag hin. Damit eine Ubertragung von 
Sb zum Fe stattfinden kann, muB sich Fe weniger als 30 Gitterplatze von Sb 
befinden. — Eine analoge Interpretation mit Mn ist noch nicht méglich. 
Rogowski. 


3519 W. A. Runeiman. Centres luminogénes dans les fluorures activés a uranium, , 
J. Phys. Radium 17, 645—648, 1956, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (S. B.) (Harwell. . 


Atomic Energy Res. Est.) Mit einem Spektrographen hoher Dispersion werden 
bei der Temperatur des fliissigen Stickstoffs und des fliissigen He von Uran- 


aktiviertem NaF die Fluoreszenzspektren in Transmission oder Reflektion auf 


genommen. Das Spektrum eines nicht sehr reinen NaF’: U ist recht komplex. Es 


wird einfacher, wenn die Substanz reiner ist, und vereinfacht sich noch mehr beim | 
Ubergang von 77° auf 4° K. Die Linien kénnen dann (in em-?) dargestellt werden. 


durch »y = 17748 — 709 v, + 343 v, mit», = 0,1 oder 2 und v, = 0 oder 1. Zu- 
satzlich eingefiihrte Fremdionen wie Ca oder Si beeinflussen sie iberhaupt nicht. 


Dies lat sich verstehen durch die Atomanordnung des Uranions im Gitter — es: 


ist umgeben von sechs Sauerstoffatomen — und der Beeinflussung der Schwin- 
gungen durch Verunreinigungen. Zusatzliche Linien erscheinen nur bei Gitter- 
deformationen durch Fremdionen, nicht dagegen im reinen Kristall, wo die 
Ladungskompensation durch eine Anionenfehlstelle erfolgte. Rogowski. 


3520 B. Hagene et J. J. le Fevre. Influence de V’intensité et du temps d excitation 


sur les propriétés photodiélectriques du sulfure de zinc activé au cwivre. J. Phys.’ 


Radium 18, 412—413, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Rennes, Fac. Sci., Lab. Phys.) Das 
Maximum der dielektrischen Verluste ist proportional zum Logarithmus des 
Produkts aus Intensitat und Zeit; gemessen bei einer festen Frequenz is ie kHz. 
; Heilig. 
3521 Josef Kanturek. Elektronenleit{ahigkeit, Thermolumineszenz und Thermo- 
emission bei.lonenkristallen. Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 349—358, 1956, Nr. 4. 
(Aug.) (Orig. dtsch.) (Prag, CsAdW, Inst. tech. Phys.) Frisch gespaltene CaF 2- 
Kristalle werden bei der Temperatur der fliissigen Luft mit Rontgenstrahlung 
verfarbt. Im Anschlu® daran werden wahrend der sich selbst iiberlassenen Er- 
warmung die elektrische Leitfahigkeit und die Lumineszenzintensitat gleichzeitig 
in ihrem zeitlichen Verlauf gemessen. In einer friiheren Arbeit hatte Bonun, 
(Czech. J.’ Phys. 5, 225, 1955) an Spaltstiicken desselben Kristalls Elektronen- 
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emission und Leitfahigkeit gemessen, so da8 nunmehr ein Vergleich der drei : 
Vorgainge méglich ist. Das Ergebnis ist, da8 jedem Lumineszenz-Maximum ein 
Maximum der Leitfahigkeit zugeordnet werden kann. Die Lumineszenz-Maxima 
sind im Verhaltnis zu den Leitfahigkeits-Maxima zu tieferen Temperaturen hin 
verschoben, und zwar umso mehr, je langsamer die Erwarmung stattfand. Auf 
Grund der Diskussion an Hand der kinetischen Gleichungen von ADIROWITSCH, 
die unter speziellen, fiir dieses System geltenden Annahmen integriert werden, 
ist folgender Mechanismus wahrscheinlich: Vor der Elektronenemission missen 
Elektronen durch Phononen aus den Haftstellen in das Leitfahigkeitsband 
gehoben werden. Die Verschiebung der Lumineszenz- gegeniiber den beiden 
anderen Maxima-Gruppen erklart sich dadurch, daB sich bei steigenden Tempe- 
raturen die Lumineszenzzentren erst mit Elektronen auffiillen miissen. 


Rogowski. 
3522 Wans-Gerd Klug. Uber die Farbung und Thermolumineszenz radioaktiv 
bestrahlter Topase. Diss. Univ. Hamburg 1955, 58 gez. BI. H. Ebert. 


3523 Lieselott Herforth und Johannes Krumbiegel. Uber die Einwirkung von 
Ultraschall auf die Leitfihigkeit und Fluoreszenz von Zinksulfid- und Cadmium- 
sulfidkristallen. Naturwissenschaften 42, 39, 1955, Nr. 2. (Jan.) (Berlin, Dtsch. 
Akad. Wiss., Abt. Biophys., Inst. Med. u. Biol., Berlin-Buch.) 


3524 W.D. Hershberger. Résonance paramagnétique sur les phosphores. J. Phys. 
Radium 17, 672, 1956, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (S. B.) (Los Angeles, Univ. Calif.) 


3525 I. G. Matthews. Spectres de fluorescence des diamants nalurels et irradiés. J. 
Phys. Radium 17, 649, 1956, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (S. B.) (Reading, Angleterre, 
Univ., Lab. Phys.) Weidemann. 


VII. Werkstoffe 


3526 E. K. Reyer. Entwicklung und Stand der zerstérungsfreien Werkstoff- 
priifung mit Ultraschall. Technik, Berl. 10, 7—16, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Halle/Saale.) 
: Weidemann. 
3527 W. Giertz, P. K. Hermann und H. Winterhoff. Hin neuer Doppeljoch- 
Magnetpriifer fiir hochkoerzitive kleine Proben. Schweiz. Arch. angew. Wiss. 23, 
34—43, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Berlin-Reinickendorf, AEG, Forschungs-Inst.) Die 
Weiterentwicklung des bekannten Magnetstahlpriifers ist vor allem durch die 
Benutzung eines neuen Schwingsondensystems fiir die Feldstarkemessung ge- 
kennzeichnet. Die Schwingsonde wird von einem Topfmagnetsystem in Selbst- 
erregung betrieben. Das MeBvolumen betragt nur 1,5-10-2 cm®. Die MeBeigen- 
schaften werden dargelegt; insbesondere wird der Einflu8 der Luftspalte auf 
die Verteilung von Magnetisierung und Feldstarke in der Probe diskutiert. 
v. Klitzing. 
3528 M. Ikeda and K. Narita. Magnetic testing apparatus with a compensating 
coul for the determination of magnetic properties of Si-steel sheet 3’ x 6' or 2.5’ X10’. 
Bull. electrotech. Lab., Tokyo (jap.) 21, 1—9, 66, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Orig. jap. 
m. engl. Zfg.) Die Messung erfolgt mit technischem Wechselstrom. Die Magne- 
tisierungskurve kann mit einer Genauigkeit von 2% bei Induktionen bis 15000 


GauB8, die Verluste kénnen auf 3°% genau bei Induktionen bis 13000 GanB 
bestimmt werden. v. Klitzing. 


. 
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529 Zdenek Malek. Equipment for the precise measurement of the coercive force 
n the range 10--—10-* Oe. Czech. J. Phys. (tschech.) 7, 97—101, 1957, Nr. 1. 
Orig. russ. m. engl. Zfg.) (Prag, Czech. Acad. Sci., Inst. Phys.) Die Probe 
efindet sich in einem homogenen Spulenfeld; zur Messung der Magnetisierung 
lient eine aus zwei gegenphasig geschalteten Spulen bestehende rotierende 
onde. Die von der Sonde abgegebene Wechselspannung wird verstarkt und zur 
Anzeige gebracht. v. Klitzing. 


3530 H. D. Schulz-Methke. Die Anwendung der Photoelektrizitdt in der metall- 
erarbeitenden Industrie. I. wu. II. Metall 9, 97—99, 288—291, 1965, Nr. 3/4 u. 7/8. 
Febr./Apr.) (Berlin, Fa. Dr. B. Lange.) 


3531 : Hermann Piisterer. Elektronenmikroskopische Bruchgefiigeuntersuchungen 
in Sinterwerkstoffen. Siemens-Z. 29, 199—205, 1955, Nr. 5/6. (Mai.) 


3532 B.A. Wertheim und G. A. Ostroumow. Zur Frage der Erklérung optischer 
ae eas Appl. Math. Mech., Leningr. (russ.) 19. 109—112, 1955. (Orig. 
uss. 


3533 Bibliographie, Anwendung der radioaktiven Isotope in der Technik. Technik, 
3erl. 11, 352/409— 412/574 —576/629—630/783— 784, 1956, Nr. 5/6/8/9/11. (Mai/ 
Juni/Aug./Sept./Nov.) 


1534  Radio-isotopes in metal gauging. Nuclear Engng 2, 72—76, 1957, Nr. 11. 
Febr.) 


3935 Massoud T. Simnad. Nuclear irradiation and radioisotopes in metal research. 
nt. J. appl. Radiat. Isotopes 1, 145—171, 1956, Nr. 3. (Nov.) (San Diego, Calif., 
xen. Dynam. Corp., Gen. Atomic Div., John Jay Hopkins Lab. Pure Appl. Res.) 
Ait 497 Schrifttumshinweisen. 


536° G. W. Kurdjumow und N.T. Grawina. Anderung der Intensitdét von 
Réntgeninterferenzen bei der Alterung von Nickel-Chrom-Titan-Aluminium- 
uegierungen. J. tech. Phys., Moscow (russ.) 25, 182—187, 1955, Nr. 2. (Orig. russ.) 


3537 Horst Ehlers. Eine Elektroneninterferenzapparatur fiir Feinstrukturunter- 
uchungen. Diss. Univ. Hamburg 1954, 51 gez. BI. 


3538 Albert Winkelmann. Elektronenstrahl-Untersuchungen an ausscheidungs- 
dhigen Metall-Legierungen in diinner Schicht. Diss. Univ. Hamburg 1956. 


539 Rudolf Thun. Strukturuntersuchung von Mehrstoffsystemen durch kinetische 
tlektronenbeugung. Diss. Goethe-Univ., Frankfurt a/M., 1955, D 30. H. Ebert. 


540 B.R. Buteher. The 8 +a phase change in pure uranium. J. Nuclear Energy 
, 273— 278, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Die Literatur 
iber den f-o-Phasen-Ubergang in reinem Uran wird gepriift. Dabei zeigt sich, 
laB keine einheitliche Auffassung tiber die Natur dieses Ubergangs besteht. Es 
verden kristallographische und metallographische Untersuchungen zur Aut- 
Jarung dieses Zusammenhangs beschrieben. Daraus schlieSt man, daB Keim- 
ildung und Wachstum martensitisch sind. Robert. 


541 KR. Jaeckel und H. Junge. Messung der Abgabe von in Reinsteisen geléstem 
sticksto{[ ins Vakuum. Ann. Phys., Lpz. (6) 20, 331—336, 1957, Nr. 1/8. (Bonn, 
»hys. Inst.) Der bekannte Effekt, daB die Dampfung elastischer Schwingungen 
ewisser Metalle von der Menge des im Metall gelosten Gases abhangt, wird 
usgenutzt, um die Gasabgabe (von in Reinsteisen geléstem Stickstoft) ins Vakuum 
uu bestimmen (die zwar bei Zimmertemperatur unmefbar kleine Werte hat). 
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Erhéht man aber die Temperatur auf tiber 500°C und erstreckt die Beobachtung 
auBerdem bis zu 80 h, so zeigt sich ein durchaus meBbarer Effekt der Gasabgabe 


. und’es ergibt sich weiterhin durch Vergleich mit den Messungen anderer Autoren, — 


daB der zeitbestimmende Faktor hier nicht die Diffusion ist, da diese von anderer 
Seite gemessen wurde und schneller verlaufen miiBte. Es liegt also nahe, zu ver- 
muten, da® eine aktivierte Desorption vorliegt. Die Versuche sollen in Richtung 
auf eine Messung der Temperaturabhangigkeit der Desorption und die Unter- 
suchung weiterer Systeme Gas-Metall fortgesetzt werden. Jaeckel. 


3542 J. R. Pattison and T. H. Lonsdale. The enthalpy of a 0-12 of, carbon steel. 
J. Iron St. Inst. 183, 284— 286, 1956, Nr. 3. (Juli.) 


3543 K. W. Andrews. An X-ray examination of preferred orientation and the 
transformation y > « ina stainless-steel wire. J. Iron St. Inst. 184, 274— 286, 1956, 
Nr. 3. (Nov.) (Unit. Steel Co., Ltd., Res. a. Dev. Dep.) 


3544 KR. W. Powell and R. P. Tye. Thermal conductivity and electrical resistivity 
of a0.4—0.5 % manganese steel. J. Iron St. Inst. 184, 286—288, 1956, Nr. 3. (Nov.) - 
(Nat. Phys. Lab., Phys. Div.) : 


3545 W.K. Krizkaja, G. W. Kurdjumow und N. M. Nodia. Uber die Gitter- und 
Verzerrungskrajte in Martensitkristallen. J. tech. Phys., Moscow (russ.) 25, 177 bis 
181, 1955, Nr. 2. (Orig. russ.) : : 


3546 A.P. Guljajew und A. P. Aksehenzewa. Der EinfluB der Abkiihlungszeit 
auf die Umwandlungskinetik von Austenit in Martensit. J. tech. Phys., Moscow 
(russ.) 25, 299—312, 1955, Nr. 2. (Orig. russ.) Weidemann. 


3547 LL. Graf und H. Klatte. Uber eine Reaktionssteigerung an den Korngrenzen 
von Mischkristallen. Z. phys. Chem. (NF) 10, 306—309, 1957, Nr. 5/6. (Marz.) 
(Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallf., Inst. Metallphys.) Es wird tuber einen 
,,Mischkristall-lffekt berichtet, der darin besteht, da8 durch Mischkristall- 
bildung das Reaktionsvermégen der Korngrenzen betrachtlich erhéht wird. Der 
Effekt nimmt mit zunehmender Mischkristallkonzentration rasch zu und erreicht 
bei 50 Atom % seinen Héchstwert. Er wird an drei Beispielen nachgewiesen: 
1. An der interkristallinen Diffusionsgeschwindigkeit von Quecksilber in CuAu- 
und CuZn-Mischkristallen bei 120°C, wobei sich die interkristalline Diffusions- 
konstante zwischen 0 und 50 Atom % um nahezu vier GréBenordnungen andert. 
2. Durch bevorzugte Korngrenzenkorrosion von CuAu-Mischkristallen. 3. Durch 
erhohte chemische Reaktion der Korngrenzen bei plastischer Verformung. Die 
Ursache dieses Effekts wird auf eine Erniedrigung der Schwellenenergie der 
Atome an den Grofwinkelkorngrenzen zuriickgefiihrt. Diese ist dadurch bedingt, 
das die Stérungen, die durch den Einbau von Fremdatomen in ein Gitter ver- 
ursacht werden, sich besonders stark an den Korngrenzen auswirken, da hier 
die Fremdatome nur an den ,,halben‘‘ Kristall gebunden sind. Durch diese 
Unsymmetrie der Bindung wird die Bindungsenergie der Fremdatome an den 


Korngrenzen herabgesetzt, und zwar um so mehr, je hoher der Gehalt derselben 
im Gitter ist. Graf. 


3548 M.S. Weehsler. The quenching-in of lattice defects in gold-cadmium. Acta 
metall. 5, 150—158, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Proben 
mit 49 Atom % Cd wurden von Temperaturen zwischen 200 und 550°C in Wasser 
von 40°C abgeschreckt. Der elektrische Widerstand solcher Proben ergibt sich 
als erhéht (z. B. um etwa 1 ~ 2 cm bei Abschrecken von 450°C), verglichen mit 
dem Widerstand langsam abgekiihlter Proben. Diese Widerstandserhéhung 4 9 
ist auf das Einfrieren von Gitterdefekten zuriickzufiihren. Die Temperatur- 
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abhangigkeit von Ao ergibt eine Aktivierungsenergie fiir die Bildung dieser 
Defekte von 0,38 eV. Aus Messungen des Widerstandsabfalls in Abhangigkeit 
von der Zeit beim Anlassen abgeschreckter Proben auf verschiedene Tempera- 
turen ergibt sich ferner eine Aktivierungsenergie fiir die Bewegung der Defekte 
von 0,58 eV. Eine Diskussion der in Frage kommenden Feblstellen-Arten fiihrt 
auf die Ansicht, da$ vermutlich Leerstellen fiir den Effekt verantwortlich sind; 
es wird abgeschatzt, daB bei Abschrecken von 450°C Leerstellen in einer Dichte 
von 0,7 % im Gitter eingefroren werden: - ' Ilschner. 


3549 KR. O. Williams. Origin of strengthening on precipitation; ordered particles. 
Acta metall. 5, 241—244, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Schenectady, N. Y., GEC Res. Lab.) 
In Legierungen mit ausgeschiedenen Phasen, die wie im Falle der Al-Ag-Legie- 


rungen bei Temperaturen unter 190°C infolge weitgehender Isomorphie mit dem . 


Wirtsgitter kaum innere Spannungen hervorrufen, wird die Hartesteigerung als 


Folge des Ordnungszustandes der Ausscheidung gedeutet. Letztere besteht in 
den betrachteten Fallen aus intermetallischen Verbindungen des Typs AB bzw. | 
AB,. Der erwahnte Ordnungszustand bedingt den Aufbau neuer Grenzflaichen — 


zwischen gegenphasig geordneten Gitterbereichen, wenn eine Versetzung unter 
Jer Kinwirkung auBerer Spannungen durch die Ausscheidung hindurchgezogen 
wird. Der damit verbundene Aufwand an Grenzflachenenergie auBert sich als 


Verformungs-Widerstand oder Hartezunahme. Ein Vergleich mit Mefswerten an 


Al-Ag-Legierungen fiihrt auf befriedigende Ubereinstimmung. Ilschner. 


3550 +L. H. Everett, P. W. M. Jacobs and J. A. Kitchener. The activity of zinc in 
iquid copper-zine alloys. Acta metall. 5, 281—284, 1957, Nr. 5. (Mai.) (London, 
imp. Coll., Dep. Chem.) Mit einer verbesserten Tragergasmethode: werden die 
Dampfdrucke zwischen 800°C und 975°C gemessen. Wahrend eine Temperatur- 
ibhangizkeit in diesem Bereich nicht erkennbar war, waren negative Ab- 
veichungen yom RaouttTschen Gesetz deutlich. Sie lassen sich zwanglos durch 
lie Annahme eines thermodynamisch regularen Charakters der Legierungs- 
chmelze mit einer Wechselwirkungsenergie, von —630 cal/Mol deuten. 
Ilschner. 


551 A.C. Damask. Some resistivity effects of short-range order in « brass. J. appl. 
Phys. 27, 610—616, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Philadelphia, Penn., Frankford Arsenal, 
itman-Dunn Labs.) An 30% Zn a-Messing-Drahten (8 bis 15 cm lang, 0,35 bis 
,65 mm @) werden bei festen Temperaturen im Bereich 200 bis 230°C die 
lastischen Nachwirkungen und die Anderungen 49 des elektrischen Wider- 
tandes nach Abschrecken bzw. Kaltverformen, bzw. Neutronenbestrahlen 
hier 40 < 0) zeitlich verfolgt (g-Messung punktweise bei —193°C). Nach 
inem wabhrscheinlich vorliegenden e ''™_Gesetz mithace— Te4 hs t Zeit, 
1H Aktivierungsenergie, liegen die t-Werte in der Darstellung 40 =f (log t) 
n der Stelle des Wendepunktes und werden so ermittelt. Alle erhaltenen 10° 


is 10° s betragenden Relaxationszeiten t liegen in der Darstellung log t = g (1/T) - 


ut (geringe Abweichung bei Kaltverformung, vermutlich t-Wertverteilung in- 
slge von Spannungen. Auferdem ist hier ein zweiter bekannter Energietiberschu8 
u beachten, der sich erst oberhalb 250°C duBert und einem Rekristallisations- 
bbau von Versetzungen zuzuschreiben ist) auf der Geraden, die durch t-Werte 
er Gré®en 10-2 his 1 s aus der inneren Reibung /GHILps und LE CLAIRE Acta 
leiallurgica 2, 731, 1951) bestimmt ist (4H = 39,5 kecal/Mil). Die Vorgange 
prechen fiir das, Vorliegen einer (auf der Cu-Zn-Bindung beruhenden) schon 
vehrfach vermuteten Kleinbereichsordnung auch fiir die @-Modifikation des 
lessings. Flechsig. 


552 ¥P. Greenfield and M. B. Bever. The effect of composition on the stored energy 
‘cold work and the deformation behavior of gold-silver alloys. Acta metall. 5, 125 
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bis 130, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Cambridge, Mass., M. F. T. Metall. Dep.) Unter — 


kontrollierten Bedingungen wurden bei —195°C und bei Raumtemperatur Bohr- 
spine aus Legierungen mit 35 bis 98 At.-% Au hergestellt. Die hierzu aufgewendete 


Energie wurde mittels einer Dehnungs-MeBring-Anordnung (E. G. LOEWEN und © 


M. C. SHaw, Instruments 23, 560, 1950) ermittelt. Derjenige Bruchteil dieser 
Energie, der nicht in Warme umgesetzt, sondern im Gitter gespeichert wird, 
wurde mit Hilfe des Zinn-Lésungskalorimeters (J. 5S. L. LEacn, E. G. LOEWEN 
und M. B. Bever, J. appl. Phys. 26, 728, 1955) bestimmt. Er betrug im Durch- 
schnitt etwa 1°% der aufgewandten Energie und hing von der Temperatur der 
Verformung und von der Zusammensetzung der Legierung ab. Tiefere Ver- 
formungstemperatur und héherer Goldgehalt bedingten einen héheren Betrag 
gespeicherter Energie — maximal rund 250 cal/Grammaton bei 55 At.-% Gold 
und Verformung bei der Temperatur des fliissigen Stickstoffs. Bei Raumtempe- 
ratur-Verformung blieben nur maximal 100 cal/Grammatom im Gitter ge- 
speichert. Kine nahere Erérterung zeigt, daB die Bildung zusatzlicher Leerstellen 
und die Zerstérung von Nahordnung nur einen Teil des Effektes zu erklaren 


vermag und da8 vermutlich die Bildung neuer Subkorngrenzen den gréBten — 


Beitrag liefert. Ilschner. 


38553 J. L. Meijering. Calculation of the nickel-chromium-copper phase diagram from . 


binary data. Acta metall. 5, 257—264, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Eindhoven, Philips 


> 


Res, Lab.) Das Phasendiagramm des Dreistoffsystems bei 930°C wird aus den _ 


drei Zweistoff-Diagrammen von Ni-Cr, Cr-Cu thermodynamisch entwickelt. Da- 
bei wird das Modell der regularen Lésung und seine von MEIJERING und Hl. K. 
Harpy beschriebene Anwendung auf ternare Systeme. (Ber. 36, 195, 1957) 
benutzt. Das Verfahren liefert zwar keine quantitative Ubereinstimmung, wohl 
aber den richtigen Typ des Dreistoff-Diagramms, welches bei 930°C ein nicht 
ohne weiteres plausibles Nebeneinanderbestehen zweier Ni- bzw. Cu-reicher kfz. 
Phasen (neben Cu-reicher krz. Phase) zeigt. Bei der Ableitung wurden zur Ver- 
meidung von Rechenaufwand stark vereinfachende Annahmen eingefuhrt. 
Ilschner. 
3554 _ B. Borie and B. E. Warren. X-ray study of the change in Cu,Au near 600° C- 
J. appl. Phys. 27, 1562—1563, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Cambridge, Mass. Inst. 
Technol.) Cu,Au-Einkristalle mit (100)-Oberflache werden mit Cu-K-Strahlung 
(LiF-Kristallmonochromator) und Zahlrohr-Diffraktometer untersucht. Die 
Proben wurden 2 h bei 530°, 620° und 685°C getempert und dann in Wasser 
abgeschreckt. Die Reflexe der von iiber 600° abgeschreckten Proben sind deutlich 
intensiver und von geringerer Halbwertsbreite als die der unter 600° getemperten 
und abgeschreckten Proben. Dies deutet auf eine Anderung des Ordnungs- 
zustandes hin. v. Heimendahl. 


3555 Konrad Sagel. Uber den kritischen Punkt im festen Zustand des Systems 
Aluminium-Zink. Diss. Goethe-Univ., Frankfurt a/M., 1955, D 30. 


3556 D. R. Chipman. X-ray study of the local atomic arrangement in partially 


ordered Cu,Au. J. appl. Phys. 27, 739—746, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Cambridge, - 


Mass. Inst. Technol.) 


3557 Makoto Hirabayashi and Shiro Ogawa. An X-ray study of ordering processes 


in CuAu single crystals. J. phys. Soc. Japan 11, 907—914, 1956, Nr. 9. (Sept.) 
(Sendai, Tohoku Univ., Res. Inst. Iron, Steel other Met.) 


3558 Eldon E. Mathauser. Investigation of static strength and creep behavior of an 
aluminium-alloy multiweb box beam at elevated temperatures. Tech. Note 3310 Nat. 


Advis. Comm. Aeronaut. Washingt., 1954, 21 S. (Nov.) (Langley Field, Va., 
Langley Aeronaut. Lab.) H. Ebert. 
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3559 Kayako Tanaka, Hidetaro Abe and Ken-ichi Hirano. On the mechanism of 
aging in aluminium-silver alloys. III. Variation of the Young’s modulus. J. phys. 
Soc. Japan 10, 454—458, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Tokyo, Ochanomizu Univ. Dep 
Phys.; Tokyo, Tokyo Inst. Technol., Dep. Phys.) Weidemann. | 


3560 W. Holzmiiller und G. Riiger. Die Abhdngigkeit der Koerzitivkraft von der 
Teilchengrofe bei Ferriten. Nachrichtentechnik, Berl. 7, 118—121, 1957, Nr. 3. 
(Marz.) (Berlin.) Mn- Zn- und Ni-Zn-Ferrite wurden gemahlen und die Koerzitiv- 
kraft des gepreften Mehls mit der des urspriinglichen Ferrits verglichen. Die 
Koerzitivkraft steigt durch das Mahlen bis auf den 60fachen Wert mit einem 
Maximum zwischen 50 und 100 h Mahldauer. Durch Warmebehandlung des 
Mehls sinkt der Wert der Koerzitivkraft; schon eine Temperatur von 200°C 
wirkt in diesem Sinne. VerschweiBung der Pulverteilchen beginnt bei etwa 700°C. 
— Die beobachteten Koerzitivkraftwerte werden durch Formanisotropie erklart. 
v. Klitzing. 
3561 L. G. van Uitert, M. H. Read and F. J. Schnettler. Permanent magnet oxides 
containing divalent metal ions. I. J. appl. Phys. 28, 280— 281, 1957, Nr. 2. (Febr.) 
(Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs., Inc.) Es wurden Proben der Zusammen- 
setzung Ba Fe,. O,,: 2 M Fes O, hergestellt, wobei M ein Metall wie Mg, Ca, Mn, 
Fe, Co, Ni, Cu oder Zn, oder eine Mischung dieser Metalle bezeichnet. Untersucht 
wurde die Kristallstruktur. Die Struktur von Ba Nig Fe, O2, weicht von der 
der anderen Proben ab. Substitution von Zn oder Cu an Stelle von Ni stellt die 
andere Struktur wieder her, ebenso Ersatz von Ba durch Sr oder teilweiser 
Ersatz von Fe durch Ca oder Al. — In der Reihe Ba Cog _. Zn, Fey, Og, wird fir 
x = 0,8 ein Maximalwert der magnetischen Sattigung von 4670 GauB erreicht. 
v. Klitzing. 
3662 J. Broz, A. Bergstein, S. Krupicka, J. Vintera und K. Zaveta. Einflup der 
Herstellungsart auf einige magnetische Eigenschaften eines Mangan-Zinkferrits. 
Czech. J. Phys. (tschech.) 7, 66—79, 1957, Nr. 1. (Orig. dtsch.) (Prag, Tschech. 
Akad. Wiss., Inst. tech. Phys.) ,,Proben von Mangan-Zinkferrit mit Mangan- 
uiberschu8 wurden in verschiedenen Atmospharen und bei verschiedenen Tempe- 
raturen hergestellt. Es wurden einige magnetische Eigenschaften studiert und 
ihr Zusammenhang mit der Struktur und chemischen Zusammensetzung der 
Proben verfolgt.“‘ Bestimmt wurden u.a. Gitterkonstanten, Sattigung, CurIE- 
Punkt, Lanp&-Faktor. v. Klitzing. 


3563 B. G. Parkin. Magnetic materials with rectangular hysteresis loops. P. O. 
elect. Engrs J. 48, 1—6, 1955, Nr. 1. (Apr.) (Post Off. Res. Stat.) 
Weidemann. 

3564 Ernst Briiche und Helmut Poppa. Das Polieren von Glas. I. Optische Politur. 
II. Technische Politur des Flachglases. III. Oberfldchenschichten beim Polier- 
prozeB. Glastech. Ber. 28/29/30, 232—243/183—192/163—175, 1955/56/57. 
Nr. 6/5/5. (Juni/Mai/Mai.) (Mosbach, Phys. Lab.) Die drei Veréffentlichungen 
berichten tiber Untersuchungen, die von 1952 ab von den Autoren durchgefihrt 
wurden und die in weiteren Arbeiten in derselben Zeitschrift demnachst ab- 
geschlossen werden sollen. Es wird zunachst an Glasproben aus der Industrie, 
dann durch eigene Schleif- und Polierversuche von verschiedenartigen Glasern 
und unter verschiedenen Polierbedingungen einwandfreies Material iiber den 
Erscheinungskomplex mit Hilfe des Elektronenmikroskops gesammelt. Der 
SchleifprozeB ist als eine die Festigkeit des Glases ibersteigende Beanspruchung 
scharf von dem PolierprozeB zu trennen, der in einem Abtragen des vom Schleifen 
zuriickbleibenden Oberflachengebirges und der Spaltenschicht darunter besteht. 
Die bisherige altere Anschauung von der entscheidenden Bedeutung der mikro- 
skopischen Verformung wird nicht bestatigt. Auch neue Anschauungen iiber die 
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Auffiillung der Schleifgriibchen miissen auf Grund der elektronenmikroskopischen 
Zielpriparations-Aufnahmen, mit denen die Vorgange an der gleichen Stelle 
laufend wahrend des Polierprozesses verfolgt werden, als entscheidend abgelehnt 
werden. Dieses Verschmieren durch gelartige Pasten, die sich aus Glas, Eisenoxyd 
und Wasser usw. beim Polierproze8 bilden, hat bei den meist benutzten Glasern 
nur fir die letzte Glattung feinster Unebenheiten Bedeutung. Die Untersuchungen 
geben einen Einblick in die komplizierten physikalischen und chemischen 
Prozesse, die sich beim Glaspolieren abspielen, einem Vorgang, der die Voraus- 
setzung der technischen Optik ist. Briche. 


3565 Wellmut Hartmann und Karl-Heinz Kiessling. Zur Kenntnis der mittleren 
spezifischen Warmen einiger technisch wichtiger Glaser. III. Die spezifische Warme 
eines Barytglases. Glastech. Ber. 30, 186—188, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Braunschweig, 
T. H., Anorg.-Chem. Inst.) In Fortfiihrung der Messung der mittleren spezifischen 
Warmen von Glasern (Ber. 33, 2040, 1954) wird ein bariumoxydhaltiges Glas 
angegebener chemischer Zusammensetzung im Temperaturbereich von 200 bis 
1300°C untersucht. Fir die Messungen wird ein ,,Silberkammer-Ofen“ benutzt, 
dessen Aufbau beschrieben wird. Im Verlauf der mittleren spezifischen Warme 
werden Unstetigkeiten im Gebiet um 600°C aufgefunden; sie werden mit der 
Vorbehandlung des Glases in Beziehung gebracht. Aus den erhaltenen Werten 
wird ein empirischer Faktor ermittelt, der die Berechnung der spezifischen 
Warmen bariumoxydhaltiger Glaser nach einer von SHARP angegebenen 
Gleichung erméglicht. W. Klemm. 


3566 C. Weir, S. Spinner, I. Malitson and W. Rodney. Optical and volumetric 
relaxation effects in glass following removal of high hydrostatic pressures. J. Res. 
nat. Bur. Stand. 58, 189—194, 1957, Nr. 4. (Apr.) Ein Blei- und ein Borglas sowie 
Quarzglas wurden 4 h einem hydrostatischen Druck von 9000 at bei 21° aus- 
gesetzt. Nach Entlastung wurden der Brechungsindex (5461 und 6438 A) und 
(bei dem Borglas) das Volumen als Funktion der Zeit gemessen. Bei den beiden 
erstgenannten Glasern zeigt der Brechungsexponent anfanglich héhere Werte 
und geht nach 6 bis 10 h auf den urspriinglichen Betrag zuriick. Die Volumen- 
hysterese ist zu gering, um dieses Verhalten quantitativ erklaren zu kénnen. 
Es wird vielmehr noch ein von der Verschiebung der UV-Absorptionsbanden 
herrtihrender Anteil angenommen. Poltz. 


3667 H.E. Taylor. The dielectric relaxation spectrum of glass. Trans. Faraday 
Soc, 25, 873—881, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Sheffield, Univ., Dep. Glass Technol.) 
Vff. untersuchen die dielektrischen Eigenschaften von bindren oder ternaren 
Silikat-Glasern, die im Laboratorium erschmolzen wurden (z. B. 18 Na,O-10 
CaQ-72Si0,), sowie von Pyrex-Glas im Frequenzbereich von 100 bis 16000 Hz 
bei Temperaturen bis zu 450°C. Bei Zimmertemperatur erfolgten Messungen 
bis zu 100 MHz. Die Dielektrizitatskonstante zeigt Dispersion, verbunden mit 
einer Spitze der dielektrischen Verluste. Diese werden der dielektrischen Re- 
laxation zugeschrieben. Auf Grund dieser und der Ergebnisse von Gleichstrom- 
Leitfahigkeitsmessungen wird geschlossen, daB die Relaxation durch die Be- 
wegung der Alkali-Ionen verursacht wird. Die Form des Relaxationsspektrums 
ist fiir alle Glaser gleich. Die Verteilung der Relaxationszeiten wird auf die 
Verteilung der Werte der Entropiednderung zuriickgefiihrt. Vieth. 


3568 Leather Research. Tech. News Bull. U. S. Bur. Stand. 40, 160—164, 1956; 
Nr. 11. (Nov.) Weidemann, 


3569 B.R. Marathe and G. D. Joglekar. Measurement of the specific surface and 
covering capacity of graphite powders. J. sci. industr. Res. (A) 16, 23—28, 1957, 
Nr. 1. (Jan.) (New Delhi, Nat. Phys. Lab.) Die Untersuchung betrifft das Aus- 
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e gangsmaterial zur Herstellung von Graphittiegeln. Die Ergebnisse sollen dem. 
_ Verstandnis des Bruchvorganges dienen. Es handelt sich um natiirlichen Graphit — 


verschiedener Herkunft und Teilchengréfe. v. Klitzing. 


_ 3570 FE. Bisehoff. Die Gewinnung von spektralreinem Magnesium. Metall 9, 205, 
1955, Nr. 5/6. (Marz.) (Karlsruhe.) 


3571 M. C. Shaw and Iain Finnie. The shear stress in metal cutting. Trans. Amer, 


Soc. mech. Engrs 77, 115—125, 1955, Nr. 2. (Febr.) 


3572 Bibliographie, Metallklebstoffe — Kleben von Metallen. Technik, Berl. 11, 
600/650/778, 1956, Nr. 8/9/11. (Aug./Sept./Nov.) _H. Ebert. 


IX. Biophysik 


3573 LL. H. Kent, B. R. Record and R. G. Wallis. Physico-chemical studies of poly- 
d-glutamic acid from bacillus anthracis grown in vitro. Phil. Trans. (A) 250, 1—43, 
1957, Nr. 972. (6. Juni) (Porton, Wilts., Microbiol. Res. Est.) Das Verhalten 
von Polyglutaminsaure und ihrer Alkalisalze in waBriger Elektrolytlosung wurde 
mit Lichtstreuung, in der Ultrazentrifuge und mittels Diffusion und Viskositat 
untersucht. Es wird das Verhalten biegsamer Kettenmolekiile gefunden, der 
Exponent a der Gleichung [7] = KM®@ ergibt sich zu 1,06. Das effektive Mol- 
volumen ist fiir die ionisierte Form gréSer als fur die freie Sdure und das Volumen 
der Alkalisalze steigt mit abnehmender Ionenstarke an. Aus den Sedimentations- 
messungen folgt, daB eine Ionenpaarbildung zwischen Polyglutamin-Ionen und 
den Kationen des Lésungsmittels stattfindet. Bei den Alkalisalzen sind Sedimen- 
tations- und Diffusions-Konstanten merklich von der Konzentration abhangig. 
Fir das Molekulargewicht der Sdure wird 1,7- 10° und fiir Natriumglutamat 2- 10° 
gefunden. Das Natriumsalz ist teilweise solvatisiert, wahrscheinlich zu 60%. Die 
Lichtstreuungsuntersuchungen wurden bei Ionenstarken von 0,2 und 1,1 vor- 
genommen. Es ergibt sich ein Gewichtsmittel-Molekulargewicht von 2,38-10® 
und ein Zahlenmittel-Molekulargewicht von 8,8- 104. W. Weber. 


3574 Motoyosi Sugita. Thermodynamic consideration of the origin of life and the 
critique of Prof. Oparin’s theory. Bull. Kobayasi Inst. phys. Res. (jap.) 5, 171—185, 
1956, Nr. 3. (Juli/Sept.) (Orig. jap. u. engl. Zfg.) H. Ebert, 


3575 Aadne Ore. Interpretation of radiation results based on target theory. Radiat. 
Res. 6, 27—39, 1957, Nr. 1. (Jan.) (New Haven, Conn., Univ., Biophys. Dep.) 
' Zur Untersuchung der Zulassigkeit der Naherungsformel S = S, (1 —e “'), 
(S,: mittlerer geometrischer Querschnitt pro Molekiil,': mittlere Dicke des Mole- 
kiils, i: Zahl der inaktivierenden Ereignisse pro Weglange), die zur Auswertung 
von Bestrahlungsergebnissen an Makromolekiilen viel benutzt wird (siehe 
PoLLARD), berechnet Vf. die mittlere Inaktivierungswahrscheinlichkeit 5 fir 
verschiedene Formen der Molekiile: kugelférmige Molekiile, zylindrische Mole- 
kiile, deren Achsen den gleichen festen Winkel zur Strahlenrichtung bilden, 
zylindrische Molekiile mit statistischer Verteilung in drei Dimensionen mit und 
ohne Anderung der Orientierung wahrend der Bestrahlung. Die Ergebnisse zeigen, 
da®S die Naherungsformel mit den exakten Werten aut wenige Prozent tiber- 
einstimmt. Baumgartel. 
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3576 P.R. J. Bureh. Comment on recent cavity ionization theories. Radiat. Res. 
6, 79—84, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Leeds, Univ., Dep. Med. Phys., General Infirmary.) 
Vergleich der ,,cavity ionization’ — Theorie des Vf. mit einer Theorie von 
SPENCER und ATTIx (beide Arbeiten in Radiat. Res. 3, 239, 1955), Wahrend 
SPENCER und ATTIX eine vollstandige numerische Lésung entwickeln konnten, 
fihrte die Theorie des Vf. zu analytischen Schwierigkeiten. Vf. formt seine 
Gleichungen zum Vergleich mit der von SPENCER und ATTIX angegebenen 
Ausgangsgleichung um. Unterschiede zwischen beiden Theorien bestehen in der 
Vernachlassigung der Wegenden der Teilchen durch SPENCER und ATTIXx (bei 
den berechneten Werten ist diese Vernachlassigung allerdings nicht offensichtlich) 
und im Unterschied der Gré®e der Energie der g-Strahlen, die als Integrations- 
grenze eingeht. In Erweiterung seiner Berechnungen beriicksichtigt Vf. die 
Streuung in Hohlraumen durch Einfiihrung von Streufaktoren. 
Baumgartel. 


3577 EE. Menzel. Dickenmessung mikroskopischer Objekte mit Dreispalt- und Zwei- 
spalt-Interferenzen (Sondenverfahren). Optik, Stuttgart 14, 151—164, 1957, Nr. 4. 
(Apr.) (Darmstadt, T. H., Phys. Inst.) Bei der Dickenmessung von dinnen 
Schichten und an biologischen Objekten, die sich in ihrer physiologischen Um- 
gebung befinden, reicht es oft aus, die Dickendifferenzen einzelner Objekt- 
stellen — neben der lateralen Auflésung — zu bestimmen. Dabei kann man 
Gebrauch von Zwei- und Dreistrahlinterferenzen machen, die fiir ein kommer- 
zielles Durchlicht- wie fiir das Auflichtmikroskop verwendbar sind: Lichtbindel 
werden als Sonden durch kleine Objektbereiche geschickt und hinter dem Objekt 
zur Interferenz gebracht. Dreispaltinterferenzen kénnen dabei eine MeBgenauig- 
keit von 0,001 um geben. Dihmke. 


3578 ¥F.E. Adley and D. E. Wisehart. Appraisal of autoradiographs of micros- 
copic particle specimens. Int. J. appl. Radiat. Isotopes 1, 314—315, 1957, Nr. 4. 
(Jan.) (Richland, Wash., Gen. Elect. Co.) Fir mikroskopische Untersuchungen 
von Autoradiographien ist es oft erforderlich, zur gleichzeitigen Betrachtung 
von Objekt und Bild die Aufnahme mit dem Objekt genau zur Deckung zu 
bringen. Zu diesem Zweck kleben Vff. einen Objekttrager aus Kunststoff so auf 
eine photographische Platte, da zu ihrer Entwicklung der Teil des Objekt- 
tragers, der die Probe enthalt, hochgeklappt werden kann. Nach dem Entwickeln 
kénnen Objekt und Photographie wieder in die Aufnahmestellung gebracht 
werden. Baumgartel. 


3579 Leon €. Edwards. Autoradiography by neutron activation: The cellular 
distribution of boron-10 in the transplanted mouse brain tumour. Int. J. appl. 
Radiat. Isotopes 1, 184—190, 1956, Nr. 3. (Nov.) V. Weidemann. 


3580 J.J. Vos, A. Lazet and M. A. Bouman, Visual contrast thresholds in prac- 
tical problems. J. opt. Soc. Amer. 46, 1065—1068, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Soester- 
berg, Netherl., Nat. Defense Res. Counc. TNO, Res. Inst. Perception.) Vff. 
messen die Unterschiedsschwellen mit Hilfe von Punkten und Lanno.t-Ringen in 
Abhangigkeit von der ObjektgréSe und Feldleuchtdichte an 31 Beobachtern. Es 
ergeben sich gewisse Unterschiede gegeniiber den Kurven von BLACKWELL, die 
sich als Faktor darstellen lassen. Die Schwellenwerte streuen beim Vergleich 
verschiedener Beobachter fiir hohe Feldleuchtdichten etwa um den Faktor 6 
fiir niedrige Feldleuchtdichten um den Faktor 2,5. Schober. | 


3581 J. J. Mertens. Influence of knowledge of target location upon the probability 
of observation of peripherally observable test flashes. J. opt. Soc. Amer. 46, 1069 bis 
1070, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Arnhem, Netherl., N. V. KEMA Lab., Res. Dep.) Es 


wird gepriift, inwieweit die Kenntnis iiber die zu erwartende Lage eines Reizes 
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bei peripheren Lichtblitzen von Einflu8 auf die Wahrnehmungswahrscheinlich- 
keit ist. Vf. kommt zum Ergebnis, da dieser Einflu8 nur sehr gering ist. 
Schober. 


3582 H.W. Miiller-Limmroth. Die Theorien des Farbensehens. Naturwissen- 
schaften 43, 337—346/364—370, 1956, Nr. 15/16. (Aug.) (Miinster, Westt. 
Wilhelms-Univ., Physiol. Inst.) H. Ebert. 


3583 P. K. S. Wang, R. J. Raridon and Marvin Tidwell. X-ray spectrum from 
a beryllium window tube. I. Scintillation spectrometry. Brit. J. Radiol. 30, 70—75, 
1957, Nr. 350. (Febr.) (Vanderbilt, Tenn., Univ.) Mit einem NaJ(TI)-Szin- 
tillationsspektrometer wurde die spektrale Photonenverteilung einer MACHLETT 
OEG-60-Réhre bei pulsierender Gleichspannung von 50 kV und verschiedenen 
Filterungen aufgenommen. Ohne Zusatzfilterung betrug der Anteil der charak- 
teristischen Wofram-L-Strahlung 30% der Gesamt-Photonenzahl. — Das Spek- 
trum einer mit 248 wm Al gefilterten Strahlung wurde auSerdem korrigiert und 
in Intensitat als Funktion der Wellenlange umgerechnet. Die Ubereinstimmung 
mit einem aus Absorptionsdaten mit Hilfe der LapLacs-Transformation ge- 
wonnenen Spektrum ist befriedigend. W. Kolb. 


3584 P. K.S. Wang, R. J. Raridon and R. C. Crawford. X-ray spectrum from a 
beryllium window tube. II. Laplace transformation. Brit. J. Radiol. 30, 153—157, 
1957, Nr. 351. (Marz.) (Vanderbilt, Tenn., Univ.) Aus Schwachungskurven 
wurden mit Hilfe der LapLacr-Transformation die Réntgenspektren zweier 
Macu ett-Réhren analysiert. An einer OEG-50 wurden die Schwachungskurven 
bei 50 kV konstanter Gleichspannung mit einer Standard-Ionisationskammer 
aufgenommen. Das fiir eine Filterung von 0,5 mm Al erhaltene Spektrum wird 
mit dem nach KRAMERS Theorie berechneten verglichen. Eine deutliche Dis- 
krepanz wird auf den Einflu8 noch vorhandener charakteristischer Strahlung 
zurickgefiihrt. AuSerdem wird fiir die ungefilterte Strahlung der Anteil der 
charakteristischen Strahlung am totalen Dosisleistungsspektrum nach der 
Methode von GREENING zu 65% bestimmt. — An einer OKG-60 wurden die 
Schwachungskurven bei 50 kV pulsierender Gleichspannung mit einem NaJ(TI)- 
Szintillationsspektrometer in Integralschaltung aufgenommen. Das fiir eine 
Filterung von 248 wm Al berechnete Intensitatsspektrum wird mit einem korri- 
gierten und umgerechneten Szintillationsspektrum verglichen (vgl. vorst. Ref.). 
Der nach GREENING berechnete Anteil der charakteristischen Strahlung am 
totalen Intensitatsspektrum betragt fir die ungefilterte Strahlung 40 %. 
W. Kolb. 

3585 G. B. Cook, J. Eakins and N. Veall. The production and clinical applications 
of #327. Int. J. appl. Radiat. Isotopes 1, 85—93, 1956, Nr. 1/2. (Juli.) (Harwell, 
Didcot, Berks., Atomic Energy Res. Est., Isotope Div.; London, Guy’s Hosp.) 


3686 B. Markus. Uber Dosisverteilungen schneller. Elektronen von & bis 15 MeV 
und einige physikalische Bestrahlungsbedingungen beim medizinischen Siemens- 
Betatron. Strahlentherapie 97, 376—381, 1955, Nr. 3. (Juli.) (Géttingen, Univ. 
Hautklin., Abt. Elektronenschleuder.) H. Ebert. 


3687 4. H. Beleher and J. E. Geilinger. Improved scintillating media for radiation 
dosimetry. Brit. J. Radiol. 30, 103—105, 1957, Nr. 350. (Febr.) (London, Roy. 
Cancer Hosp., Inst. Cancer Res., Phys. Dep.) Der von den Vff. entwickelte 
Szintillator besteht aus einem Kunststoff aus Polystyrol, p-Terphenyl und 
Tetraphenylbutadien, der eine Beimischung von feinverteilten ZnS(Ag) enthalt. 
Die Untersuchung der Dosisleistungs-Energieabhingigkeit zeigt, da} eine Konzen- 
tration des ZnS(Ag) von 1:300 die besten Ergebnisse liefert. Bei einem solchen 
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Szintillator liegt der Korrekturfaktor fir die Energieabhangigkeit der Dosis- 
leistung im Bereich von 20 keV bis 2 MeV innerhalb + 10%. Durch den ZnS(Ag)- 
Zusatz wird‘ der Lumineszenzwirkungsgrad im Vergleich zum reinen Kunststoff 
nicht wesentlich geandert. Montage und Einflu8B von Abmessungen und Gehause 
des Szintillators werden beschrieben. W. Kolb. 


3588 Klaus Guenter Munzel. Uber die Entwicklung einer Standardmethode fiir die 
Réntgensensitometrie. Diss. T. H. Braunschweig, 1956. 


3589 Erich Bunde. Dosimetrie der weichen und ultraweichen Réntgensirahlen. 
Diss. Goethe-Univ., Frankfurt a/M., 1956. D 30. H. Ebert. 


3590 J. Robert Andrews. Radiation therapy: A general theory. Amer. J. Roent- 
genol. 77, 581—539, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Bethesda, Md., Nat. Cancer Inst.- 
Radiat. Branch.) Zur Aufstellung einer allgemeinen Theorie betrachtet Vf. die 
Strahlentherapie von drei Gesichtspunkten: dem technischen, biologischen und 
dem anatomischen. Jedes dieser Gebiete wird durch einen Faktor charakterisiert, 
dessen Wert > 1, = 1 oder < 1 sein kann. Der technische oder Wirkungsfaktor 
ist das Verhaltnis der Integraldosis, die das kranke Gewebe erhalt, zu der 
des Organismus. Der giinstigste Wert dieses Faktors > 1 laBt sich infolge des 
heutigen Standes der Bestrahlungstechnik fast immer erreichen. Der biologische 
Faktor gibt das Verhaltnis der Strahlenempfindlichkeit des kranken Gewebes 
und des umgebenden Organismus an. Die Anderung dieses Faktors ist gegen- 
wartig nur beschrankt durch physiologische und chemische Mittel, durch Protra- 
hierung oder Fraktionierung méglich. Der anatomische Faktor ist ein Ma fir 
die Zuganglichkeit des erkrankten Herdes, hangt also von der Lage und Aus- 
dehnung ab. Sein Wert kann durch Friiherkennen der Erkrankung ginstig 
beeinflu&t werden. Baumgartel. 


3591 A. Catseh. Der Bericht des US Genetischen Komitees iiber die Wirkungen 
atomarer Strahlungen auf das Erbgut. Atomkernenergie 1, 282— 284, 1956, Nr. 7/8. 
(Juli/Aug.) (Heiligenberg/Baden,. Heiligenberg-Inst., Biophys. Abt.) 


3592 Paul C. Aebersold. The development of nuclear medicine. Amer. J. Réntgenol. 
75, 1027—1039, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Oak Ridge, Tenn., U. S. Atomic Energy 
Comm., Div. Civil. Appl., Isotope Extension.) 


3593 HH. Girtnmer. Die biologische Wirksamkeit schneller Elektronen und ultra- 
harter Réntgenstrahlen einer 15-MeV-Elektronenschleuder im Vergleich zu Réntgen- 
strahlen iiblicher Harte. (Untersucht an Gewebekulturen.) Strahlentherapie 96, 
378—395, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Tiibingen, Univ.-Frauenklin.) Weidemann. 


3594 John W. Clark, Donn L. Jordan and Howard H. Vogel jr. Biological effects 
of fast neutrons and gamma rays. Amer. J. Roentgenol. 77, 524—530, 1957, Nr. 3. 
(Marz.) (Lemont, IIl., Argonne Nat. Lab.) Am Strahlentod von Mausen unter- 
suchen Vif. den biologischen Wirkungsmechanismus von schnellen Neutronen 
und von Co 60 Gammastrahlen. Nach der Bestimmung der RBW von schnellen 
Neutronen bezogen auf Co 60 auf Grund der Abtétung von 50% der Tiere, 
RBW = 4,43 (RBW fir Gewichtsverminderung der Milz um 50% = 4,42) 
zeigen sie, dai keine direkte Addition der Dosen von Neutronen und Gamma- 
strahlen eintritt. Fir gemischte Strahlung steigt die Letaldosis LD 50 mit Ab- 
nahme des Anteils der Gammastrahlung an. Bei Bestrahlung mit schnellen 
Neutronen starb die Mehrzahl der Mause nach 4 bis 5 Tagen, bei Bestrahlung 
mit Gammastrahlen nach 13 bis 14 Tagen. Protrahierung der Bestrahlung bei 
Neutronen zeigte im Gegensatz zu Gammastrahlung keinen Einf!u8. Weiterhin 
wird die bakteriése Infektion nach der Bestrahlung untersucht und der Einflu8 
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die Bestatigung ab, daB der Tod nach Bestrahlung mit schnellen Neutronen und 
Gammastrahlen durch verschiedene biologische Mechanismen eintritt. 
Baumgartel. 
3595 Georg Fuehs und Josef Hofbauer. Zur Direktmessung der Tiefendosis in der 
Rénigen-Tiefentherapie. Réntgenblatter 9, 358—363, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Wien 
Kaiser-Franz-Joseph-Spital, Zentralréntgeninst.) V. Weidemann. — 


3596 Joachim Fricke. Technische Entwicklung eines neuen Strahlen-W arngerdtes, 
Diss. T. H. Braunschweig, 1956. H. Ebert. 


3597 : Hedi Fritz-Niggli. Strahlenschdden und Strahlenschutz. Réntgen- u. Lab.- 
Praxis 10, 13—18, 1957, Nr. 1. (Jan.) (S. B.) 


3598 E.H. Graul und H. Hundeshagen. Sicherheits- und Schutzprobleme bei 


Reaktorprojekten und Umgang mit Radioisotopen. III. Weitere experimentelle 
Untersuchungen zum Problem der Radioisotopeninkorporierung. Atompraxis 2, 
92—99, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Marburg/Labn, Philipps-Univ., Strahleninst., Abt. 
Strahlenbiol. Isotopenf.) Weidemann. 


3599 Giinter Fuchs. Das Halbweriszeitproblem bei der medizinischen Anwendung 
radioaktiver Isotope in theoretisch-physikalischer Betrachtung. Atompraxis 2, 267 
bis 271, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Berlin-Neukélln, Stadt. Krankenhs., Inn. Abt. 
Isotopenlab. Réntgenabt.) H. Ebert. 


X. Astrophysik 


3600 H.H. Klinger. Radio-Astronomie. Tech. Mitt. schweiz. Telegr.- u. Teleph.- 
Verw. 34, 321—341, 1956, Nr. 8. (1. Aug.) W eidemann. 


3601 ¥. Sehmeidler. Uber eine Stérung der astronomischen Refraktion durch die 
abendliche Warmestrahlung eines Gebdiudes. Met. Rdsch. 8, 10—12, 1955, Nr. 1/2. 
(Jan./Febr.) (Canberra, Aust.) H. Ebert. 


3602 H. Hatiner. Uber Reflexbilder bet Schmidtspiegeln. Optik, Stuttgart 14, 
335—344, 1957, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Hamburg-Bergedorf.) Durch doppelte 
Reflexion des einfallenden Biindels in der Korrektionsplatte eines ScHmIDT- 
Spiegels entsteht in der Bildflache ein Lichtscheibchen, das konzentrisch zum 
primaren Bild eines Sternes liegt. Vf. berechnet den Durchmesser und die 
Helligkeitsverteilung dieser Lichthéfe. Die Rechnungen geben eine gute Dar- 
stellung der vom Mount Palomar Sky Atlas bekannten Erscheinung, wo bei 
jedem Stern heller als 5™ ein Feld von etwa 10’ Durchmesser durch diesen 
Effekt gestort ist. Elsasser. 


— 


3603 M. Waldmeier. Das Magnetfeld der Sonne. Naturwissenschaften 42, 149 bis 
151, 1955, Nr. 6. (Marz.) (Zurich, E. Sternw.) 


3604 HH. von Kliiber. Die Sonnenfinsternis vom 30. Juni 1954. Naturwissen- 
schaften 42, 3—8, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Engl.) Weidemann. 


3605 Russell R. Shorey. Final report — Operational history of the 30 June 1954 
USAF solar eclipse project. Herausg.: Amer. Geograph. Soc., New York 1954, 
73 S. (Okt.) H. Ebert. 


IX. 6, Strahlenbiologie. — X. 1, Allgem. 2, Sonne 3595—3605 
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3606—3010 : IX. Biophysik Bad. 37, 3 


: 3606 B.Elsmore. Radio observations of the lunar atmosphere. Phil. Mag. (8) 2, 
1040—1046, 1957, Nr. 20. (Aug.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Es wird iiber 
Messungen wahrend der Bedeckung der Radioquelle im Crabnebel durch den 
Mond am 26. Januar 1956 bei 3,7 m Wellenlange berichtet. Die beobachtete 
Zeitdauer der vollstandigen Bedeckung der Quelle war (0,4 + 0,26) min langer 
als die berechnete und dieser Unterschied wird vom Vf. zu einer Abschatzung 
des Refraktionseffekts in einer durch die Sonnenstrahlung teilweise ionisierten — 
Mondatmosphare herangezogen. Fiir zwei verschiedene Atmospharenmodelle 
folgt eine Elektronendichte von etwa 10° Elektronen pro cm* an der Mondober- 
flache. Als wahrscheinlichste Oberflachendichte der Mondatmosphare folgt daraus 
2-10-18 der Dichte der Erdatmosphare unter Normalbedingungen. Elsasser. 


3607 Otto E. Berg and L. H. Meredith. Meteorite impacts to altitude of 103 kilo- 
meters. J. geophys. Res. 61, 751—754, 1956, Nr. 4. (Dez.) (Washington, U. S. 
Naval Res. Lab.) Beim Auftreffen eines Mikro-Meteoriten auf eine diinne auf 
einen Kristall aufgebrachte Al-Schicht wird in diese ein kleines Loch eingebrannt. 
Der gleichzeitig entstehende Lichtblitz wird von einem Photomultiplier 1P21 
registriert. Auf einer Rakete, die 103 km Hohe erreichte, traten Einschlage nur 
oberhalb 60 km auf; oberhalb 85 km war die Haufigkeit konstant 175 m-?s-}. 
Die Drallperiode der Rakete trat dabei nicht in Erscheinung. Wird die Licht- 
emission als 1° der kinetischen Energie abgeschitzt, so wirden mit der An- 
ordnung noch Eisen-Meteorite von 1 4 Dmr. und 0,5 km/s beobachtet. Rawer. 


3608 WD. W. Allan and J. A. Jacobs. The melting of asteroids and the origin of 
meteorites. Geochim. et cosmoch, Acta 9, 256—272, 1956, Nr. 5/6. (Toronto, Univ., 
Dep. Phys., Geophys. Lab.) Das Aufschmelzen der Asteroiden auf Grund radio- 
aktiver Warmeentwicklung wird als Funktion von GréBe und Warmeleitfahigkeit 
berechnet. Modelle beriicksichtigen kalte oder warme Entstehung und verschie- 
dene Konzentrationen radioaktiven Materials. V. Weidemann. 


3609 Kimiko Nakagawa, Takashi Ohmura, Hisao Takebe and Shinya Obi. Nu- 
clear reactions in the later stage of the stellar evolution. Progr. theor. Phys., Kyoto 16, 
389—415, 1956, Nr. 4. (Okt.) (Tokyo, Univ., Dep. Phys.; Coll. Gen. Educ. a. 
Astron. Obs.) Synthetische Kernprozesse, die zum Aufbau der schweren 
Elemente im Inneren von Sternen der Population II und in spateren Ent- 
wicklungsstadien auch der Population I fiihren sollen (Ber. 36, 600, 1957) werden 
theoretisch untersucht. Insbesondere werden die nach Verbrauch des Wasser- 
stoffes einsetzenden Heliumreaktionen 3a —+C! + y, C2 + g¢+O0¥+y, 
_O'% + @ + Ne®?® + y in allen Einzelheiten diskutiert. Die Ergebnisse unter- 
scheiden sich von denen Opiks und SaLpeTeRs auf Grund der Verwendung 
neuerer Niveaudaten. Die angegebenen Prozesse erklaren die Energieerzeugung 
hinreichend. Es wird gezeigt, daB die weiteren Prozesse Ne?® + o@ und C!2 + C22 
demgegeniiber normalerweise nicht ins Gewicht fallen, aber im Stadium des 
Zusammensturzes des Sternes nach vélligem Verbrauch des Wasserstoffs wichtig 
fiir den Aufbau der schwereren Elemente werden. Die Ergiebigkeit der einzelnen 
Reaktionen wird als Funktion der Zentraltemperatur und -dichte des Helium- 
-'kernes und die Anderung der chemischen Zusammensetzung und Energie- 
produktion als Funktion der Zeit berechnet. V. Weidemann. 


3610 Konradin Ferrari d’Ocehieppo. Zur Periode-Radius- Beziehung der Delta 
Cephei-Sterne. Anz. 6st. Akad. Wiss. 94, 10—20, 1957, Nr. 1. Aus der bekannten 
Perioden-Dichte-Beziehung und Homologieeigenschaften einschlagiger Stern- 
modelle folgt eine Beziehung zwischen Periode und Radius, die zwischen den 
Logarithmen beider Grofen bis auf ein kleines, temperaturunabhangiges Zusatz- 
glied linear ist und deren Gradient nur eine geringe Abhangigkeit vom Stern- 
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modell zeigt. Die strahlentheoretisch berechneten Radien ausgewahlter 5-Cephei- 

Sterne der Population I und II folgen jede fiir sich einer Perioden-Radius- 

Beziehung, die mit der theoretisch erwarteten sehr gut iibereinstimmt. (Zfg.) 
V. Weidemann. 


3611 P. A. G. Scheuer. A statistical method for analysing observations of faint 
radio stars. Proc. Camb. phil. Soc. 538, 764—773, 1957, Nr. 3. (Juli.) (Cambridge, 
Cavendish Lab.) Die Beobachtung schwacher Rauschquellen ist haufig begrenzt 
durch das endliche Auflésungsvermégen der Antennenanordnung, da sich in den 
Registrierkurven der Einflu8 mehrerer Quellen iiberlagert, wenn deren gegen- 
seitiger Abstand nicht geniigend grof ist. Zwischen den Amplituden der Re- 
gistrierung und der Helligkeit der Quellen besteht deshalb keine eindeutige Zu- 
ordnung. Vf. leitet auf statistischer Grundlage eine Beziehung ab zwischen der 
_Leuchtkraftfunktion M (I) der Quellen und der Haufigkeitsverteilung P (D) 
der Amplituden der Registrierkurven. Fiir verschiedene Modelle M (I) wird P (D) 
explizit angegeben. Zum Vergleich mit Beobachtungen wird auf eine friihere 
Arbeit verwiesen. Elsasser. 


3612 H. W. Wells. Flux measurements of discrete radio sources at frequencies 
below 30 megacycles. J. geophys. Res. 61, 541—545, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Washing- 
ton, Carnegie Instn, Dep. Terr. Magn.) Fortfiihrung der Absolutmessungen auf 
Frequenzen zwischen 12,5 und 27 MHz ergeben typische Unterschiede in der 
Frequenzabhangigkeit, die durch die verschiedene Absorptionslange im inter- 
stellaren Plasma erklart werden. Die Quelle Cassiopeia A gibt etwa 4-10-?? 
Wm-?Hz-! bei 12,5 MHz. Die relative Intensitat von Cygnus A zu Cassiopeia A 
ist 0,6 bei 26,75 MHz und 0,5 bei 18 MHz. Taurus A und Virgo A strahlen bei 
26,75 MHz mit etwa 8,5-10-?8 Wm-*Hz-1, wahrend Virgo A bei 18,5 MHz 
1,5-10-?2Wm-*Hz-! gibt. Rawer. 


3613 G. R. Ellis and Gordon Newstead. Discrete sources of cosmic radio noise 
at 18.3 and 10.5 Mc/s. J. atmos. terr. Phys. 10, 185—188, 1957, Nr. 4. (Hobart, 
Commonw. Ionosp. Predict. Serv.) Vif. versuchten festzustellen, ob die Spektren 
verschiedener Radiosterne tatsachlich eine gemeinsame untere Grenze zwischen 
10 und 20 MHz besitzen oder nicht, d. h., ob man bejahendenfalls Absorption 
der Radiostrahlung im MilchstraSensystem. durch ionisierten atomaren Wasser- 
stoff (Elektronendichte 1 pro cm, Temperatur 104° K) annehmen miifte. Mit 
einem Interferometer geringer Auflésung, + 15°, konnten Vif.- die Intensitat 
von mindestens sechs Radiosternen auf 18,3 bzw. 10,05 MHz registrieren. Von 
diesen sechs eindeutig zu unterscheidenden Sternen waren zwei auf 10,05 MHz 
starker als auf 18,3 MHz zu vernehmer, bei den restlichen vier Sternen nahm 
die Intensitat von 10,05 bis 100 MHz stetig ab. Damit konnten Vff. eindeutig 
zeigen, daB es eine gemeinsame untere Grenze der Radiostern-Spektren nicht 
gibt, daB man aber die unterschiedlichen Intensitatsverlaufe wahrscheinlich 
nicht ohne Zulassung von Absorption und zwar einer richtungsabhangigen 
Absorption im MilchstraBensystem erklaren kann. W. Becker. 


3614 M. Dagg. The correlation of radio-star-scintillation phenomena with geo- 
magnetic disturbances and the mechanism of motion of the ionospheric irregularities 
in the F region. J. atmos. terr. Phys. 10, 194— 203, 1957, (NES ae (Manchester, 
Univ., Jodrell Bank Exp. Stat.) Die F2-Driftgeschwindigkeiten in dieser Arbeit 
wurden alle nach der Dreiempfangermethode bestimmt. Amplitude A und Szin- 
tillationsgeschwindigkeit R des Interferenzfeldes (Zahl der Maxima pro Zeit- 
einheit) wurden mit einer schwenkbaren Antennenanlage (sechs 4-Dipole mit 
Reflektor), die immer auf die Cassipoeia ausgerichtet war, gewonnen. Die erd- 
magnetischen Daten bezog Vf. von den Observatorien Lerwick baw. Eskdalemuir 
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+ 3615—3618 . _-X, Astrophysik ; Bd. 37, 3 


je nach der Lage des jeweiligen Durchsto8punktes der Beobachtungsrichtung 
durch die Ionosphare. Die Versuche selbst reichten bis in das Jahr 1952 zuriick. 
Ganz allgemein fand Vf. eine enge Korrelation zwischen den absoluten Ande- 
rungen des erdmagnetischen Feldes und den beobachteten Driftgeschwindigkeiten. 
Im einzelnen beschrankt sich die Korrelation bei schwachen erdmagnetischen 
Stérungen auf R und die Vertikalkomponente bzw. oder auf A und die Hori- 
zontalkomponente des erdmagnetischen Feldes. Bei starken Stérungen zwischen 
4800 und 2400 h MOZ ist die Korrelation in beiden Fallen sehr eng. In einer 
qualitativen Betrachtung zeigt Vf., daB diese Beobachtungen mit der MARTYN schen 
Gezeitentheorie tibereinstimmen und daB auferdem die dort geforderte Umkehr 
der Driftgeschwindigkeitsrichtung kurz vor Mitternacht und z. Z. starker magne- 
tischer Stérungen von ihm beobachtet werden konnte. W. Becker. 


3615 M. Dagg. Diurnal variations of radio-star-scintillations, spread F, and geo- — 
magnetic activity. J. atmos. terr. Phys. 10, 204—214, 1957, Nr. 4. (Manchester, © 
Univ., Jodrell Bank Exp. Stat.) Vf. lieB eine schwenkbare Antennenanlage 

(6 4-Dipole mit Reflektor, Halbwertsbreite + 42° und + 18°, f = 79 MHz) ein 

Jahr lang (1954/55) dem Radiostern im Sternbild Cassiopeia folgen. Ein Uber- 

lagerungsempfanger (Verstarkungsfaktor 108) gab das Empfangsgut an einen 

Schreiber weiter (Papiervorschub 6 bzw. 12 Zoll/h). Die magnetischen Daten 

bezog Vf. von den Observatorien Lerwick bzw. Eskdalemuir je nach der Lage 

des jeweiligen DurchstoBpunktes der Beobachtungsrichtung durch die Ionosphare. 

Wann spread F, d.h. Streuechos aus der F-Schicht beobachtet wurden, be- 

richtete die Ionospharenstation Inverness. Vf. bestimmte aus seinen Registrie- 

tungen die Monats- und Jahresmittel der tageszeitlichen Haufigkeit der Szin- 

tillation N (Amplitude mindestens 5% der Gesamtintensitat), die mittleren 

Amplituden A und Geschwindigkeiten R dieser Szintillationen (Zahl der Maxima 

pro Zeiteinheit), die mittleren Kennziffern K sowie die prozentuale Haufigkeit 

von spread F. Vf. fand eine enge Korrelation zwischen N und A ohne zeitliche 

Versetzung. Streuechos aus der F-Schicht wurden jedoch mit gré8ter Haufig- 
keit 4 h spater beobachtet (flaches Maximum um 0200 h). Wohl eine mittlere 
aber keine unmittelbare Korrelation zwiscben R und K konnte im'reprasentativen 
Beobachtungszeitraum (1800 und 0400 h MOZ) vom Vf. erkannt werden. 


W. Becker. 
3616 HH. H. Voigt. Identifizierung der kosmischen Radiostrahlungsquellen mit 


optischen Objekten. Naturwissenschaften 42, 145—119, 1955, Nr. 5. (Marz.) 
(G6ttingen, Univ., Sternw.) Weidemann. 


3617 H. Lambreeht und K. H. Sehmidt. Das Verhdltnis von HI zu Na, Ca und 
Staub im interstellaren Raum. Naturwissenschaften 43, 78—79, 1956, Nr. 4. 
(Febr.) (Jena, Univ. sternw., Astrophys. Inst.) Nach der radioastronomisch 
bestimmten rdumlichen Verteilung des Wasserstoffes und den Linienstarken von 
Nal und Call werden die Anzahl absorbierender Atome pro cm? errechnet. Mit 
Hilfe der Ionisationsfunktionen nach WEIGERT (Mitt. Univ. Sternw. Jena 15, 
1955) fir eine Elektronentemperatur T, = 10?°K und eine Elektronendichte 
von 3-10-4 cm-* und unter Beriicksichtigung des interstellaren Strahlungsfeldes 
am Ort der Erde sowie der wellenlangenunabhangigen Extinktion ergeben sich 
die Haufigkeiten Ny,/Nyy=1-10-° und Ne, /Nyy =1,2-10-*. Durch Ver- 
gleich von Farbexzessen mit der Wasserstoffdichte wurde ferner das Dichte- 
verhaltnis zwischen Gas und Staub, schwankend von. 60 bis 1500, im Mittel zu 
275 bestimmt. V. Weidemann. 

3618 Warlow Shapley and Virginia MeKibben Nail. The magellanic clouds. XIV. 


The bar of the large cloud. Proc. nat. Acad. Sci., Wash. 41, 185—190, 1955, Nr. 4. 
(Apr.) (Harvard Coll, Obs.) Weidemann. 
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58 X. 6, Fixsterne. 7. Interst. Materie. 12. Kosmogon. — XI. 2. Erdkérper | 3619—3625 
3619 Chushiro Hayashi and Minoru Nishida. Formation of light nuclei in the en 
expanding universe. Progr. theor. Phys., Kyoto 16, 613—624, 1956, Nr. 6. (Dez.) om 
(Kyoto, Univ., Dep. Phys.) Als Beitrag zur Frage der prastellaren oder stellaren 
Bildung der schweren Elemente werden mit Hilfe neuer Kernniveaudaten "pele 
z-Prozesse untersucht, die zum Aufbau der leichten Elemente bis 2°Ne fiihren. Re 
Der Anfangszustand ist durch T = 10%°K, 9,, = 10®— 10? g/cm? und ein 5 lies 
Protonen/Neutronen-Verhaltnis von 1:2,5 bis 1:4 gekennzeichnet. Das erste , ia 
Stadium beginnt bei T = 9°10°°K und fihrt zur Bildung von ‘He im Ver- 4 
haltnis N (Proton)/N(*He) = 3:1, im zweiten Stadium beginnt bei 4 bis 510° 
°K die Bildung von #C und 140, weil infolge der hohen Dichte ®Be im statistischen 
Gleichgewicht mit *He bestehen kann. Die Endhaufigkeit von 10 entspricht 
den Beobachtungsdaten, das Verhaltnis 1#C/*O fallt hingegen kleiner aus. Die ake 
bis hierhin wegen der schnellen Expansion unberiicksichtigten B-Prozesse werden 2 
wesentlich fiir die folgenden *1Na > *1Ne, — >Al— Mg u. a. Prozesse. Die 
Moéglichkeit des Aufbaues weiterer Elemente mit den vorhandenen Kernen und 


Neutronen wird diskutiert. V. Weidemann. Da £ 
3620 A. Dauvillier. L’origine des éléments chimiques. Bull. Soc. Chim. Fr. 1957, 3 
S. 1091—1099, Nr. 10. (Okt.) : Beggerow. eS: 
3621 K. Pilowski. Bemerkungen zur Deutung des Zustandsdiagramms der Popu- : 
lation I. Z. Astrophys. 40, 191—198, 1956, Nr. 3. (28. Aug.) (Hannover, ; 


Yr. H.) Vf. erértert Vermutungen, die sich ergeben, wenn man das System der 
scharfen Zustandsreihen im Zustandsdiagramm der Population I als Ent- 
wicklungslinien deutet (Ber. 35, 176, 2233, 1956). Demnach erreichen die neu 
entstehenden Sterne mit wachsender Temperatur durch Aufnahme interstellarer 
Materie nach Beginn der Kernprozesse ein Massemaximum, das durch den 
Masseverlust durch Verdampfung und Strahlungsdruck bei noch weiter 
wachsenden Temperaturen bedingt ist, bevor sie sich der Hauptreihe einordnen. ‘2 ae 
Die Tatsache, da8 Veranderliche vorzugsweise in den Licken der Zustandsreihen 
stehen, wird plausibel, wenn man annimmt, da8 hier die Entwicklung besonders 

schnell verlauft, so daB Instabilitaten naheliegen. V. Weidemann. 
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3622 Fr. Bernhard. Geologische Altersbestimmung mit kernphysikalischen Me- 
hoden. Technik, Berl. 11, 571—573, 1956, Nr. 8. (Aug.) H. Ebert. 


3623 Warold Jeffreys. The damping of the variation of latitude. Mon. Not. R. 
astr. Soc. 116, 362—364, 1956, Nr. 4. (Cambridge.) Die Uberpriifung einer 
riiheren Rechnung (The Earth, 1952, Seite 244) ergibt, daB die Dampfung der 
Polbewegung auf Energiezerstreuung im Erdkern beruhen kann, jedoch nicht 
suf einer Zahigkeit des Kernmaterials. Doch kann eine Zahigkeit der tiefer als 
100 km liegenden Teile des Erdmantels oder elastische Nachwirkung wirksam 


ein. Jung. 
3624 Svend Saxov. Some gravity measurements in Thy, Mors and Vendsyssel. 
Text u. Tafeln. Geod. Inst. Skr. (3) 25, 1956, S. 1—46. H. Ebert. 


3625 J. Tuzo Wilson. Origin of the earth’s crust. Nature, Lond. 179, 228— 230, 


1957, Nr. 4553. (2. Febr.) (Toronto, Univ., Dep. Phys. Geophys. Lab.) 
V. Weidemann. 
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3626 XK. E. Bullen. Some trends in modern seismology. Sci. Progr. 43, 211—227, 
1955, Nr. 170. (Apr.) (Sydney, Univ.) 


3627 Sushil Chandra Das Gupta. Note on microseisms produced on the surface 
of the earth due to storm in the deep sea. Naturwissenschaiten 42, 119, 1955, Nr. 5: 
(Marz.) (Krishnagar, West Bengal, Ind., Krishnagar Coll.) Weidemann. 


3628 Laurence J. Cahill jr. and James A. van Allen. High altitude measure- 
ments of the earth’s magnetic field with a proton precession magnetometer. J. geophys. — 
Res. 61, 547—558, 1956, Nr. 3. (Sept.) (lowa City, State Univ., Dep. Phys.) 
Um die Prazessionsfrequenz der Protonen im Erdmagnetfeld einfach meSbar 
zu machen, mu die Bewegung makroskopisch synchronisiert werden. Dazu 
wird eine Probe von destilliertem und elektrolytisch gereinigtem Wasser (0,3 1): 
zunachst durch ein 5 s lang angelegtes Hilfsfeld von 400 Oerstedt polarisiert. 
Ein Relais schaltet das Hilfsfeld in weniger als 400 ws ab, die in diesem Augen- 
blick einsetzende synchrone Prazessionsbewegung wird durch Stofe gedampit. 
In einer Suchspule induziert die makroskopische Bewegung eine Wechsel- 
spannung, die schmalbandig verstarkt wird und deren Frequenz (bei 2000 Hz) 
die dem Erdmagnetfeld entsprechende Gyrofrequenz ist. Diese Frequenz wird 
als Modulation einem frequenzmodulierten Sender aufgepragt und so vom Trager- 
ballon zur Bodenlage iibertragen. Nach Empfang wird sie mit einer Normal- 
frequenz von 2400 Hz zur Schwebung gebracht und die Schwebungsfrequenz 
gemessen. Die Resultate eines Fluges bestatigen, nach Korrektur um die zeitliche ~ 
Variation und um értliche Anomalien des Feldes, eine Héhenabnahme mit 1/r’. 
Rawer. 


3629 Alfred J. Zmuda and John F. McClay. A method of interpolating magnetic 
data under conditions of mutual consistency. J. geophys. Res. 61, 667—672, 1956, 
Nr. 4. (Dez.) (Silver Spring, Md., Univ., Appl. Phys. Lab.: Bedford, Air Force 
Cambridge Res. Center, Geophys. Res. Direct.) Entwirft man Karten ver- 
schiedener erdmagnetischer Elemente, so kann die Konsistenz dadurch ver- 
bessert werden, da8 einige allgemeine Relationen benutzt werden, so die Wirbel- 
freiheit des Gesamtfeldes und die Energiegleichung. Diese Relationen ergeben 
Verkntipfungsgleichungen zwischen der Koeffizienten der Potenzreihen-Ent- 
wicklung (in Kugelkoordinaten) fiir die verschiedenen Elemente. Rawer. 


3630 P. H. Serson and W. L. W. Hannaford. A portable electrical magnetometer. 
Canad. J. Technol. 34, 232—243, 1956, Nr. &. (Juli.) 


3631S. K. Runeorn. Recent progress in the theroy oj the main geomagnetic field. 
Sei. Progr. 43, 13—27, 1955, Nr. 169. (Jan.) (Cambridge, Univ.) 
Weidemann, 
3632 J. Egedal. The lunar-diurnal magnetic variation and its relation to the solar 
diurnal variation. J. geophys. Res. 61, 748—749, 1956, Nr. 4. (Dez.) In Neu- 
seeland hat fir Nachtstunden die mondentagige Variation des Erdmagnetfeldes 
eine Amplitude von 2,3 y. Das zeigt, daB die mondentagige Variation weder aus 
der sonnentagigen abgeleitet werden kann, noch yon der Ionisation der hohen 
Atmosphare abhangt. Es wird vermutet, dal die Mondgezeiten der Meere auch 
elektrische Stréme fiihren, die die Mond-Variation des Feldes hervorrufen. 
Rawer. 
3633 W. Gleisshery. Die erdmagnetische Wirkung der nérdlichen und der siid- 
lichen Sonnenhalbkugel. Naturwissenschaften 44, 176—177, 1957, Nr. 6. (Marz.) 
(Istanbul, Univ., Obs.) Es wird gezeigt, daS die beiden Sonnenhalbkugeln in 
aufeinanderfolgenden Sonnenzyklen erdmagnetisch verschieden wirksam. sind. 
Kiepenheuer. 
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3634 J. A. Jacobs and T. Obayashi. The diurnal behavior of sudden commen- 
cements of magnetic storms at Agincourt. Canad. J. Phys. 34, 876—883, 1956, Nr. 8. 
(Aug.) (Toronto, Ont., Univ., Dep. Phys., Geophys. Lab.) Weidemann. 


3635 Ari Brynjolisson. Studies of remanent magnetism and viscous magnetism 
in the basalis of Iceland. Advanc. Phys. 6, 247—254, 1957, Nr. 23. (Juli.) © 
(Gottingen, Univ., Inst. Geophys.) Eine Induktionsmethode zur Bestimmung 
der Richtung und Intensitat der Magnetisierung von Gesteinsproben wird sehr 
kurz beschrieben, Aus Messungen der Entmagnetisierung in einem Wechselfeld 
sowie der anschlieBenden Anderung der restlichen Remanenz unter dem EinfluB 
des senkrecht zur Remanenzrichtung einwirkenden Erdfelds schlieBt Vf. auf die 
GroBe der beteiligten Elementarbereiche. — Aus Messungen an postglazialer 
Lava werden Schliisse hinsichtlich der Lage der magnetischen Erdpole in den 
letzten 3000 Jahren gezogen. — An tertidren Basalten aus einer Gegend zwischen 
normaler und verkehrt magnetisierter Lava wurde ein allmahlicher Ubergang 
zwischen beiden Lagen festgestellt. v. Klitzing. 


3636 S. Akimoto. Magnetic properties of ferromagnetic oxide minerals as basis 
of rock-magnetism. Advanc. Phys. 6, 288—298, 1957, Nr. 23. (Juli.) (Tokyo Univ., 
Geophys. Inst.) Im System FeO — Fe,0; — TiO, wurden Sattigungsmagneti- 
sierung, CURIE-Punkte und Gitterparameter bestimmt. Die Proben waren zum 
Teil aus japanischen Eruptivgesteinen mit Hilfe einer thermomagnetischen 
Trennmethode abgesondert, zum Teil synthetisch hergestellt. Ferromagnetismus 
existiert auf den Verbindungslinien Fe,0, — Fe,TiO, und Fe,.0, — FeTiO3. 
Auf der Linie Fe,TiO, — FeTi,O, existiert eine weitere, bei Raumtemperatur 
paramagnetische Phase von orthorhombischer Struktur. vy. Klitzing. 


3637 D. H. Griffiths, R. F. King and A. E. Wright. Some field and. laboratory 
studies of the depositional remanence of recent sediments. Advanc. Phys. 6, 306 
bis 316, 1957, Nr. 23. (Juli.) (Univ. Birmingham, Dep. Geol.) Die Richtung der 
remanenten Magnetisierung von Sedimentgesteinen hingt nicht nur von der 
Richtung des Erdfeldes zur Zeit der Entstehung der Gesteine, sondern auch von 
Wasserstromungen und von der Neigung der Unterlage wahrend der Sedimen- 
tation ab; auch Grofe und Form der ferromagnetischen Korner sind von Be- 
deutung. Vif. untersuchten den Einflu®B der genannten Faktoren experimentell 
und thecretisch mit dem Ziel, bessere Unterlagen fiir die Bestimmung der saku- 
laren Schwankungen des Erdfeldes zu schaffen. v. Klitzing. 


3638 J.R. Balsley and A. F. Buddington. Remanent magnetism of the Russell 
Belt of gneisses, Northwest Adirondack Mountains, New York. Advanc. Phys. 6, 
317— 322, 1957, Nr. 23. (Juli.) (Washington, U. S. Geol. Survey.) Magnetithaltige 
Gesteinsproben der untersuchten Gegend zeigten Abweichungen der Magneti- 
sierungsrichtung um 56° gegen die gegenwartige Richtung des Erdfeldes. U. a. 
wird Deutung durch Orientierung gestreckter Koérnerformen als Volge von 
Umwandlungsvorgangen des Gesteins diskutiert. Gesteine, deren magnetische 
Komponente der Ilmenit-Hamatit-Reihe angehért, zeigen Magnetisierungs- 
imkehr mit starker Streuung. Da beide Mineralgruppen ihre Magnetisierung etwa 
sleichzeitig empfangen haben miissen, kénnen nicht beide Richtungen die eines 
‘riiheren Erdfeldes sein. Vff. vermuten, dafi die Ilmenit-Hamatit-Mineralien VAN 
Magnetisierungsumkehr neigen. v. Klitzing. 


3639 1. B. Sliehter. Remarks relative to Maawell’s formula for the magnetic 
susceptibility of disseminated materials. Advance. Phys. 6, 333—335, 1957, Nira 2or 
Juli.) (Los Angeles, Calif., Univ., Inst. Geophys.) Die Formel fiir die aquivalente 
Permeabilitat eines Mediums mit darin verteilten ferromagnetischen Kugeln wird 
in Anlehnung an MAXWELL abgeleitet. — Fiir Gesteine, deren ferromagnetische 
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Partikel gestreckte Formen haben, ist als Folge einer nachtraglichen Deformation 
eine Anderung der Magnetisierungsrichtung zu erwarten. v. Klitzing. 


3640 Takesi Nagata. Umgekehrte Magnetisierung eruptiver Gesteine. Natur- 


wissenschaften 42, 62—64, 1955, Nr. 3. (Febr.) (Tokyo, Univ., Geophys. Inst.) 


Weidemann. 


3641 B.MelInnes. Auroral display observed from unusually low geomagnetic 
latitudes. Met. Mag. Lond. 86, 114—117, 1957, Nr. 1018. Beobachtung eines 
Polarlichtes am 8. 9.56, daB auf der Siidhalbkugel bis in die geringe Breite 
von 43°S beobachtet, aber auch auf der Nordhalbkugel gemeldet pie: 

e Bary. 


3642 Edward V. Ashburn, J. G. Moore and Pierre St. Amand. Auroral radiation 
in the 2 to 3 micron range. J. geophys. Res. 61, 568, 1956, ‘Nr. 3. (Sept.) (China 
Lake, Calif., U. S. Naval Ordn. Test Stat., Michelson Lab.) Eine gekihlte Blei- 
Sulfid-Zelle in Vergleichsschaltung mit vorgeschaltetem Interferenzfilter sprach 
nur auf das Band 2 bis 3 w an. Nordlichter der Intensitat 3 bis 4 gaben keine 
meBbare Strahlung in diesem Bereich. Rawer. 


3643 P. A. Forsyth and E. L. Vogan. The frequency dependence of radio rejflec- 
tions from aurora. J. atmos. terr. Phys. 10, 215—228, 1957, Nr. 4. (Ottawa, Can., 
Def. Res. Board, Radio Phys. Lab.) Um die beobachtete Aspektempfindlichkeit 
der Nordlicht-Echos zwischen 30 und 100 MHz etwa zu erklaren, geniigt es 
anzunehmen, daf sich wahrend eines Nordlichtes in der Ionosphare in Richtung 


_der erdmagnetischen Feldlinien langgestreckte, ellipsoidahnliche Elektronen- 


anhaufungen unterkritischer Dichte (Plasmafrequenz (10°/cm?) < Beobachtungs- 
frequenz) ausbilden. Vff. versuchen in den noch laufenden Untersuchungen zu 
klaren, ob die letztere Annahme der theoretisch geforderten aber bis jetzt noch 
nicht systematisch beobachteten Amplituden-Frequenzabhangigkeit gerecht 
wird. Auf Dauerstrich mit vier Radaranlagen (32,22; 39,22; 48,82 und 49,98 MHz) 
und geometrisch wie elektrisch ahnlichen Antennenanlagen arbeitend, registrier- 
ten Vif. die Maximalwerte der Empfangsfeldstarken in 860 km Entfernung vom 
Sender (Greenwood — Ottawa), indem sie diese jeweils 3 s lang zur Registrierung 
mit einem Schreiber festhielten. Hier berichten Vff. iiber drei besonders starke 
St6érungen am 23. 2., 3. 3. und am 27. 4. 1956. Die beobachteten Relativwerte 
schwankten sehr stark. Die hohen Maximalwerte deuteten nach Vif. auf die 
(Mit-) Existenz von Elektronenwolken sehr viel gréBerer Dichten (= 107/cm3) als 
man bisher annahm. Uber den prozentualen Anteil dieser Wolken konnte das 
MeSverfahren naturgemaf keinen Aufschlu8 geben. Sehr hohe Absorption (20 db) 
beeinflufte am 24. 4. den sonst beobachteten Frequenzgang. Die ausgebliebenen 
Meteor-Echos lieSen darauf schlieBen, daB die Absorption unterhalb dieser 
Meteorbahnen stattfand. W. Becker. 


3644 B. L. Frankpitt and G. W. MeQuistan. Locations of the Aurora Australis 
from single station photographs. Sci. Rep. Nr. 3 Carter Obs. Wellington 1954, 
13 S. (10. Sept.) H. Ebert. 


3645 D.R. Barber. Photoelectric observations of anomalously polarized twilight emis- 
ston at 5893 A. J. atmos. terr. Phys. 10, 172—176, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Sidmouth, 
Davon., Univ. Exeter, Norman Lockyer Obs.) Es gilt wohl als gesichert, dah 
das Dammerungsleuchten des Himmels in Spektralbereichen der D-Linien durch 
Sonnenlicht-Resonanz-Anregung der neutralen Natrium-Atome in der hohen 
Atmosphare verursacht wird. Diese Feststellung trifft wohl umso mehr zu, als das 
Experiment die theoretisch geforderte Linienbreite von ~ 0,03 A und die sehr 
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-schwache Polarisation des Dammerungslichtes von < 10 °% bei einem Sonnen- 
standwinkel von x = 93° bestatigen konnte. Im Gegensatz hierzu berichtet Vf. 
von 1949/52 wiederholt beobachteten, plétzlich auftretenden, stark polarisierten 
-Zwielichtemissionen im Bereich der D-Linien bei einer Halbwertsbreite von 
260 A, und da8 diese Emissionen in der Mehrzahl der Falle starken solaren Erup- 
tionen mit 1—10 Tagen Verspatung folgten. Vf. konnte weiter feststellen, da 
diese starke Zunahme des polarisierten Anteils (Faktor 2) auBerhalb der Damme- 

‘Tungszone (bei y = 95°) nicht auftrat. Die Diskussion der MeBwerte erganzt Vf. 
schlieBlich noch durch eine kurze Beschreibung der Apparatur. W. Becker. 


(3646 J.-E. Jackson, J. A. Kane and J.C. Seddon. Ionosphere electron-density 
measurements with the Navy Aerobee-Hi rocket. J. geophys. Res. 61, 749—751, 
1956, Nr. 4. (Dez.) (Washington, U. S. Naval Res. Lab.) Die Phasengeschwindig- 
keit in der Umgebung der Rakete ergibt sich aus dem DoppLer-Effekt einer 
Dauersendung an Bord, die von zwei Bodenstationen empfangen wird. Zwei 
Frequenzen (7,75 MHz und 6-7,75 = 46,5 MHz) werden an Bord ausgesandt 
mittels 5 m-Peitschenantennen, die erst in 55 km Hohe ausgefahren wurden. Eine 
vorlaufige Auswertung (unter Vernachlassigung der Abweichung von der Verti- 
kalen) ergab an einem Sommermittag linearen Anstieg der Elektronendichte von 
10'° m-3 bei 85 km auf 1,6-10+1 bei 100 km. Der Anstieg ging langsamer weiter 
bis 2,8- 1011 bei 150 km, blieb so bis 240 km und stieg schlieBlich auf 3,6- 1011 bei 
260 km. Mit gekreuzten Empfangsantennen konnten die Amplitude der ordent- 
lichen und auBerordentlichen Komponenten gemessen werden, die Héhenvariation 
ihres Verhaltnisses gibt die Absorption, die bei 87 km einsetzte und bis 97 km 
anstieg. Rawer. 


3647 Walter Dieminger. Die Ionosphdre iiber Mitteldeutschland im Januar 1955. 
Monaismittelwerte aus Messungen des Instituts fiir Fonospharenforschung in der 
Maz-Planck-Gesellschaft, Lindau iib. North./Han. Fernmeldetech. Z. 8, 173, 1955, 
Nr. 3. (Marz.) 


3648 Walter Dieminger. Die Ionosphdre iiber Mitteldeutschland im Februar 19565. 
Monatsmittelwerte aus Messungen des Instituts fiir Ionosphdérenforschung in der — 
Maz-Planck-Gesellschaft, Lindau iib. North./Han. Fernmeldetech. Z. 8, 245, 
1955, Nr. 4. (Apr.) Weidemann. 


3649 A. P. Mitra. Night-time ionization in the lower ionosphere. I. Recombination 
processes. J. atmos. terr. Phys. 10, 140—152, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Univ. Park, 
Penn., Ionosph. Res. Lab.) Vf. berechnet die Zeit- und Héhenabhangigkeit des 
effektiven Rekombinationskoeffizienten @ in der D- und E-Schicht. Die Rech- 
nungen stiitzen sich auf folgende Beobachtungen: Jahresmittel des nachtlichen 
E-Grenzfrequenzverlaufes tiber Watheroo, Absorption der kosmischen Radio- 
strahlung (18,3 MHz) in der Ionosphare mittlerer Breiten, Absorption von 
Langstwellen-Lotungsimpulsen (150 kHz) iiber USA, nachtliche Anderung der 
Phasenhohe der tiefen Ionosphare iiber England (16 kHz) und die nachtliche 
Anderung der scheinbaren Reflexionshéhe fiir 50 und 150 kHz-Lotungsimpulse 
iiber USA. Diese Daten zeigen, daB in 80 km Hohe etwa a gleich nach Sonnen- 
untergang zu und in gréBeren Héhen rasch abnimmt, um gegen Mitternacht einen 
konstanten Wert anzunehmen. Der erstere Effekt sei eine Folge vermehrter 
Bildung von negativen Ionen wahrend der Nacht, der letztere Effekt werde nach 
Vf. wahrscheinlich durch eine bislang unbekannte im Laufe der Nacht immer 
wirksamer hervortretende Restionisierung eines atomaren Gases (aus Meteoriten) 
sehr niedrigen Ionisationspotentials und eines sehr niedrigen Rekombinations- 
koeffizienten (10-!2 cm/s) verursacht. Nach Vf. unterstitzt auBerdem eine 
vertikale héhenabhangige Driftbewegung der Elektronen (1 km/h) diese Anderung 
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von a. Auch 148t sich so der beobachtete Ionisationsanstieg in der tiefen Iono- 
sphare nach Mitternacht erklaren. ; _W. Becker. 


3650 A. P. Mitra. Dasselbe. If. Distribution of electrons and positive and negative 
ions. Ebenda S. 153—162. In Fortsetzung der vorst. ref. Arbeit gibt Vf. 
hier eine Abschatzung der Dichte der postulierten positiven (Meteorit-) Atom- 
ionen, welche ein Nullwerden der nachtlichen E-Ionisierung verhindern, der 
Dichte der positiven atomaren und molekularen Sauerstoffionen, welche 
den taglichen Jonisierungsverlauf bestimmen und des Verhaltnisses der 
Dichten der negativen JTonen und Elektronen. Vf. kommt zu dem Er- 
gebnis, daB die Dichte der positiven Fremdatomionen von Null in 87 km 
Hohe etwa auf 7-103/cm? in 110 km Hohe ansteigt und sich die Verteilung auch 
wahrend der Nacht nicht nennenswert andert. Die Dichten der negativen Ionen 
sollen prozentual im gleichen Mafe abnehmen wie die Dichten der Elektronen. 
Dieses Verhaltnis soll aber stark héhenabhangig sein und sich von 80—110 km 
Hohe um den Faktor 7- 10-4 andern. W. Becker. 


3651 QD. Lepeehinsky. The Q.L.-Q.T. transition level. J. atmos. terr. Phys. 10, 
243—244, 1957, Nr. 4. (Bagneux, Lab. Nat. Radioelect.) Eine persénliche Zu- 
schrift an den Vf. tiber dessen ahnlich lautende Arbeit (Ber. 36, 764, 1957) 
bildet den Ausgangspunkt dieser Erwiderung. Wie in der Originalarbeit be- 
schrankt sich Vf. auch hier auf eine Diskussion der Héhenabhangigkeit des 
Brechungsindex in einer symmetrischen E-Schicht. Neue Erkenntnisse werden 
nicht vermittelt. W. Becker. 


3652 Albert D. Wheelon. Spectrum of turbulent fluctuations produced by con- — 
vective mixing of gradients. Phys. Rev. (2) 105, 1706—1710, 1957, Nr. 6. (15. Marz.) 
(Los Angeles, Calif., Ramo-Wooddridge Corp.) Vf. liefert einen Beitrag zur 
Theorie der Kurzwellenausbreitung in der [onosphare, indem er die durch 
Schwankungen der Dielektrizitatskonstante hervorgerufene Streuung betrachtet. 
Es werden die durch turbulente Konvektion hervorgerufenen isotropen Schwan- 
kungen eines Skalars y untersucht. Das Misch-Geschwindigkeitsfeld wird dabei 
durch HEISENBERGS Spektrum fiir homogene, isotrope Turbulenz beschrieben. 


Messungen des NBS hei verschiedenen Frequenzen bestatigen die vom Vf. 
erhaltenen Resultate. Kallenbach. 


3653 Braulio Dueno. Low-angle fluctuations of the radio-star Cassiopeia as obser- 
ved at Ithaca, N. Y., and its relation to the incidence of sporadic-E. J. geophys. 
Res. 61, 535—540, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Mayaguez, Univ. Puerto Rico, Coll, 
Agricult. Mech. Arts.) Radiosterne zeigen bei flachem Einfallswinkel eine Fluk- 
tuation der Intensitat in Art einer Beugungsfigur. Im Jahre 1954/55 war das 
Ausma8 der Schwankung im Sommer gréSer als im Winter, nur im Sommer 
bestand eine Korrelation mit der magnetischen Unruhe. AuBerdem wird nur im 
Winter eine Korrelation mit dem Auftreten der sporadischen Es-Schicht erhalten. 
Daraus wird geschlossen, daB die Fluktuationen im Winter eine andere Ursache 
haben und da dann der brechende Einflu8 in der Es-Schicht, im Sommer 


dagegen in der F-Region, den Ausschlag gibt. Rawer. 


3654 KR. G. Rastogi and R. Sethuraman. Field strength measurements of radio 
waves during the partial solar eclipse of 14 December 1955 at Ahmedabad. J. sci. 
industr. Res. (A) 15A, 303—305, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Ahmedabad, Phys. Res. 
Lab.) H. Ebert. 
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3655 S. Mathsushita. Lunar effects on the equatorial Es. J. atmos. terr. Phys. 10, 
163—165,. 1957, Nr. 3. (Marz.) (Boulder, Colo., High Altitude Obs.) Es ist be- 
kannt, daf die aquatoriale Es-Schicht oder nach der neuen internationalen 


Klassifikation die ,,slant-Ess bzw. Es-Schicht‘‘ wahrend der Tagesstunden un- ~ 


gewohnlich intensiv sein kann. Auch weif man aus friiheren Untersuchungen des 
Vi., daB die Grenzfrequenzen dieser Schicht tiber Huancayo zwischen 0300 und 
0500 sowie 1200 und 1500 lunarer Zeit meistens kleiner als sonst sind. In Fort- 
setzung dieser Untersuchungen zeigt hier Vf., daB in den Jahren 1952—1955 
zwischen 1000 und 2000 h Ortszeit diese Es-Ionisierung iiber Huancayo um Voll- 
mond und Neumond meistens friiher fiir voriibergehend oder dauernd sich auf- 
léste als an den iibrigen Tagen. Diese Erscheinung war in den Dezember-Monaten 
starker ausgepragt als in den Juni-Monaten. Vf. vermutet einen Einflu8 der 
solaren und lunaren elektrischen Stréme der Ionosphare auf die Entstehung und 
Auflésung dieser Ess-Ionisierung. Eine Erklarung fiir das gelegentlich wiederholte 
Auftreten dieser Schicht wird nicht zu geben versucht. W. Becker. 


3656 J.N. Bhar. Relation between noon F2-layer ionization and magnetic dip. 
J. atmos. terr. Phys. 10, 168—172, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Calcutta, Univ., Inst. 
Radio Phys. a. Electron.) Vi. berechnet zunachst die Daten gleicher mittaglicher 
Sonnenstandswinkel (y = 0°, 10°, 20° bzw. 30°) von 33 iiber die ganze Erde 
verteilten Ionospharenstationen. Dann berechnet Vf. aus den mittaglichen F2- 
Grenzfrequenzen des Jahres 1953 (Sonnenfleckenminimum) von je 5 um diese 
Tage symmetrisch gruppierten Tage fir jede Station den Mittelwert. Bei mehreren 
derartigen Mittelwerten einer Station nimmt Vi. den Mittelwert aus diesen 
Mittelwerten als reprasentativ an. Die so erhaltenen Daten tragt Vi. schlieBlich 
gegen die erdmagnetische Inklination ® der Station auf. Das zu jedem y-Wert 
gehérige Punktfeld zeigt ein schén ausgebildetes Minimum in ® = 0 (erdmagne- 
tischer Aquator) und Maxima in © = + 30°. Das siidliche Minimum wird mit 
zunehmendem Sonnenstandswinkel kleiner. Entsprechende Untersuchungen mit 
den F1- sowie E1-Grenzfrequenzen derselben Stationen zeigen keinerlei Abhangig- 
keit. Vf. will die Untersuchungen auf gréBere Zeitreihen ausdehnen. 
W. Becker. 

3657 CC. M. Minnis. Jonospheric changes at Singapore during the solar eclipse of 
20 June 1955. J. atmos. terr. Phys. 10, 229— 236, 1957, Nr. 4. (Slough, D. S. I. R. 
Radio Res. Stat.) Zur Zeit des Maximums (1029 h MOZ) war die Sonne fir die 
E-Schicht iiber Singapur zu 48% abgedeckt. Die Echolotungsaufnahmen der 
Ionosphare lieBen in 4-min-Abstanden das allmahliche Absinken der E- und der 
F1-Grenzfrequenzen um maximal 0,4 MHz gut verfolgen. Der mittlere Verlauf der 
F2-Grenzfrequenzen an zehn symmetrisch gelegenen Kontrolltagen lieB keine 
Unterschiedlichkeit erkennen. Unter der Annahme einer CuapmaNschen E- 
Schicht berechnet Vf. aus der Rekombinationsgleichung (a = 1,2-108/cm3/s) den 
Verlauf der Tragerproduktion im Maximum dieser Schicht gegen die prozentuale 
Abdeckung. der sichtbaren Sonnenscheibe. Der nichtlineare Zusammenhang 
fordert nach Vf. die Existenz einer lokalen Ionisationsquelle auf der siidlichen 
Halbkugel der Sonne (Intensitat: 21% der Gesamtintensitat) und einer weiteren 
in der beobachteten aktiven Fleckengruppe (17%) im siidwestlichen Quadranten 
der Sonne. W. Becker. 


3658 F. Mariani. The electron density in the F2 layer and its correlation with the 
solar activity. J. atmos. terr. Phys. 10, 239— 242, 1957, Nr. 4. (Roma, Ist. Naz. 
Geofis.) Vf. geht aus von den Meridianwerten der F2-Grenzfrequenzen (1. 1. 1949 
bis 1. 1. 1954) von 18 weltweit verteilten Ionospharenstationen, den entsprechen- 
den Ziiricher Sonnenfleckenrelativzahten sowie den FlachengréBen der Wasser- 
stoff-Filamente und Flocculi, wie sie in Arcetri gemessen wurden. Diese Daten 
unterwirft Vf. der harmonischen Analyse und schlieBt alle Perioden bis zu 
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42 Monaten Dauer aus; die verbleibenden Werte korreliert Vf. dann miteinander. 
E ‘Die Konstanten der linearen Relationen werden in Tabellenform gebracht, die 
__ gegenseitige Verkniipfung durch Diagramme aufgezeigt. ‘ .W. Becker. 


—-3659-=«S. R. Khastgir. Leader stroke current in a lightning discharge according to 
{ the streamer theory. Phys. Rev. (2) 106, 616—617, 1957, Nr. &. (15. Mai.) (Banaras, 
India, Hindu Univ.) Es wird dargelegt, daf der beim Einsetzen einer Blitz- 
Ss -entladung beobachtete Feldwechsel des elektrostatischen Feldes sich nur durch 
die Annahme einer fiir die Kamera unsichtbaren Vorentladung nach der 
, streamer-Theorie‘ erklaren la8t. Die Stromstarke dieser Vorentladung wird zu 
320 A fiir eine Blitzlange von 5 km berechnet. Wienecke. 


3660 W. Herbst und K. Sommermeyer. Uber die y-Spektren des radioaktiven 
| Befalls aus der Atmosphdre. Naturwissenschaften 44, 392, 1957, Nr. 14, (Juli.) 
(Freiburg i. Br., Radiolog. Inst.) Staubfangfolien, die eine Woche lang exponiert 
waren, und Aschen von Gras aus Schwarzwald und Allgau zeigten das auch aus 
Niederschlagsuntersuchungen bekannte Spektrum der Spaltprodukte, in dem vor 
allem Zr® + Nb®* und Ru? sowie bei nicht zu alten Produkten Ba!#® + La! 
_»  erkennbar sind. G. Schumann. 


3661 James M. Snodgrass and John H. Cawley jr. Bathythermometer telemeters 
ocean data. Electronics 30, 1957, Nr. 5, (1. Mai.) S.142—145. (La Jolla, Calif., 
Univ., Scripps Inst. Oceanogr., Special Develop. Div.) Es wird ein neues Gerat 
beschrieben, das aus einem versenkbaren MeBteil und einem Registrierteil an 
Bord besteht. Es erméglicht die Aufzeichnung der Temperaturverteilung in Ab-~ 
hangigkeit von der Wassertiefe mit einer Genauigkeit von + 0,25% in der 
Tiefenangabe und + 0,05°C in der Temperatur. Der MeBteil enthalt einen mit 
zwei Thermistoren in Wz4ueN-Brickenschaltung arbeitenden Tonfrequenz- 
oszillator (Bereich 0---28°C, 400---1600 Hz), sowie einen Vibrationsdraht- 
A Druckmesser, dessen Frequenz 9600---11200 Hz betragt. Beide Frequenzen 
werden iiber den einadrigen Aufhangedraht, der mit Polyathylen isoliert und 
daher im Wasser fast gewichtslos ist, zum Registrierteil geleitet, wo nach Ver- 
starkung und Trennung durch Hoch- und TiefpaBfilter die Umwandlung durch 
Frequenzmesser in elektrische MeSwerte erfolgt, die auf einem Zweikomponenten- 
schreiber in Form einer Temperatur-Tiefenkurve registriert werden. Eine weitere 
Registrierméglichkeit besteht durch ein unmittelbar hinter den Eingangs- 
verstarker geschaltetes Magnettongerat, auf dem die beiden ankommenden 
Frequenzen zusammen mit einem 5000-Hz-Normal aufgenommen werden kénnen. 
Wegen der Tragheit der Thermistoren ist die Absenkgeschwindigkeit auf ca. 
ld cm/s begrenzt. H. Weidemann. 


3662 G. E.R. Deacon. Oceanography in the International Geophysical Year. 
I. U. G. G. News Lett. 5, 541—548, 1956, Nr. 16. (Dez.) Die von der ,,Inter- 
national Association of Physical Oceanography‘ aufgestellten Plane fiir die 
ozeanographischen Arbeiten wahrend des I.G.J., an denen sich etwa 50 Schiffe 
beteiligen werden, werden an Hand des heutigen Standes der Forschung erlautert. 
Sie umfassen folgende Hauptprogrammpunkte: 1. Beobachtungen iiber das 
mittlere Meeresniveau (z. B. jahreszeitliche und sakulare Schwankungen); dazu 
sollen tiber 60 neue Pegelstationen auf ozeanischen Inseln und anderen. wichtigsen 
Punkten errichtet werden. 2. Beobachtungen iiber lange Wellen, deren Perioden 
in Minuten-GréSenordnung liegen und damit gréfer als die der sichtbaren Ober- 
flachenwellen, aber kleiner als die der Gezeitenwellen sind. Auch hierfiir werden 
mehr als 30 Stationen auf Inseln und an den Kontinentalrandern des Atlantischen 
und Pazifischen Ozeans mit Spezial-Registriergeraten ausgeriistet, die aus- 
schlieBlich auf Wellen der gewiinschten GréS8enordnung ansprechen. 3. Die 
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ozeanische Zirkulation wird in mehreren Teilprogrammen untersucht: Polarfront-_ 


Untersuchungen im Grenzgebiet zwischen arktischen und warmeren Wasser- 
massen, Untersuchung der Anderungen des physikalisch-chemischen Aufbaus der 
Ozeane seit 25—30 Jahren, ferner Strémungsmessungen durch mehrere Schiffe 
vor allem in tieferen Schichten und im Hinblick auf die Veranderlichkeit der 
Strémungen, sowie eine eingehende ozeanographischeAufnahme des antarktischen 
Ozeans durch die UdSSR, Frankreich, Argentinien und Chile. 

H. Weidemann. 


3663 Sprache meteorologischer Veréffentlichungen. Met. Rdsch. 9, 151, 1956, 
Nr. 7/8. (Juli/Aug.) H. Ebert. 


3664 W.H. Ward. Two portable thermistor radiometers. J. sci. Instrum. 34, 317 
bis 321, 7957, Nr. 8. (Aug.) (Watford, Herts., Building Res. Stat.) Vf. beschreibt 
den Aufbau und die Kalibrierung von zwei tragbaren StrahlungsmeBgeraten, die 
fir mikrometeorologische Messungen bestimmt sind. Das eine der beiden Gerate 
gestattet die kurzwellige Strahlung aus dem gesamten Halbraum zu messen. Als 
Empfanger dient die geschwarzte Kupferunterlage eines Thermistors, dessen 
Widerstand sich bei Bestrahlung infolge der auftretenden Erwarmung andert. Um 
von Anderungen der Umgebungstemperatur unabhdngig zu sein, wird der Wider- 
stand des Empfanger-Thermistors mit dem eines gleichartigen Thermistors ver- 
glichen, der gegen Strahlung abgeschirmt unter dem Empfanger angebracht ist. 
Als Schutzhiille gegen duBere Luftbewegung dient eine Glashalbkugel von 
0,2 mm Wandstarke, deren Absorption den wirksamen Wellenlangenbereich 


begrenzt. Gemessen wird mit einer WHEATSTONE-Briicke und Gleichstrom. — Ein. 


ahnliches Prinzip verwendet das andere Instrument, das zur Messung des Gesamt- 
strahlungsflusses durch eine Ebene bestimmt ist. MeBelement ist eine Polystyrol- 
Scheibe von 1 mm Dicke, die auf beiden Seiten von einer Kupferfolie bedeckt ist; 
beiderseits ist je ein Thermistor (ohne Kupferunterlage) eingebaut. Diese 
Empfangerscheibe wird von einem durch ein kleines Geblase erzeugten Luftstrom 
angeblasen, dessen Richtung senkrecht zur Normale der Empfangerflache steht 
und dessen Geschwindigkeit etwa 45 km/h betragt. Dadurch wird die Anzeige des 
Gerats unabhangig von duBeren Luftbewegungen. Wird nun die eine Seite der 
Empfangerscheibe bestrahlt, so wird sie erwarmt und der Widerstand des 
Thermistors verandert. Diese Widerstandsinderung wird wiederum mit einer 
WHEATSTONE-Briicke gemessen, wobei der Thermistor auf der unbestrahlten 
Seite als Vergleichswiderstand dient. Mit Zusatzeinrichtungen kann das Gerat 
auch zur Messung der Gesamtstrahlung aus dem gesamten Halbraum und als 
Psychrometer verwendet werden. — Neuartig an den als sehr robust bezeichneten 
Instrumenten ist vor allem die Verwendung von Thermistoren zur Messung der 
Temperaturanderungen der Empfangerflachen. Beide Gerate sollen sich bei 


jahrelangem Betrieb in der Arktis unter sehr rauhen Bedingungen gut bewahrt 
haben. G. Bauer, 


3665 G.E. W. Hartley. A wind-vane for recording or indicating mean wind 
direction. Met. Mag. Lond. 86, 111—114, 1957, Nr. 1018. Beschreibung eines 
Windschreibers, der die mittlere Windrichtung, ohne grofen Schwankungs- 


bereich, angibt. de Bary. 
3666 Hermann Zobel und Horst Reinecke. Entwicklung und Erprobung eines 


winterfesten Regenschreibers. Met. Rdsch. 9, 147—149, 1956, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) 
(Gottingen, Univ., Lehrforstamt Kattenbihl.) 


3667 M. Hinzpeter. Radar im Wetterdienst. Elektron. Rdsch. 10, 223— 224, 
1956, Nr. 8. (Aug.) H. Ebert. 
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3668 F.P. U. Croker. Standing waves in the vale of York. Met. Mag., Lond. 86, 
146—148, 1957, Nr. 1019. Vf. berichtet von stehenden Wellen und zeigt die 
atmospharische Situation, die zu ihrer Entstehung notwendig ist. de Bary. 


3669 Worst Piper. Beitrag zum Verhalten der kinetischen Energie bet Zyklonen- 
vertiefung. Met. Rusch. 9, 157—158, 1956, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Frankfurt/Main.) 


3670 HH. Haarlinder. Quasigeostrophische Theorie nichtstationdérer Druckfelder in 
einer baroklinen Atmosphdre mit Bodenreibung. Met. Rdsch. 9, 158—164, 1956, 
Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Frankfurt/Main.) Weidemann. 


3671 H.H. Lamb, J. Fleming, H. D. Hoyle and G. Robinson. Jet streams over North 
Africa and the central mediterranean in January and February 1954. Met. Mag. 
Lond. 86, 97—111, 1957, Nr. 1018. An Hand von Radiosondenaufstiegen und 
einigen Flugzeugmeldungen werden die Windverhaltnisse in der Héhe tiber dem 
Mittelmeerraum und Nordafrika nérdl. von 20 bis 25°N fiir einen kurz be- 
fristeten Zeitraum (1. bis 10. 1. 54) betrachtet. Das Gebiet wird vom Jet Stream 
erfaBt und zwar pendelt er von Siiden nach Norden und zuriick, was durch die 
hohen Windgeschwindigkeiten eindeutig belegt wird. de Bary. 


3672 EE. J. Fawbush, R. C. Miller and L. G. Starrett. Severe local storms and mild- 
tropospheric flow patterns. Bull. Amer. met. Soc. 38, 115—123, 1957, Nr. 3. 
Sturm- und Unwettertage mit hoher Windgeschwindigkeit werden statistisch 
erfaBt und im Zusammenhang der 500-mb-Topographie betrachtet. Es werden 
ihre Verteilung und die Druckverteilung in Zusammenhang gebracht. Auch 
wird die regionale Verteilung dieser Sturmgebiete in verschiedenen Zeitabschnitten 
hervorgehoben. Das Material wurde nach Tornados, Sturm und Hagel unterteilt. 
de Bary. 


3673 W. Attmannspacher. Chromosphdrische Eruptionen und Temperaturen in 
Héhe der 15 mb-, 41 mb- und 96 mb-Fldche. Met. Rdsch. 8, 12—16, 1955, Nr. 1/2. 
(Jan./Febr.) (Frankfurt a. M.) 


3674 Heinrich Faust. Vertikale Anderung der Windgeschwindigkeit und Luft- 
erate Met. Rdsch. 8, 19—23, 1955, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Frank- 
furt a/M.) 


3675 3B. Beckmann. Uber den derzeitigen Stand der Funkwettervorhersage. V. D. E. 
Fachber. 18, IV/5 — IV/11, 1954. 


3676 Giinter Eingrieber. Uber die Bedeutung und Messung der elektrolytischen 
Leitfahigkett fiir geophysikalische Zwecke. Diss. Univ. Hamburg 1954, 34 gez. Bl. 


3677 Immo Wendt. Bestimmung von Uran, Thorium und Kalium an unauj- 
geschlossenen Gesteinen mit Zahlrohr. Diss. Univ. Géttingen, 1955. H. Ebert. 


3678 K. Wegener. Priifung der Solarkonstanten. Mii Erwiderung von J. Georgi, 
Hamburg. Met. Rdsch. 6, 64, 1953, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Graz.) Entgegnungen 
auf eine Kritik von GEORGI zu den Forschungsarbeiten des Vf. in Argentinien. 
Es wird auf die Bedenken aufmerksam gemacht, die gegen den bisherigen 
Wert der Solarkonstanten und gegen die ABBOTsche Methode, sie zu_be- 
stimmen, bestehen. Wenn diese MeSmethode richtig ist, miissen zwei von- 
einander entfernte Stationen die gleichen Anderungen der Solarkonstante 
liefern. Das ist nicht der Fall. In der Erwiderung betont GEORGI, daB die von 
ABBOT und Mitarbeitern gewonnenen Werte als die besten, iiber einen langeren 
Zeitraum vorliegenden angesehen werden miissen. Tingwaldt. 
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